
PRO 1870 XS
SISTEMA STIRANTE A CARICAMENTO CONTINUO

DOPPIA PIASTRA DUAL VAP

PRO 1870 XSPRO 1870 XSPRO 1870 XSPRO 1870 XS

�Doppio tasto per l’accensione del ferro e della caldaia
� Pronto in soli 4 minuti.
� Produzione vapore: 130 g/min
�Caldaia in acciaio inox
� Pressione in caldaia di 5 bar per garantire risultati professionali.
� Filtro AntiCalc. Cartuccia filtro anticalcare removibile e 
rigenerabile, con spia di controllo

� AntiCalc System. Accesso facilitato all’interno della caldaia per 
le operazioni di pulizia che favoriscono la durata ed il miglior
funzionamento del sistema stesso.

�Caricamento continuo per un’autonomia illimitata.
� Tanica dell’acqua removibile con capacità di 0.7 litri
� Emissione del vapore in verticale per stirare tende, giacche, 
ecc.

� Pulsante per l’erogazione del vapore in continuo
� Possibilità di parcheggio del ferro in posizione verticale.
� Termostato di sicurezza
� Base con alloggiamento cavo di alimentazione ed avvolgi 
monotubo vapore

� Ferro professionale con doppia piastra Dual Vap
� I fori vapore sono su tutta la piastra e in punta
� Tasto emissione vapore a grilletto per una maggiore sicurezza 
e per facilitare la stiratura a destrorsi ed a mancini.

� Potenza 2200W

Esclusiva doppia piastra Esclusiva doppia piastra Esclusiva doppia piastra Esclusiva doppia piastra 
DualDualDualDual VapVapVapVap: piastra esterna 

con rivestimento ceramico 
per avere un’uniforme 

distribuzione del calore e 
piastra centrale in acciaio 

inox, per garantire una 
grande scorrevolezza. Si può 

scegliere tra l’utilizzare il 
vapore solo in punta per le 

pieghe più ostinate e il 
vapore a tutta piastra per 

stirare velocemente

PANNELLO COMANDIComandi separati per 
l’accensione del ferro e 

della caldaia, regolatore per 
la quantità di vapore, 

regolatore durezza 
dell’acqua e indicatori 

luminosi

DATI TECNICIDATI TECNICIDATI TECNICIDATI TECNICI

Le nuove resine rigeneranti, 
insieme al tappo ispezione 

caldaia, permettono di 
ottenere un doppio ed 

efficiente sistema anti-calcare
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Dimensioni totali (lxpxh) mm 225x345x325

Peso kg 5,8

Potenza max. assorbita W 2200

Potenza caldaia W 1400

Potenza ferro W 800

Voltaggio / Frequenza V~Hz 220/240~50/60

Capacità tanica cc 700

Ferro Professional

Piastra Dual Vap


