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DYSON CUSTOMER CARE

THANK YOU FOR CHOOSING TO BUY A DYSON APPLIANCE

After registering your 5 year guarantee, your Dyson appliance will be covered for parts and
labour for 5 years from the date of purchase, subject to the terms of the guarantee. If you have
any questions about your Dyson appliance, call the Dyson Helpline with your serial number
and details of where/when you bought the appliance. Most questions can be solved over the
phone by one of our trained Dyson Helpline staff.

Your serial number can be found on your rating plate which is behind the clear bin.

SERVICE CONSOMMATEURS DYSON

MERCI D’AVOIR CHOISI UN APPAREIL DYSON

Garantie 5 ans piéces et main-d’ceuvre incluses & compter de la date d'achat, selon les
conditions générales. Pour toute question concernant votre appareil Dyson, appeler le Service
Consommateurs Dyson et communiquer le numéro de série et les détails concernant la date/
le lieu d’achat. La plupart des questions peuvent étre résolues par téléphone par un de nos
techniciens du Service Consommateurs Dyson.

Le numéro de série est situé sur le corps de |'appareil, derriére le collecteur transparent.
DYSON KUNDENDIENST

VIELEN DANK, DASS SIE SICH FUR DYSON ENTSCHIEDEN HABEN

Fur Ihr Dyson-Gerdt gewdhren wir lhnen ab Kaufdatum fir einen Zeitraum von 5 Jahren
gemdB unseren Garantiebestimmungen Garantie auf alle Teile und Arbeiten. Wenn

Sie Rickfragen zu lhrem Dyson-Gerét haben, rufen Sie die Telefonberatung des Dyson
Kundendienstes an. Geben Sie die Seriennummer und die Einzelheiten an, wo und wann

Sie das Gerdt gekauft haben. Die meisten Fragen kénnen telefonisch von einem unserer
Kundendienstmitarbeiter geklért werden.

Sie finden die Seriennummer auf dem Staubsauger hinter dem durchsichtigen Behélter.
DYSON KLANTENSERVICE
HARTELIJK DANK VOOR UW AANKOOP VAN EEN APPARAAT VAN DYSON

Na registratie voor uw 5-jarige garantie valt uw Dyson apparaat gedurende 5 jaar na de
datum van aankoop onder de garantie voor onderdelen en werkzaamheden, afhankelijk

van de garantievoorwaarden. Als u vragen hebt over uw Dyson apparaat, bel dan de Dyson
Benelux Helpdesk en geef uw serienummer door en gegevens over waar/wanneer u het
product gekocht hebt. De meeste vragen kunnen telefonisch worden beantwoord door een van
onze Dyson Benelux Helpdeskmedewerkers.

Het serienummer kunt u vinden op de romp van de stofzuiger achter het doorzichtige
stofreservoir.

SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE DYSON
GRACIAS POR ELEGIR UN APARATO DYSON

Después de registrar la garantia, su aparato Dyson estard cubierto en piezas y mano de obra
durante 5 afos desde la fecha de compra, sujeto a los términos de la garantia.

Si tiene alguna pregunta acerca de su aparato Dyson, péngase en contacto con la linea de
servicio al cliente de Dyson con su nimero de serie y los detalles de dénde y cudndo compré
su aparato. La mayor parte de sus preguntas podrén ser resueltas por teléfono por uno de los
operadores de la linea de servicio al cliente de Dyson.

El nmero de serie se encuentra en el adhesivo de datos de servicio, situado detrds del cubo
transparente.

ASSISTENZA CLIENTI DYSON
GRAZIE PER AVER SCELTO UN APPARECCHIO DYSON

Dopo aver registrato la garanzia di 5 anni, le parti e la manodopera del vostro apparecchio
Dyson saranno coperte per 5 anni dalla data d’acquisto, in base alle condizioni previste dalla
garanzia.Se avete domande sul vostro apparecchio Dyson, chiamate il Centro Assistenza
Dyson tenendo a portata di mano il numero di serie dell'apparecchio e le informazioni su dove
e quando & stato acquistato.La maggior parte dei dubbi pud essere risolta telefonicamente
dallo staff del nostro Centro Assistenza Dyson.

Il numero di serie si trova sulla targhetta posta dietro il contenitore trasparente.

REGISTER ONLINE
OR BY PHONE

Enregistrement par téléphone ou en ligne

Registrierung Online oder telefonisch

Online of telefonisch registreren

Registro online o por teléfono

Registrazione online o per telefono

MossoHuTe Ham no 6ecnnaTHomy Homepy 8-800-100-100-2,
MU HOMUWKMTE NMCbMO no agapecy info.russia@dyson.com
Registrirajte se prek spleta ali telefona

www.dyson.com

CEPBMC IAMICOH
BITATOOAPUM 3A BbIBOP YCTPOMCTBA DYSON

Baw neinecoc Dyson HAXOAWTCA HA FAPAHTMIMHOM OBCMY>KMBAHMM B TEYEHME 5 NET C MOMEHTA
MOKYMNKK B COOTBETCTBMM C YCNOBUAMU U UCKITIOHEHUAMMN, YKASAHHBIMU B OaHHOM UHCTPYKUMU
no skcnnyataumn. Ecnuy Bac BosHKKHYT kakue-nn6o sonpocel, nozsoHute 8 Cryx6y
Monnepxkn KnueHtos Dyson, ykaxxuTe cepuiHbIi HOMEpP BALLETO MbINECOCA M FAe 1 KOTAA Bbl
€ero Kynunu.

BonbWwmHCTBO BONPOCOB MOXHO yNaamTh No TenepoHy C OOHUM M3 KBANMGULMPOBAHHBIX
cotpyaHwukos Cnyx6el Moanepxku Knuerntos Dyson.

CepMHthﬁ HOMEP Nbiiecoca HaxoamuTCa Ha HaKnemnke co WTPUX-KOAOM, KOTOpas
PACNonoXeHa 30 NPO3PAYHLIM KOHTEMHEPOM ANs c6opa Nbinu.

DYSONOVA POMOC UPORABNIKOM
ZAHVALJUJEMO SE VAM ZA NAKUP NAPRAVE DYSON

Potem ko registrirate vado 5-letno garancijo, bo za vaso napravo Dyson veljala 5-letna
garancija v skladu s garancijskimi pogoji. Ce imate kakrgnih koli vprasanj o svoji napravi
Dyson, nas pokli¢ite, sporoéite serijsko $tevilko in podatke o tem, kje in kdaj ste kupili napravo.
Veéino vprasanj je mogoce resiti po telefonu z nagimi sodelavci za tehnié¢no podporo pri
Dysonu.

Serijsko $tevilko najdete na ohisju sesalnika za zbiralnikom smeti.

Note your serial number for future reference.

Veuillez noter votre numéro de série pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
Registrieren Sie am besten noch heute Ihre Garantie.

Noteer hier uw serienummer ter referentie.

Apunte su nGmero de serie para una futura referencia.

Registrate oggi stesso la garanzia.

3anuwuTe BawW cepuitHbLIi Homep Ha Byayliee.

Registrirajte vaso garancijo $e danes.
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This illustration is for example purposes only.
A des fins d'illustration seulement.

Nur for lllustrationszwecke.

Uitsluitend ter illustratie.

Imagen de ejemplo.

Immagine di esempio.

HaxHbit Homep sensetca OBPA3LIOM.
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

BEFORE USING THIS APPLIANCE READ ALL INSTRUCTIONS AND CAUTIONARY
MARKINGS IN THIS MANUAL AND ON THE APPLIANCE

When using an electrical appliance, basic precautions should always be
followed, including the following:

WARNING

These warnings apply to the appliance, and also where applicable, to
all tools, accessories, chargers or mains adaptors.

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY:

This Dyson appliance can be used by children aged from 8 years and above

and persons with reduced physical, sensory or reasoning capabilities, or lack

of experience and knowledge, only if they have been given supervision or
instruction by a responsible person concerning use of the appliance in a safe way
and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not
be made by children without supervision.

Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or
near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with
the appliance.

Use only as described in this Dyson Operating Manual. Do not carry out any
maintenance other than that shown in this manual, or advised by the Dyson
Helpline.

Suitable for dry locations ONLY. Do not use outdoors or on wet surfaces.

Do not handle any part of the plug or appliance with wet hands.

Do not use with a damaged cable or plug. If the supply cable is damaged it must
be replaced by Dyson, its service agent or similarly qualified person in order to
avoid a hazard.

If the appliance is not working as it should, has received a sharp blow, has been
dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, do not use and contact
the Dyson Helpline.

Contact the Dyson Helpline when service or repair is required. Do not
disassemble the appliance as incorrect reassembly may result in an electric shock
or fire.

Do not stretch the cable or place the cable under strain. Keep the cable away
from heated surfaces. Do not close a door on the cable, or pull the cable around
sharp edges or corners. Arrange the cable away from traffic areas and where it
will not be stepped on or tripped over. Do not run over the cable.

Do not unplug by pulling on the cable. To unplug, grasp the plug, not the cable.
The use of an extension cable is not recommended.

Do not use to pick up water.

Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as petrol, or use in
areas where they or their vapours may be present.

Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches,
or hot ashes.

Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of the body away from openings
and moving parts, such as the brush bar. Do not point the hose, wand or tools at
your eyes or ears or put them in your mouth.

Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep
free of dust, lint, hair, and anything that may reduce airflow.

Use only Dyson recommended accessories and replacement parts.

To avoid a tripping hazard wind the cable when not in use.

Do not use without the clear bin and filters in place.

Do not leave the appliance when plugged in. Unplug when not in use and before
servicing.

Do not pull or carry by cable or use cable as a handle.

Use extra care when cleaning on stairs. Do not work with the appliance above
you on the stairs.

Turn off all controls before unplugging. Unplug before connecting any tool or
accessory.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

THIS DYSON APPLIANCE IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY
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CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

AVANT D'UTILISER CET APPAREIL, LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS ET
LES MISES EN GARDE FIGURANT DANS CE MANUEL ET SUR LAPPAREIL

Toujours suivre ces précautions élémentaires lorsque vous utilisez un
appareil électrique :

AVERTISSEMENT

Ces avertissements s'appliquent a l'appareil et, le cas échéant, a tous
les piéces, accessoires, chargeurs ou adaptateurs secteur.

POUR EVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE, DE DECHARGE ELECTRIQUE
OU DE BLESSURE :

Cet appareil Dyson n'est pas congu pour étre utilisé par de jeunes enfants ou des
personnes handicapées physiques, sensorielles ou mentales ou qui manquent
d'expérience ou de connaissances, & moins d'étre supervisés ou de recevoir des
instructions sur l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable
qui s'assurera qu'ils sont capables de le faire sans danger.

Cet appareil n'est pas un jouet et ne doit donc pas étre utilisé comme tel. Une
attention particuliére est nécessaire lors de son utilisation par ou & proximité de
jeunes enfants. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent
pas avec l'appareil.

Utiliser uniquement de la fagon décrite dans ce manuel. N'effectuer aucune
maintenance autre que celle décrite dans ce manuel, ou conseillée par le Service
Consommateurs Dyson.

UNIQUEMENT adapté & une utilisation dans des endroits secs. Ne pas utiliser a
I'extérieur ou sur des surfaces mouillées.

Ne manipuler aucune partie de la prise ou de l'appareil avec des mains humides.
Ne pas utiliser si la prise ou le cordon est endommagé. Si le cordon
d'alimentation est endommaggé, il doit étre remplacé par Dyson, I'un de ses
agents de service ou toute autre personne agréée afin d'éviter tout danger.

Si I'appareil Dyson ne fonctionne pas correctement, a recu un coup intense, est
tombé, a été endommagé, laissé dehors ou est tombé dans I'eau, ne pas I'utiliser
et contacter le Service Consommateurs de Dyson.

Contacter le Service Consommateurs Dyson en cas de besoin d’un conseil ou
d’une réparation. Ne pas démonter 'appareil Dyson car un remontage incorrect
pourrait entrainer un choc électrique ou un incendie.

Ne pas étirer le cable ou exercer une tension dessus. Garder le cable & I'écart
des surfaces chauffées. Ne pas fermer une porte sur le cable ou ne pas tirer sur
le cable lorsque celui-ci se trouve & proximité d'angles vifs. Garder le cable a
I'écart de la zone de passage, dans un endroit oU personne n'est susceptible de
marcher ou de trébucher dessus. Ne pas faire rouler I'appareil sur le cable.

Ne pas débrancher en tirant sur le cable d’alimentation. Pour débrancher, saisir
la prise et non le cable. L'utilisation d'une rallonge n'est pas recommandée.

Ne pas utiliser pour aspirer de I'eau.

Ne pas utiliser pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles comme
I'essence, ou dans des endroits oU un liquide de ce type pourrait étre présent.
Ne rien aspirer qui brule ou qui fume, comme des cigarettes, des allumettes ou
des cendres incandescentes.

Eloigner les cheveux, les vétements amples, les doigts et toute autre partie du
corps des ouvertures et des piéces mobiles de I‘appareil, notamment la brosse
rotative. Ne pas diriger le flexible, le tube ou les accessoires vers les yeux ou les
oreilles et ne pas les porter & la bouche.

Ne pas placer d’objets dans les ouvertures de I'appareil. Ne pas utiliser 'appareil
en cas d'obstruction d’une ouverture. S'assurer que rien ne réduit le flux d'air :
poussiéres, peluches, cheveux ou autres.

N'utiliser que les accessoires et piéces de rechange recommandés par Dyson.
Pour éviter les risques de chute, enrouler le cable lorsque I'appareil n’est pas
utilisé.

Ne pas utiliser I'appareil sans le collecteur transparent et les filtres & leur place.
Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Le débrancher
lorsqu'il n'est pas utilisé et avant tout entretien.

Ne pas tirer ni transporter l'appareil par le céble : le cable n'est pas une poignée.
Redoubler de prudence dans les escaliers. Ne pas utiliser I'appareil au-dessus de
soi dans les escaliers.

Bien éteindre tous les boutons avant de débrancher. Débrancher avant de
connecter une autre brosse ou un accessoire.

LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER CES
CONSIGNES

CET APPAREIL DYSON EST EXCLUSIVEMENT DESTINE A UN USAGE
DOMESTIQUE

EN

Do not pull on the cable.

Do not store near heat Do not use near naked Do not run over the

sources. flames. cable.

FR/BE/CH

Ne pas tirer sur le cable.

Ne pas ranger & Ne pas faire rouler

proximité de sources de

Ne pas utiliser pres de
flammes nues.
chaleur.

Fappareil sur le cable.

Do not pick up water or
liquids.

Ne pas aspirer d’eau ou
tout autre liquide.

Do not put hands near
the brush bar when the
appliance is in use.

Do not pick up burning Do not use above you on
obijects. the stairs.

Ne pas placer I'aspirateur Tenir ses mains & |'écart
au-dessus de vous dans

Ne pas aspirer d’objets
en combustion. de la brosse rotative
les escaliers. lorsque I'appareil est en

cours d'utilisation.
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WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

LESEN SIE VOR DER BENUTZUNG DIESES GERATS ZUNACHST ALLE
ANWEISUNGEN UND WARNHINWEISE IN DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG
SOWIE AM GERAT

Bei der Verwendung von Elektrogeréten sollten stets grundlegende
VorsichtsmaBBnahmen beachtet werden, einschlielich der folgenden:

ACHTUNG

Diese Warnhinweise beziehen sich auf das Gerét und gegebenenfalls
auf sémtliches Zubehér, Ladegeréte oder Netzteile.

UM DIE GEFAHR EINES FEUERS, STROMSCHLAGS ODER VON
VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN:

Dieses Dyson Gerét darf nur dann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit
eingeschrénkten physischen, sensorischen oder motorischen Féhigkeiten bzw.
unerfahrenen und ungeschulten Personen verwendet werden, sofern diese von
einer verantwortlichen Person im Hinblick auf die sichere Nutzung des Geréts
beaufsichtigt oder instruiert werden und sich der méglichen Risiken bewusst
sind. Reinigung und Pflege dirfen von Kindern nicht ohne Beaufsichtigung
durchgefihrt werden.

Das Geréit darf nicht als Spielzeug verwendet werden. Wird das Gerét von
Kindern oder in deren Né&he genutzt, muss die Situation aufmerksam beobachtet
werden. Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Geréat
spielen.

Verwenden Sie das Gerét nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Fuhren Sie
keine anderen Wartungsarbeiten an dem Gerét durch, als die in dieser Anleitung
beschriebenen oder wenden Sie sich an den Dyson Kundendienst.

Verwenden Sie das Gerat NUR an trockenen Standorten. Nicht im Freien oder
auf nassem Untergrund verwenden.

Netzstecker oder Gerét nie mit nassen Handen anfassen.

Verwenden Sie das Gerét nicht, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker
beschadigt ist. Um einen sicheren Betrieb zu gewéhrleisten, dirfen beschadigte
Netzkabel nur von Dyson, einem autorisierten Kundendienstvertreter oder einer
ghnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.

Wenn das Gerét nicht richtig funktioniert, fallen gelassen wurde, beschadigt ist,
im Freien stehen gelassen oder in Flussigkeit getaucht wurde, dann verwenden
Sie es nicht und kontaktieren bitte den Dyson Kundendienst.

Kontaktieren Sie den Dyson Kundendienst, falls eine Wartung oder Reparatur
erforderlich sein sollten. Nehmen Sie das Gerét nicht eigensténdig auseinander,
da es aufgrund eines falschen Zusammensetzens zu Stromschlag oder Brénden
kommen kann.

Das Kabel darf nicht gespannt werden. Halten Sie das Kabel von heif3en
Oberflachen fern. Klemmen Sie das Kabel nicht in der Tor ein und ziehen

Sie es nicht um scharfe Kanten oder Ecken. Sorgen Sie dafir, dass das Kabel
niemandem im Weg ist. Fahren Sie nicht Gber das Kabel.

Entfernen Sie den Netzstecker nicht aus der Steckdose, indem Sie am Kabel
ziehen. Um den Netzstecker zu ziehen, umfassen Sie den Stecker und nicht das
Kabel. Der Einsatz eines Verléingerungskabels wird nicht empfohlen.

Saugen Sie mit dem Geréit kein Wasser auf.

Saugen Sie keine entflammbaren oder leicht entzindbaren FlUssigkeiten wie
Benzin auf und benutzen Sie das Gerét nicht in Umgebungen, in denen diese
flussig oder in Dampfen auftreten kénnen.

Verwenden Sie das Gerét nicht zum Aufsaugen von brennbaren oder
rauchenden Substanzen wie Zigaretten, Streichhélzern oder heiBer Asche.
Achten Sie darauf, dass Haare, lose Kleidung, Finger und sonstige Kérperteile
nicht in die Néhe von Offnungen oder von beweglichen Teilen gelangen, wie z.
B. der Burstwalze. Richten Sie weder Schlauch noch Rohr oder Disen auf Augen
oder Ohren und nehmen Sie nichts davon in den Mund.

Stecken Sie keine Gegensténde in Offnungen des Geréts. Benutzen Sie das
Gerét nicht, wenn eine Offnung blockiert ist. Entfernen Sie Blockierungen durch
Staub, Flusen, Haare usw., da diese den Luftstrom reduzieren kénnen.
Benutzen Sie nur Zubehdr und Ersatzteile von Dyson.

Wickeln Sie das Kabel auf, wenn das Gerét nicht benutzt wird.

Verwenden Sie das Gerét nicht ohne den durchsichtigen Behélter und die Filter.
Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerét nicht benutzen oder es warten
méchten.

Ziehen oder tragen Sie |hr Gerét nicht am Kabel, und benutzen Sie das Kabel
nicht als Griff.

Seien Sie beim Saugen von Treppen besonders vorsichtig. Das Gerét sollte sich
dabei nicht tber lhnen befinden.

Schalten Sie alle Bedienelemente ab, bevor Sie den Netzstecker ziehen. Ziehen
Sie den Netzstecker, bevor Sie Zubehérdisen anschlieBen.

LESEN UND BEWAHREN SIE DIESE
ANWEISUNGEN AUF

DIESES DYSON-GERAT IST AUSSCHLIESSLICH FUR DIE VERWENDUNG
IM HAUSHALT GEEIGNET
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BELANGRIKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LEES ALLE INSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN IN DEZE
GEBRUIKSHANDLEIDING EN OP HET APPARAAT ALVORENS DIT TE GEBRUIKEN

Bij het gebruik van elektrische apparaten dienen altijd minimale
voorzorgsmaatregelen in acht te worden genomen, waaronder de
volgende:

WAARSCHUWING

Deze waarschuwingen zijn van toepassing op het apparaat en
indien relevant tevens op alle hulpstukken, accessoires, opladers of
netadapters.

OM HET RISICO VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN EN
VERWONDINGEN TE VERKLEINEN:

Dit Dyson-apparaat kan uitsluitend door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en
personen met verminderde fysieke, sensorische of verstandelijke vermogens

of met gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt als ze supervisie of
instructies van een verantwoordelijke persoon hebben gekregen over veilig
gebruik van het apparaat en inzicht hebben in de risico's van gebruik. Reiniging
en onderhoud mogen niet zonder supervisie worden verricht door kinderen.
Laat kinderen het apparaat niet als speelgoed gebruiken. Let goed op bij gebruik
van het apparaat in de buurt van jonge kinderen. Houd toezicht op kinderen om
te zorgen dat zij het apparaat niet als speelgoed gebruiken.

Gebruik alleen zoals in deze handleiding wordt beschreven. Voer geen
onderhoud uit anders dan hetgeen in deze handleiding wordt toegelicht of door
de Dyson Helpdesk wordt geadviseerd.

UITSLUITEND geschikt voor droge omgevingen. Niet buitenshuis of op natte
oppervlakken gebruiken.

Raak geen enkel deel van de stekker of het apparaat aan met natte handen.
Niet gebruiken als het snoer of de stekker is beschadigd. Wanneer het snoer is
beschadigd, moet deze worden vervangen door Dyson, onze reparatieservice of
andere gelijkwaardig gekwalificeerde personen om gevaar te vermijden.

Als het apparaat niet naar behoren functioneert, een mechanische schok

heeft gekregen, is gevallen, beschadigd, buiten heeft gestaan of in het water

is terechtgekomen, gebruik het dan niet en neem contact op met de Dyson
Helpdesk.

Neem contact op met de Dyson Helpdesk wanneer onderhoud of reparatie
vereist is. Haal het apparaat niet uit elkaar omdat het incorrect weer in elkaar
zetten kan leiden tot brand of elektrische schokken.

Rek het snoer niet en houd hem niet strakgetrokken. Houd het snoer uit de buurt
van verwarmde oppervlakken. Sluit geen deuren als het snoer ertussen zit. Trek
het snoer niet om scherpe hoeken of randen. Leg het snoer uit de buurt van
veelbelopen ruimten zodat er niet over gestruikeld of op gestapt kan worden. Rijd
niet over het snoer heen.

Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Trek aan
de stekker, niet aan het snoer. Het gebruik van een verlengsnoer wordt niet
aanbevolen.

Gebruik niet om water op te zuigen.

Nooit gebruiken om ontvlambare of brandbare vloeistoffen zoals benzine op te
zuigen of in omgevingen waar deze stoffen aanwezig kunnen zijn.

Zuig nooit brandende voorwerpen op, zoals sigaretten, lucifers of brandende as.
Houd uw haar, losse kleding, vingers en andere lichaamsdelen weg van de
openingen en van de bewegende onderdelen, zoals de borstel. Richt de slang,
buis of hulpstukken niet op ogen of oren, of in uw mond.

Steek geen voorwerpen in de openingen van het apparaat. Niet gebruiken
wanneer de openingen zijn geblokkeerd; vrij houden van stof, pluizen, haar en
andere zaken die de luchtstroom kunnen beperken.

Gebruik alleen door Dyson aanbevolen accessoires en vervangende onderdelen.
Wikkel, om struikelen te voorkomen, het snoer op wanneer het apparaat niet
gebruikt wordt.

Niet gebruiken zonder dat het doorzichtige stofreservoir en de filters zijn
geplaatst.

Blijf in de buurt van het apparaat wanneer de stekker in het stopcontact zit. Haal
de stekker uit het stopcontact na gebruik en voorafgaand aan onderhoud.

Trek of draag het apparaat niet aan het snoer en gebruik het snoer niet als
handvat.

Wees extra voorzichtig bij gebruik op trappen. Gebruik het apparaat niet
wanneer het op een hogere trede staat.

Schakel alle knoppen uit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt. Trek véér
het aansluiten van elk hulpstuk of accessoire de stekker van het apparaat vit het
stopcontact.

LEES EN BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

DIT DYSON APPARAAT IS UITSLUITEND BEDOELD VOOR
HUISHOUDELIJK GEBRUIK

DE/AT/CH

Ziehen Sie nicht am Kabel.

NL/BE

Trek niet aan het snoer.

Nicht in der N&he von
Hitzequellen abstellen.

Niet in de buurt van
warmtebronnen bewaren.

Nicht in der Néhe einer
offenen Flamme verwenden.

Niet in de buurt van open
vuur gebruiken.

Fahren Sie nicht Gber das
Kabel.

Rijd niet over het snoer
heen.

Saugen Sie kein Wasser
oder andere Flussigkeiten
auf.

Niet gebruiken om water,
andere vloeibare stoffen of
bouwstof op te zuigen.

Verwenden Sie das Gerét
nicht zum Aufsaugen von
brennbaren Substanzen.

Nooit brandende
voorwerpen opzuigen.

Halten Sie sich beim
Treppensaugen nicht

unterhalb des Geréts auf.

Plaats de machine altijd
beneden u als u op de
trap werkt.

Achten Sie darauf, dass lhre
Hénde beim Gebrauch des
Gerdtes nicht in die Néhe
der Birstwalze kommen.

Houd de handen uit de
buurt van de borstel als het
apparaat wordt gebruikt.
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ES
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ANTES DE UTILIZAR ESTE ELECTRODOMESTICO, LEA TODAS LAS
INSTRUCCIONES Y ETIQUETAS DE ADVERTENCIA INCLUIDAS EN ESTE MANUAL
Y EN EL APARATO

Cuando use un aparato eléctrico, siempre se deben seguir unas
precauciones bdésicas, incluyendo las siguientes:

AVISO

Estas advertencias se aplican al aparato y, cuando proceda, a todas las
herramientas, accesorios, cargadores o adaptadores de corriente.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELECTRICA O
LESION:

Este aparato Dyson puede ser utilizado por nifios desde los 8 afos de edad y
por personas con limitaciones fisicas, sensoriales o de razonamiento, o falta de
experiencia y conocimiento, a condicién de que hayan estado bajo la supervisién
o recibido instruccién de una persona responsable con respecto al uso del
aparato de manera segura y que entiendan los riesgos que esto conlleva. Se
prohibe que los nifios realicen la limpieza y el mantenimiento del aparato sin
supervisidn.

IT/CH
IMPORTANTI PRECAUZIONI D'USO

PRIMA DI USARE IL PRESENTE APPARECCHIO, LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
E LE AVVERTENZE RIPORTATE ALL'INTERNO DEL PRESENTE MANUALE E
SULLAPPARECCHIO

Quando utilizzate un apparecchio elettrico, dovete attenervi sempre alle
precauzioni fondamentali, tra cui le seguenti:

ATTENZIONE

Gli avvisi si riferiscono all’apparecchio e, se applicabile, a tutti gli
strumenti, gli accessori, i caricatori o gli adattatori di elettricita.

PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI, SCOSSE ELETTRICHE O
INFORTUNI:

Questo apparecchio Dyson pud essere utilizzato dai bambini con etd minima
di 8 anni e da persone con ridotte capacitd fisiche, motorie o mentali, o da
persone che non possiedono I'esperienza e le conoscenze necessarie, solo con
supervisione oppure se sono state fornite loro le necessarie istruzioni per |'uso
dell'apparecchiatura in modo sicuro da parte di una persona responsabile e se
sono consapevoli dei rischi connessi. Interventi di manutenzione e pulizia non
devono essere eseguiti da bambini senza supervisione.

No permita que la méquina se utilice como un juguete. Preste mucha atencién 2. Non consentire che l'apparecchio sia utilizzato come giocattolo. Prestare la

si la utilizan nifios o se hace cerca de ellos. Se debe vigilar a los nifios para massima attenzione quando viene adoperato da bambini piccoli o accanto ad
asegurarse de que no juegan con la mdquina. essi. | bambini devono essere sorvegliati per controllare che non giochino con
Uselo sélo como se describe en este manual. No lleve a cabo ninguna tarea de l'apparecchio.

mantenimiento aparte de las indicadas en este manual, o recomendadas por el 3. Usare solo come descritto in questo manuale. Non eseguire interventi di
servicio de atencién al cliente. manutenzione diversi da quelli mostrati in questo manuale, o consigliati dal
Esta méquina estd disefada para uso doméstico exclusivamente. No la utilice en Servizio Clienti Dyson.

el exterior ni sobre superficies mojadas. 4. Adatto ESCLUSIVAMENTE all'uso in ambienti asciutti. Non utilizzare

No manipule ningdn componente, ni el enchufe con las manos mojadas. I'apparecchio all'esterno né su superfici bagnate.

No la utilice si el cable o el enchufe estdn dafnados. Si el cable estd dafado, 5. Non toccare la spina o l'apparecchio con le mani bagnate.

para evitar dafos personales, debe ser reparado por el servicio técnico de 6. Non utilizzare I'apparecchio con un cavo o una spina danneggiati. Per evitare
Dyson Spain S.L.U. rischi, se il cavo si danneggia deve essere sostituito da Dyson, da suoi agenti
No utilice el aparato si no funciona correctamente, ha recibido un golpe, se ha dell'assistenza o da persone ugualmente qualificate.

caido, ha sufrido dafios, se ha dejado en el exterior o se ha sumergido en agua. 7. Se l'apparecchio non funziona correttamente, ha ricevuto un forte colpo, &
Péngase en contacto con la linea de servicio al cliente de Dyson. caduto accidentalmente, & stato danneggiato o lasciato all’aperto oppure &

En caso de que el aparato necesite mantenimiento o reparacién, péngase en caduto in acqua, non deve essere utilizzato. Contattare il Servizio Clienti Dyson.
contacto con la linea de servicio al cliente de Dyson. No desmonte el aparato, 8. Se é necessario effettuare la manutenzione o la riparazione, contattare il servizio
ya que un montaje incorrecto puede ocasionar una descarga eléctrica o un clienti Dyson. Non smontare |'apparecchio: in caso di riassemblaggio errato, si
incendio. corre il rischio di incendi o scosse elettriche.

No estire el cable ni lo someta a tensién. Mantenga el cable alejado de 9. Non tirare il cavo né sottoporlo a tensione. Tenere il cavo lontano da superfici
superficies calientes. Evite atrapar el cable al cerrar cualquier puerta, y no tire calde. Non schiacciare il cavo chiudendo porte o sportelli né tenderlo su spigoli
del cable alrededor de bordes o esquinas con cantos afilados. Coloque el cable vivi. Far passare il cavo lontano dalle zone di passaggio, in modo che non venga
alejado de las zonas de paso para evitar pisarlo y posibles tropiezos. No pase la calpestato né vi sia il rischio di inciamparvi. Non passare sopra il cavo.
madquina por encima del cable. 10.  Non staccare la spina tirando il cavo. Per eseguire questa operazione, afferrare
No desenchufe la méquina tirando del cable. Para desenchufar, tire del enchufe la spina, non il cavo. Si sconsiglia 'uso di una prolunga.

de la méquina, no del cable. No es recomendable el uso de un cable alargador. 11. Non usare per aspirare acqua.

No utilice la aspiradora para recoger agua. 12.  Non aspirare liquidi infammabili o combustibili, come la benzina, e non usare
No utilice el aparato para aspirar liquidos inflamables o combustibles, como la I'apparecchio in luoghi in cui possono essere presenti liquidi infiammabili o
gasolina, o en zonas donde se puedan encontrar vapores procedentes de dichos esalazioni da essi derivate.

liquidos. 13.  Non aspirare oggetti incandescenti come sigarette, fiammiferi o cenere calda.
No aspire nada que esté en llamas o desprenda humo como, por ejemplo, 14.  Tenere lontano capelli, vestiti, dita e tutte le parti del corpo dalle aperture e dalle
cigarrillos, cerillas o cenizas incandescentes. parti in movimento, come ad esempio la spazzola. Non dirigere il tubo flessibile,
Evite que el pelo, la ropa, los dedos o cualquier otra parte del cuerpo entre en il tubo o gli accessori verso gli occhi o le orecchie e non metterli in bocca.
contacto con las aberturas o las piezas méviles, como el cepillo. No apunte con 15.  Non inserire oggetti nell'apparecchio. Non usare |'aspirapolvere se le aperture
la manguera, la empufiadura o los accesorios a los ojos u orejas, ni se los meta sono ostruite; eliminare polvere, fibre, capelli e qualsiasi cosa possa ridurre il
en la boca. flusso d'aria.

No introduzca ningin objeto en las aberturas de la méaquina. No utilice el 16.  Usare solo accessori e parti di ricambio raccomandati dalla Dyson.

aparato si alguna abertura estuviera blogueada; manténgalo limpio de polvo, 17.  Per evitare il rischio di inciampare, riavvolgere il cavo quando I'apparecchio non
pelusa, pelo o cualquier ofra sustancia que pueda reducir el flujo de aire. &in uso.

Utilice solamente accesorios y repuestos Dyson recomendados. 18.  Non usare I'aspirapolvere senza il contenitore trasparente o i filtri.

Para evitar posibles tropiezos, recoja el cable cuando no use el aparato. 19.  Non lasciare l'apparecchio incustodito quando & collegato alla presa elettrica.
No utilice la aspiradora sin el cubo transparente o los filtros debidamente Staccarlo dalla presa quando non & in funzione e prima di effettuare le
colocados. operazioni di manutenzione.

No deje el aparato desatendido cuando esté enchufado. Desenchifelo cuando 20.  Non tirare o trasportare I'apparecchio tenendolo per il cavo né usare il cavo

no lo use y antes de llevar a cabo cualquier operacién de mantenimiento. come maniglia.

No tire del cable ni transporte el aparato por el cable, asi como tampoco utilice 21.  Fare molta attenzione quando si puliscono le scale. Sulle scale, tenere

el cable como un asa. l'apparecchio sui gradini pi bassi rispetto alla propria posizione.

Tenga mucho cuidado al utilizar el aparato para la limpieza de escaleras. No 22.  Spegnere tutti i controlli prima di scollegare la spina. Staccare la spina prima di

trabaje con el aparato por encima de usted en las escaleras.
Apague todos los controles antes de desenchufar el aparato. Desenchifelo antes
de conectar cualquier herramienta o accesorio.

LEA'Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ESTE APARATO DYSON ESTA DISENADO PARA USO DOMESTICO
EXCLUSIVAMENTE

connettere qualsiasi strumento o accessorio.

LEGGERE E CONSERVARE QUESTE
ISTRUZIONI

L'APPARECCHIO DYSON E DESTINATO ESCLUSIVAMENTE ALL'USO
DOMESTICO

No tire del cable.

IT/CH

Non firare il cavo.

No lo utilice cerca de una No acerque las manos al
cepillo cuando el aparato

esté funcionando.

No utilice la méquina por
encima de su cuerpo en las
escaleras.

No recoja objetos
incandescentes.

No pase la méquina por No recoja agua o liquidos.

encima del cable.

No lo guarde cerca de una
fuente de calor. llama.

Non awvicinare le mani
alla spazzola quando
I'apparecchio & in funzione.

Non posizionare vicino a Non usare vicino a fiamme Non passare sopra il cavo. Non aspirare acqua o altri Non usare sopra le scale.

fonti di calore. libere. liquidi.

Non aspirare oggetti
incandescenti.
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DULEZITA BEZPECNOSTNI UPOZORNENI

PRED POUZITIM TOHOTO SPOTREBICE SI PRECTETE VESKERE POKYNY A
UPOZORNENI V TETO PRIRUCCE A NA SPOTREBICI

Pi poutiti elektrického zafizeni dodrzujte zakladni bezpe&nostni opatieni
v&etné& nasleduijicich:

VAROVANI

Tato upozornéni plati pro spotiebi¢ a také pro viechny néstroje,
pfisludenstvi, nabije¢ku a sitovy adaptér, jsou-li k dispozici.

OMEZTE NEBEZPECi VZNIKU POZARU, URAZU ELEKTRICKYM
PROUDEM NEBO ZRANEN:I:

Tento spotiebi¢ firmy Dyson mohou pouzivat déti od v&ku 8 let a osoby se
snizenymi fyzickymi, smyslovymi a rozumovymi schopnostmi, nebo nedostatkem
znalosti a zkugenosti pouze v piipadg, ze jsou pod dozorem, nebo jim
odpovédnéd osoba poskytla pislusné pokyny a informace tykaijici se bezpe¢ného
pouzivani spotfebi¢e a moznych rizik s nim spojenych. Cidténi a uZivatelskd
0drzba zaFizeni nesmi byt provédé&na détmi bez dozoru.

Zabrafte, aby si déti s timto spotiebi¢em hrély. P¥i pouzivéni malymi dé&tmi nebo
v jejich blizkosti je tfeba dbat maximalni opatrnosti. Malé déti by mély byt pod
dohledem, aby bylo zaqjit&no, Ze si nebudou s timto spotfebi¢em hrat.

P¥.stroj pouZ.vejte pouze v souladu s t.mto n.vodem k pouzit.. .drzbu prov.déjte
pouze dle pokynd uvedenych v tomto n.vodu k pouzit. nebo dle rady z.kaznick.
linky spole&nosti Dyson.

Vhodné pouze pro suché prostory. Nepouzivejte venku ani na mokrych mistech.
Nemanipulujte s Zddnou &asti zastréky nebo spotfebi¢e mokryma rukama.
Nepouzivejte s poskozenym kabelem nebo zdstrékou. Pokud je napdijeci kabel
pogkozen, musi je] vymé&nit spoleénost Dyson, jeji servisni zdstupce nebo osoby
se stejnou kvalifikaci, aby se zabrdnilo nebezpedi.

Pokud pfistroj nepracuje spravné, utrpél t&zky Gder, byl upustén, poskozen,
ponechdn venku nebo upustén do vody, nepouzivejte ho a kontaktujte
zékaznickou linku spoleénosti Dyson.

Pokud je tteba provést opravu nebo pottebujete n&jakou sluzbu, zavolejte prosim
na zdkaznickou linku spoleénosti Dyson. ZaFizeni sami nerozebirejte, protoze

jeho nespravné sestaveni mize vést k Urazu elekirickym proudem nebo k pozéru.

Napéjeci $ndru nenatahuijte ani ji nevystavujte nadmérnému namdahéni. Chrante
$n0ru pred kontaktem s rozzhavenymi plochami. Siidru nepfivirejte do dvefi ani
ji neved'te kolem ostrych hran nebo rohd. Napdijeci kabel nepoklédeijte na mista,
kudy se chodi, ani tam, kde by se na n&j §lapalo, nebo se musel prekragovat.
Neprejizdéjte pfes privodni kabel.

PFistroj neodpojuijte ze sité vytazenim za kabel. Pfi odpojovani uchopte zéstreku,
nikoli kabel. Nedoporuéuije se pouzivat prodluzovaci kabel.

Nepouzivejte vysavaé k vysavéni vody.

Nepouzivejte k vysévani hotlavych kapalin, naptiklad benzinu, ani jej
nepouzivejte v mistech, kde mohou byt tyto kapaliny p¥itomny.

Nevysavejte nic, co hoii nebo z &eho se koufi, jako jsou cigarety, zdpalky nebo
horky popel.

Dbeite na to, aby vlasy, volné oble&enti, prsty a dal3i ¢ésti t&la byly v dostateéné
vzdélenosti od pohyblivych &ésti a otvord, jako je kartéé. Hadici, saci trubici ani
ndstavce nepfiblizujte k o&im ani u§im a nedaveijte si je do Ust.

Do otvor( nevklédejte z&dné predméty. Zatizeni nepouzivejte, pokud jsou
né&které otvory ucpané; odstrafiujte prach, chuchvalce, vlasy a cokoli jiného, co
by mohlo omezovat prichod vzduchu.

Pouzivejte pouze piislusenstvi a ndhradni dily doporuéené spoleénosti Dyson.
Pokud vysavaé nepouzivate, smotejte kabel, abyste predesli Grazu v ddsledku
zakopnuti o $idru.

Pfistroj poutijte pouze tehdy, pokud obsahuje prihlednou nadobu na prach a
pokud mé sprévné umisténé filtry.

Pokud je napéjeci $fdra v z&suvce, od piistroje se nevzdalujte. Pokud ho
nepouzivate, vytahnéte $i0ru ze zasuvky, a teprve potom provadéijte vdrzbu.
PFistroj netahejte za napdijeci §1dru, ani ho za ni nenoste.

P¥i vysavéni schodd dbejte zvy$ené opatrnosti. Pi luxovéni schodd pfistroj nikdy
neméijte umistén vyse, nez jste vy.

Pfed odpojenim pfistroje vypnéte viechny ovlddaci prvky. Pfed p¥ipojenim
jakéhokoli néstroje nebo pfislusenstvi odpojte pfistroj ze zdsuvky.

TYTO POKYNY SI PRECTETE A
USCHOVEJTE

TENTO TYP PRISTROJE JE URCEN POUZE K POUZITi V DOMACNOSTI

o wn
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VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

FOR DETTE APPARAT TAGES | BRUG, SKAL DU LASE ALLE ANVISNINGER OG
ADVARSLER | DENNE VEJLEDNING OG PA APPARATET

Ved anvendelse af elektriske apparater skal man altid tage visse
sikkerhedsforbehold:

ADVARSEL

Disse advarsler gaelder for selve apparatet og, hvor det er relevant, alle
redskaber, tilbeher, opladere eller netadaptere.

FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR BRAND, ELEKTRISK ST@D ELLER
PERSONSKADER:

Dette Dyson apparat ber kun benyttes af barn fra 8 &r og personer med
nedsatte fysiske eller mentale funktioner eller manglende erfaring eller viden,
hvis en ansvarlig person overvéger eller instruerer dem i sikker brug of apparatet
og i de farer, der er knyttet til brugen. Uden overvé&gning ber bern ikke rengore
og vedligeholde apparatet.

Apparatet mé ikke bruges som legete. Der skal udvises seaerlig opmaeerksomhed,
nér det benyttes af eller i naerheden af smé bern. Bern skal overvdges for at
sikre, at de ikke leger med apparatet.

Apparatet m. kun bruges som beskrevet i denne vejledning. Der m. ikke udf.res
nogen form for vedligeholdelse eller reparation ud over det, der er beskrevet i
denne vejledning, eller som er blevet anvist af Dyson Kundeservice Helpline.
Udelukkende egnet til tarre omrdder. Brug ikke udenders eller p& vé&de
overflader.

Héndtér ikke nogen del af stikket eller apparatet med véde heender.

Brug ikke en beskadiget ledning eller et beskadiget stik. Hvis elledningen er
beskadiget, skal den udskiftes af Dyson eller en servicerepreesentant eller
lignende kvalificeret person for at undgé farer.

Hvis apparatet ikke fungerer som det skal, har f&et et hérdt slag, er blevet tabt,
beskadiget, efterladt udenders eller tabt i vand, mé& det ikke anvendes. Kontakt
Dysons Helpline.

Kontakt Dyson Helpline, hvis service eller reparation er nedvendig. Apparatet mé
ikke skilles ad, da forkert samling kan resultere i en elektrisk sted eller brand.
Ledningen mé ikke streekkes eller belastes. Hold ledningen veek fra varme
overflader. Ledningen mé& ikke klemmes i en der eller traekkes rundt om skarpe
kanter eller hjgrner. Anbring ledningen veek fra trafikerede omréder, pé et sted
hvor den ikke treedes pé eller udger en snublefare. Ker ikke over ledningen.

Tag ikke stikket ud ved at hive i ledningen. Tag fat i stikket og ikke i ledningen for
at frakoble stevsugeren. Brug af forleengerkabel frar&des.

M& ikke anvendes til at opsamle vand.

Brug ikke stevsugeren til at fierne letanteendelige eller breendbare veesker, sésom
benzin, og brug den ikke i omréder, hvor s&danne vaesker kan forekomme.

Brug ikke stevsugeren til at fierne noget, som braender eller ryger, s&som
cigaretter, taendstikker, gleder eller aske.

Hold hér, lest tej, fingre og andre dele af kroppen vaek fra &bninger og
bevaegelige dele, som f.eks barstehovedet. Du mé aldrig rette slange, rer og
veerkte] mod dine gjne eller grer eller tage dem i munden.

Kom ikke noget ind i &bningerne. Brug ikke stevsugeren med blokerede
dbninger. Skal holdes fri for stev, fnuller, hér og alt andet, der kan formindske
luftstremmen.

Anvend kun tilbeher og reservedele, der er anbefalet af Dyson.

For at undgé snublefare skal kablet rulles op, nér det ikke er i brug.

Brug ikke stevsugeren, medmindre den klare beholder og filirene sidder pé&.
Apparatet md ikke efterlades, mens det er tilsluttet. Kobl det fra
stramforsyningen, nér det ikke er i brug og fer eftersyn.

M& ikke loftes eller baeres i ledningen, og ledningen m& ikke bruges som
h&ndtag.

Veer seerlig forsigtig ved rengering af trapper. Apparatet mé ikke befinde sig over
dig, nér du stevsuger trapper.

Sluk for alle funktioner, fer stikket tages ud af kontakten. Tag stikket ud af
kontakten for redskaber eller tilbeher tilsluttes.

LAS OG OPBEVAR DISSE INSTRUKTIONER

DETTE DYSON-APPARAT ER KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG

Netaheijte vysavaé za kabel. Neskladuite blizko zdrojd

DK

Traek ikke i ledningen.

Nepouziveite v blizkosti
tepla. otevieného ohné. kabel.

Opbevar ikke i naerheden af ~ Benyt ikke i naerheden af
en varmekilde. &ben ild.

Neprejizdéjte pres privodni

Ker ikke over ledningen.

Nevysdveijte vodu ani jiné
kapaliny.

Anvend ikke maskinen fil
opsamling af vand eller
anden vaeske.

Nevysavejte hotici predméty.  Pfi vysévani schodd stjte
vzdy nad vysavagem.
kartéce.

Anvend ikke maskinen til
opsamling af nogen form
for breendende objekter.

dig selv pé trapper.
nér apparatet er i brug.

Pokud je pfistroj v provozu,
neddvejte ruce do blizkosti

Anvend ikke maskinen over  Anbring ikke haenderne i
naerheden aof barstehovedet,
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TARKEITA TURVAOHJEITA

ENNEN TUOTTEEN KAYTTOA LUE KAIKKI OHJEET JA VAROITUSMERKINNAT,
JOTKA ON MAINITTU TASSA KAYTTOOHJEESSA TAI MERKITTY LAITTEESEEN

Kéaytettdessd séhkslaitteita, seuraavat turvaohijeet tulee aina ottaa
huomioon:

VAROITUS

Némaé varoitukset koskevat laitetta seké mahdollisia osia,
lisatarvikkeita, latureita ja verkkovirta-adaptereita.

TULIPALON, SAHKOISKUN JA VAMMOJEN VALTTAMISEKSI:

Taté Dysonin laitetta saavat kéyttéé 8-vuotiaat ja sité vanhemmat lapset

seké henkilst, joilla on heikentyneet fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai
kokemuksen ja tiedon puutetta, jos he ovat saaneet vastuussa olevalta henkilslté
opastusta ja ohjeita laitteen turvallisesta ja kaytéstd ja ymmartévat laitteen
kéyttodn liittyvat riskit. Lapset eivét saa suorittaa puhdistusta ja kéyttéjan
yllépitotoimia ilman valvontaa.

Laitetta ei saa kéyttdd leluna. Tarkkaavainen valvonta on tarpeen pienten lasten
ollessa laitteen laheisyydessd tai kéyttéessd laitetta. Lapsia tulee valvoa, jotteivét
he leiki laitteella.

Laitetta saa k.ytt.. vain t.ss. k.ytt.oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti..l.
suorita mit..n sellaisia huoltot.it., joita ei ole neuvottu t.ss. k.ytt.oppaassa tai
Dysonin asiakaspalvelussa. R

Laitetta tulee kdyttdd ainoastaan kuivissa paikoissa. Alé kéytd laitetta ulkotiloissa
tai mérilla pinnoilla.

Alé kosketa mitéén pistokkeen tai laitteen osaa mérin késin.

Ald kéytd laitetta, mikéli sen virtajohto tai pistotulppa on vaurioitunut. Jos
virtajohto vaurioituu, Dysonin tai sen huoltoedustajan tai vastaavan pétevén
henkilén tulee vaihtaa virtajohto vaaratilanteen vélttamiseksi.

Jos laite ei foimi asianmukaisesti tai jos siihen on kohdistunut kova isku, se on
pudonnut, vaurioitunut, jétetty ulkotiloihin tai pudonnut veteen, lopeta laitteen
kéyttd ja ota yhteys Dysonin asiakaspalveluun. R
Jos laite vaatii huoltoa tai korjausta, ota yhteys Dysonin asiakaspalveluun. Alé
pura laitetta. Vaarin koottu laite voi aiheuttaa séhksiskun tai tulipalon.
Virtajohtoa ei saa venyttad eikd siihen saa kohdistua rasitusta. Pidé virtajohto
poissa kuumilta pinnoilta. Virtajohtoa ei saa jattaé oven véliin eiké sité saa vetéa
terdvié reunoja tai kulmia vasten. Sijoita virtajohto sivuun kulkuteisté siten, ettei
sen pddlle astuta eikd siihen kompastuta. Alg vedd imuria sen virtajohdon yli.
Ald irrota pistotulppaa vetémadllé virtajohdosta. Irrota laite séhkéverkosta
pitéméllé kiinni pistotulpasta; &lé vedd johdosta. Jatkojohdon kéytts ei ole
suositeltavaa.

Laitteella ei saa imuroida vettd.

Ald imuroi syttyvié tai palonarkoja nesteitd, kuten bensiinia, &lékd kéytd imuria
paikoissa, joissa saattaa olla téllaisia aineita tai hoyryjd.

Ald imuroi palavia tai savuavia materiaaleja, kuten savukkeita, tulitikkuja tai
kuumaa tuhkaa.

Pidé& hiukset, vaatetus, sormet ja muut ruumiinosat loitolla laitteen aukoista ja
liikkuvista osista, kuten harjasuulakkeesta. Letkulla, putkella tai suulakkeella ei
saa osoittaa silmiin tai korviin eikd niitd saa laittaa suuhun.

Ald tydnnd laitteen aukkoihin esineitd. Alé kéyta laitetta, jos jokin sen aukoista
on tukkiutunut. Pidé aukot puhtaana pélysté, nukasta, hiuksista tms. ilmavirtaa
haittaavista tukoksista.

Ké&yté vain Dysonin suosittelemia lisévarusteita ja osia.

Kompastumisvaaran vélttéamiseksi kelaa johto sisdén aina, kun lopetat imurin
kéyton.

Al kayta imuria, jos lapindkyva polysailio tai suodatin on pois paikoiltaan.

Alg jaté séhkéverkkoon kytkettyd laitetta ilman valvontaa. Irrota laite
séhkdverkosta aina kdytén jdlkeen ja ennen huoltoa.

Laitetta ei saa vetdd eikd kantaa sdhkéjohdosta eikd johtoa saa kéyttad
kahvana. R

Ole erityisen varovainen puhdistaessasi portaita. Ald pidé laitetta portaissa
itsedsi ylempana.

Kytke kaikki saatimet pois pdélté ennen sdhkéverkosta irrottamista. Irrota laite
sdhkéverkosta ennen suulakkeen tai lisévarusteen kiinnittémisté.

LUE JA SAILYTA NAMA OHJEET

TAMA LAITE ON TARKOITETTU VAIN KOTITALOUSKAYTTOON
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2ZHMANTIKEZ OAHTIEZ AZODAAEIAZ

MPIN TH XPHXZH AYTHX THX ZYZKEYHZ, AIABAZTE MPOZEKTIKA OAEZ TIZ
OAHTIEX KAI TIZ ENAEIZEIZ MTPO®YAAZHZ ZTO MAPON ErXEIPIAIO KAI TH
ZYZKEYH

‘Otav XpnOHOMOLE(TE I NAEKTPIKY) CUCKEUY|, TIPEMEL VO akolouBeite
kémoteo Baoikéo odnyieoc aopaleiao:

MPOEIAOMNOIHZH

AuTéG oL TPOEISOTIOOELG LOXUOUY YIa T OUOKEUT), KaBwg emiong Kat
Yo OTou auTé XprotgoTolouvTal, Yio OAa ta epyaleia, ta adeooudp,
TOUG POPTIOTEG 1] TOUG HETAOXTNMATIOTEG PEUUATOG.

FA NA MEIQOEI O KINAYNOZ MYPKATIAZ, HAEKTPOMAHZIAZ H
TPAYMATIZMOY:

Aut 1 ouokeur] Dyson urnopei va xpnotpononOel and nadid nhikiog 8 etvv kot
MAVE Kal oS TOUA HE HEIWHEVEG PUOIKEG SUVOTOTNTEG KO HELWHEVEG IKAVOTNTEG
avtiAnyng 1| and dropa pe EANewyn eunelpiog Kat yvwong, povoy edv erummpouvTat
1) Toug éxouv 800sl 0dnyieg and kémolo uneUBuvo MPSoWNo, AVAPOPIKE CTNY
aOPOA} XPrioN TNG CUCKEUNG KAt TNV KATAVANOT TV KIVEUVWY Mou ENNOXEUOUY.
O kaBaplopdg kat n cuvtipnon dev Ba npénel va npaypatonolodvial and
nadié, xwpig empnon.

Mnyv erutpénete va xproponolteital n cuokeur] oav maiyvidt. Anaueital mpocoxn
Stav xpnotpgonoteitat oméd nadié 1 kovid ot naudid. To nawdié npénel va
erumpouvTal Yo va Stacpaliote! 61t Sev nai{louy pe T cuokeun.

Xpnowornoleite Tn cuokeur HOVO dMWG MEPLYPAPETAL OTO MAPSY eyxelpidlo. Mny
Sieddiyete ormoladrjrmote epyaoio CUVTPNONG EKTEG AMO OUTEG TTOU BVAPEPOVTOL
oTo Mapdy eyxelpidio 1y katdruy cupPoulrg and ) Mpappry EEurnpémong
Melatwv mg Dyson.

KatdAnAn ya xprion MONO ot oteyvoug xwpoug. Mny xpnotporoteite
ouokeun ot ewTepikoUg XOPOUG 1) OE UYPEG ETUPAVELEG.

Mnyv rudivete omol0S1MOTE TUNHO TOU PIG 1) TNG OUCKEUNG HE Bpeypéva xépLa.

Mn xpnotpornoteite T cuokeur] dtav 1o KAAWSL0 1| To PIG eival Bappéva.

E&v 1o kahddo tpopodoaiag eival pBapuévo, mpénet va avtikotaotadel and
e€eldikeupévo texviké g Dyson yia va amopeuyOei mibavég kivéuvog,.

Edv 1 ouokeun] Sev Aettoupyel 0wotd, éxel unootel Suvatd xTUnnua 1y mrwon,

éxel apeDel ekteOeipévn oe e€wtepid xOPO 1 éxel épOel oe emaPn pe VEPS, PNy
XPNolHorooete Kot erukowvwvriote pe ) Mpapur E§unnpémong Mehatdv tng
Dyson.

2 e MeP(MTWOT) MOU AMAITOUVTAL EPYORO{EG CUVTIPNONG 1] ETUOKEUN|G, ETUKOIVWYTOTE
pe ™ Mpapur E§urinpétnong Nelatdv mg Dyson. Mny anoouvappoloyeite
ouokeun, kabog n AavBaopévn cuvappoldynon twv eEapTudTWY TNG EVEXEL
kivdUvoug nhextporAnéiag 1 ekdrwong mupkaytdg.

Mny tevtdvete kat pny tonoBeteite 1o kahdSo uné nieon. Torobeteite 1o KAAOSI0
HaKkpld and Beppaivopeveg emgdveleg. Ppovtiote dote 10 kKaAWSI0 va pny
ruédetal omd MOPTEG KO VO PNy lvait TUNYHEVO YUPw Omd auxunpég dKkpeg 1y YwVies.
Toktomoujote 10 kaAdS10 paKpLd and MepEopPaTa Kot oe onpelo érou dev undipxet
kivduvog va okovTayel K&Tolog. Mny mepvdite T cuokeun Mévw and 1o kKakwdio.
Mny anocuvdéete T cuokeur omé v npila tpafodviag 1o kaAwdio. Mo va
OMOCUVSECETE TN OUOKEUT), TEOTE TO PIG Kat Oxt To Kahwdio. Aev ouviotatatn
xprion kahwdiou mpoéktaong.

Mn xpnowornoleite T cuokeur yla TV anoppdenon vepou.

Mny xprotponoteite Tn cuokeur] Yia Yo oUNEEETE eUPAEKTA 1) KAUOIUG UYPd, dNWG
Bevlivn, A pnv ™ xpPnopomoLEiTE 08 XDPOUG 6TIoU PMopEl va undipxouy atpol omnd
TETOW UAIKGL.

Mny paletete pe ) cuokeur Beppd avtikeipeva i avtikeipeva rou Pydlouv
Kamve, 6nwg Tolydpa, onipta 1) {eoTég OTAXTEG.

Kpotjote ta pahlid, ta pouxa, ta S&KTula Kait dAa tar &ANG pEPT TOU OQOPATOG
00G HOKPL A6 T AVOLYHATO KO T KIVOUHEVA PEPT, ONWG TOY KUAYSPO pE
Bouptoa. Mny otpé@ete TOV EUKAPTITO KAt TNAECKOTIKS CWATVA 1) T epYOAEia
MPOG Ta HATIO 1) T aPTId 0aG Kat Pny ta Badete 010 OTOPA 0AG.

Mny Bélete avtikeipeva ota avoiypata Tng oUOKEUNG. Mny Ty xpnopornoleite
Stav omtolodryrote dvotypa givat ppaypévo. Alatnprote ta avolypata kabapd omnéd
oKOVEG, XvoUudia, Tpixeg Kot oTidrirote Do uMopoUoE Vo PEWWOEL TN POY| TOU BEPal.
Xpnotporoteite pévo ta mpotelvéueva adscoudp kal avialaktiké g Dyson.

o va arnopUyete Tov kivduvo va okovtdyete, TuNi&te To kahddlo dtav dev
XPNOIHOTIOLE(TE TN CUOKEUT].

Xpnowonoteiote T ocuokeur pévo dtav éxete TonoPetioet 10 Slagavr K&do Kat
™ piktpa.

Mny a@rijvete Tn cuokeur) ocuvdedepévn oty npila 6tav dev Ppiokeote oT0

XWpo. Anocuvdéote tn cuokeur] dtav Sev T XPNOIHOTOLE(TE 1) TTPLY TNV eKTENEON
E£PYOOLQY ETUOKEUNG.

Mn tpaBdte To KaAOSI0 1j pn kKoUPAAGTE TN CUCKEUT] KPATOVTAG TNY and 10
KaAOSL0 Kal PN To XPNotomoLEite WG AaPn.

Mpooéxete Saitepa dtav kabapilete okdheg. Mny xpnotponoteite Ty nhektpikn
okouna Dyson étav Bpioketatl og ynAdtepo okalondrt omnéd odq.

Mpw anocuvdéoete T cuokeun and my npila, Npénel va Yup{oete Xa ta
Xelplotipla ot Béon anevepyoroinong (OFF). Anocuvdéote v and vy npila
nipty ouvdéoete orolodnjrote epyaleio 1y e§dpmpa.

AIABAZTE KAI ®YAA=TE AYTEZ TIX
OAHTIEZ

H HAEKTPIKH ZKOYMA DYSON MPOOPIZETAI MONO TIA OIKIAKH
XPHZH

Alg irrota pistotulppaa
vetémdlla virtajohdosta.

GR

Mny tpaBére to kaAGSIO.

Alg vedd imuria sen
virtajohdon yli.

Ala séilyts lamménlahteiden  Alg kéyta avotulen
lgheisyydessé. laheisyydessd.

Mny aroBnkevete m Mn xpnotuonoteite m Mny repvare m ouokeur
OUOKEUT] KOVT& OF TINYEG OUOCKEUN KOVT& OF OKEAUTTEG  MAve omd To KahbSto.
Beppdmrag. PASyeG.

Al imuroi vettd tai muita
nesteitd.

Mnv oUNéyete vepd 1 uypd.  Mny amoppogéte pheydpeva  Mny xpnotoroteite mv

Alg imuroi palavia esineitd. Ala pida imuria ylapuolellasi  Alé laita késia
portaissa. harjasuulakkeen
laheisyyteen laitteen ollessa
kéytéssa.

Mnv tornoBeteite Ta xépia
0ag kovté oTov KUMvSpo
mg Bolptoag evod n
ouokeun Bpioketal oe
Aewroupyia.
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NAEKTPIKY) OKOUMG OF
okahorndria og YnAdtepn
Béon and e0dg.

AVTIKEIPEVA.



HU
FONTOS BIZTONSAGI ELOIRASOK

A KESZULEK HASZNALATA ELOTT OLVASSA EL A KESZULEKEN ES A JELEN
KEZIKONYVBEN SZEREPLO ELOIRASOKAT, ES TANULMANYOZZA A
FIGYELMEZTETO JELZESEKET!

Elektromos készilékek haszndlata elétt, az alap biztonsdgi el8irdsokat
kévesse, mint:

/\ FIGYELMEZTETES

Ezek a figyelmeztetések a készilékre vonatkoznak, tovabba — ha van
— minden alkatrészére, tartozékara, valamint a téltére és a halézati
adapterre is.

ATUZ, ARAMUTES VAGY SERULES KOCKAZATANAK CSOKKENTESE
ERDEKEBEN TEGYE A KOVETKEZOKET:

1. Ezt a Dyson késziléket 8 éven felGli gyermekek, illetve csékkent fizikai, érzékelési
vagy szellemi képességekkel rendelkezd, vagy a készilék miksdietésében
jératlan személyek is hasznalhatjak, amennyiben ezt feligyelet mellett
teszik, illetve — egy felel8s személy tajékoztatdsa folytdn — ismerik a készilék
biztonsdgos mikédtetésének médjdt és az azzal jaréd veszélyeket. Gyermekek
felugyelet nélkol nem tisztithatigk a késziléket és nem végezhetnek felhaszndléi
karbantartdst rajta.

2. Tilos a készulékkel jatszani! Gyermekek kézelében vagy gyermekek éltal csak
szigort felugyelet mellett hasznalhaté. Ugyelien arra, hogy a gyermekek ne
jétsszanak a készilékkel.

3. A porsz.v.t kiz.rlag a jelen mék.dtet.si k.zik.nyvnek megfeleléen haszn.lja.
Kiz.r.lag olyan karbantart.si méveletet v.gezzen, amely szerepel a jelen haszn.lati
utas.t.sban, vagy amelyet a Dyson szerviz tan.csolt.

4. A készilék CSAK széraz helyen hasznélhaté. Ne haszndlja a szabadban vagy

nedves felGleten.

A készulék alkatrészeit vagy a csatlakozédugaszt ne érintse meg nedves kézzel!

Ne haszndlja a késziléket sérilt kdbellel vagy csatlakozédugasszal. Ha a

halézati kabel sérilt, a veszély elkerilése érdekében cseréltesse ki a Dyson vagy

a hivatalos szerviz munkatérséval vagy mds szakképzett személlyel.

7. Ne haszndlja a késziléket, ha az nem a vért médon mikadik, illetve ha
megsérilt, vizbe esett, er8s Utés érte, elejtették vagy a szabadban hagytdk. llyen
esetben keresse fel a Dyson Ugyfélszolgdlatot.

o~ o

8. Ha szervizre, javitdsra van szikség, forduljon a Dyson Ugyfélszolgdlathoz. Ne
szerelje szét a késziléket, mert a helytelen szétszerelés aramitést vagy tizet
okozhat.

9. A kébelt ne feszitse meg és ne helyezze nyomds ala. Tartsa a kabelt forré

feliletektd| tavol. Ne zarja rd az ajtét a kébelre, és évja a kabelt az éles
szegélyektdl, sarkoktél. A baleset elkerilése érdekében tartsa tévol a kabelt
az olyan helyektdl, ahol akadélyozhatia a kézlekedést. Ne menjen &t vele a
kébelen.

10.  Ne a kdbelnél fogva hizza ki a halézati csatlakozét. A kihGzashoz fogja meg a
dugét, és ne a kdabelt. Hosszabbité kabel haszndlata nem javasolt.

11.  Ne hasznélja viz felszivasaral

12.  Ne haszndlia a porszivét tGzveszélyes vagy gyUlékony folyadékok, példaul benzin
felszivasara, illetve ne mikddtesse tizveszélyes anyagok kézelében.

13.  Ne hasznélia a porszivét égé vagy fistéld targyak, példéul cigaretta, gyufa vagy
forré hamu felszivasara.

14.  Tartsa tavol a hajat, 8ltézékét, ujjait, egyéb testrészeit a készilék nyilasaitdl, és
olyan mozgé alkatrészeitél, mint példéul a keferdd. Ne helyezze a szemébe, a
fulébe vagy a szdjéba a porszivécsdvet, vagy a készilék egyéb tartozékait.

15.  Ne helyezzen idegen targyakat a készilék nyildsaiba. A készilék nyilasait ne
témije el. Tartsa portél, bolyhoktél, hajtél és minden méstédl mentesen, ami
csékkentheti a légéramlast.

16.  Csak a Dyson dltal ajénlott tartozékokat és alkatrészeket hasznalja.

17.  Abaleset elkerilése érdekében a készilék haszndlata utdn mindig tekercselje fel
a kébelt.

18.  Ne hasznélia az &tlatszé portartdly és szGré nélkal.

19.  Ahdlézati dramforréshoz csatlakoztatott késziléket ne hagyja &rizetlendl.
Haszndlat utdn vagy szervizelés elétt mindig dramtalanitsa.

20.  Akésziléket ne a kdbelnél fogva mozgassa. Ne haszndlia a kébelt fogantyiként.

21.  Lépcsék tisztitdsakor legyen kilénésen évatos. Porszivézds kdzben ne élljon a
készulék alatt [évd lécséfokon. .

22. A dugé kihtzdésa eldtt kapcesolja ki az dsszes kezel&szervet. Aramtalanitsa a
késziléket, mielstt barmilyen eszkdzt vagy tartozékot csatlakoztat.

OLVASSA EL ES ORIZZE MEG EZT AZ
UTMUTATOT

A KESZULEK CSAK HAZTARTASI FELHASZNALASRA ALKALMAS

o~ u
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17.
18.
19.
20.
21.

22.

NO
VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER

FOR DU TAR | BRUK DETTE PRODUKTET, MA DU LESE ALLE INSTRUKSJONER OG
ADVARSLER | DENNE HANDBOKEN OG PA SELVE PRODUKTET

Ved bruk av elektriske apparater mé& du felge noen grunnleggende
forholdsregler, deriblant:

ADVARSEL

Disse advarslene gjelder apparatet og eventuelt alt verktoy, tilbehar
samt ladere eller nettadaptere.

FOR A REDUSERE FARE FOR BRANN, ELEKTRISK ST@T ELLER SKADE:

Dette Dyson-apparatet kan kun brukes av barn fra 8 &r og oppover og av
personer med reduserte fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller med mangel
pé kunnskap eller erfaring hvis en ansvarlig person holder oppsyn og instruerer
dem om sikker bruk av apparatet og om farene ved bruken. Barn mé ikke utfere
rengjering eller brukervedlikehold uten oppsyn.

M& ikke brukes som leketey. Man mé veere sveert pépasselig nér produktet
brukes av eller i neerheten av smé barn. Barn mé holdes under oppsyn slik at de
ikke leker med produktet.

M. kun brukes som beskrevet i denne manualen. lkke utf.r annet vedlikehold enn
det som vises i denne manualen, eller oppgis av Dyson Helpline.

KUN egnet for bruk i terre omgivelser. M& ikke brukes utenders eller p& véte
overflater.

Ikke ta i noen del av stepselet eller produktet med véte hender.

M@ ikke brukes nér ledningen eller stopselet er skadet. Hvis ledningen er skadet,
mé& den byttes ut av Dyson, representanter for Dyson eller lignende kvalifisert
personell for & unngé fare.

Hvis produktet ikke fungerer som det skal, har fétt et hardt slag, er blitt mistet
ned, skadet, etterlatt utenders eller mistet i vann, mé det ikke brukes, og du mé
kontakte Dyson Helpline.

Kontakt Dyson Helpline nér det er nedvendig med service eller reparasjoner. lkke
demonter produktet siden det kan fore til elekirisk stet eller brann hvis produktet
blir satt sammen feil igjen.

Ikke strekk ledningen eller belast den. Hold ledningen unna varme overflater.
Ikke lukk derer igjen over ledningen eller trekk den rundt skarpe kanter eller
hjerner. Hold ledningen unna steder der man farter ofte, og legg den pé steder
der den ikke blir trékket p& eller snublet i. Ikke kjer over ledningen.

Ikke trekk ut stopselet ved & dra i ledningen. Nér du skal trekke ut stepselet, mé
du holde i det, ikke i ledningen. Vi anbefaler ikke bruk av skisteledning.

M@ ikke brukes til & suge opp vann.

M& ikke brukes til & suge opp brennbare eller lett antennelige veesker, for
eksempel bensin, eller p& omréder der det kan finnes slike veesker eller damp
etter dem.

lkke sug opp noe som brenner eller ryker, for eksempel sigaretter, fyrstikker eller
varm aske.

Pass pé at du holder héret, klesplagg, fingre og andre kroppsdeler borte fra
dpninger og bevegelige deler, for eksempel bersten. Du mé ikke peke slangen,
reret eller verktey mot eyne, orer eller putte dem i munnen.

Ikke stikk gjenstander inn i &pningene. Mé& ikke brukes hvis noen av &pningene
er blokkert. Skal holdes fritt for stav, smuss, hér og alt annet som kan redusere
luftgjennomstremningen.

Bruk kun tilbehor og reservedeler som er anbefalt av Dyson.

For & unngd & snuble mé& du rulle sammen ledningen nér den ikke er i bruk.

M@ ikke brukes uten at klar beholder og filtre er p& plass.

Ikke forlat produktet nér det er koblet til stremnettet. Trekk ut stepselet nér det
ikke er i bruk og fer du vedlikeholder det.

M& ikke dras eller baeres etter ledningen, og ledningen m& ikke brukes som
handtak.

Veer ekstra forsiktig nér du stevsuger trapper. Du m& ikke bruke Dyson-apparatet
over deg nér du stevsuger trapper.

Sl& av alle kontrollknappene fer du tar ut stepselet. Trekk ut stepselet fer du
kobler til verktoy eller tilbehor.

LES OG TA VARE PA DISSE
INSTRUKSJONENE

DETTE DYSON-APPARATET ER KUN LAGET FOR BRUK |
HUSHOLDNINGER

HU

Ne hozza a kébelnél fogva.

Ne térolja héforrésok Ne haszndlja nyilt lang Ne menijen ét vele a

kézelében. mellett. kéabelen.

NO

Ikke dra i ledningen. M& ikke brukes i neerheten

av &pen ild.

Maé ikke oppbevares i Ikke kiar over ledningen.

neerheten av varmekilder.

Ne szivion fel vele vizet vagy =~ Ne porszivézzon fel égé

folyadekot.

Ikke sug opp vann eller

veesker.

Ne hasznélja maga félétt a A készilék miksdtetése
targyakat. lépesé tetején.

keferGdtl.

Ikke sug opp brennende
gienstander. i trapper.

Ikke plasser den over deg  Ikke plasser hendene i

i bruk.

kézben tartsa tévol a kezét a

neerheten av den roterende
bersten nér produktet er
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WAZNE INSTRUKCJE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA

W CELU ZMNIEJSZENIA RYZYKA WZNIECENIA POZARU, PORAZENIA
ELEKTRYCZNEGO LUB ODNIESIENIA OBRAZEN, PODCZAS UZYTKOWANIA
URZADZENIA ELEKTRYCZNEGO NALEZY PRZESTRZEGAC PODSTAWOWYCH
ZASAD BEZPIECZENSTWA UWZGLEDNIAJAC PONIZSZE

Podczas uzytkowania sprzetu elektrycznego nalezy zawsze przestrzegaé
podstawowych zasad bezpieczenstwa, wiqczajqc ponizsze:

OSTRZEZENIE

Te ostrzezenia dotyczqg urzgdzenia, a w stosownych przypadkach maijg
takze zastosowanie do wszystkich narzedzi, koncéwek, tadowarek oraz
wtyczek i gniazd zasilania.

ABY UNIKNAC RYZYKA POZARU, PORAZENIA PRADEM LUB URAZU:

Dzieci powyzej 8 roku zycia oraz osoby o ograniczonych mozliwoéciach
fizycznych, czuciowych lub umystowych bqdz nieposiadajgce odpowiedniego
doswiadczenia i wiedzy mogq korzysta¢ z tego urzqdzenia firmy Dyson jedynie
pod nadzorem osoby odpowiedzialnej lub po uzyskaniu od takiej osoby instrukeji
dotyczqgcych bezpiecznego uzytkowania urzqdzenia, jesli rozumiejq zwigzane

z tym zagrozenia. Dzieci bez nadzoru dorostych nie mogq przeprowadzaé
czyszczenia ani prac konserwacyjnych.

Urzqdzenie nie stuzy do zabawy. W przypadku uzywania urzqdzenia przez mate
dzieci lub w ich poblizu nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosé. Nie nalezy
zezwalaé dzieciom na zabawe urzqdzeniem.

Urzqdzenie nalezy uzywaé zgodnie z instrukcjq. Nie wolno przeprowadzaé
czynnoéci konserwacyinych innych, niz okre$lone w instrukeji obstugi firmy Dyson
lub zalecane przez Dziat Obstugi Klienta firmy Dyson.

Uzywaé¢ TYLKO w suchych pomieszczeniach. Nie uzywaé na zewngtrz ani na
mokrych powierzchniach.

Nie chwytaé wtyczki oraz urzqdzenia mokrymi dtofimi.

Nie uzywaé urzqdzenia z uszkodzeniami przewodu lub wiyczki. W razie
uszkodzenia przewodu zasilajgcego, aby unikngé niebezpieczenstwa, nalezy
zleci¢ jego wymianeg firmie Dyson lub autoryzowanemu serwisowi albo osobom o
odpowiednich kwalifikacjach.

Jesli urzqgdzenie nie pracuje tak jok powinno, jest uszkodzone, zostato mocno
uderzone, upadto, jest zawilgocone lub zamoczone, wéwczas nie nalezy go
uzywaé. Zaleca sie niezwtoczny kontakt z infolinig Dyson.

W razie konieczno$ci naprawy nalezy skontaktowaé sie z serwisem Dyson. Nie
rozbieraé urzqdzenia samodzielnie. Niefachowe rozmontowanie moze by¢
przyczynq pozaru bqdz porazenia prgdem.

Nie rozciggaé kabla ze zbyt duzq sitq. Trzymaé kabel w odpowiedniej odlegtosci
od nagrzanych powierzchni. Nie przycinaé¢ kabla drzwiami ani nie przeciggaé
go przez ostre krawedzie i kqty. Nie rozktadaé kabla w przejsciach i w miejscach,
gdzie mozna go nadepnq¢ lub sie o niego potkngé. Nie nalezy przejezdzaé przez
kabel.

Urzgdzenia nie nalezy odtgczaé ciggnqc za kabel. Aby je odtqczy¢ nalezy
pociggnqé za wtyczke, nie za kabel. Nie zaleca sie stosowania przedtuzacza.
Nie uzywaé odkurzacza do zbierania wody.

Nie uzywa¢ odkurzacza do sprzgtania tatwopalnych cieczy, takich jok benzyna,
ani w miejscach, gdzie odkurzacz moze mieé kontakt z nimi lub ich oparami.

Nie uzywaé odkurzacza do sprzqtania ptongcych ani dymigcych przedmiotéw,
takich jak papierosy, zapatki lub gorgcy popiét.

Wiosy, luzne czeéci ubrania, palce i inne czeéci ciata trzymaé z daleka od
otwordw urzgdzenia i jego ruchomych czesci, takich jak turboszczotka. Nie
kierowaé weza i rury teleskopowej w strone oczu lub uszu ani nie wktadaé ich do
ust.

Nie wktadaé zadnych przedmiotéw w otwory odkurzacza. Nie uzywaé
odkurzacza jesli ktérykolwiek z otworéw jest zablokowany; usuwaé kurz, ktaczki i
wlosy oraz wszystko, co moze utrudnia¢ swobodny przeptyw powietrza.

Nalezy uzywaé tylko rekomendowanych akcesoriéw i czeéci zamiennych Dyson.
Po zakonczeniu uzytkowania kabel urzgdzenia nalezy zwingé w celu uniknigcia
ryzyka potkniecia sie.

Nie uzywaé odkurzacza jesli przezroczysty pojemnik lub filtry nie sq
zamontowane.

Nie zostawiaé wiqczonego urzqdzenia bez nadzoru. Po uzyciu i przed
przeglgdem odtqczy¢ od zasilania.

Nie ciqgnqé urzqdzenia za kabel i nie uzywaé kabla do przenoszenia urzqdzenia.
W trakcie sprzqgtania schodéw nalezy zachowaé szczegélne $rodki ostroznosci.
Podczas sprzqtania schodéw urzqgdzenie nie powinno znajdowaé sie powyzej
osoby sprzgtajqcej.

Odkurzacz nalezy wytqczyé przed odtqczeniem z kontaktu. Urzqdzenie réwniez
nalezy odtqczyé od zasilania przed podiqgczeniem jakiejkolwiek ssawki lub
akcesoriéw.

NINIEJSZE INSTRUKCJE NALEZY
PRZECZYTAC | ZACHOWAC

URZADZENIE JEST PRZEZNACZONE WYLACZNIE DO UZYTKU
DOMOWEGO
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PT
RECOMENDAGOES DE SEGURANGA
IMPORTANTES

ANTES DE UTILIZAR ESTE APARELHO, LEIA TODAS AS INSTRUCOES E MARCAS DE
ATENGAO DESTE MANUAL E NO APARELHO

Quando utilizar um aparelho eléctrico, devem-se sempre seguir umas
precaucdes bdsicas, incluindo as seguintes:

AVISO

Estes avisos dizem respeito ao aparelho e ainda, quando aplicavel,
a todos os acessérios, ferramentas, carregadores ou adaptadores de
corrente.

PARA REDUZIR O RISCO DE INCENDIO, CHOQUE ELECTRICO OU
FERIMENTOS:

Este aparelho da Dyson pode ser utilizado por criancas a partir dos 8 anos de
idade, e mais, e pessoas com capacidades fisicas, sensoriais ou de raciocinio
reduzidas ou falta de experiéncia e conhecimento, apenas se tiverem sido
supervisionadas ou instruidas, de forma segura, relativamente ao uso do
aparelho por uma pessoa responsavel, e compreendam os perigos envolvidos. A
limpeza e a manutengdo pelo utilizador ndo devem ser efectuadas por criangas
sem supervisgo. i

Néo permita que seja utilizado como brinquedo. E necessério ter muita atengéo
quando for utilizado por ou perto de criangas. Deve vigiar as criancas para
garantir que ndo brincam com o aparelho.

Use apenas conforme descrito neste manual. Néo execute qualquer tarefa de
manutencdo ou reparacdo que néo esteja indicada neste manual ou néo tenha
sido recomendada pelo servico de ateng¢do ao cliente da Dyson.

Adequado APENAS para locais secos. Né&o utilize no exterior, nem sobre
superficies molhadas.

Néo toque em nenhuma parte da ficha ou do aparelho com as méos molhadas.
Néo utilize o aparelho se o cabo ou a ficha estiverem danificados. Se o cabo
fornecido estiver danificado, ter& de ser substituido pela Dyson, por um agente
de reparagdes ou por pessoas com qualificagdes semelhantes, para evitar
perigos.

Se o aparelho néo estiver a funcionar como deveria ou se tiver sofrido um
impacto violento, uma queda ou outros danos, bem como se tiver sido deixado
no exterior ou mergulhado em dgua, néo o utilize e contacte a Linha de
Assisténcia da Dyson.

Contacte a Linha de Assisténcia da Dyson quando precisar de assisténcia ou
reparacdes. Ndo desmonte o aparelho porque uma remontagem incorrecta
pode resultar em choque eléctrico ou incéndio.

Néo estique o cabo, nem o coloque sobre tensdo. Mantenha o cabo afastado
de superficies quentes. Néo coloque o cabo onde possa ser entalado por uma
porta, nem o encoste a extremidades ou esquinas agucadas. N&o coloque o
cabo em dreas de passagem onde pessoas possam pisé-lo ou tropecar nele.
Néo passe a maquina por cima do cabo.

Néo desligue o aparelho puxando pelo cabo. Para o desligar, agarre a ficha e
ndo o cabo. N&o se recomenda a utilizacdo de extensdes eléctricas.

Néo utilize o aspirador para recolher dgua.

Néo use o aparelho para aspirar liquidos inflamdveis ou combustiveis, como a
gasolina, nem o utilize em dreas onde se possam encontrar vapores procedentes
de tais liquidos.

Né&o aspire nada que esteja a arder ou a fumegar, como cigarros, fésforos ou
cinzas quentes.

Mantenha os cabelos, as roupas folgadas, os dedos e todas as partes do corpo
afastados das aberturas e das pecas em movimento, como a escova. Néo
aponte a mangueira, o tubo ou os acessérios para os olhos ou os ouvidos nem
os coloque na boca.

Néo introduza nenhum objecto nas aberturas. Néo use se alguma abertura
estiver obstruida; mantenha as aberturas livres de pé, cotéo, cabelos e tudo o
que possa reduzir o fluxo de ar.

Utilize apenas acessérios e pecas sobresselentes recomendados pela Dyson.
Para evitar riscos de tropegamento, enrole o cabo quando néo estiver a utilizar
o aparelho.

Néo use sem que o depésito transparente e os filtros estejam colocados.

Né&o abandone o aparelho deixando-o ligado & tomada eléctrica. Desligue-o
quando ndo estiver a utilizd-lo e antes de qualquer ac¢do de manutencéo.

Néo puxe o aparelho pelo cabo, ndo o transporte segurando pelo cabo, nem
utilize o cabo como pega.

Tenha especial cuidado ao aspirar escadas. Néo trabalhe com o aparelho acima
de si em escadas.

Desligue todos os controlos antes de desligar a ficha do aparelho. Desligue da
tomada antes de encaixar qualquer ferramenta ou acessério.

LEIA E GUARDE ESTAS INSTRUCOES

ESTE APARELHO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO USO
DOMESTICO

Nie nalezy ciggngé za
kabel.

PT

Naéo puxe pelo cabo.

poblizu zrédet ciepta. otwartego ognia. przez kabel.

Néo guarde o aparelho Néo o utilize perto de

perto de uma fonte de calor.  chamas. cima do cabo.

Nie nalezy przechowywaé w  Nie nalezy uzywaé w poblizu  Nie nalezy przejezdzaé

Néo passe a mdquina por

Nie nalezy uzywaé do
zbierania wody ani innych
plynéw.

Néo recolha 4gua ou
liquidos.

Urzqdzenie nie powinno
znajdowaé sie na schodach do turboszczotki w czasie
powyzej osoby odkurzajqcej.  pracy urzqdzenia.

Nie nalezy uzywaé¢ do
zbierania ptongcych
przedmiotéw.

Néo recolha objectos Nao utilize acima de si em Néo aproxime as méos da
escova quando o aparelho

estiver a funcionar.

incandescentes. escadas.

Nie zbliza¢ dtoni zbyt blisko
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BA>XKHbBIE MHCTPYKUWMKM MO TEXHUKE
BE3OMNACHOCTH

MEPEQ MCMOSb3OBAHMEM YCTPOMCTBA MPOYUUTAMTE BCE MHCTPYKLIMM U
MPEOYNPEXKOEHMS B DAHHOM PYKOBOLOCTBE M HA YCTPOMCTBE

Mpu nonbsosaHmm anekTponpubopom Heobxoanmo scerna cobnoaaTb
OCHOBHbIE ME€pPbl NPEAOCTOPOXXHOCTH, BKNHOYAA T€, HTO NPUBEAEHbI HMUXE!

MPEOYTMPEXKOEHUE

3TM NpeaynpexXaeHMs OTHOCATCS K YCTPOMCTBY, @ TAKXKE K Mo6bIM
CbEMHBIM MPUCNOCOBNEHUSM, MPUHAANEXHOCTAM, 3APAAHBIM
YCTPOMCTBAM M OAANTEPAM MUTAHMUSA B CIy4dsX, € OHM NMPUMEHMMBI.

BO U3BEXKAHUE PUCKA BO3IFOPAHUA, MOPAXKEHMA
SNEKTPUYHECKMM TOKOM UM MONYHEHMA TPABMbI:

[etu 8 Bo3pacTe oT 8 neT, NUUA C OrPAHUYEHHBIMU GUIUUECKMMM,
CEHCOPHbIMKU UMK YMCTBEHHBIMKM BOSMOXXHOCTSAMMU, O TAKXE NMUaA, HE MMeroLme
OOCTATOYHOTO OMbITA M 3HAHMI, MOTYT MCNOMNB30BATL 3TO ycTporcTeo Dyson
TONbKO B MPUCYTCTBMK HeNoBeKA, OTBEYaroLWero 3a mx 6e3onGCHOCTh, unm
nocne nony4YyeHus ot OTBETCTBEHHOro nmua MHCprKLlMl:i no 6830|'|CICHOMY
MCNONb30BAHMIO YCTPOMCTBA MPM YCNIOBUM NOHUMOHMS CyLIECTBYIOLIMX PUCKOB.
QOuncTka 1 06CNy>KMBAHME YCTPOMCTBA HE NOMKHBI BLINOMHSTLCS OETbMM 6€3
npucmoTpa.

[aHHoe ycTporncTso He senseTcs urpylkon. Byabte oueHs 6auTensHsl,
Mcnonb3ys NPMBopP PAAOM C OETbMU. DKCMNyATAUMS YCTPOMCTBA AETbMM
BO3MOXXHQ TOMbKO MOA MOCTOSHHBIM MPMUCMOTPOM B3pocrnbix. He paspewanTe
LETSM UrPaTb C YCTPOMCTBOM.

He BeinonHsiTe paboTsi 1o 06CnyXMBAHMIO, KPOME YKA3AHHBIX B AGHHOM
PYKOBOOCTBE MMM PEKOMEHAOBAHHBIX Cry>X60/% noanep>xku komnarum Dyson.
MpenHasHaueHO ANs UCNONb30BAHMS TOMBKO B Cyxmx mectax. He mncnonbsyite
BHE MOMELLEHMM UMK HA BITAXKHbIX NOBEPXHOCTAX.

He KacamTecb yCTpOI;ICTBO Unu BUNKH KGseJ’Iﬂ MUTAHUA BNAXHBIMU PYKAMU.

He ncnonbsyiTe ycTpoicTBO € NOBpeXXAeHHbIM KAGENem 3NeKTPOMUTAHMUSA UK
sunkoi. [ns o6ecnevermns 6€30NacHOM 3KCNNYATALMM 30MEHY NOBPEXAEHHOTO
Kabens norxkeH ocywecTsnsaTe cneunanuct Dyson, cepsucHbiit areHT Dyson mnu
CNeumanmncT CooTBeTCTBYIOWEN KBAnUdUKaumm.

Ecnu ycTpoitcTo He paboTaeT Kak criefyeT, eCiiv OHO NOBPEXAEHO, BAXHOE
UMK yNano B BoAy, €CM eCTb 3aMAX rapu, ObiMA, HE UCNOMb3YHITE ero.
O6paTutecs 8 CepaucHyo Cnyx6y Dyson ans peMoHTa mnu 3aMeHs!.

Mpyn Heo6XOAMMOCTHU NpoBeaeHUs 0BCIYXXMBAHMS UM PEMOHTA 06paTUTECH

B cny>6y nonnep>xku komnarum Dyson. He pasbuparite yctpoicTtso
CAMOCTOATENbHO. DTO MOXKET CTATH MPUUYMHOM MOXKAPT UMM NOPAXKEHUSs
ANEeKTPUYECKNUM TOKOM.

He pactsarmusaitte 1 He HaTsrusamTe Kabens cAUWKOM cunbHo. OepxuTe
kabenb BAANM OT rops4mnx nosepxHocTer. He 3awemnsite kabens Asepsmu, He
HOMOTBLIBAMTE €ro BOKPYr OCTPbIX Kpaes unum yrnoe. He pacnonarairte kabenb
HO NPOXOMe M B MECTAX, FAE HA HEro MOXHO HACTYNMTbL MM CNOTKHYTbCA. He
nepexxMManTe WHyp.

He ueprcﬁTe KC]6EI'II:, NbITAACH BbIKTKOYMTb MblfieCoC. OTKI'IK)“IO}] nbinecoc ot
ceTn, BepuTeck 3a BUMKY, a He 3a kabensb. He pekomeHayeTcs ncnonb3osaTs
YANUHUTENN.

He ncnonbsyiTe naHHbIf nbinecoc ans y6opkm KMAKOCTEM.

He nonb3yiTecs nbinecocom ans c6opa NerkoBoCnNAaMEHSOLLUMXCS UK
B3PbIBOOMACHBIX XKMOKOCTEM, TAKMX KOK BEH3MH, M HE MOMb3yMTECH MbINECOCOM B
MECTOX, FO€ MOTYT HOXOAMTLCS TAKME XXMAKOCTM UMM UX NAPSbI.

He ncnonesyiTe nbinecoc ans c6opa ropslero unm TNeroWwero Mycopa, TaKoro
KOK CUrapeTbl, CIUYKKU Unu ropﬂ\mﬁ nenen.

Crenute, 4To6bl BONOCHI, KOs OAEXAbI, NAMbLbI M APYrMe YACTH TENA He
nonanany B OTBEPCTUA UIKX MOABUXKHBIE AETANM Mbl1eCoCd, HAONPUMEP B LLETKY.
He HanpasnsiTe wnaHr, TpybKy M HACAAKM NLINECOCA B [MA30 UMM YLK U He
6epuTe Ux B por.

He scTasnsaitte HMKakuMe npenmeTsl B oTBepcTms. He ucnons3syite ycTpoicTteo,
€CNU ero oTBEPCTMS 306NOKMPOBAHLI; CNEOMTE 30 TEM, YTOBbI Mbiflb, MyCOp,
BOMOCHI U MP. HE MELANKM CBOBOAHOMY MPOXOXKAEHWIO BO3AYLIHOMO NOTOKA.
Mcnone3yitte Tonbko pekomeHayembie Dyson akceccyapsl 1 3anyactu.

Bo mnsbexkaHue naneHms, cmaTbiBanTe Kabenb, eCnu yCTPOMCTBO He
mcnone3yercs.

He mcnone3syiTe nbinecoc, €cnm He yCTAHOBMIEH NPO3PAYHbLIA KOHTEMHEP MK
GUNbTPSI.

He octasnsanTte ekntoyeHHoe yctporctso 6e3 npucmotpa. Mocne
MCNONb30BAHMSA U Nepen 06CNy>XMBAHMEM BLIKMIOUAMTE YCTPOMCTBO M3 PO3ETKM.
He TaHMTe 1 He nepeHocHTe ycTpoMcTeo 3a kabens.

BynsTe kpaitHe akkypaTHbl npu y6opke necthuu. MNpu ybopke nectHuu
cneamTe, 4TOBbl yCTPOMCTBO HOXOAMNOCH HA CTYMEHSX HUXE BAC.

Mpexne Yem OTKMIOUMTL MbINECOC OT CETH, BLIKMIOYMUTE BCE INEMEHTHI
ynpasnenus. [epen nooknoYeHUEM KAKMX-MB0 aKCECCYapOB MM
I'IpMHaﬂﬂe)KHOCTelji OTKNKOYUTE NbINECOC OT CeTH.

MPOYUTAMTE M1 COXPAHMTE OAHHbIE
MHCTPYKLUNUN

OAHHOE YCTPOMCTBO NPEOHA3HAYEHO TOSMbKO OJ14
BbITOBOIO NOMb30OBAHUA
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VIKTIGA SAKERHETSFORESKRIFTER

INNAN DU ANVANDER VERKTYGET LAS SAMTLIGA ANVISNINGAR OCH
VARNINGSTEXTER | BRUKSANVISNINGEN OCH PA VERKTYGET

Nér du anvénder en elektrisk apparat ska du alltid f&lja vissa
grundldggande sakerhetsféreskrifter, inklusive de féljande:

VARNING

De hér varningarna géller maskinen och i férekommande fall, alla
verktyg, tillbehér, laddare eller nétadaptrar.

MINSKA RISKEN FOR BRAND, ELEKTRISKA STOTAR OCH
PERSONSKADOR:

Denna Dyson-produkt f&r anvéndas av barn frén 8 &rs &lder och personer med
nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk férméga om de évervakas eller anvisas av
en ansvarig person som vet hur produkten anvénds pd ett sékert sétt och som
férstér riskerna som anvéndningen innebér. Rengdring och anvéndarunderhéll
f&r inte géras av barn utan &verinseende.

Maskinen fér inte anvéindas som leksak och sérskild uppsikt &r nédvéandig

nér den anvénds av barn eller néra barn. Barn bér férhindras att leka med
maskinen.

Anv.ndning f.r bara ske enligt beskrivningen i den h.r bruksanvisningen. Utf.r
inget underh.ll p. egen hand annat .n det som visas i bruksanvisningen eller
anvisas av Dysons kundtj.nst.

F&r ENDAST anvéndas i torra miljéer.

Ta inte i verktyget eller dess elanslutningar med véta hénder.

Anvénd inte en trasig sladd eller stickpropp. Om elsladden &r skadad méste
den fér undvikande av skada eller olyckshéndelse bytas ut av Dyson, féretagets
representant eller annan yrkeskunnig person.

Om maskinen inte fungerar som den ska, har f&tt en kraftig stét, har tappats,
skadats, ldmnats utomhus eller fallit i vatten ska den inte anvéndas. Kontakta
Dysons akutnummer.

Kontakta Dysons akutnummer vid behov av service eller reparation. Ta inte

isér maskinen eftersom felaktig montering kan resultera i elektriska stétar eller
brand.

Nétsladden fér inte stréickas eller spénnas. Héll sladden pé& avsténd frén
uppvérmda ytor. Stéing inte en dérr om sladden ligger emellan och lagg inte
sladden runt vassa kanter eller hérn. Héll sladden p& avsténd frén géngstrék sé
att ingen gér pé& den eller snubblar éver den. Kér inte ver sladden.

Dra inte i sjélva sladden nér du ska dra ur kontakten. Hall i kontakten fér att dra
ut den, inte i sladden. Anvéindning av en férléngningssladd rekommenderas inte.
Anvénd den inte fér att suga upp vatten.

Anvénd inte maskinen fér att avlégsna anténdbara eller bréinnbara vétskor, t.ex.
bensin, och anvénd den inte i utrymmen dér s&dana vétskor kan finnas.
Anvénd inte maskinen fér att avlégsna ndgot som brinner eller ryker, t.ex.
cigarretter, tdndstickor eller varm aska.

Haill hér, 18st sittande plagg, fingrar och alla kroppsdelar borta frén ppningar
och rérliga delar, t.ex. borsthuvudet. Rikta inte slangen, staven eller verktygen
mot égonen eller ronen och fér inte in dem i munnen.

Fér inte in féremédl i 8ppningarna. Anvénd inte maskinen om en &ppning &r
blockerad; héll fri frédn damm, ludd, hé&r och annat som kan minska luftflédet.
Anvénd endast tillbehdr och erséttningsdelar som rekommenderas av Dyson.
Rulla ihop nétsladden nér maskinen inte anvénds fér att undvika snubbelrisk.
Anvénd aldrig maskinen utan genomskinlig behéllare och filter pé plats.
Lémna inte maskinen nér den &r inkopplad. Ta ut kontakten ur eluttaget nér
maskinen inte anvénds och fére servicearbeten.

Dra eller b.r inte maskinen i n.tsladden och anv.nd inte sladden som handtag.
Var extra férsiktig nér du dammsuger trappor. Ha inte maskinen ovanfér dig i
trappan nér du dammsuger.

Stéing av alla reglage innan du drar ur kontakten. Dra ur kontakten fére
anslutning av verktyg eller tillbehér.

LAS OCH SPARA DESSA INSTRUKTIONER

DENNA MASKIN AR ENDAST AVSEDD FOR HUSHALLSBRUK

RU

He TanuTe 30 wHyp.

SE

Dra inte i sladden.
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He xpaHute u He
BKIIOYQAMTE YCTPOUCTBO BONM3M OTKPBITOTO OTHSI.

B6MM3M MCTOYHMKOB Tenna.

Anv.nd inte dammsugaren i Kér inte &ver sladden.

n.rheten av .ppna l.gor.

Frvara inte dammsugaren
n.ra v.rmek.llor.

He ucnonesyire ycrpoiicteo  He nepexxmumaiite wHyp.

He ucnone3yiite ans y6opkm  He mncnonesyiite ans y6opku  He crasete npubop sbiwe
BOAbI UMW XWAKOCTEM.

Sug inte upp vatten eller
andra vétskor. féremal.

He knaaute pykw sosne
rOpALUMX NPEOMETOB. cebs Ha necTHuUue.

yeTpoiicTaa.

Anvénd inte maskinen Placera inte hénderna i

ovanfér dig i trappor.

Sug inte upp brinnande
nérheten av borsthuvudet
nér maskinen anvénds.

LETKM NPU MCMONbL3OBAHUM

o~

16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.

Sl
POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

PRED UPORABO TE NAPRAVE PREBERITE VSA NAVODILA IN OPOZORILA V TEM
PRIROCNIKU ZA UPORABO IN NA NAPRAVI

Pri uporabi elektri¢ne naprave, upostevajte osnovne varnostne ukrepe,
vklju€no z naslednjimi:

OPOZORILO

Ta opozorila veljajo za napravo ter za vse pripomoéke, nastavke,
polnilnike in omrezne vmesnike, kjer je to primerno.

ZA PREPRECITEV TVEGANJA POZARA, ELEKTRICNEGA UDARA ALI
POSKODBE:

To napravo Dyson smejo uporabljati otroci od starosti 8 let dalje ali osebe z
omejenimi fizi¢nimi, &utnimi ali intelektualnimi sposobnostmi oziroma osebe
brez izkuenj ali znanja le pod nadzorom ali po navodilih odgovorne osebe
glede varne uporabe naprave in s tem povezanih nevarnosti. Ci§éenja in
uporabnikovega vzdrzevanija otroci ne smejo opravljati brez nadzora.

Ne dovolite, da se naprava uporablja kot igraéa. Ce jo uporabljajo majhni otroci
ali se uporablja v njihovi bliZini, jih je potrebno pozorno spremljati. Otroke je
treba nadzorovati, da se ne bi igrali z napravo.

Sesalec Dyson uporabljajte v skladu z navodili. Ne izvajajte drugih postopkov
kot so opisani v navodilih, ali pa se posvetujte z osebjem na telefonski $tevilki za
pomoc.

Naprava je primerna za uporabo SAMO v suhem okolju.

Ne dotikaite se delov vtikaca ali naprave z mokrimi rokami.

Ne uporabljajte naprave, &e je poskodovan kabel ali vtikaé. Ce je kabel
poskodovan, ga mora zamenjati Dysonov servisni zastopnik ali usposobliena
oseba, da bi se izognili nevarnosti.

Ce naprava ne deluje, kot bi morala, je utrpela mo&an udarec, padla, bila
poskodovana, pusé¢ena na prostem ali padla v vodo, je ne uporabljajte, ampak
pokli¢ite Dysonovo $tevilko za pomoé.

Dysonovo $tevilko za pomo¢ poklicite, ¢e potrebujete servis ali popravilo.
Naprave ne razstavljaijte, saj lahko nepravilna sestavitev povzroéi elektri¢en udar
ali pozar.

Kabla ne razteguite in ga ne obremenijuijte. Kabla ne priblizujte ogretim
povriinam. Kabla ne zapirajte z vrati in ga ne vlecite okrog ostrih robov ali
vogalov. Kabel razporedite izven delovnega obmo¢ja ter tja, kier nanj ne boste
stopili ali se na njem spotaknili. Ne vozite ¢ez kabel.

Ne iztikajte vtika¢a tako, da povleete za kabel. Vedno primite za vtikag.
Uporaba podaljtka ni priporoéljiva.

Ni primeren za sesanje vode.

Ne sesajte vnetljivih ali gorljivih tekogin, kot je bencin, in ne uporabljajte
sesalnika na povr§inah, kjer so lahko prisotne te teko¢ine ali njihovi hlapi.

Ne sesajte goreéih ali kadeéih se predmetoy, kot so cigarete, vzigalice ali vro&
pepel.

Pazite, da lasje, Siroka obladila, prsti ali drugi deli telesa ne pridejo v odprtine ali
gibljive dele, kot je krta¢a. Ne usmerjaijte cevi ali nastavka proti og¢em ali u§esom
ali jih dajajte v usta.

V odprtine ne vstavljajte nobenih predmetov. Ne uporabljajte sesalnika z
zamasgenimi odprtinami; redno Eistite prah, vlakna, dlake in vse ostalo, kar lahko
zmanij$a pretok zraka.

Uporabljajte ga le z Dyson nastavki in pripomo¢ki.

Da prepreéite nevarnost spotikanija, kabel, ko ga ne uporabljate, zvijte.
Sesalnika ne uporabljajte brez names&enega zbiralnika smeti in filtrov.

Ko je naprava prikljuéena, je ne pustite nenadzorovane. Ko je ne uporabljate in
pred servisiranjem, jo odklopite iz napajanja.

Ne nosite ali vlecite s kablom in ne uporabljajte kabla kot ro¢ke.

Pri uporabi na stopnicah bodite $e posebej previdni. Na stopnicah ne upravljajte
z napravo tako, da je nad vami.

Preden izvle¢ete vtika¢, ugasnite sesalnik. Preden priklju¢ite kakrine koli
nastavke ali pripomo¢ke, izklopite napravo.

PREBERITE IN SHRANITE TA NAVODILA

NAPRAVA DYSON JE NAMENJENA SAMO ZA DOMACO UPORABO

ow
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ONEMLI GUVENLIK TALIMATLARI

BU CiHAZI KULLANMADAN ONCE BU KILAYUZDAKI VE CIHAZIN UZERINDEKI
TUM TALIMATLARI VE UYARI iSARETLERINI OKUYUN

Elektrikli bir cihazi kullanirken, asagidakiler de dahil, temel dnlemlere
daima uyulmalidir:

UYARI

Bu uyarilar, cihazin kendisi ve s6z konusu oldugu durumlarda tom
aletler, aksesuarlar, sarj aletleri veya ana adaptérler icin gecerlidir.

YANGIN, ELEKTRIK CARPMASI VEYA YARALANMA TEHLIKESINI
AZALTMAK ICIN:

Dyson cihazi, gézetim altinda veya cihazin kullanilmasindan sorumlu ve
tehlikelerin farkinda bir kisinin givenli olacak sekilde verdigi talimatlar
dogrultusunda 8 yaginin Gzerindeki tum ¢ocuklar, fiziksel, duyusal veya zihinsel
engeli bulunan veya deneyim ve bilgisi bulunmayan kisiler de kullanabilir.
Temizlik ve bakim iglemleri, yaninda yetiskin biri olmayan gocuklar tarafindan
yapilmaz.

Bir oyuncak gibi kullanilmasina izin vermeyin. K¢tk yastaki cocuklarin
yaninda veya yakininda kullanilirken cok dikkatli olmak gerekir. Cihazla
oynamadiklarindan emin olmak igin cocuklar gézetim altinda tutulmalidir.
Yalnizca bu kilavuzda agiklanan sekilde kullanin. Bu kilavuzda gésterilenler

ya da Dyson Misteri Hizmetleri Yardim Hatti tarafindan énerilenler haricinde
herhangi bir bakim ya da onarim iglemi yapmayin.

SADECE kuru yerler igin uygundur. Dig mekanlarda veya islak yizeylerde
kullanmayin.

Fisi veya cihazin herhangi bir kismini islak elle tutmayin.

Cihazi hasarli bir kablo veya figle kullanmayin. Elekitrik kablosu hasar gérdiyse,
riski nlemek amaciyla Dyson veya servis acentasi ya da benzer ehliyetli kiiler
tarafindan degistirilmelidir.

Cihaz calismasi gerektigi gibi calismiyorsa, siddetli bir darbeye maruz kaldiysa,
yere dugirulduyse, zarar gérdiyse, dis ortamlarda birakildiysa veya suya
dusirilduyse kesinlikle kullanmayin ve Dyson Yardim Hatti ile iletisim kurun.
Servis veya tamir gerektiginde Dyson Yardim Hatti ile iletisim kurun. Hatali
montaj, elekirik garpmasina veya yangina neden olabileceginden, cihazinizi
kesinlikle sékip agmayin.

Kabloyu gerdirmeyin veya gerilecegi bir yere koymayin. Kabloyu sicak
yuzeylerden uzak tutun. Kapilari kabloyu sikistiracak sekilde kapatmayin veya
kabloyu keskin kenar ya da késelerin etrafindan ¢cekmeyin. Kabloyu, yirinen
yollarin uzagindan ve Gzerine basiimayacagi veya takilip dosilmeyecegi
yerlerden gegirin. Kablonun tzerine basmayin, izerinden ge¢meyin.

Fisi prizden ¢ikarirken kablosundan cekerek ¢ikarmayin. Prizden cikarmak igin
kablodan degil, fisten tutun. Uzatma kablosu kullaniimasi énerilmez.
Kesinlikle su gekmek igin kullanmayin.

Benzin gibi alev alici veya yanici sivilari emmek icin ya da bu tor sivilarin veya
bunlardan ¢ikan buharin var olabilecegi mekanlarda cihazi kullanmayin.
Sigara, kibrit ya da sicak kil gibi yanmakta olan ya da dumani titen hicbir seyi
cekmek icin kullanmayin.

Saglarinizi, bol giysilerinizi, parmaklarinizi ve bedeninizin diger tom uzuvlarini
cihazin deliklerinden ve hareket halindeki pargalarindan uzak tutun. Hortumu,
cubugu veya aksesuarlari kesinlikle géz veya kulaklariniza dogru tutmayin veya
agziniza sokmayin.

Delik agizlarina herhangi bir nesne koymayin. Deliklerin 8ni kapaliyken cihazi
kullanmayin; toz, hav, sa¢ ve hava akimini engelleyebilecek diger maddeleri
deliklerden uzak tutun.

Sadece Dyson'in tavsiye ettigi aksesuarlari ve yedek pargalari kullanin.
Takilma tehlikesini 8nlemek icin, cihaz kullanilmadiginda kablosunu toplayin.
Seffaf hazne ve filtreler yerine takili olmadan cihazi kullanmayin.

Cihazinizin figini prizde birakmayin. Kullanmadiginizda ve servis éncesinde fisi
prizden cekin.

Kabloyu cekmeyin veya kablodan tutarak tagimayin ya da kabloyu bir tutamag
gibi kullanmayin.

Merdivenlerde temizlik yaparken daha dikkatli olun. Cihazi merdivenlerde
kullanirken, kendinizden daha yiksek seviyede tutmayin.

Fisten cikarmadan dnce tom digmeleri kapatin. Herhangi bir alet veya aksesuar
takmadan énce fisten ¢ekin.

BU TALIMATLARI OKUYUN VE SAKLAYIN

BU DYSON CiHAZI YALNIZCA EVDE KULLANIM iCiNDIR

Ne vlecite kabla.

TR

Kablodan gekerek figten
cikarmayin.

Ne hranite v blizini virov Ne uporabljajte v blizini Ne vozite &ez kabel.

toplote. odprtega ognja.

Isi kaynaklarinin yakinina
koymayin.

Agik alev kaynagina yakin

kullanmaymn. Gzerinden gegmeyin.

Kablonun tzerine basmayin,

Ne sesajte vode ali drugih

tekogin.

Su yada diger sivilari

gekmeyin.

Ne sesaijte gorecih
predmetov.

Ne uporabljajte na
stopnicah nad vami.

Ko napravo uporabljate,
ne polagaite rok v blizino
krtage.

Merdivenlerde,
bulundugunuz basamagin
Uzerinde kullanmayin.

Yanan objeleri gekmeyin. Cihaz caligirken
ellerinizi firga baghgina

yaklagtirmayin.
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Operation. Fonctionnement. Inbetriebnahme des Geréates. Gebruiken. Funcionamiento. Funzionamento. Skcnnyatauus. Delovanje.

Carpets or hard floors. Tapis et moquettes ou sols durs. Reinigung
von Hartbéden und Teppichen. Harde vloeren of tapijten.
Alfombras o parquets. Tappeti o pavimenti. MNepekntouerue mexay
pexummamu ybopku non/koeep. Preproge ali gladke povrdine.

Automatic

= & &

Emptying the clear bin. Vidage du collecteur transparent.
Behdlterentleerung. Het doorzichtige stofreservoir leegmaken.
Vaciado del cubo transparente. Come svuotare il contenitore
trasparente. OnycroweHue koHTeMHepa. Praznjenje
zbiralnika smeti.

Self- adjusting cleaner head with suction control. Téte de
nettoyage & réglage automatique avec contrdle de |I'aspiration
Burstkopf mit Saugkraftregulierung. Zelfaanpassende
vloerzuigmond met zuigkrachtinstelling. Cepillo autoajustable
con control de succién. Spazzola autoregolante con controllo
dell'aspirazione. CamoperynupytoLascs anekTpoLeTKa ¢
byHKuUMeN ynpasneHums BcacsiBaHuem. Samonastavljiva glava
sesalnika z uravnavanjem sesanja.

Brush bar — clearing obstructions.
Brosse rotative — élimination des
obstructions. Blockierungen der
Burstwalze beheben. Borstel —
verstoppingen verwijderen. Cepillo
— eliminacién de obstrucciones.
Rimozione delle ostruzioni della

3acopermi. Krtaca — ¢iséenje
zagozdene krtace.

spazzola. dnekTpolueTka — ycTpaHeHud

Tool attachments. Fixation des accessoires. Gebrauch von
Zubehdr. Hulpstukken bevestigen. Fijacién de los accesorios.
Attacco degli accessori. XpaHerue u ucnonsszosaHue
pononHuTensHbix Hacapok. Prikljuck.




Wash filters with cold water at least every month.
Laver les filtres & I'eau froide au moins une fois par mois.
[

Waschen Sie die Filter mindestens einmal im Monat mit kaltem Wasser aus.

WASH FILTERS. LAVAGE DES FILTRES. FILTER WASCHEN. FILTERS WASSEN. BB B LD = IS C0 | S 7 (MECITE (MG SR VR

T Lave |o§ f.iltr.os con agua fria al menos una vez al mes.
LAVADO DE LOS FILTROS. LAVAGGIO DEI FILTRI. IPOMbIBAUTE OUSTbTPbI. S I G L DI G e

MpombiBamTe GpunNbTPLI B XONOAHOM BOAE, MO KPAMHEN MEPE, Pa3 B MecsU.
OPERITE FILTRE Operite filtre pod mrzlo vodo vsaj enkrat na mesec.
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USING YOUR DYSON APPLIANCE

PLEASE READ THE 'IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS' IN THIS DYSON
OPERATING MANUAL BEFORE PROCEEDING.

ASSEMBLY

Lie the appliance on its back.

The cleaner head fits onto the connections underneath the front part of the ball.
Slide the cleaner head up into the channels either side of the airway. Push firmly:
the cleaner head will click into place and the red latch will engage.

Stand the appliance up straight.

Place the handle and wand assembly into the grooves in the top of the duct on
the appliance.

Push the red handle release button down. Slide the handle down in the grooves
for about 10cm. Let go of the button. Pull up the handle gently until it clicks into
place — the red handle release button will pop up.

Connect the wand and the hose. Make sure they are seated in the recess of

the handle.

Push the red handle release button down whilst pressing the red button on the
hose. Slide the handle down into place in the machine. The red handle release
button will remain down. This is the storage position.

Close the wand cap.

To fit the tool holder, first remove the cyclone and clear bin assembly: release it
by pressing the red button at the top of the cyclone.

Slide the tool holder onto the back of the appliance, just above the ball, as
shown. Press the tool holder on with your thumbs, while holding the front of the
appliance with your fingers. The fitting is tight, so use a constant, firm pressure.
(Please note: The tool holder is not designed to be removed.)

Refit the cyclone and clear bin unit.

Attach the tools.

Wind the cable around the cable hooks. Secure with the clip.

OPERATION

Unwind the cable.

Plug the appliance into the mains electricity supply.
To use, pull up the handle to extend it. The red handle release button will pop
up. Recline the appliance by pulling backwards on the handle.
To switch ‘ON’ or ‘OFF’ press the red power button, located as shown.
After use, return the appliance to the upright position, pushing it firmly into
place. The stabiliser wheels will automatically lower.
To retract the handle, make sure the hose and wand are seated in the recess of
the handle.

Push the red handle release button down. Slide the handle down into place in
the appliance.
Then unplug the appliance, coil the cable safely and put the appliance away.
Switch ‘OFF’ the appliance, unplug and ensure it is upright before:

- changing or using tools

— removing the hose or airway inspection parts.

Use the cyclone carry handle to carry the machine.
The wand can be used when the handle is retracted or extended.
To release the wand, open the wand release cap.

Pull the wand up and away from the handle.

In use, the tools can be attached to either the hose or the wand.
To attach the tools to the hose, press the red release button in the connecting
collar and remove the wand from the hose.
To refit, remove tools and place the wand into the hose until the red button clicks
into place.

Press the red button on the hose. Slide the wand into the hose.

Make sure the wand and hose are seated in the recess of the handle. The hose
must be contracted.

If the handle is extended, hold the collar with the cable hook on it and slide it
down in the recess of the handle — it will click into place. Make sure the top of
the wand clicks into place in the top of the handle at the same time. Close the
wand cap.

Press the red handle release button down and slide the handle down into
the appliance.

If the handle is contracted (i.e. in the low storage position), make sure the collar
with the cable hook is seated in the recess of the handle. Slide the wand down
into the hose so the top of the wand clicks into place in the top of the handle at
the same time.

SELF-ADJUSTING CLEANER HEAD WITH
SUCTION CONTROL

This cleaner head is used for testing with the European Regulations: No.
665/2013 and No. 666/2013.

POWERFUL SUCTION

For vacuuming of lightly soiled carpets, rugs and hard flooring.

- Your appliance is pre-set to this level of suction when you take it out of the
box.

MAXIMUM SUCTION
For vacuuming durable floor coverings, hard floors and heavily soiled carpets
and rugs.
- To switch to this setting, move the suction control slider on top of the cleaner
head as shown.
— CAUTION: The suction of this mode can damage delicate flooring. Before
vacuuming, check the flooring manufacturer’s cleaning recommendations.
— If the suction power of Maximum suction prevents easy maneuverability,
switch to Powerful suction mode.
— To switch back to Powerful suction mode, move the suction control slider back
to its original position, as shown.

CARPETS OR HARD FLOORS

The brush bar will always default to ‘ON’ (spinning) each time you switch the
appliance ‘'ON’ and recline it for cleaning.

The brush bar will not rotate when the appliance is upright.

To switch the brush bar 'OFF' (e.g. for delicate rugs and delicate flooring):

— switch the appliance ‘ON’

- recline the appliance

- press the brush bar ‘'ON/OFF’ button — the brush bar will stop spinning.
The brush bar will automatically stop if it becomes obstructed. See ‘Brush bar —
clearing obstructions’.

Before vacuuming your flooring, rugs and carpets, check the manufacturer’s
recommended cleaning instructions.

Some carpets may fuzz if a rotating brush bar is used when vacuuming. If this
happens, we recommend vacuuming with the brush bar switched 'OFF' and
consulting with the flooring manufacturer.
The brush bar on the appliance may damage some carpet types. If you are
unsure, turn ‘OFF’ the brush bar.

Check the brush bar regularly and clear away any debris (such as hair). Debris
left on the brush bar may cause damage to flooring when vacuuming.

LOOKING AFTER YOUR DYSON APPLIANCE

Do not carry out any maintenance or repair work other than that shown in this
Dyson Operating Manual, or advised by the Dyson Helpline.

Only use parts recommended by Dyson. If you do not this could invalidate
your guarantee.

Store the appliance indoors. Do not use or store it below 3°C (37.4°F). Ensure
the appliance is at room temperature before operating.

Clean the appliance only with a dry cloth. Do not use any lubricants, cleaning
agents, polishes or air fresheners on any part of the appliance.

If used in a garage, always wipe the base plate and ball with a dry cloth

after vacuuming to clean off any sand, dirt, or pebbles that could damage
delicate floors.

VACUUMING

Do not use without the clear bin and filters in place.

Fine dirt such as flour should only be vacuumed in very small amounts.

Do not use the appliance to pick up sharp hard objects, small toys, pins, paper
clips, etc. They may damage the appliance.

When vacuuming, certain carpets may generate small static charges in the
clear bin or wand. These are harmless and are not associated with the mains
electricity supply. To minimise any effect from this, do not put your hand or
insert any object into the clear bin unless you have first emptied it and rinsed it
out with cold water (see ‘Cleaning the clear bin’).

Do not work with the appliance above you on the stairs. When cleaning stairs it
is recommended that the handle is not extended and that you use a tool on the
end of the hose rather than the wand.

Do not put the appliance on chairs, tables, etc.

Before vacuuming highly polished floors, such as wood or lino, first check that
the underside of the floor tool and its brushes are free from foreign objects that
could cause marking.

Do not leave the cleaner head in one place on delicate floors.

EMPTYING THE CLEAR BIN

Empty as soon as the dirt reaches the level of the MAX mark — do not overfill.
Switch ‘OFF’ and unplug before emptying the clear bin.
To remove the cyclone and clear bin unit, press down on the red button on the
top of the carrying handle on the cyclone.
To release the dirt, press all the way down on the same red button on the top of
the carrying handle on the cyclone.
To minimise dust/allergen contact when emptying, encase the clear bin tightly in
a plastic bag and empty.

Remove the clear bin carefully from the bag.
Seal the bag tightly, dispose as normal.
To refit:

— ensure the airway in the bin base is clear of dust and dirt

— close the clear bin base so it clicks into place

— push the cyclone and clear bin unit into the main body of the appliance; it will

click into place
— ensure the cyclone and clear bin unit is secure.

CLEANING THE CLEAR BIN

Remove the cyclone and clear bin (see ‘Emptying the clear bin’).
To separate the cyclone unit from the clear bin press the red button to open
the clear bin base. This exposes a small silver button behind the red opening
mechanism. Press the silver button (on its ribbed area) and separate the cyclone
unit from the clear bin.
Clean the clear bin with cold water only.
Do not use detergents, polishes or air fresheners to clean the clear bin.
Do not put the clear bin in a dishwasher.
Do not immerse the whole cyclone in water or pour water into the cyclones.
Clean the cyclone shroud with a cloth or dry brush to remove any lint and dust.
Ensure the clear bin is completely dry before replacing.
To refit:
— fit the cyclone shroud into the clear bin so that the silver button clicks and
engages
— close the clear bin base so it clicks into place
— push the cyclone and clear bin unit into the main body of the appliance; it will
click into place
— ensure the cyclone and clear bin unit is secure.

WASHING YOUR FILTERS

Your appliance has two washable filters, located as shown.

Check and wash the filters regularly according to instructions to

maintain performance.

Switch ‘OFF’ and unplug before checking or removing the filters.

The filters may require more frequent washing if vacuuming fine dust.

Wash with cold water only. Do not use detergents.

Do not put the filters in a dishwasher, washing machine, tumble dryer, oven,
microwave or near a naked flame.

FILTER A

Remove the cyclone and clear bin (see ‘Emptying the clear bin’).

Release the catch on the front of the cyclone handle and then remove the filter.
Wash the filter with cold water only. Hold under a tap and run water through the
open end until the water runs clear. Turn upside down and tap out.

Squeeze and twist with both hands to make sure the excess water is removed.
Run water over the outside of the filter until the water runs clear.

Squeeze and twist with both hands to make sure the excess water is removed.
Stand the filter on its wide, open end to dry. Leave to dry completely for a
minimum of 24 hours.

Replace the filter into the cyclone. Swing the handle back into place. Ensure the
latch clicks to engage and is secure. Fit the cyclone and clear bin unit onto the
appliance (instructions above).

FILTER B
Lie the appliance on its side.
To remove filter B:
— turn the blue central locking dial on the outer cover of the ball anti-clockwise
until the cover is released
— lift off the cover
— turn the filter one-quarter anti-clockwise to release.
Wash the filter with cold water only.
Filter B should be rinsed and tapped out until the water runs clear, then tapped
out again to ensure all excess water is removed. (Tap on the plastic rim, not the
filter material.) Leave to dry completely for a minimum of 24 hours.
It is normal for the filter in the ball to turn grey in colour.
To refit filter B:
— refit the filter on to the ball
— secure the filter by turning it clockwise so the white arrows align.
When refitting the outer cover of the ball, keep turning the central locking dial
clockwise. When it starts to click it is locked.

BLOCKAGES - THERMAL CUT-OUT

This appliance is fitted with an automatically resetting thermal cut-out.

Large items may block the tools or wand inlet. If any part becomes blocked the
appliance may overheat and automatically cut-out.

If this happens, follow the instructions below in ‘Looking for blockages'.

LOOKING FOR BLOCKAGES

Switch ‘OFF’ and unplug before looking for blockages. Failure to do so could
result in personal injury.

Leave to cool down for 1-2 hours before checking the filters or for blockages.
Clear any blockage before restarting.

Look for blockages in the wand, airways and cleaner head.

To release the hose from the machine, you will need to remove the wand.

Open the wand release cap.

Pull the wand up and away from the handle.

Press the red release button in the connecting collar and remove the wand from
the hose.

Remove the clear bin and cyclone unit. Then release the hose from the appliance
by pressing the red tab on the base of the hose — you can see it from the front of
the appliance.

Check for blockages in the hose.

Beware of sharp objects when checking for blockages.

To refit the hose, align the guides on the base of the hose with the channels in
the neck of the airway. Ensure the red tab faces the front of the appliance. Push
the hose on. It will click into place. To refit the wand follow the instructions above
in the ‘Operation’ section.

To remove the base plate to access an obstruction, see ‘Base plate —
disassembly/reassembly’.

To look for blockages in the front airway between the ball and the cleaner
head you will need to remove the cleaner head: see ‘Base plate — disassembly/
reassembly’ below on how to do this.

To look for blockages in the rear airway between the ball and the cleaner

head you will need to release the elasticated rear connection. Pull the plastic
connector towards you to release from the upper airway. To replace it, pull it

a little way out on the horizontal so that it aligns with the upper airway. Gently
release it so it pulls itself back into place.

Beware of sharp objects when checking for blockages.

Refit all parts securely before using.

Clearing blockages is not covered by your guarantee.

BRUSH BAR — CLEARING OBSTRUCTIONS

If your brush bar is obstructed, it may shut ‘OFF'. If this happens, you will need
to remove the blockage.

Switch ‘OFF’ and unplug before proceeding. Failure to do so could result in
personal injury.

Beware of sharp objects when clearing obstructions.

If you still cannot clear the obstruction, please follow the instructions below to
remove the base plate. This gives more access to the obstruction. Alternatively,
contact a Dyson expert on the Dyson Helpline or visit the website. Clearing
brush bar obstructions is not covered by your guarantee.

BASE PLATE — DISASSEMBLY/REASSEMBLY

Switch ‘OFF’ and unplug before proceeding. Failure to do so could result in
personal injury.
Lie the appliance on its front.
There is a red latch on the connection between the ball and cleaner head. Slide
it towards the ball, supporting the appliance as you do so.
Pull the cleaner head away from the appliance. Use a constant, firm pressure.
At each end of the cleaner head there are two red levers:
— pivot the levers up and out towards the end of the cleaner head until they click
- swing the base plate open.
Beware of sharp objects when clearing obstructions.
To refit the base plate, hinge it closed.
To refit the base plate:
— fit the lugs on the lower edge of the base plate behind the lip on the base of
the cleaner head
- swing the base plate down, ensuring it fits correctly; it will click into place.
To secure the base plate pivot both levers back into position so they are flush
with the surface of the cleaner head.
Lay the appliance on its back.
Fit the cleaner head back onto the connections underneath the front part of the
ball. Slide the cleaner head up into the channels either side of the airway. Push
firmly: the cleaner head will click into place and the red latch will engage.

BRUSH BAR — TROUBLESHOOTING

If the brush bar has stopped spinning, follow the instructions above on clearing
obstructions. Alternatively, contact a Dyson expert on the Dyson Helpline or visit
the website.

DISPOSAL INFORMATION

Dyson products are made from high grade recyclable materials. Recycle
where possible.

This marking indicates that this product should not be disposed with other
household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the
environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it
responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return
your used device, please use the return and collection systems or contact
the retailer where the product was purchased. They can take this product for
environmentally safe recycling.

EN
GUARANTEE TERMS AND CONDITIONS

DYSON CUSTOMER CARE

THANK YOU FOR CHOOSING TO BUY A DYSON APPLIANCE

After registering your 5 year guarantee, your Dyson appliance will be covered
for parts and labour for 5 years from the date of purchase, subject to the terms
of the guarantee. If you have any questions about your Dyson appliance, call the
Dyson Helpline with your serial number and details of where/when you bought
the appliance. Most questions can be solved over the phone by one of our
trained Dyson Helpline staff.

Alternatively, visit www.dyson.com for online help, general tips and useful
information about Dyson.

If your Dyson appliance needs a service, call the Dyson Helpline so we can
discuss the available options. If your Dyson appliance is under guarantee, and
the repair is covered, it will be repaired at no cost.

Your serial number can be found on your rating plate which is behind the clear
bin.

PLEASE REGISTER AS A DYSON APPLIANCE
OWNER

To help us ensure you receive prompt and efficient service, please register as a
Dyson appliance owner. There are two ways to do this:

Online at www.dyson.com

Telephone the Dyson Helpline.

This will confirm ownership of your Dyson appliance in the event of an insurance
loss, and enable us to contact you if necessary.

LIMITED 5 YEAR GUARANTEE

TERMS AND CONDITIONS OF THE DYSON 5 YEAR LIMITED GUARANTEE.

WHAT IS COVERED

The repair or replacement of your Dyson machine (at Dyson’s discretion) if it is
found to be defective due to faulty materials, workmanship or function within

5 years of purchase or delivery (if any part is no longer available or out of
manufacture Dyson will replace it with a functional replacement part).

Where this machine is sold outside of the EU, this warranty will only be valid if
the appliance is used in the country in which it was sold.

Where this machine is sold within the EU, this warranty will only be valid (i) if
the appliance is used in the country in which it was sold or (i) if the appliance is
used in Austria, Belgium, France, Germany, Ireland, ltaly, Netherlands, Spain or
the United Kingdom and the same model as this appliance is sold at the same
voltage rating in the relevant country.

WHAT IS NOT COVERED

Dyson does not guarantee the repair or replacement of a product where a
defect is the result of:

Accidental damage, faults caused by negligent use or care, misuse, neglect,
careless operation or handling of the appliance which is not in accordance with
the Dyson Operating Manual.

Use of the appliance for anything other than normal domestic

household purposes.

Use of parts not assembled or installed in accordance with the instructions

of Dyson.

Use of parts and accessories which are not genuine Dyson components.
Faulty installation (except where installed by Dyson).

Repairs or alterations carried out by parties other than Dyson or its
authorised agents.

Blockages — please refer to the Dyson Operating Manual for details of how to
look for and clear blockages.

Normal wear and tear (e.g. fuse, brush bar etc.).

Use of this appliance on rubble, ash, plaster.

Reduction in battery discharge time due to battery age or use (where
applicable).

If you are in any doubt as to what is covered by your guarantee, please contact
Dyson.

SUMMARY OF COVER

The guarantee becomes effective at the date of purchase (or the date of delivery
if this is later).

You must provide proof of (both the original and any subsequent) delivery/
purchase before any work can be carried out on your Dyson appliance. Without
this proof, any work carried out will be chargeable. Keep your receipt or
delivery note.

All work will be carried out by Dyson or its authorised agents.

Any parts which are replaced by Dyson will become the property of Dyson.

The repair or replacement of your Dyson appliance under guarantee will not
extend the period of guarantee.
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The guarantee provides benefits which are additional to and do not affect your
statutory rights as a consumer.

ABOUT YOUR PRIVACY

Your information will be held by Dyson and its agents for promotional,
marketing and servicing purposes.

If your personal details change, if you change your mind about any of your
marketing preferences or if you have any queries about how we use your
information, please contact the Dyson Helpline.

For more information on how we protect your privacy, please see our privacy
policy on the Dyson website.

UTILISATION DE VOTRE APPAREIL DYSON

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES CONSIGNES DE SECURITE
IMPORTANTES DE CE MANUEL DYSON AVANT DE CONTINUER.

ASSEMBLAGE

Placer I'appareil sur le dos.

La téte de nettoyage se fixe aux connexions prévues sous I'avant de la boule.
Faire glisser la téte de nettoyage dans les glissiéres de chaque cété du conduit
d’air. Pousser fermement : la téte de nettoyage s’enclenche et le loquet rouge
s'engage.

Mettre I'appareil en position verticale.

Insérer I'ensemble poignée et tube dans les rainures prévues en haut du conduit
de l'appareil.

Appuyer sur le bouton rouge de libération de la poignée. Pousser la poignée
d’environ 10 cm dans les rainures. Relacher le bouton. Tirer délicatement sur

la poignée jusqu’a ce qu’elle s’enclenche et que le bouton rouge de libération
remonte.

Relier le tube au flexible. S‘assurer qu’ils s’encastrent bien dans la poignée.
Appuyer sur le bouton rouge de libération de la poignée tout en enfoncant le
bouton rouge du flexible. Faire glisser la poignée vers le bas dans 'appareil. Le
bouton rouge de libération de la poignée reste enfoncé. Il s’agit de la position
de rangement.

Fermer le couvercle du tube.

Pour installer le support pour accessoires, commencer par retirer le bloc cyclone
et collecteur transparent : le libérer en appuyant sur le bouton rouge prévu sur
le dessus du cyclone.

Faire glisser le support pour accessoires sur 'arriére de I'appareil, juste au-
dessus de la boule, comme illustré. Appuyer sur le support pour accessoires
avec les pouces tout en maintenant I'avant de I'appareil avec les doigts.
Appliquer une pression ferme et constante car I'enclenchement est difficile.
(Remarque : le support pour accessoires est congu pour rester en place.)
Replacer le bloc cyclone et collecteur transparent.

Installer les accessoires.

Enrouler le cordon autour des crochets. Le bloquer & I'aide du clip de maintien.

FONCTIONNEMENT

Dérouler le cable.

Brancher 'appareil sur le réseau électrique.

Pour I'utilisation, tirer sur la poignée pour |'étendre. Le bouton rouge de
libération de la poignée remonte. Incliner I'appareil en tirant la poignée vers
I'arriére.

Pour éteindre ou allumer I'appareil, appuyer sur le bouton de marche/arrét,
situé comme indiqué.

Apreés utilisation, replacer I'appareil en position verticale en le repoussant
fermement. Les roues du stabilisateur s’abaissent automatiquement.

Pour rétracter la poignée, s'assurer que le flexible et le tube s’encastrent bien
dans la poignée.

Appuyer sur le bouton rouge de libération de la poignée. Faire glisser la
poignée vers le bas dans I'appareil.

Débrancher ensuite I'appareil, enrouler le cordon soigneusement et ranger
I'appareil

Eteindre I'appareil, le débrancher et veiller & le mettre en position verticale
avant de :

- changer ou utiliser les accessoires

— enlever le flexible ou les piéces d’inspection des conduits d’air.

Utiliser la poignée de transport pour déplacer I'appareil.

Le tube peut étre utilisé que la poignée soit étendue ou rétractée.

Pour libérer le tube, ouvrir son couvercle de libération.

Tirer le tube vers le haut, & I'écart de la poignée.

Pendant I'utilisation, les accessoires peuvent étre fixés soit au flexible, soit

au tube.

Pour fixer les accessoires au flexible, appuyer sur le bouton de libération rouge
prévu dans I'embase de connexion et retirer le tube du flexible.

Pour le replacer, retirer 'accessoire et insérer le tube dans le flexible jusqu’a ce
que le bouton rouge s’engage.

Appuyer sur le bouton rouge du flexible et insérer le tube dans le flexible.
S'assurer que le tube et le flexible s’encastrent bien dans la poignée. Le flexible
doit étre contracté.

Si la poignée est étendue, saisir 'embase munie du crochet pour cordon et la
faire glisser vers le bas dans le renfoncement de la poignée jusqu’a ce qu'elle
s'engage. S'assurer que le haut du tube s’enclenche dans le haut de la poignée
au méme moment. Refermer le couvercle du tube.

Appuyer sur le bouton rouge de libération de la poignée et faire glisser la
poignée vers le bas dans l'appareil.

Si la poignée est contractée (c’est-a-dire en position de rangement), s’assurer
que I'embase munie du crochet pour cordon s’encastre dans la poignée.
Faire glisser le tube vers le bas dans le flexible de sorte que le haut du tube
s’enclenche dans le haut de la poignée au méme moment.

TETE DE NETTOYAGE A REGLAGE AUTOMATIQUE
AVEC CONTROLE DE LASPIRATION

Cette brosse est utilisée pour les tests conformément aux Réglements européens
n° 665/2013 et 666/2013.

ASPIRATION PUISSANTE
Pour I'aspiration des moquettes, tapis et sols durs |égérement salis.
— Votre appareil est préréglé sur ce niveau d'aspiration lorsque vous le sortez
du carton d’emballage.

ASPIRATION MAXIMALE
Pour l'aspiration des revétements durs, des sols durs, et des moquettes et tapis
bien salis.

— Pour activer ce réglage, déplacez la glissiére de contréle de I'aspiration située
sur le haut de la brosse comme illustré.

— ATTENTION : L'aspiration en utilisant ce mode peut endommager les sols
délicats. Avant d’aspirer, vérifiez les recommandations de nettoyage du
fabricant du sol.

- Si la puissance d’aspiration en mode d'aspiration maximale géne la
maniabilité, utilisez le mode d’aspiration puissante.

— Pour revenir au mode d’aspiration puissante, replacez la glissiére du contréle
de l'aspiration dans sa position initiale comme illustré.

TAPIS ET MOQUETTES OU SOLS DURS

La brosse rotative est toujours sur « ON » par défaut (rotation) chaque fois que
vous allumez l'appareil et que vous I'inclinez pour I'utiliser.

La brosse rotative ne tourne pas quand I'appareil est en position verticale.
Pour désactiver la brosse rotative (par ex. pour les tapis et sols délicats) :

— mettre 'appareil sur « ON »

— incliner I'appareil

— appuyer sur le bouton « ON/OFF » de la brosse ; celle-ci cessera de tourner.
La brosse rotative s’arréte automatiquement en cas d’obstruction. Voir « Brosse
rotative — élimination des obstructions ».
Avant de passer I'aspirateur sur le sol, les tapis et les moquettes, lire les
instructions de nettoyage recommandées par le fabricant.

Certains tapis peuvent pelucher si la brosse rotative est utilisée pendant
I'aspiration. Dans ce cas, nous recommandons d’utiliser I'aspirateur brosse
désactivée et de consulter le fabricant du revétement de sol.

La brosse rotative sur I'appareil peut endommager certains types de tapis. En
cas d'incertitude, désactiver la rotation.

Contrélez régulierement la brosse et éliminez tous les débris (comme les
cheveux ou les poils). Les débris laissés sur la brosse peuvent endommager le
sol pendant l'aspiration.

ENTRETIEN DE VOTRE APPAREIL DYSON

Ne pas effectuer de travaux d’entretien ou de réparation autres que ceux
indiqués dans ce manuel Dyson, ou que ceux conseillés par le Service
Consommateurs Dyson.

N'utiliser que des piéces recommandées par Dyson. Dans le cas contraire, la
garantie pourrait étre invalidée.

Entreposer 'appareil & l'intérieur du logement. Ne pas |'utiliser et ne pas le
garder dans un lieu oU la température est inférieure & 3 °C. S‘assurer que
I'appareil est & température ambiante avant I'utilisation.

Nettoyer I'appareil uniquement avec un chiffon sec. Ne pas utiliser de
lubrifiants, produits de nettoyage, cire ou désodorisant sur une quelconque
partie de I‘appareil.

S'il est utilisé dans un garage, toujours essuyer le chassis et la boule avec un
chiffon sec aprés aspiration en vue de retirer le sable, la saleté, ou les cailloux
risquant d’endommager les sols fragiles.

UTILISATION DE L'ASPIRATEUR

Ne pas utiliser I'appareil sans le collecteur transparent et les filtres & leur place.
Les poussiéres fines telles que la poussiére de plétre ou la farine doivent étre
aspirées en trés petites quantités.

Ne pas utiliser I'appareil pour aspirer des objets pointus, des petits jouets, des
épingles, des trombones, etc. Ces derniers risquent en effet d’endommager
I'appareil.

Durant 'aspiration, certains tapis peuvent générer de petites charges
électrostatiques dans le collecteur transparent ou le tube. Ces charges sont
inoffensives et ne sont pas imputables & I'alimentation électrique. Afin de
minimiser ces effets, ne pas mettre la main ou insérer de quelconques objets
dans le collecteur transparent sans I'avoir vidé et rincé & I'eau froide au
préalable (voir « Nettoyage du collecteur transparent »).

Ne pas utiliser I'appareil au-dessus de soi dans les escaliers. Lors du nettoyage
d’escaliers, il est recommandé de ne pas étendre la poignée et de fixer
I'accessoire au flexible plutdt qu’au tube.

Ne pas placer I'appareil sur des chaises, tables, etc.

Avant de passer |'aspirateur sur des parquets cirés, comme le bois ou le

lino, vérifier d'abord que le dessous de la brosse et les poils de la brosse ne
comportent aucun corps étranger susceptible de laisser des marques.

Ne pas laisser la brosse statique sur des sols fragiles.

VIDAGE DU COLLECTEUR TRANSPARENT

Vider l'appareil dés que la saleté a atteint le niveau MAX - ne pas le remplir &
ras bord.
Eteindre I'appareil et le débrancher avant de vider le collecteur transparent.
Pour retirer le bloc cyclone et collecteur transparent, appuyer sur le bouton
rouge situé sur le dessus de la poignée de transport du cyclone.
Pour vider le collecteur, appuyer & fond sur ce méme bouton rouge, sur le
dessus de la poignée de transport du cyclone.
Pour minimiser tout contact avec la poussiére / les allergénes lors du vidage,
envelopper hermétiquement le collecteur transparent dans un sac en plastique
pour ensuite le vider.
Retirer le collecteur transparent du sac avec soin.
Fermer le sac hermétiquement, puis le jeter comme un déchet usuel.
Pour le remontage :
— s'assurer que le conduit dair & la base du collecteur est exempt de saleté et
de poussiére.
— pousser le bloc cyclone et collecteur transparent dans le corps principal de
I'appareil jusqu’au clic de mise en place.
— vérifier que le bloc cyclone et collecteur transparent sont bien en place.

NETTOYAGE DU COLLECTEUR TRANSPARENT

Retirer le cyclone et le collecteur transparent (voir instructions ci-dessus).

Pour séparer le cyclone du collecteur transparent, appuyer sur le bouton rouge

afin d’ouvrir la base du collecteur. Un petit bouton argenté est alors accessible

derriére le mécanisme d’ouverture rouge. Appuyer sur le bouton argenté (sur la

partie rainurée) afin de séparer le cyclone du collecteur transparent.

Nettoyer le collecteur transparent uniquement avec de I'eau froide.

Ne pas utiliser de détergents, de cire ou de désodorisant pour nettoyer le

collecteur transparent.

Ne pas mettre le collecteur transparent au lave-vaisselle.

Ne pas plonger le cyclone dans I'eau et ne pas verser de I'eau dedans.

Nettoyer la grille de séparation du cyclone & 'aide d'une brosse ou d’un chiffon

sec pour enlever la saleté et la poussiére.

S'assurer que le collecteur transparent est complétement sec avant de

le réinstaller.

Pour le remontage :

— insérer la grille de séparation dans le collecteur transparent de maniére &
enclencher le bouton argenté

— refermer la base du collecteur transparent jusqu’au clic de mise en place

— pousser le bloc cyclone et collecteur transparent dans le corps principal de
I'appareil jusqu’au clic de mise en place

— vérifier que le bloc cyclone et collecteur transparent sont bien en place.

LAVAGE DES FILTRES

Votre appareil comporte deux filtres lavables, situés comme indiqué.

Vérifier et nettoyer les filtres réguliérement conformément aux instructions afin
de conserver les performances.

Eteindre et débrancher I'appareil avant de contréler ou de retirer les filtres.

Les filtres peuvent nécessiter des lavages plus fréquents en cas d’aspiration de
poussiéres fines.

Laver les filtres uniquement & l'eau froide. Ne pas utiliser de détergents.

Ne pas mettre les filtres au lave-vaisselle, au lave-linge, au séche-linge, au four,
au micro-ondes ou le placer & proximité d'une flamme nue.

FILTRE A

Retirer le cyclone et le collecteur transparent (voir instructions ci-dessus).
Libérer le loquet & I'avant de la poignée du cyclone. Faire pivoter la poignée
vers |'arriére.

Soulever le filtre pour le retirer.

Laver le filtre uniquement & |'eau froide. Le maintenir sous le robinet en faisant
couler I'eau & travers 'ouverture jusqu’d ce qu’elle ressorte claire. Retourner

et tapoter.

Le presser et le tordre & deux mains pour s’assurer que toute l'eau est

bien essorée.

Laisser |'eau s'écouler sur I'extérieur du filtre jusqu’a ce qu’elle soit claire.

Le presser et le tordre & deux mains pour s’assurer que toute I'eau est

bien essorée.

Poser le filtre sur son extrémité large ouverte pour le faire sécher. Laisser sécher
complétement pendant au moins 24 heures.

Replacer le filtre dans le cyclone. Faire pivoter la poignée en place. S'assurer
que le loquet s’engage et s’enclenche. Replacer le bloc cyclone et collecteur
transparent sur I‘appareil (instructions ci-dessus).

FILTRE B

Placer 'appareil sur le coté.

Retrait du filtre B :

— tourner dans le sens antihoraire la molette de blocage central prévue sur le
capot extérieur de la boule afin de libérer le capot

- soulever le capot pour le retirer

- tourner le filtre d'un quart de tour dans le sens antihoraire pour le libérer.

Laver le filtre uniquement & I'eau froide.

Le filtre B doit étre rincé et tapoté jusqu’d ce que l'eau qui s’en écoule soit claire,

puis tapoté & nouveau pour que toute I'eau soit évacuée. (Tapoter sur le bord

plastique et non sur le filtre lui-méme.) Laisser sécher complétement pendant au

moins 24 heures.

Il est normal que le filtre dans la boule devienne gris.

Installation du filtre B :

— replacer le filtre dans la boule

— le bloquer en place en le tournant dans le sens horaire de sorte que les
fleches blanches soient alignées.

Pour replacer le capot extérieur de la boule, tourner la molette de blocage

central dans le sens horaire. Elle est verrouillée lorsqu’un clic se fait entendre.

OBSTRUCTIONS — COUPURE EN CAS DE
SURCHAUFFE

Cet appareil est équipé d'un coupe-circuit thermique automatique.

Les gros objets peuvent bloquer les accessoires ou I'entrée du tube. Si une piéce
est bloquée, I'appareil peut surchauffer et s'éteindre automatiquement.

Dans ce cas, suivre les instructions de la section « Vérifier 'absence
d’obstructions » ci-dessous.

VERIFIER ABSENCE D’OBSTRUCTIONS

Eteindre et débrancher 'appareil avant de vérifier I'absence d’obstructions. Si
cette consigne n’est pas respectée, des blessures corporelles peuvent survenir.
Laisser refroidir pendant 1 & 2 heure(s) avant de vérifier le filtre ou I'absence
d’obstructions.

Dégager toute obstruction avant de redémarrer.

Vérifier I'absence d’obstructions dans le tube, les conduits d’air et la téte

de nettoyage.

Pour libérer le flexible de la machine, il faut d’abord retirer le tube.

Ouvrir le couvercle de libération du tube.

Tirer le tube vers le haut, & I'écart de la poignée.

Appuyer sur le bouton de libération rouge prévu sur I'embase de connexion et
retirer le tube du flexible.

Libérer le flexible de I'appareil en appuyant sur la patte rouge prévue & la base
du flexible. Elle est visible depuis I'avant de 'appareil.

Vérifier I'absence d’obstructions dans le flexible.

Faire attention aux éventuels objets pointus en vérifiant I'absence d’obstructions.
Pour replacer le flexible, aligner les guides prévus & la base du flexible avec

les glissiéres & I'entrée du conduit d'air. S'assurer que la patte rouge est face a
I'avant de l'appareil. Enfoncer le flexible. Il s’enclenche automatiquement. Pour
replacer le tube, suivre les instructions données & la section « Fonctionnement »
ci-dessus.

Pour retirer la semelle afin d’accéder aux obstructions, se reporter & la section

« Semelle — démontage/montage ».

Pour pouvoir vérifier I'absence d’obstructions dans le conduit d'air avant entre la
boule et la téte de nettoyage, il faut d’abord retirer la téte : suivre les instructions
données & la section « Semelle — démontage/montage » ci-dessous.

Pour pouvoir vérifier 'absence d’obstructions dans le conduit d’air arriére entre
la boule et la téte de nettoyage, il faut d’abord libérer la connexion élastique
arriére : tirer le connecteur en plastique vers soi pour libérer le conduit d'air
supérieur. Pour le replacer, le tirer légérement & I’horizontale afin de I'aligner
sur le conduit d’air supérieur. Le relacher délicatement pour qu’il se remette

en place.

Faire attention aux éventuels objets pointus en vérifiant I'absence d’obstructions.
Remettre en place toutes les piéces avant d'utiliser l'appareil.

L'élimination des obstructions n’est pas couverte par la garantie.

BROSSE ROTATIVE — ELIMINATION DES
OBSTRUCTIONS

Si la brosse rotative est obstruée, elle peut s'éteindre. Dans ce cas, la brosse doit
étre retirée comme illustré.

Eteindre et débrancher I'appareil avant de vérifier I'absence d’obstructions. Si
cette consigne n’est pas respectée, des blessures corporelles peuvent survenir.
Faire attention aux éventuels objets pointus en éliminant les obstructions.

Si vous ne réussissez pas & éliminer la cause du blocage, suivez les instructions
ci-dessous pour retirer la semelle. Vous aurez accés & la cause de I'obstruction
plus facilement. Il est également possible de contacter un expert Dyson au
Service Consommateurs de Dyson ou de consulter le site Web. L'élimination des
obstructions de la brosse rotative nest pas couverte par la garantie.

SEMELLE — DEMONTAGE/MONTAGE

Eteindre et débrancher 'appareil avant de vérifier I'absence d’obstructions. Si
cette consigne n’est pas respectée, des blessures corporelles peuvent survenir.
Positionner I'appareil & plat sur sa face avant.
Un loquet rouge est prévu au niveau de la connexion entre la boule et la téte de
nettoyage. Le faire glisser vers la boule tout en soutenant I'appareil.
Tirer la téte de nettoyage & |'écart de I‘appareil en appliquant une pression
ferme et constante sur le loquet.
Un levier rouge est prévu & chaque extrémité de la téte de nettoyage:
— Faites pivoter les leviers vers le haut et I'extérieur, vers les extrémités de la
téte de nettoyage, jusqu’a ce qu'ils s'enclenchent
— Ouvrez la semelle.
Faire attention aux éventuels objets pointus en éliminant les obstructions.
Pour retirer la semelle, faites-la pivoter de sorte & dégager les charniéres.
Pour remettre la semelle:
— Insérez les ergots dans le bord inférieur de la semelle, derriére le rebord & la
base de la téte de nettoyage,
— Faites pivoter la semelle vers le bas, en vous assurant qu’elle s’enclenche
correctement. Elle émet clic lorsqu’elle est en place.
Pour verrouiller la semelle, replacer les deux leviers dans leur position initiale,
dans I'alignement de la semelle.
Placer I'appareil sur le dos.
Replacer la téte de nettoyage sur les connexions prévues sous I'avant de
la boule. Faire glisser la téte de nettoyage vers le haut dans les glissiéres
de chaque c6té du conduit d’air. Pousser fermement : la téte de nettoyage
s'enclenche et le loquet rouge s’engage.

BROSSE ROTATIVE — DEPANNAGE

Si la brosse rotative a cessé de tourner, suivre les instructions d'élimination des
obstructions susmentionnées. Il est également possible de contacter un expert
Dyson du Service Consommateurs de Dyson ou de consulter le site Web.

INFORMATIONS DE MISE AU REBUT

Les produits Dyson sont fabriqués & partir de matériaux recyclables de haute
qualité. Se débarrasser de ce produit de maniére responsable et le recycler la
oU c'est possible.

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas étre jeté avec les déchets
ménagers dans I'ensemble de I'UE. Pour éviter tout effet nocif d’une élimination
non contrdlée des déchets sur I'environnement et la santé, recyclez ce produit
de maniére responsable, de sorte & encourager la réutilisation durable des
ressources en matériaux. Pour renvoyer votre appareil usagé, utilisez les
systémes de retour et de collecte, ou contactez le revendeur du produit, qui sera
en mesure de le recycler d'une maniére respectueuse de I'environnement.

FR
SERVICE CONSOMMATEURS DYSON

Si vous avez des questions sur votre aspirateur Dyson, veuillez contacter le
Service Consommateurs Dyson en vous munissant du numéro de série de votre
appareil, de vos coordonnées, du lieu et de la date d’achat de votre aspirateur
ou contactez Dyson en utilisant notre site internet.

Le numéro de série est situé sur le corps de I'appareil, derriére le collecteur
transparent.

La plupart des questions peuvent étre résolues par téléphone par un de nos
techniciens du Service Consommateurs Dyson.

Si votre aspirateur nécessite une réparation, veuillez contacter le Service
Consommateurs Dyson pour détailler les options possibles. Si votre aspirateur
est sous garantie et si la réparation est prise en charge, il sera réparé sans frais.

ENREGISTREZ-YOUS COMME PROPRIETAIRE
D’'UN DYSON

MERCI D’AVOIR CHOISI UN APPAREIL DYSON

Pour nous aider & vous garantir un service rapide et efficace, veuillez

vous enregistrer comme propriétaire Dyson. Vous avez deux possibilités
d’enregistrement.

En ligne & I'adresse www.dyson.fr

En contactant le Service Consommateurs de Dyson au 01 56 69 79 89.

Cet enregistrement vous confirme comme possesseur d’un aspirateur Dyson et
nous permet de vous contacter si besoin.
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GARANTIE DE 5 ANS

CONDITIONS GENERALES DE VOTRE GARANTIE 5 ANS DYSON

CE QUI EST GARANTI

La réparation ou le remplacement de votre aspirateur (& la seule discrétion de
Dyson) s'il se révele défectueux par défaut de matériau, de main d’ceuvre ou de
fonctionnement dans les cing ans & partir de la date d’achat ou de livraison. (si
une piéce n'est plus disponible ou plus fabriquée, Dyson la remplacera par une
piece fonctionnelle équivalente).

Lorsque 'appareil est vendu en dehors de I'UE, cette garantie n’est valable que
si 'appareil est utilisé dans le pays dans lequel il a été vendu.

Lorsque I'appareil est vendu dans I'UE, cette garantie n'est valable que (i) si
I'appareil est utilisé dans le pays dans lequel il a été vendu ou, (ii) lorsque
I'appareil est utilisé en Autriche, en Belgique, en France, en Allemagne, en
Irlande, en ltalie, aux Pays-Bas, en Espagne ou au Royaume-Uni, si le modéle
est celui indiqué et que I'appareil respecte la tension nominale du pays.

CE QUI N’EST PAS GARANTI

Dyson ne garantit pas la réparation ni le remplacement d’un produit suite & :
Dégéats accidentels, défauts causés par une mauvaise utilisation, un entretien
incorrect, une négligence ou une manipulation non conforme aux instructions
du manuel d'utilisation.

Utilisation de l'aspirateur en dehors des travaux ménagers ordinaires.
Utilisation de piéces non assemblées ou fixées conformément aux instructions
de Dyson.

Utilisation de piéces et accessoires autres que ceux de Dyson.

Erreur d’installation (sauf en cas d'installation par Dyson).

Réparations ou modifications effectuées par des personnes autres que Dyson ou
ses agents agréés.

Obstructions : veuillez vous référer aux informations disponibles dans votre
manuel d'utilisation dans la partie vérifier les obstructions.

Usure normale (exemple : brosse).

L'utilisation de cet appareil pour aspirer des gravas, des cendres, du plétre.
Baisse d’autonomie de la batterie due & son dge ou & son utilisation (appareils
sans fil uniquement).

En cas de doute sur la couverture de votre garantie, veuillez contacter le Service
Consommateurs Dyson.

RESUME DE LA GARANTIE

Pour enregistrer votre garantie, vous devez fournir le numéro de série, la
date et le lieu d’achat. Veuillez conserver votre facture d’achat en lieu sOr et
vous assurer que vous pourrez disposer de ce document en cas de nécessité.
Le numéro de série est situé sur le corps de I'appareil, derriére le collecteur
transparent.

Pour qu’une intervention puisse étre réalisée sur votre aspirateur, vous devez
fournir la preuve d’achat /de livraison (I'original et tout document qui prouve
que vous en étes le propriétaire). Sans cette preuve, toute intervention sera &
votre charge. Veuillez conserver votre facture ou votre bon de livraison.

1. Toute réparation sera effectuée par Dyson ou I'un de ses agents agréés.
2. Toutes les piéces ou produits remplacés deviennent la propriété de Dyson.
3.1. Pour une période de 5 ans & compter de la date d'achat de I'appareil,

la garantie couvre la réparation gratuite de votre aspirateur (piéces et main
d’ceuvre incluses) si celui-ci, ou I'un de ses composants, est constaté comme
étant défectueux, ou en cas de défaut de fabrication (si une piéce détachée n’est
plus disponible en stock ou n’est plus fabriquée, Dyson ou I'un de ses agents
agréés la remplacera par une piéce de rechange équivalente).

3.2. Si nous considérons que I'appareil n‘est pas réparable, ou que le

co0t de réparation est trop important, nous remplacerions, & notre seule
discrétion, I'aspirateur par un autre modéle équivalent ou ayant les mémes
caractéristiques.

3.3. La présente garantie ne couvre pas les dommages ou défauts suivants :
L'utilisation de piéces et d’accessoires autres que ceux recommandés par Dyson. .
Les négligences lors de I'utilisation et la manipulation de I‘appareil, un mauvais

usage et/ou un manque d’entretien.

Les sources externes telles que les dégéts dus au transport et aux intempéries.

Les réparations ou modifications effectuées par des personnes ou agents non .
autorisés.
L'utilisation de I'appareil & des fins autres que les travaux ménagers ordinaires. .

L'usure naturelle de 'appareil, y compris 'usure naturelle des piéces les plus
utilisées telles que les filtres, la brosse, I'ensemble tube et flexible, et le céable
d’alimentation (ou en cas de disgnostic d'un dommage causé par une source
externe ou par une utilisation non appropriée).

4. La présente garantie pourra étre mise en ceuvre dans le pays d’achat
(conditions particuliéres pour les DOM et TOM).

5. Dyson s’engage & garantir la conformité des biens au contrat ainsi que les
éventuels vices cachés, sans que cela ne fasse obstacle & la mise en ceuvre de la
présente garantie commerciale lorsque celle-ci est plus étendue que la garantie
légale.

“GARANTIE LEGALE DE CONFORMITE” (EXTRAIT .
DU CODE DE LA CONSOMMATION) .

Art.L.211-4 “Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond
des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également
des défauts de conformité résultant de I'emballage, des instructions de montage
ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise & sa charge par le contrat ou a été
réalisée sous sa responsabilité.”

Art.L.211-12 “L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans
& compter de la délivrance du bien.”

Art.L.211-5 “Pour é&tre conforme au contrat, le bien doit :

1° Etre propre & I'usage habituellement attendu d'un bien semblable et,

le cas échéant :

- correspondre & la description donnée par le vendeur et posséder les qualités
que celui-ci a présentées & l'acheteur sous forme d’échantillon ou de modéle ;

- présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard

aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son
représentant, notamment dans la publicité ou I'étiquetage ;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d’'un commun accord par les
parties ou étre propre & tout usage spécial recherché par lI'acheteur, porté & la
connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.”

“De la garantie des défauts de la chose vendue” (extrait du code civil)

Art.1641 “Le vendeur est tenu de la garantie & raison des défauts cachés de la
chose vendue qui la rendent impropre & I'usage auquel on la destine, ou qui
diminuent tellement cet usage que I'acheteur ne I'aurait pas acquise, ou n‘en
aurait donné qu’un moindre prix, s'il les avait connus.”

Art.1648 (ler alinéa) “L'action résultant des vices rédhibitoires doit &tre intentée
par l'acquéreur dans un délai de deux ans & compter de la découverte du vice.”
6. Vos coordonnées seront uniquement conservées par la société Dyson,
responsable du traitement, la société Dawleys et les agents agréés, pour les
besoins de mise en ceuvre de la présente garantie et de la relation clientéle.
Les informations recueillies et traitées par la société Dyson sont régies par les
dispositions de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par
la loi du 6 ao(t 2004. Elles seront utilisées pour les besoins de mise en ceuvre
de la présente garantie et de la relation clientéle et sont destinées, & cette fin, &
Dyson ainsi qu'a ses prestataires de services. Vous disposez d’un droit d’acces,
de rectification et de modification des données vous concernant, ainsi que

d’un droit d’opposition & leur traitement. Ces droits peuvent étre exercés & tout
moment, notamment auprés de DYSON Service Consommateurs Dyson France,
64 rue La Boétie, 75008 Paris.

Des informations commerciales pourront également vous étre envoyées.

Vous pouvez vous opposer & ce que Dyson vous adresse des offres
promotionnelles sur ses produits, ainsi qu’a recevoir toutes autres offres
commerciales par courrier, en écrivant & service.conso@dyson.com ou &
DYSON Service Consommateurs Dyson France, 64 rue La Boétie, 75008 Paris
si vous n‘avez pas d’'adresse email. A votre demande, Dyson vous remboursera
les frais de timbre.

BE
SERVICE CLIENTELE DYSON

Pour toute question concernant votre aspirateur Dyson, appelez le Service
clientéle de Dyson en veillant & avoir le numéro de série, la date d’achat et le
nom de votre fournisseur & portée de main, ou contactez nous via le site web.
Le numéro de série se trouve sur la plaque signalétique située derriére le
collecteur transparent.

La plupart des questions peuvent étre résolues par téléphone par un de nos
employés du Service clientéle de Dyson.

Si votre aspirateur nécessite une intervention, appelez le Service clientéle de
Dyson afin que nous puissions discuter des options possibles avec vous. Si votre
aspirateur est sous garantie et que votre réparation est par conséquent couverte,
cette derniére sera alors effectuée sans frais.

ENREGISTREZ-YOUS COMME PROPRIETAIRE
D’UN APPAREIL DYSON

MERCI D’AVOIR CHOISI UN DYSON

Nous vous encourageons & vous enregistrer en tant que propriétaire d'un
appareil Dyson afin que nous puissions vous offrir un service rapide et efficace.
Vous pouvez le faire de deux maniéres :

En ligne & 'adresse www.dyson.be

En appelant le Service clientéle de Dyson : 078 15 09 80.

De cette maniére vous serez enregistré en tant que propriétaire d'un aspirateur
Dyson en cas de dommages assurés, et nous pourrons prendre contact avec
vous si nécessaire.

GARANTIE DE 5 ANS

CONDITIONS GENERALES DE LA GARANTIE DYSON DE 5 ANS
La garantie est donnée par Dyson BV, Keizersgracht 209, 1016DT Amsterdam,
Nederland/Pays-Bas.

CE QUI EST COUVERT PAR LA GARANTIE

La réparation de votre aspirateur si son défaut est le résultat de matériaux
défectueux, d'erreurs de fabrication ou de fonctionnement apparus endéans les
cing ans de la date d’achat ou de livraison (si une piéce n’est plus disponible ou
fabriquée, Dyson la remplacera par une piéce alternative qui fonctionne).
Lorsque 'appareil est vendu en dehors de I'UE, cette garantie nest valable que
si I'appareil est utilisé dans le pays dans lequel il a été vendu.

Lorsque I'appareil est vendu dans I'UE, cette garantie n’est valable que (i) si
I'appareil est utilisé dans le pays dans lequel il a été vendu ou, (ii) lorsque
I'appareil est utilisé en Autriche, en Belgique, en France, en Allemagne, en
Irlande, en ltalie, aux Pays-Bas, en Espagne ou au Royaume-Uni, si le modéle
est celui indiqué et que I'appareil respecte la tension nominale du pays.

CE QUI N’EST PAS COUVERT PAR LA GARANTIE

Dyson ne garantit pas la réparation ni le remplacement d’un produit suite aux
causes suivantes :

Dégats accidentels, défauts causés par une négligence, une utilisation
incorrecte ou imprudente ou une utilisation non conforme aux instructions du
manuel d'utilisation Dyson.

Utilisation de I'aspirateur pour tout autre usage que 'usage domestique normal.
Utilisation de pigces qui n‘ont pas été assemblées ou placées conformément aux
instructions de Dyson.

Utilisation d’autres piéces et accessoires que les pigces et accessoires d’origine
de Dyson.

Installation incorrecte (sauf celles effectuées par Dyson).

Réparations ou modifications effectuées par des tiers autres que Dyson ou ses
agents agréés.

Obstructions — nous vous renvoyons aux instructions relatives permettant

de résoudre les problémes d’obstructions de votre aspirateur que vous
trouverez dans le manuel d'utilisation ou sur www.dyson.be sous la rubrique
Service clientéle.

Usure normale (par exemple fusibles, courroie, brosse, batteries, etc.).
L'utilisation de cet appareil pour aspirer des gravas, des cendres, du platre.

En cas de doute sur la couverture de votre garantie, appelez le Service clientéle
de Dyson : 078 15 09 80.

APERCU DE LA COUVERTURE

La garantie prend effet & la date d'achat (ou & la date de livraison si celle-ci est
ultérieure).

Pour qu’une intervention puisse étre réalisée sur votre aspirateur, vous devez
fournir la preuve d’achat /de livraison (I‘original et tout document qui prouve
que vous en étes le propriétaire). Sans cette preuve, toute intervention sera &
votre charge. Veuillez conserver votre facture ou votre bon de livraison.

Les travaux seront effectués par Dyson ou ses agents agréés.

Les piéces remplacées sont la propriété de Dyson.

La réparation ou le remplacement de votre aspirateur ne prolonge pas la
période de garantie.

Cette garantie est un complément & vos droits de consommateur et ne porte
aucunement préjudice & ceux-ci.

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE

Les informations vous concernant seront traitées par Dyson BV dans le cadre

de I'exécution du contrat de garantie et & des fins de promotion, marketing et
services en rapport avec les produits Dyson. Vos données & caractére personnel
peuvent également étre communiquées aux entités liées & Dyson BV qui peuvent
aussi utiliser vos données & des fins de promotion, marketing et services en
rapport avec les produits Dyson. Certaines de ces entités peuvent étre établies
en dehors de I'Espace Economique Européen. Vous consentez & ce transfert.

Si vous ne souhaitez pas étre contacté par la poste ou par téléphone concernant
des produits Dyson vous pouvez prendre contact avec (Dyson BV, Keizersgracht
209, 1016DT Amsterdam, Nederland/Pays-Bas) ou en appelant I'aide en ligne
& la clientéle de Dyson au (078 15 09 80). Vous pouvez aussi nous envoyer un
e-mail & helpdesk.benelux@dyson.com

Si vous consentez & étre contacté par courriel concernant des produits Dyson,
vous pouvez prendre contact avec (Dyson BV, Keizersgracht 209, 1016DT
Amsterdam, Nederland/Pays-Bas) ou en appelant I'aide en ligne & la clientéle
de Dyson au (078 15 09 80). Vous pouvez aussi nous envoyer un e-mail &
helpdesk.benelux@dyson.com

Vous avez le droit d’accéder & vos données & caractére personnel afin de les
rectifier. Pour exercer vos droits, vous pouvez prendre contact avec Dyson BV,
Keizersgracht 209, 1016DT Amsterdam, Nederland/Pays-Bas, ou en appelant
I'aide en ligne & la clientéle de Dyson au (078 15 09 80). Vous pouvez encore
nous envoyer un e-mail & helpdesk.benelux@dyson.com

Pour plus d'informations sur la maniére dont nous protégeons votre
informations confidentielles, voyez notre politique de confidentialité sur www.
dyson.be

CH
SERVICE CONSOMMATEUR DYSON

Si vous avez une question concernant votre aspirateur Dyson, vous pouvez soit
téléphoner au service d'assistance Dyson en précisant le numéro de série de
votre appareil ainsi que le lieu et la date de votre achat, soit nous contacter via
notre site internet.

Le numéro de série se trouve sur le corps de 'aspirateur derriére le collecteur
transparent.

Un membre de I'équipe d’assistance téléphonique Dyson sera & méme de
résoudre la plupart de vos problémes.

Si votre aspirateur nécessite une réparation, téléphonez au service d’assistance
Dyson afin de discuter des options proposées. Si votre aspirateur est sous
garantie et que celle-ci couvre la réparation, il sera réparé gratuitement.

ENREGISTREZ-VOUS EN TANT QUE PROPRIETAIRE
D’UN DYSON

NOUS VOUS REMERCIONS D’AVOIR CHOISI DYSON

Afin de nous permetire de vous assurer un service rapide et efficace, veuillez
vous enregistrer en tant que propriétaire d'un Dyson.

Veuillez enregistrer votre aspirateur Dyson sur internet sous www.dyson.ch ou
par téléphone au no 0848 807 907.

Cela confirmera la propriété de votre aspirateur Dyson en cas de réclamation
auprés des assurances et nous permettra de vous contacter si nécessaire.

GARANTIE LIMITEE DE 5 ANS

CONDITIONS DE LA GARANTIE LIMITEE DYSON DE 5 ANS

QUE COUVRE LA GARANTIE ?

La réparation ou le remplacement de votre aspirateur (& la discrétion de
Dyson) si I'appareil s'avére étre défaillant en raison de défauts de matériaux,
de fabrication ou de fonctionnement dans les 5 ans suivant son achat ou sa
livraison (si une piéce n’est plus disponible ou n’est plus fabriquée, Dyson la
remplacera par une piéce de rechange fonctionnelle).

Utilisation de 'appareil dans le pays d’achat.

QUE NE COUVRE PAS LA GARANTIE ?

Dyson ne garantit pas la réparation ou le remplacement d’un produit en cas :
De dommages accidentels, défauts dus & un usage ou un entretien négligent,
un usage impropre, un manque de soins, une opération ou une manipulation
inconsidérées de |'aspirateur non conformes au guide d'utilisation Dyson.
D'utilisation de I'aspirateur & toute fin autre que le ménage normal du foyer.
D'utilisation de piéces non montées ou installées conformément aux instructions
de Dyson.

D'utilisation de piéces ou d’'accessoires non d’origine Dyson.

D’une installation défectueuse (sauf installation par Dyson).

De réparations ou modifications non effectuées par Dyson ou ses

agents agréés.

D’obstructions : pour les instructions sur I'élimination des obstructions, veuillez
vous reporter au guide d'utilisation Dyson.

D’usure normale (par ex. fusible, courroie, brosse, batteries, etc.).

L'utilisation de cet appareil pour aspirer des gravas, des cendres, du platre.

Si vous avez des doutes concernant I'étendue de votre garantie, veuillez
téléphonez au service d'assistance Dyson : 0848 807 907.

RESUME DE LA GARANTIE

La garantie prend effet & la date d’achat (ou & la date de livraison si celle-ci
intervient plus tard).
Pour qu’une intervention puisse étre réalisée sur votre aspirateur, vous devez

fournir la preuve d’achat /de livraison (I'original et tout document qui prouve
que vous en étes le propriétaire). Sans cette preuve, toute intervention sera &
votre charge. Veuillez conserver votre facture ou votre bon de livraison.

Toute intervention sera effectuée par Dyson ou par ses agents agréés.

Toute piece remplacée deviendra la propriété de Dyson.

La réparation ou le remplacement de votre aspirateur sous garantie n'étend pas
la durée de la garantie.

La garantie offre des avantages supplémentaires et n’a aucun effet sur vos droits
légaux en tant que consommateur.

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT
LA PROTECTION DES DONNEES

Si vous nous fournissez des données concernant des tiers, vous devez confirmer
que ceux-ci vous ont autorisé & agir en leur nom, qu’ils ont consenti au
traitement de leurs données personnelles, y compris des données sensibles, et
que vous les avez informés de notre identité et des fins auxquelles leur données
personnelles seront traitées.

Vous étes en droit de demander un exemplaire des informations que nous
détenons vous concernant (pour lequel nous pourrions demander une petite
indemnisation) et de faire rectifier toute erreur éventuelle.

Pour les besoins de contréle qualité ou de formation, nous pourrions étre
amenés & suivre ou & enregistrer vos communications avec nous.

VIE PRIVEE

En cas de changement de vos données personnelles ou de vos préférences
commerciales ou si vous avez des questions & poser sur notre utilisation des
informations vous concernant, veuillez nous en informer en contactant Dyson
SA, Hardturmstrasse 253, CH-8005 Zirich ou en téléphonant au service
d’assistance : 0848 807 907. Vous pouvez également nous envoyer un e-mail &
switzerland@dyson.com

Pour plus de renseignements concernant notre protection de votre vie privée,
veuillez consulter notre politique de protection sur www.dyson.ch

BENUTZUNG IHRES DYSON-GERATES

BITTE LESEN SIE DEN ABSCHNITT "WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE"
IN DIESER DYSON-BEDIENUNGSANLEITUNG, BEVOR SIE DAS
GERAT BENUTZEN.

MONTAGE

Legen Sie den Staubsauger flach mit der Rickseite auf den Boden.

Der Birstkopf passt auf die Verbindungen unter dem vorderen Teil des Balls.
Schieben Sie den Birstkopf nach oben in die Kanéle auf beiden Seiten des
Luftkanals. Fest dricken: Die rote Lasche des Burstkopfs muss hérbar einrasten.
Bringen Sie das Gerdt in eine aufrechte Position.

Platzieren Sie den Rohrgriff in den Rillen oben am Rohr des Staubsaugers.
Dricken Sie die rote Freigabetaste fir den Griff. Schieben Sie den Griff etwa
10 ecm weit in die Rillen. Lassen Sie die Taste wieder los. Ziehen Sie den Griff
vorsichtig nach oben, bis er hérbar einrastet. Die rote Freigabetaste springt
dabei nach oben.

Verbinden Sie das Rohr mit dem Schlauch. Stellen Sie sicher, dass Rohr und
Schlauch in der Vertiefung des Griffs liegen.

Dricken Sie die rote Freigabetaste nach unten und driicken Sie gleichzeitig

den roten Knopf an der Schlauchmanschette. Schieben Sie den Griff in die
Maschine. Die rote Freigabetaste bleibt dabei eingedrickt. Hierbei handelt es
sich um die Aufbewahrungsposition.

Schlieflen Sie den Schnapper oben am Handgriff.

Um den Zubehérhalter anzubringen, missen Sie zuerst den Zyklon und den
durchsichtigen Behélter entfernen: Sie kénnen den Behdlter [6sen, indem Sie die
rote Taste oben am Zyklon dricken.

Schieben Sie den Zubehérhalter wie gezeigt knapp Gber dem Ball auf die
Rickseite des Staubsaugers. Dricken Sie den Zubehérhalter mit Ihren Daumen
fest, wobei Sie an der Vorderseite des Staubsaugers mit lhren Fingern das
Gerdt von vorne stiitzen. Sie missen fest driicken, da es sich um eine stramme
Halterung handelt. Bitte beachten Sie: Der Zubehérhalter kann nicht wieder
entfernt werden.

Bringen Sie den Zyklon und den durchsichtigen Behélter wieder an.

Bringen Sie die Zubehérteile an.

Wickeln Sie das Kabel um die Kabelhaken herum auf. Sichern Sie das Kabel mit
der Klammer.

INBETRIEBNAHME DES GERATES

Wickeln Sie das Kabel ab.

SchlieBen Sie das Gerét an eine Netzsteckdose an.
Ziehen Sie den Griff nach oben, um den Staubsauger zu verwenden. Die rote
Freigabetaste springt dabei nach oben. Neigen Sie den Staubsauger, indem Sie
den Griff nach hinten ziehen.

Schalten Sie das Gerat mit der roten Ein/Aus-Taste ein bzw. aus.

Bringen Sie das Gerét nach dem Staubsaugen mit festem Schub in eine
aufrechte Position. Das Fahrgestell wird automatisch abgesenkt.

Um den Rohrgriff einfahren zu kénnen, missen Sie darauf achten, dass
Schlauch und Rohr in der Vertiefung des Griffs liegen.

Dricken Sie die rote Freigabetaste fir den Griff. Schieben Sie den Griff in den
Staubsauger.

Schalten Sie das Gerét aus. Ziehen Sie den Netzstecker, wickeln Sie das Kabel
auf und verstauen Sie das Gerét.

Schalten Sie das Gerat AUS, ziehen Sie den Netzstecker und vergewissern Sie
sich, dass es aufrecht steht, bevor:

— Sie Zubehdr wechseln oder verwenden

— Sie den Schlauch oder andere Elemente abnehmen.
Tragen Sie das Gerdt immer am Tragegriff des durchsichtigen Behdlters.

Das Rohr kann sowohl bei eingefahrenem als auch bei ausgezogenem Rohrgriff
verwendet werden.

Um das Rohr zu |8sen, ffnen Sie den Schnapper oben am Handgriff.
Ziehen Sie das Rohr nach oben und weg vom Rohrgriff.
Wenn Sie die Zubehérteile bei der Reinigung verwenden, kénnen Sie sie am
Schlauch oder am Rohr anbringen.

Um die Zubehérteile am Schlauch anzubringen, driicken Sie die rote
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Freigabetaste an der Verbindungsmanschette und trennen Sie das Rohr

vom Schlauch.

Um das Rohr wieder anzubringen, entfernen Sie die Zubehérteile und schieben
Sie das Rohr wieder in den Schlauch, bis die rote Taste hérbar einrastet.
Dricken Sie den roten Knopf an der Schlauchmanschette. Schieben Sie das Rohr
in den Schlauch.

Stellen Sie sicher, dass Rohr und Schlauch in der Vertiefung des Griffs liegen.
Der Schlauch muss zusammengezogen sein.

Wenn der Rohrgriff ausgezogen ist, halten Sie die Manschette mit dem
Kabelhaken fest und schieben Sie sie in die Vertiefung des Griffs, wo sie
einrastet. Stellen Sie sicher, dass gleichzeitig das Oberteil des Rohrs oben am
Rohrgriff einrastet. SchlieBen Sie den Schnapper oben am Handgriff.

Dricken Sie die rote Freigabetaste fir den Griff und schieben Sie ihn in

den Staubsauger.

Falls der Rohrgriff eingefahren ist (sich also in der Aufbewahrungsposition
befindet), missen Sie sicherstellen, dass sich die Manschette mit dem
Kabelhaken in der Vertiefung des Griffs befindet. Schieben Sie das Rohr in den
Schlauch, bis gleichzeitig das Oberteil des Rohrs oben am Rohrgriff einrastet.

REINIGUNGSKOPF MIT
SAUGKRAFTREGULIERUNG.

Diese Bodendise wird bei Tests im Rahmen der EU-Verordnungen
Nr. 665/2013 und Nr. 666/2013 eingesetzt.

HOHE SAUGLEISTUNG
Zum Staubsaugen auf leicht verschmutzten Teppichen, Vorlegern
und Hartbéden.
— Ihr Gerét ist beim Auspacken auf diese Saugkraftstufe voreingestellt.

MAXIMALE SAUGLEISTUNG
Zum Staubsaugen auf widerstandsféhigen Bodenbelégen, Hartbéden und stark
verschmutzten Teppichen und Vorlegern.

— Wenn Sie zu dieser Einstellung wechseln méchten, bewegen Sie den Schieber
zur Saugkraftregulierung oben an der Bodendise wie abgebildet.

— VORSICHT: Die Saugkraft dieses Modus kann empfindliche Béden
beschédigen. Lesen Sie vor dem Staubsaugen die Reinigungsempfehlungen
des Bodenbelagherstellers.

— Wenn Sie zurick in den Modus ,Hohe Saugleistung” wechseln méchten,
bewegen Sie den Schieber zur Saugkraftregulierung wie abgebildet zurick in
seine urspringliche Position.

REINIGUNG VON HARTBODEN UND TEPPICHEN

Die Birstwalze steht standardméfBig auf ,EIN“ (dreht sich), wenn Sie das Gerét
einschalten und zur Reinigung nach hinten neigen.

Die Burstwalze dreht sich nicht, wenn das Gerét aufrecht steht.

So schalten Sie die Birstwalze ,AUS” (z. B. bei empfindlichen Teppichen und
Hartbdden):

— Schalten Sie das Gerdét ,EIN”

- Neigen Sie das Gerét nach hinten

— Dricken Sie die EIN/AUS-Taste der Birstwalze — die Burstwalze hért auf, sich

zu drehen.

Die Birstwalze stoppt automatisch, wenn sie blockiert ist (siehe ,Burstwalze —
Beheben von Blockierungen”).
Vor dem Saugen lhrer Fu3béden und FuBbodenbelége sollten Sie die
Pflegehinweise des jeweiligen Herstellers lesen.

Manche Teppichbéden kénnen bei Verwendung einer rotierenden Birstwalze
fusseln. Wenn dies geschieht, sollten Sie den Teppich wie einen Hartboden
saugen und den Hersteller konsultieren.

Die Birstwalze am Gerét kann manche Arten von Teppichbéden beschédigen.
Schalten Sie die Birstwalze im Zweifelsfall aus.

Kontrollieren Sie die Birstenwalze regelméBig und befreien Sie sie von
Ablagerungen (zum Beispiel Haaren). Ablagerungen auf der linken Seite der
Burstwalze kénnen den Boden beim Staubsaugen beschédigen.

PFLEGE IHRES DYSON GERATES

Fihren Sie nur die Instandhaltungsarbeiten oder Reparaturen durch, die in
dieser Bedienungsanleitung von Dyson genannt oder vom Dyson-Kundendienst
empfohlen werden.

Benutzen Sie nur von Dyson empfohlene Ersatzteile. Andernfalls kénnten Sie die
Garantie auf das Gerét verlieren.

Bewahren Sie das Gerdt in Innenrédumen auf. Gerét nicht unter 3 °C benutzen
oder aufbewahren. Das Gerét sollte Raumtemperatur haben, wenn Sie

es einschalten.

Reinigen Sie das Gerdt nur mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie keine
Schmier-, Reinigungs-, Poliermittel oder Raumsprays fir lhr Gerét.

Nach dem Saugen in der Garage sollten Sie stets die Bodenplatte und den

Ball mit einem trockenen Tuch von Sand, Schmutz oder Steinchen reinigen, die
empfindliche Fu3bdden beschédigen kénnen.

STAUBSAUGEN

Verwenden Sie das Gerét nicht ohne den durchsichtigen Behélter und die Filter.
Feinstaub, wie z. B. Mehl oder Baustaub, sollte nur in sehr kleinen Mengen
aufgesaugt werden.

Saugen Sie mit dem Gerét keine scharfen Gegensténde, kleines Spielzeug,
Nadeln, Biroklammern usw. auf. Diese kénnen das Gerét beschadigen.

Beim Saugen mancher Teppichbéden kénnen sich der Behélter oder das

Rohr elektrostatisch aufladen. Dies ist ungefdhrlich und hat nichts mit der
Netzstromversorgung zu tun. Um den Effekt auf ein Minimum zu beschrénken,
sollten Sie nie die Hand oder irgendwelche Gegensténde in den durchsichtigen
Behalter stecken, es sei denn, er ist leer und wurde mit kaltem Wasser
ausgespult (siehe ,Reinigen des durchsichtigen Behélters”).

Das Gerdt sollte sich bei der Verwendung auf Treppen nicht Ober lhnen
befinden. Beim Reinigen von Treppen sollte der Rohrgriff nicht ausgefahren
sein und Zubehérteile sollten am Ende des Schlauchs statt am Ende des Rohrs
verwendet werden.

Stellen Sie das Gerét nicht auf Stihle, Tische usw.

Uberzeugen Sie sich vor dem Saugen auf hochglanzpolierten B&den wie
Holzdielen oder Linoleum, dass sich auf der Unterseite der Bodendiise oder in
den Bursten keine Fremdkérper befinden, die Kratzer verursachen kénnten.
Bleiben Sie auf empfindlichen Béden mit der Bodenduse nicht auf der
gleichen Stelle.

BEHALTERENTLEERUNG

Leeren Sie den durchsichtigen Behdlter, sobald der Schmutz an einer Stelle die
MAX Markierung erreicht hat. Er darf nicht Oberfollt werden.

Schalten Sie das Gerdét aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie den
durchsichtigen Behélter entleeren.

Um den Zyklon und den durchsichtigen Behélter vom Staubsauger abzunehmen,
dricken Sie auf die rote Taste oben auf dem Tragegriff.

Um den Behélter zu entleeren, driicken Sie dieselbe rote Taste ganz nach unten.
Um Kontakt mit Staub und anderen Allergenen bei der Entleerung zu vermeiden,
sollten Sie den durchsichtigen Behdlter in einen Plastikbeutel entleeren.
Ziehen Sie den durchsichtigen Behdlter anschlieBend vorsichtig aus der
Plastiktite.

Schlieflen Sie die Plastiktite und entsorgen Sie sie auf dem normalen Weg.
Wieder anbringen:

— Schlieflen Sie den Boden des durchsichtigen Behélters, sodass er einrastet

— Dricken Sie den Zyklon und die durchsichtige Behéltereinheit in den

Gerdatekdrper, bis sie einrasten
- Vergewissern Sie sich, dass der Behdlter fest am Gerét sitzt.

REINIGEN DES DURCHSICHTIGEN BEHALTERS

Nehmen Sie den Behélter vom Gerét ab, wie unter "Behélterentleerung"
beschrieben.

Um das Behalteroberteil vom durchsichtigen Behélterunterteil zu trennen,
dricken Sie den roten Knopf, sodass sich die Bodenplatte &ffnet. Hinter dem
roten Knopf ist jetzt ein silberner Knopf sichtbar. Driicken Sie den silbernen
Knopf und nehmen Sie das Behdélteroberteil vom Unterteil ab.
Spulen Sie den durchsichtigen Behdalter nur mit kaltem Wasser aus.
Verwenden Sie weder Reinigungsmittel noch Poliermittel oder Raumsprays zum
Séubern des durchsichtigen Behdlters.

Den durchsichtigen Behalter nicht in der Spulmaschine waschen.
Tauchen Sie weder den ganzen Behélter noch das Behdlteroberteil in Wasser.
Fillen Sie kein Wasser in das Behélteroberteil.

Reinigen Sie die Zykloneinheit mit einem Tuch oder einer trockenen Birste von
Fusseln und Staub.

Der durchsichtige Behdélter muss vollsténdig trocken sein, bevor er wieder
eingesetzt wird.

Behélter wieder zusammensetzen:

— Bringen Sie das Behélteroberteil wieder am Unterteil an, sodass der silberne

Knopf klickt und einrastet

— Schlieflen Sie die Bodenplatte des Behdlters, sodass sie einrastet

— Bringen Sie den Behdélter wieder am Gerét an, bis er einrastet.

- Vergewissern Sie sich, dass der Behélter fest am Gerét sitzt.

WASCHEN DER FILTER

Das Gerdt besitzt zwei waschbare Filter (siehe Abbildung).

Uberprifen und waschen Sie die Filter regelméfig wie abgebildet, damit das
Gerdat seine Leistung beibehdlt.

Schalten Sie den Staubsauger aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie die
Filter priofen oder herausnehmen.

Das Aufsaugen von Feinstaub kann den Waschzyklus verkirzen.

Filter nur mit kaltem Wasser waschen. Keine Reinigungsmittel verwenden.

Die Filter nicht in der Spilmaschine oder Waschmaschine reinigen.

Nicht in einem Trockner, der Mikrowelle oder in der Né&he einer offenen
Flamme trocknen.

FILTER A

Nehmen Sie den Behdlter vom Gerét ab, wie unter "Behélterentleerung"
beschrieben.

Lésen Sie den Schnappverschluss vorne am Behélteroberteil. Heben Sie die
Abdeckplatte des Behdlteroberteils nach oben.

Nehmen Sie den Filter heraus.

Waschen Sie den Filter nur mit kaltem Wasser. Halten Sie ihn unter einen
Wasserhahn und lassen Sie Wasser durch das offene Ende laufen, bis das
Wasser klar bleibt. Drehen Sie ihn um und klopfen Sie ihn aus.

Dricken Sie den Filter mit beiden Hénden aus, um sicherzustellen, dass das
Uberschissige Wasser entfernt wird.

Lassen Sie Wasser Gber die Auf3enseite des Filters laufen, bis das Wasser klar
bleibt.

Dricken Sie den Filter mit beiden Hénden aus, um sicherzustellen, dass das
Uberschissige Wasser entfernt wird.

Stellen Sie den Filter zum Trocknen auf seiner breiten, offenen Seite ab. Lassen
Sie den Filter bitte mindestens 24 Stunden lang trocknen.

Setzen Sie den Filter wieder in den Behdlter ein. Dricken Sie die Abdeckplatte
des Behadlteroberteils nach unten. Achten Sie darauf, dass der Verschluss hérbar
einrastet. Setzen Sie den durchsichtigen Behélter wieder in das Gerét ein
(Anleitung siehe oben).

FILTER B

Legen Sie den Staubsauger flach seitlich auf den Boden.

Filter B entnehmen:

— Drehen Sie das blaue Verriegelungsrad an der éuf3eren Abdeckung des Balls
gegen den Uhrzeigersinn, bis sie abgenommen werden kann.

— Nehmen Sie die Filterabdeckung ab

— Drehen Sie den Filter eine Viertelumdrehung gegen den Uhrzeigersinn, um
ihn abnehmen zu kénnen.

Waschen Sie den Filter nur mit kaltem Wasser.

Filter B sollte ausgespilt und abgeklopft werden, bis das Wasser klar bleibt, und

dann noch einmal abgeklopft werden, damit Gberschissiges Wasser entfernt

wird. Klopfen Sie nur auf den Kunststoffwulst, nicht auf das Filtermaterial.

Lassen Sie den Filter bitte mindestens 24 Stunden lang trocknen.

Es ist normal, dass sich Filter B nach einer gewissen Zeit grau verférbt.

Filter B wieder einsetzen:

— Setzen Sie den Filter wieder in den Ball ein

— Drehen Sie den Filter eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn bis die weiflen
Pfeile zueinander ausgerichtet sind.

Drehen Sie beim erneuten Anbringen der Abdeckung des Balls das

Verriegelungsrad im Uhrzeigersinn. Wenn es hérbar klickt, ist sie eingerastet.

BLOCKIERUNGEN — UBERHITZUNGSSCHUTZ

Dieses Gerdt besitzt einen sich automatisch
zuricksetzenden Uberhitzungsschutz.

Groflere Gegensténde kénnen Zubehdr oder Rohreinlass blockieren. Wenn ein
Teil blockiert ist, kann sich das Gerdat Gberhitzen und automatisch abschalten.
Befolgen Sie in diesem Fall die Anweisungen unter ,Suchen nach
Blockierungen”.

SUCHEN NACH BLOCKIERUNGEN

Schalten Sie das Gerét aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie nach
Blockierungen suchen. Es kann sonst zu Verletzungen kommen.

Lassen Sie es 1-2 Stunden abkuhlen, bevor Sie den Filter prifen oder
Blockierungen suchen.

Entfernen Sie alle Blockierungen, bevor Sie das Gerét wieder einschalten.

Bei einer Blockierung im Burstkopf kénnen Sie die Bodenplatte abnehmen.

Um den Schlauch vom Staubsauger zu trennen, missen Sie zuerst das

Rohr entfernen.

Offnen Sie den Schnapper oben am Handgriff.

Ziehen Sie das Rohr nach oben und weg vom Rohrgriff.

Dricken Sie die rote Freigabetaste an der Verbindungsmanschette und trennen
Sie das Rohr vom Schlauch.

Nehmen Sie den durchsichtigen Behélter vom Gerét ab. Lésen Sie den Schlauch
vom Staubsauger, indem Sie die rote Verriegelung unten am Schlauch dricken.
Diese Verriegelung ist von vorne zugénglich.

Suchen Sie nach Blockierungen im Schlauch.

Achten Sie auf scharfe Objekte, wenn Sie eine Blockierung entfernen.

Um den Schlauch wieder anzubringen, richten Sie die FGhrungen unten am
Schlauch mit den Fohrungskanélen am Luftkanal aus. Achten Sie darauf, dass
die rote Verriegelung zur Vorderseite des Staubsaugers hin ausgerichtet ist.
Schieben Sie den Schlauch in die Fihrungskandéle. Der Schlauch rastet hérbar
ein. Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt ,Inbetriebnahme des Geréates”,
um das Rohr erneut anzubringen.

Hinweise zum Entfernen der Bodenplatte finden Sie unter ,ABNEHMEN UND
ANBRINGEN DER BODENPLATTE".

Bei einer Blockierung im vorderen Luftkanal zwischen Birstkopf und Ball missen
Sie den Birstkopf abnehmen. Hinweise dazu finden Sie unter ,ABNEHMEN
UND ANBRINGEN DER BODENPLATTE".

Bei einer Blockierung im hinteren Luftkanal zwischen Birstkopf und Ball missen
Sie die hintere elastische Verbindung 18sen. Ziehen Sie die Plastikverbindung
zu sich her, um sie vom oberen Luftkanal zu |6sen. Um sie zu ersetzen, ziehen
Sie sie in horizontaler Richtung etwas heraus, bis sie mit dem oberen Luftkanal
fluchtet. Lassen Sie sie vorsichtig los, damit sie von selbst wieder an ihren

Platz gleitet.

Achten Sie auf scharfe Objekte, wenn Sie eine Blockierung entfernen.

Setzen Sie das Gerdt erst wieder komplett zusammen, bevor Sie es einschalten.
Das Entfernen von Blockierungen féllt nicht unter die Garantie.

BURSTWALZE — BEHEBEN VON BLOCKIERUNGEN

Wenn die Birstwalze blockiert ist, kann sie sich ausschalten. Wenn dies passiert,
missen Sie die Birstwalze wie gezeigt abnehmen.

Schalten Sie zuerst das Gerét aus und ziehen Sie den Netzstecker. Es kann sonst
zu Verletzungen kommen.

Achten Sie auf scharfe Objekte, wenn Sie eine Blockierung entfernen.

Wenn Sie die Blockierung nicht beseitigen kénnen, nehmen Sie die Bodenplatte
ab, wie unter “Abnehmen und Anbringen der Bodenplatte” beschrieben. So
erhalten Sie einen besseren Zugang zu der Blockierung. Alternativ kénnen Sie
den Dyson Kundendienst kontaktieren oder die Online Hilfe auf unserer Website
verwenden.

ABNEHMEN UND ANBRINGEN DER
BODENPLATTE

Schalten Sie zuerst das Gerét aus und ziehen Sie den Netzstecker. Es kann sonst
zu Verletzungen kommen.
Legen Sie das Gerét auf die Vorderseite.
Zwischen Birstkopf und Ball befindet sich eine rote Verriegelung. Schieben Sie
sie in Richtung Ball und stitzen Sie dabei den Staubsauger.
Nehmen Sie den Burstkopf vom Gerét ab. Ziehen Sie kréftig und gleichmaBig.
An jedem Ende des Birstkopfs befinden sich zwei rote Hebel:
— Drehen Sie die Hebel nach oben und auBen zum Ende des Birstkopfs hin,
bis Sie ein Klicken héren.
— Offnen Sie die Bodenplatte.
Achten Sie auf scharfe Objekte, wenn Sie eine Blockierung entfernen.
Wenn Sie die Basisplatte entfernen méchten, éffnen Sie diese, sodass sich die
Scharniere |8sen.
Bodenplatte wieder anbringen:
— Setzen Sie die Laschen am unteren Rand der Bodenplatte hinter dem Rand
am Boden des Reinigungskopfs ein.
— Schwenken Sie die Bodenplatte nach unten und stellen Sie sicher, dass sie
einrastet und richtig sitzt.
Dricken Sie zum Befestigen der Bodenplatte beide Hebel nach hinten
in die urspringliche Position, sodass sie bindig mit der Oberfléche des
Burstkopfs abschlieflen.
Legen Sie den Staubsauger flach mit der Rickseite auf den Boden.
Befestigen Sie den Birstkopf wieder mit den Verbindungen unter dem vorderen
Teil des Balls. Schieben Sie den Birstkopf nach oben in die Kanéle auf beiden
Seiten des Luftkanals. Fest driicken: Die rote Lasche des Birstkopfs muss
hérbar einrasten.

BURSTWALZE — FEHLERSUCHE

Wenn sich die Burstwalze nicht mehr dreht, folgen Sie der obigen Anleitung
zum Beheben von Blockierungen. Alternativ dazu kénnen Sie sich mit dem
Fachpersonal des Kundendienstes von Dyson in Verbindung setzen oder die
Website besuchen.

HINWEIS ZUR ENTSORGUNG

Produkte von Dyson bestehen aus hochwertigem, wiederverwendbarem
Material. Entsorgen Sie dieses Produkt auf verantwortungsvolle Weise und
fuhren Sie es nach Méglichkeit einer Wiederverwertung zu.

Diese Kennzeichnung bedeutet, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht
zusammen mit dem normalen Haushaltsmill entsorgt werden darf. Damit
durch unkontrollierte Abfallentsorgung verursachte mégliche Umwelt- oder
Gesundheitsschdden verhindert werden kénnen, entsorgen Sie dieses Produkt
bitte ordnungsgeméfB, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen

Ressourcen zu férdern. Nutzen Sie zur Rickgabe lhres gebrauchten Geréts bitte
die entsprechenden Rickgabe- und Sammelsysteme, oder wenden Sie sich an
den Héndler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Auf diese Weise kann dieses
Produkt auf umweltfreundliche Weise recycelt werden.

DE/AT
DYSON KUNDENDIENST

Wenn Sie Fragen zu lhrem Dyson Staubsauger haben, rufen Sie bitte den Dyson
Kundendienst an. Nennen Sie die Seriennummer lhres Staubsaugers und geben
Sie an, wo und wann Sie den Staubsauger gekauft haben. Alternativ kénnen Sie
auch Uber unsere Website mit uns Kontakt aufnehmen.

Sie finden die Seriennummer auf dem Staubsauger hinter dem durchsichtigen
Behdlter.

Die meisten Fragen kénnen von einem Mitarbeiter des Dyson Kundendienstes
telefonisch beantwortet werden.

Bendtigt Ihr Gerét eine Reparatur, rufen Sie bitte den Dyson Kundendienst an,
damit wir Sie diesbeziglich Gber lhre Méglichkeiten informieren kénnen. Wenn
Sie noch Garantie auf lhrem Geré&t haben und die Reparatur gedeckt ist, fallen
fur Sie keinerlei Kosten an.

BITTE REGISTRIEREN SIE SICH ALS EIGENTUMER
EINES DYSON PRODUKTES

VIELEN DANK, DASS SIE SICH FUR DYSON ENTSCHIEDEN HABEN

Damit wir lhnen schnellen und effizienten Service bieten kénnen, registrieren
Sie sich bitte als Eigentimer lhres Dyson Produktes. Dafir stehen lhnen zwei
Méglichkeiten zur Auswahl:

Online unter www.dyson.de bzw. www.dyson.at .
Telefonisch Gber den Dyson Kundendienst: 0800 31 31 31 8. Fur Osterreich:
0810 333 976 (zum Ortstarif - aus ganz Osterreich).

Damit bestéatigen Sie im Fall eines Garantieschadens, dass Sie der Eigentimer
sind und erméglichen uns, ggf. mit lhnen Kontakt aufzunehmen.

5-JAHRES-GARANTIE

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN DER AUF 5 JAHRE BEGRENZTEN DYSON -
GARANTIE

WAS WIRD ABGEDECKT

Reparatur oder Ersatz lhres Staubsaugers (im Ermessen von Dyson), wenn |hr
Staubsauger innerhalb von 5 Jahren nach Kauf oder Lieferung Méngel aufgrund
von fehlerhaftem Material, fehlerhafter Verarbeitung oder fehlerhafter Funktion
aufweist. Sollte ein Teil nicht mehr verfigbar sein oder nicht mehr hergestellt
werden, tauscht Dyson es gegen ein funktionsféhiges Ersatzteil aus.

Wenn dieses Gerét auBerhalb der EU verkauft wird, gilt diese Garantie nur,
wenn das Gerét in dem Land, in dem es verkauft wurde, verwendet wird.

Wenn dieses Geréat innerhalb der EU verkauft wird, gilt diese Garantie nur, (i)
wenn das Gerét in dem Land, in dem es verkauft wurde, verwendet wird oder
(i) wenn das Gerdt in Belgien, Deutschland, Frankreich, GroBbritannien, Irland,
ltalien, den Niederlanden, Osterreich oder Spanien verwendet wird und das
gleiche Modell wie dieses Gerét mit der Nennspannung des jeweiligen Landes
verkauft wird.

WAS WIRD NICHT ABGEDECKT

Dyson Ubernimmt keine Garantie fir Reparatur oder Ersatz eines Produkts,
sofern diese zurickzufohren ist auf:

Unfallschéden, die durch unsachgeméfBe Verwendung oder Pflege, Missbrauch,
Vernachléssigung sowie unvorsichtige Verwendung oder Bedienung des Gerétes
entstanden und daher nicht mit der Dyson-Bedienungsanleitung konform sind.
Verwendung des Gerétes zu anderen als den Ublichen Haushaltszwecken.
Verwendung von Teilen, die nicht gemé&f den Richtlinien von Dyson montiert
oder eingebaut wurden.

Verwendung von Teilen und Zubehér anderer Hersteller.

Fehlerhafte Installation.

Reparaturen oder Anderungen, die nicht durch Dyson oder seine autorisierten
Partner vorgenommen wurden.

Blockierungen — bitte lesen Sie in der Dyson-Bedienungsanleitung, wie Sie
Blockierungen lhres Gerétes beheben kénnen.

Normale Abnutzung (z.B. Bodendusen, Keilriemen, Akkus usw.)

Bei Verwendung dieses Geréts auf Schutt, Asche oder Putz.

Verkirzung der Batterieentladezeit durch Alterung oder Verschleif der Batterie
(nur bei schnurlosen Gerdéten).

Wenn Sie Fragen zum Leistungsumfang der Dyson Garantie haben, rufen

Sie bitte den Dyson Kundendienst unter 0800 31 31 31 8 an. Fir Osterreich:
0810 333 976 (zum Ortstarif - aus ganz Osterreich).

ZUSAMMENFASSUNG

Die Garantie beginnt mit dem Kaufdatum oder mit dem Lieferdatum, wenn die
Lieferung spéter erfolgte.

Sie missen einen Kaufbeleg bzw. Lieferschein vorlegen, bevor sémtliche
Arbeiten ausgefihrt werden kénnen. Ohne diesen Beleg, werden Ihnen die
Kosten sémtlicher anfallender Arbeiten in Rechnung gestellt. Bitte bewahren Sie
Ihren Kaufbeleg oder Lieferschein daher sorgféltig auf.

Samtliche Arbeiten werden durch Dyson oder seine autorisierten

Partner ausgefihrt.

Alle ersetzten Teile werden Eigentum von Dyson.

Durch Reparatur oder Ersatz lhres Gerétes unter Garantie wird die
Garantiedaver nicht verléngert.

Die Garantie bietet zusétzliche Vorteile, die lhre gesetzlich festgelegten Rechte
als Kunde ergénzen, diese jedoch in keiner Weise berGhren.

DER SCHUTZ IHRER DATEN

Wenn sich lhre persénlichen Daten éndern oder Sie Fragen zu unserem
Umgang mit lhren Daten haben, wenden Sie sich bitte an den Dyson
Kundendienst, den Sie unter 0800 31 31 31 8 erreichen. Fir Osterreich:

0810 333 976 (zum Ortstarif - aus ganz Osterreich). Alternativ kénnen Sie auch
eine E-Mail an kundendienst@dyson.de oder kundendienst-austria@dyson.
com schreiben.
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CH
DYSON-KUNDENDIENST

Falls Sie Fragen zu lhrem Dyson-Staubsauger haben, rufen Sie bitte die
Kundenhotline von Dyson an, unter Nennung lhrer Seriennummer sowie des
Zeitpunkts und Ortes des Kaufs, oder kontaktieren Sie uns Gber unsere Website.
Die Seriennummer finden Sie auf dem Gehéuse des Staubsaugers, hinter dem
durchsichtigen Behdlter.

Die meisten Fragen kénnen durch das Team der Dyson-Kundenhotline am
Telefon geklért werden.

Falls Ihr Staubsauger gewartet werden muss, rufen Sie bitte die Dyson-
Kundenhotline an, sodass wir die méglichen Optionen besprechen kénnen.
Falls Ihr Staubsauger unter Garantie féllt und Reparaturen durch diese Garantie
abgedeckt sind, wird er kostenfrei repariert.

BITTE REGISTRIEREN SIE SICH ALS DYSON-
BESITZER

DANKE, DASS SIE SICH ZUM KAUF EINES DYSON ENTSCHIEDEN HABEN
Um uns dabei zu helfen, schnellen und effizienten Service zu gewdhrleisten,
registrieren Sie sich bitte als ein Besitzer von einem Dyson.

Bitte registrieren Sie lhr Gerdt online unter www.dyson.ch oder telefonisch unter
0848 807 907.

Dies wird Sie im Falle des Verlustes der Versicherung als den Besitzer

eines Staubsaugers von Dyson ausweisen und es uns erméglichen, Sie zu
kontaktieren, falls notwendig.

EINGESCHRANKTE 5-JAHRE-GARANTIE

BEDINGUNGEN DER EINGESCHRANKTEN 5-JAHRE-GARANTIE
VON DYSON

ABGEDECKT IST

Die Reparatur oder der Ersatz Ihres Staubsaugers (nach dem Ermessen

von Dyson), falls Ihr Staubsauger sich als defekt aufgrund von fehlerhaften
Materialien, einer fehlerhaften Verarbeitung oder Funktion innerhalb von 5
Jahren nach Kauf oder Zustellung erweist (falls ein Teil nicht mehr lieferbar ist
oder nicht mehr hergestellt wird, ersetzt Dyson es durch ein funktionsfghiges
Ersatzteil).

Verwendung des Staubsaugers in dem Land, in dem er erworben wurde.

NICHT ABGEDECKT IST

Dyson garantiert nicht die Reparatur oder den Ersatz eines Produkts aus
folgenden Grinden:

Zutéllig entstandene Schéden, durch nachléssige Benutzung oder Wartung
entstandene Méangel, Zweckentfremdung, Vernachléssigung, achtlose
Bedienung oder Handhabung des Staubsaugers, die nicht dem Dyson-
Handbuch entsprechen.

Einsatz des Staubsaugers in anderen Bereichen als dem normalen Einsatz

im Haushalt.

Einsatz von Teilen, die nicht geméf den Instruktionen von Dyson montiert oder
installiert wurden.

Einsatz von Teilen und Zubehér, bei denen es sich nicht um Dyson Genuine
Components handelt.

Fehlerhafte Installation (auler wenn durch Dyson installiert).

Reparaturen oder Modifikationen, die durch andere Parteien als Dyson oder
seine autorisierten Vertreter durchgefihrt wurden.

Blockierungen — bitte konsultieren Sie das Dyson-Handbuch, um Informationen
zur Entblockung Ihres Staubsaugers zu erhalten.

Normalem Verschleif3 (z.B. Sicherung, Riemen, Birstenleiste, Batterien usw.).
Bei Verwendung dieses Gerdts auf Schutt, Asche, oder Putz.

Falls Sie sich nicht sicher sind, was durch lhre Garantie abgedeckt ist, rufen Sie
bitte die Dyson-Kundenhotline unter 0848 807 907 an.

ZUSAMMENFASSUNG DES GARANTIEUMFANGS

Die Garantie tritt in Kraft zum Zeitpunkt des Kaufs (oder der Zustellung, falls
diese auf einen spéteren Zeitpunkt fallt).

Sie mUssen einen Nachweis der Zustellung/des Kaufs erbringen, bevor Arbeiten
an Ihrem Staubsauger vorgenommen werden kénnen. Ohne diesen Nachweis
werden alle Arbeiten in Rechnung gestellt. Bitte bewahren Sie Ihre Quittung
oder den Zustellschein auf.

Sé&mtliche Arbeiten werden durch Dyson oder seine autorisierten Vertreter
durchgefihrt werden.

Samiliche Teile, die ersetzt werden, gehen in den Besitz von Dyson Gber.
Durch Reparaturen oder Ersatz lhres Staubsaugers im Rahmen der Garantie
verléngert sich die Garantiedauer nicht.

Die durch die Garantie gebotenen Vorteile sind ergénzend und haben keinen
Einfluss auf Ihre gesetzlichen festgelegten Rechte als Konsument.

WICHTIGE INFORMATION ZUM DATENSCHUTZ

Falls Sie uns Angaben Gber eine dritte Person zukommen lassen, bestétigen Sie,
dass diese Sie dazu benannt hat, in lhrem Namen zu handeln, dass diese der
Bearbeitung ihrer persénlichen Daten, einschliesslich sensitiver persénlicher
Daten, zugestimmt hat und dass Sie diese Uber lhre Identitdt sowie die Zwecke,
fur die diese Daten benutzt werden, in Kenntnis gesetzt haben.

Sie haben das Recht, eine Kopie der Angaben, die uns Uber Sie zur Verfigung
stehen, zu erhalten (fur die wir ggf. eine kleine GebUhr berechnen) und
mdgliche Ungenauigkeiten in den Angaben korrigieren zu lassen.

Zu Zwecken der Qualitétssicherung sowie Schulung héren wir mit und zeichnen
lhre Kommunikation mit uns ggf. auf.

Falls sich lhre persénlichen Angaben éndern, falls Sie lhre Meinung Uber lhre
Marketing-Préferenzen éndert oder falls Sie ggf. Fragen dazu haben, wie wir
Ilhre Angaben nutzen, lassen Sie uns dies bitte wissen, indem Sie sich mit Dyson
SA, Hardturmstrasse 253, CH-8005 Zirich in Verbindung setzen oder indem
Sie die Dyson-Kundenhotline unter 0848 807 907 anrufen. Sie kénnen uns auch
eine Email an switzerland@dyson.com schicken.

Um mehr Informationen dariber zu erhalten, wie Sie lhre Daten schitzen
kénnen, lesen Sie bitte unsere Datenschutzrichtlinien unter www.dyson.ch

UW DYSON APPARAAT GEBRUIKEN

LEES DE 'BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES' IN DEZE DYSON
GEBRUIKSHANDLEIDING VOORDAT U VERDER GAAT.

IN ELKAAR ZETTEN

Leg het apparaat op de achterzijde.

De vloerzuigmond past in de aansluitingen onder het voorste gedeelte van de
bal. Schuif hem in de openingen aan beide zijden van het luchtkanaal. Duw
hem stevig aan zodat de vloerzuigmond goed op zijn plaats vastklikt en de rode
vergrendeling pakt.

Zet het apparaat rechtop.

Steek het handvat en de buis in de sleuven aan de bovenkant van het kanaal op
het apparaat.

Druk de rode handvatontgrendelknop omlaag. Schuif het handvat zo'n 10 ecm in
de sleuven. Laat de knop los. Trek het handvat voorzichtig omhoog totdat deze
goed op zijn plaats vastklikt en de rode handvatontgrendelknop naar boven
komt.

Sluit de buis en de slang aan. Zorg ervoor dat ze in de vitgespaarde ruimte van
het handvat rusten.

Duw de rode handvatontgrendelknop omlaag en druk tegelijkertijd op de

rode knop op de slang. Schuif het handvat omlaag in het apparaat. De rode
handvatontgrendelknop blijft omlaag. Dit is de opbergstand.

Sluit de kap van de buis.

Om de hulpstukhouder te bevestigen, verwijdert u eerst de cycloon en het
doorzichtige stofreservoir. Druk hiervoor op de rode knop op de bovenkant van
de cycloon.

Schuif de hulpstukhouder aan de achterzijde op het apparaat, net boven de
bal, zoals is weergegeven. Druk de hulpstukhouder met uw duimen vast, terwijl
u de voorkant van het apparaat met uw vingers vasthoudt. Het hulpstuk past
maar net, dus gebruik een constante, stevige kracht. (Houd rekening met het
volgende: de hulpstukhouder is niet ontworpen om te worden verwijderd.)
Plaats de cycloon en het doorzichtige stofreservoir terug.

Koppel de hulpstukken vast.

Rol het snoer op langs de snoerhaken. Zet hem vast met de klem.

GEBRUIKEN

Wikkel het snoer af.

Sluit het apparaat aan op een stopcontact.

Om het apparaat te gebruiken, trekt u aan het handvat om deze uit te schuiven.
De rode handvatontgrendelknop komt naar boven. Trek het handvat naar
achteren om het apparaat achterover te hellen.

Druk op de rode aan-/uit-knop om het apparaat aan (ON) of uit (OFF) te zetten,
zoals is weergegeven.

Na gebruik zet u het apparaat weer in de staande positie en drukt u het stevig
op zijn plaats. De stabilisatorwielen gaan automatisch omlaag.

Om het handvat in te kunnen trekken, moet u ervoor zorgen dat de slang en
buis in de vitgespaarde ruimte van het handvat rusten.

Druk de rode handvatontgrendelknop omlaag. Schuif het handvat omlaag in
het apparaat.
Trek de stekker uit het stopcontact, wikkel het snoer veilig op en berg het
apparaat op.

Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en zorg ervoor dat
het rechtop staat voordat u:

— accessoires wisselt of vervangt

- de slang of onderdelen verwijdert om het luchtkanaal te inspecteren.
Gebruik het handvat op de cycloon om het apparaat te dragen.

De buis kan worden gebruikt wanneer het handvat in of uit is geschoven.

Druk op het knopje voor het loslaten van de buis, om de buis te ontkoppelen.
Trek de buis omhoog en van het handvat af.

Tijdens gebruik kunnen de hulpstukken zowel aan de buis als aan de slang
worden bevestigd.

Om de hulpstukken aan de slang te bevestigen, moet u op de rode
ontgrendelknop op de borgklem drukken en de buis uit de slang halen.
Verwijder voor het terugplaatsen de hulpstukken en steek de buis weer in de
slang totdat de rode knop op zijn plaats vastklikt.

Druk op de rode knop op de slang. Schuif de buis in de slang.

Zorg ervoor dat de buis en slang in de uvitgespaarde ruimte van het handvat
rusten. De slang moet worden samengeknepen.

Als het handvat is uitgeschoven, houd dan de klem met de snoerhaakje vast en
schuif het omlaag naar de vitgespaarde ruimte in het handvat. De klem zal op
zijn plaats vastklikken. Zorg ervoor dat tegelijkertijd de bovenkant van de buis
bovenin het handvat vastklikt. Sluit de kap van de buis.

Druk de rode handvatontgrendelknop omlaag en schuif het handvat naar
beneden in het apparaat.

Is het handvat samengeknepen (bijv. in de lage opbergstand), zorg er dan voor
dat de klem met het kabelhaakje in de uitgespaarde ruimte in het handvat rust.
Schuif de buis omlaag in de slang, zodat tegelijkertijd de bovenkant van de buis
bovenin het handvat vastklikt.

ZELFAANPASSENDE VLOERZUIGMOND MET
ZUIGKRACHTINSTELLING

Uw apparaat heeft een schakelbare vloerzuigmond met zuigkrachtinstelling.
Deze vloerzuigmond wordt gebruikt voor testen met de Europese regelgeving:
Nr 665/2013 en nr 666/2013.

HOGE CONSTANTE ZUIGKRACHT
Voor het stofzuigen van licht vervuilde tapijten, kleden en harde vloeren.
— Uw apparaat is vooraf ingesteld op dit zuigniveau als het uit de doos komt.

MAXIMALE ZUIGKRACHT
Voor het reinigen van duurzame vloerbedekkingen, harde vloeren en zeer vuile
tapijten en kleden.

- Voor deze instelling, verschuift u de zuigkrachtregelaar voor
zuigkrachtinstelling op de vloerzuigmond zoals afgebeeld.

- WAARSCHUWING: De zuigkracht van deze instelling kan kwetsbare vloeren
beschadigen. Raadpleeg de schoonmaakadviezen van de fabrikant voor u
begint met stofzuigen.

— Als de maximale zuigkracht de beweegbaarheid beperkt, moet er gewisseld
worden naar hoge zuigkracht.

- Schuif de zuigkrachtinstelling terug naar de originele positie, zoals
afgebeeld, om terug te gaan naar de modus voor hoge zuigkracht.

HARDE VLOEREN OF TAPUTEN

Elke keer dat u het apparaat op ‘ON’ (aan) zet en u het achterover helt om te
reinigen, zal de borstel standaard naar ‘ON’ (roterend) schakelen.

De borstel zal niet ronddraaien als het apparaat rechtop staat.
Voor het uitschakelen van de borstel (bijv. voor kwetsbare vloerkleden en
vloeren):

— zet het apparaat op ‘ON’ (aan)

— laat het apparaat achterover hellen

- druk op de ‘'ON/OFF’-knop van de borstel — de borstel stopt dan te draaien.
De borstel zal automatisch stoppen als hij geblokkeerd raakt. Zie ‘Borstel —
verstoppingen verwijderen’.

Raadpleeg de onderhoudsinstructies van de fabrikant van uw vloerbedekking
voordat u uw vloeren, tapijten en kleden gaat stofzuigen.

Sommige tapijten kunnen gaan rafelen als u er een roterende borstel op

zet bij het stofzuigen. Mocht dit het geval zijn, dan raden wij u aan om met
vitgeschakelde borstel te stofzuigen en om de fabrikant van uw vloerbedekking
om advies te vragen.

De gemotoriseerde borstel op het apparaat kan bepaalde soorten tapijt
beschadigen. Bent u niet zeker van uw zaak, zet dan de gemotoriseerde borstel
uit.

Controleer de borstel regelmatig en verwijder vuil (zoals haar). Vuil op de
borstel kan bij het stofzuigen schade veroorzaken aan de vloer.

UW DYSON APPARAAT ONDERHOUDEN

Voer geen onderhoud of reparatiewerk uit anders dan hetgeen in deze

Dyson gebruikshandleiding wordt toegelicht of door de Dyson Helpdesk
wordt geadviseerd.

Gebruik uitsluitend onderdelen die door Dyson zijn aanbevolen. Als u dat niet
doet, kan uw garantie ongeldig worden.

Bewaar het apparaat binnenshuis. Gebruik en bewaar het niet onder de 3°C.
Zorg ervoor dat het apparaat op kamertemperatuur is voor gebruik.

Reinig het apparaat vitsluitend met een droge doek. Gebruik geen
smeermiddelen, reinigingsmiddelen, poetsmiddelen of luchtverfrissers op enig
onderdeel van het apparaat.

Veeg bij gebruik in een garage na het stofzuigen altijd de basisplaat en bal
af met een droge doek om eventueel zand, vuil of steentjes te verwijderen die
kwetsbare vloeren zouden kunnen beschadigen.

STOFZUIGEN

Niet gebruiken zonder dat het doorzichtige stofreservoir en de filters

zijn geplaatst.

Fijn stof, zoals pleisterkalk of meel, alleen in zeer kleine hoeveelheden opzuigen.
Gebruik het apparaat niet om scherpe, harde objecten, klein speelgoed,
spelden, paperclips enzovoort op te zuigen. Deze kunnen het

apparaat beschadigen.

Bij het stofzuigen van bepaalde tapijten kunnen kleine ontladingen van statische
elektriciteit optreden in het doorzichtige stofreservoir of de buis. Deze kunnen
geen kwaad en hebben niets van doen met het lichtnet. Steek geen handen of
voorwerpen in het doorzichtige stofreservoir tenzij u dit eerst hebt geleegd en
uvitgespoeld met koud water om enig effect hiervan te minimaliseren (zie ‘Het
doorzichtige stofreservoir reinigen’).

Gebruik het apparaat niet wanneer het op een hogere trede staat. Er wordt
aanbevolen om het handvat bij het stofzuigen van trappen niet uit te schuiven en
om aan het einde van de slang een hulpstuk te bevestigen in plaats van de buis.
Zet het apparaat niet op stoelen, tafel, etc.

Voor het stofzuigen van sterk gepolijste vloeren, zoals hout of linoleum, dient u
eerst te controleren of de onderkant van het vloerzuigmond en de borstelharen
vrij zijn van vreemde objecten die krassen kunnen veroorzaken.

Laat de zuigmond niet op één plaats staan op kwetsbare vloeren.

HET DOORZICHTIGE STOFRESERVOIR
LEEGMAKEN

Maak het reservoir leeg zodra de markering MAX is bereikt - vul het reservoir
niet verder.
Schakel het apparaat uit (aan/uit-knop op 'OFF') en trek de stekker uit het
stopcontact voordat u het doorzichtige stofreservoir leegmaakt.
Druk op het rode knopje aan de bovenkant van het handvat op de cycloon om
het doorzichtige stofreservoir en de cycloon te verwijderen.
Druk hetzelfde rode knopje aan de bovenkant van het handvat op de cycloon
helemaal omlaag om het vuil te verwijderen.
Doe een plastic zak strak om het doorzichtige stofreservoir heen om het contact
met stof/allergenen bij het leegmaken te minimaliseren.
Haal het doorzichtige stofreservoir voorzichtig vit de zak.
Sluit de zak goed; gooi deze op de gebruikelijke manier weg.
Voor het terugplaatsen:
- zorg ervoor dat het luchtkanaal in de basis van het stofreservoir vrij van stof
en vuil is
- sluit de bodem van het doorzichtig stofreservoir zodat die op zijn plaats klikt
— duw de cycloon en het doorzichtig stofreservoir op het basisonderdeel van
het apparaat; ze klikken dan op hun plaats
— zorg ervoor dat de cycloon en het doorzichtige stofreservoir goed vastzitten.

HET DOORZICHTIGE STOFRESERVOIR REINIGEN

Verwijder de cycloon en het doorzichtige stofreservoir (instructies hierboven).
Druk op het rode knopje voor het openmaken van de basis van het doorzichtige
stofreservoir om de cycloon uit het doorzichtige stofreservoir te verwijderen.
Hierdoor wordt een kleine zilverkleurige knop zichtbaar achter het rode
openingsmechanisme. Druk op de zilverkleurige knop (op het geribbelde deel)
en haal de cyclooneenheid los van het doorzichtige stofreservoir.

Gebruik alleen koud water om het doorzichtige stofreservoir te reinigen.
Gebruik geen reinigingsmiddelen, poetsmiddelen of luchtverfrissers om het
doorzichtige stofreservoir te reinigen.

Reinig het doorzichtige stofreservoir niet in de afwasmachine.

De volledige cycloon niet onder water dompelen of er water ingieten.

Reinig de cycloonsluier met een doek of een droge borstel om pluisjes en stof
te verwijderen.

Zorg ervoor dat het doorzichtige stofreservoir volledig droog is voordat u
het terugplaatst.
Terugplaatsen:
- plaats de cycloonsluier in het doorzichtige stofreservoir zodat het
zilverkleurige knopje pakt en klikt
— sluit de bodem van het doorzichtig stofreservoir zodat die op zijn plaats vast
klikt
— duw de cycloon en het doorzichtige stofreservoir op het hoofdgedeelte van
het apparaat; ze klikken dan op hun plaats vast
— zorg ervoor dat de cycloon en het doorzichtige stofreservoir goed vastzitten.

DE FILTERS WASSEN

Uw apparaat beschikt over twee wasbare filters, op de afgebeelde locaties.
Controleer en was de filters regelmatig volgens de instructies om de prestaties
te behouden.

Schakel het apparaat uit (aan/uit-knop op ‘OFF’) en trek de stekker uit het
stopcontact voordat u de filters controleert of verwijdert.

Bij het opzuigen van fijn stof moeten de filters mogelijk vaker worden gewassen.
Was de filters vitsluitend met koud water. Gebruik geen reinigingsmiddelen.
Reinig de filters niet in een afwasmachine, wasmachine, droger, oven,
magnetron en plaats deze niet in de buurt van open vuur.

FILTER A

Verwijder de cycloon en het doorzichtige stofreservoir (instructies hierboven).
Open de vergrendeling aan de voorkant van het handvat op de cycloon.
Beweeg het handvat naar achteren.

Til het filter eruit.

Was het filter alleen met koud water. Houd hem onder de kraan en laat water
door het open eind stromen, totdat er helder water uitloopt. Keer hem om en
klop hem vit.

Knijp en draai met beide handen om ervoor te zorgen dat overtollig water
eruit loopt.

Laat water over de buitenkanten van het filter lopen, totdat er helder

water uitloopt.

Knijp en draai met beide handen om ervoor te zorgen dat overtollig water
eruit loopt.

Zet het filter op de brede, open kant om te drogen. Laat hem ten minste 24 vur
volledig drogen.

Plaats het filter terug in de cycloon. Zet het handvat weer terug op zijn plaats.
Zorg ervoor dat de vergrendeling pakt en goed vastklikt. Bevestig de cycloon en
het doorzichtige stofreservoir op het apparaat (zie bovenstaande instructies).

FILTER B

Leg het apparaat op de zijkant.
Verwijderen van filter B:

— draai de blauwe centrale vergrendelingsschijf op de buitenkant van de bal

tegen de klok in totdat de kap vrijkomt

— til de kap omhoog

— draai het filter een kwartslag tegen de klok in zodat hij vrijkomt.
Was het filter alleen met koud water.

Filter B moet worden uitgespoeld en uitgeklopt totdat het water er helder
uitloopt, en vervolgens nog eens uitgeklopt om ervoor te zorgen dat al het
overtollige water is verwijderd. (Klop op de plastic rand, niet het filtermateriaal.)
Laat hem ten minste 24 uur volledig drogen.

Het is normaal dat het filter in de bal grijs van kleur wordt.

Terugplaatsen van filter B:

— plaats het filter terug op de bal

— zet het filter vast door hem een kwartslag met de klok mee te draaien.

Bij het terugplaatsen van de buitenkant van de bal, moet de centrale
vergrendelingsschijf met de klok mee worden gedraaid. Als hij begint te klikken,
zit hij vast.

VERSTOPPINGEN — THERMISCHE
UITSCHAKELFUNCTIE

Dit apparaat is uitgerust met een thermische uitschakelfunctie die zichzelf
automatisch terugzet.

Grotere voorwerpen kunnen de hulpstukken of inlaat van de buis blokkeren. Als
een onderdeel geblokkeerd raakt, kan het apparaat oververhit raken en wordt
het automatisch uitgeschakeld.

Als dit gebeurt, volg dan de instructies onder "Controleren op verstoppingen".

CONTROLEREN OP VERSTOPPINGEN

Schakel het apparaat uit (aan/uit-knop op 'OFF') en trek de stekker uit het
stopcontact voordat u op verstoppingen controleert. Als u dit niet doet, kunnen
er persoonlijke verwondingen ontstaan.

Laat het apparaat 1-2 uur afkoelen en controleer vervolgens de filter en het
apparaat op verstoppingen.

Verwijder eventuele verstoppingen voordat u het apparaat weer inschakelt.
Controleer op verstoppingen in de buis, luchtkanalen en reinigingskop.

U moet de buis verwijderen om de slang van het apparaat te

kunnen verwijderen.

Open de kap van de buis.

Trek de buis omhoog en van het handvat af.

Druk op de rode ontgrendelknop op de borgklem en haal de buis uit de slang.
Druk op het rode lipje op de basis van de slang om de slang uit het apparaat te
halen. U kunt hem vanaf de voorkant van het apparaat zien.

Controleer op verstoppingen in de slang.

Pas op voor scherpe voorwerpen bij het verwijderen van verstoppingen.

Voor het terugplaatsen van de slang moet u ervoor zorgen dat de geleidingen
op de basis van de slang op één lijn zijn met de openingen in de hals van het
luchtkanaal. Zorg ervoor dat het rode lipje naar de voorkant van het apparaat
wijst. Druk de slang vast. Hij klikt dan op zijn plaats. Volg voor het bevestigen
van de buis bovenstaande instructies in het onderdeel "Gebruiken".

Zie "Basisplaat — assemblage / demontage" voor het verwijderen van de
basisplaat om bij een verstopping te kunnen komen.

Voor het controleren op verstoppingen in het voorste deel van het luchtkanaal
tussen de bal en de reinigingskop moet u eerst de reinigingskop verwijderen. Zie
onderstaand onderdeel "Basisplaat — assemblage / demontage" voor hoe v dit
moet doen.

Voor het controleren op verstoppingen in het achterste deel van het luchtkanaal
tussen de bal en de reinigingskop moet u eerst het elastische aansluiting aan de
achterzijde verwijderen. Trek de kunststof aansluiting naar u toe om deze van
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het bovenste luchtkanaal af te kunnen halen. Voor het terugplaatsen, moet u
hem er een klein stukje in horizontale richting uit trekken, zodat hij op één lijn
ligt met het bovenste luchtkanaal. Laat hem voorzichtig los, zodat hij vanzelf
weer op zijn plaats valt.

Pas op voor scherpe voorwerpen bij het verwijderen van verstoppingen.

Zet alle onderdelen weer goed vast voordat u het apparaat in gebruik neemt.
Het verwijderen van verstoppingen wordt niet gedekt door de garantie.

BORSTEL - VERSTOPPINGEN VERWIJDEREN

Als de borstel wordt geblokkeerd, schakelt deze mogelijk uit. Als dit gebeurt,
dient u de verstopping te verwijderen.

Schakel het apparaat vit (aan/uit-knop op 'OFF') en trek de stekker uit het
stopcontact voordat u verder gaat. Als u dit niet doet, kunnen er persoonlijke
verwondingen ontstaan.

Pas op voor scherpe voorwerpen bij het verwijderen van verstoppingen.

Als u de verstopping nog steeds niet kunt verwijderen, volg dan de
onderstaande instructies om de basisplaat te verwijderen. Dat biedt meer
toegang tot de verstopping. Neem anders contact op met een Dyson expert via
de Dyson Helpdesk of bezoek de website. Het verwijderen van blokkades van de
borstel wordt niet gedekt door de garantie.

BASISPLAAT — ASSEMBLAGE / DEMONTAGE

Schakel het apparaat uit (aan/uit-knop op 'OFF') en trek de stekker uit het
stopcontact voordat u verder gaat. Als u dit niet doet, kunnen er persoonlijke
verwondingen ontstaan.
Leg het apparaat op zijn voorkant.
De aansluiting tussen de bal en de reinigingskop bevat een rode vergrendeling.
Schuif deze richting de bal en houd het apparaat vast terwijl u dit doet.
Trek de reinigingskop van het apparaat. Gebruik een constante, stevige kracht.
Aan de uiteinden van de reinigingskop zitten twee rode hendels:
— draai de hefboompjes naar boven en in de richting van het uviteinde van de
reinigingskop totdat ze klikken
- draai de basisplaat open.
Pas op voor scherpe voorwerpen bij het verwijderen van verstoppingen.
Draai de basisplaat open zodat de scharnieren loslaten om de basisplaat
te verwijderen.
Terugplaatsen basisplaat:
- pas de 3 nokken op de onderste rand van de basisplaat achter de rand op de
basis van de reinigingskop
- zwaai de basisplaat omlaag en zorg ervoor dat deze goed past. De
basisplaat klikt hierna op zijn plaats.
Om de basisplaat vast te zetten, duwt u beide hefboompijes terug op hun plaats
zodat ze recht langs het oppervlak van de reinigingskop lopen.
Leg het apparaat op de achterzijde.
Bevestig de reinigingskop weer op de aansluitingen onder het voorste gedeelte
van de bal. Schuif hem in de openingen aan beide zijden van het luchtkanaal.
Duw hem stevig aan zodat de reinigingskop goed op zijn plaats vastklikt en de
rode vergrendeling pakt.

BORSTEL - PROBLEEMOPLOSSING

Als de borstel niet meer ronddraait, volg dan bovenstaande instructies voor het
verwijderen van blokkades. Neem anders contact op met een Dyson expert via
de Dyson Helpdesk of bezoek de website.

INFORMATIE OVER WEGGOOIEN

Dyson producten worden gemaakt van hoogwaardige recyclebare materialen.
Gooi dit product op verantwoorde wijze weg en recycle indien mogelijk.

Deze richtlijn bepaalt dat dit product in de EU niet met ander huishoudelijk
afval weggegooid mag worden. Om mogelijke schade aan het milieu of de
menselijke gezondheid door het onbeheerd weggooien van afval te voorkomen,
recyclet u het op een verantwoorde manier om duurzaam hergebruik van
materiaalbronnen te bevorderen. Maak om uw gebruikte apparaat in te

leveren gebruik van de inlever- en ophaalsystemen of neem contact op met

de winkel waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product innemen voor
milieuvriendelijke recycling.

NL
DYSON KLANTENSERVICE

Bel voor vragen over uw Dyson stofzuiger met de Dyson Helpdesk en zorg dat u
het serienummer, de aankoopdatum en de naam van uw leverancier bij de hand
hebt, U kunt tevens contact opnemen via de website. Het serienummer bevindt
zich aan de onderkant van het product.

Het serienummer kunt u vinden op de romp van de stofzuiger achter het
doorzichtige stofreservoir.

De meeste vragen kunnen telefonisch worden opgelost door één van de
medewerkers van onze Dyson Klantenservice.

Bel met de Dyson Helpdesk als uw apparaat onderhoud nodig heeft, zodat we
met u de mogelijkheden door kunnen nemen. Als u nog garantie hebt op uw
apparaat en de reparatie daardoor gedekt wordt, dan wordt de reparatie gratis
verricht.

REGISTREER UZELF ALS EIGENAAR VAN EEN
DYSON APPARAAT

HARTELIJK DANK VOOR UW AANKOOP VAN EEN APPARAAT VAN DYSON
Wij verzoeken u zich te registreren als eigenaar van een Dyson apparaat, zodat
wij u snel en efficiént service kunnen verlenen. U kunt dat op twee manieren
doen:

Online op www.dyson.nl

Door te bellen met de Dyson Helpdesk in Nederland: 020 521 98 90.

Zo staat u geregistreerd als eigenaar van een Dyson apparaat wanneer er
sprake is van verzekerde schade en kunnen wij, indien nodig, contact met u
opnemen.

GARANTIE GEDURENDE 5 JAAR

GARANTIEVOORWAARDEN VAN DE DYSON GARANTIE VAN 5 JAAR

WAT WORDT GEDEKT DOOR DE GARANTIE

De reparatie van uw stofzuiger als uw stofzuiger defect raakt als gevolg van
ondeugdelijke materialen, fabricage- of functioneringsfouten binnen 5 jaar
na aankoop of levering (als een onderdeel niet langer beschikbaar is of niet
meer wordt geproduceerd, zal Dyson het onderdeel vervangen door een
functionerend alternatief).

Indien dit apparaat buiten de EU wordt verkocht, is de garantie alleen van
kracht als het apparaat wordt gebruikt in het land waarin het werd verkocht.
Indien dit apparaat binnen de EU wordt verkocht, geldt deze garantie uitsluitend
(i) als het apparaat wordt gebruikt in het land waarin het werd verkocht, of (ii)
als het apparaat wordt gebruikt in Belgig, Duitsland, Frankrijk, lerland, Italig,
Nederland, Oostenrijk, Spanije of het Verenigd Koninkrijk en als hetzelfde
model als dit apparaat en met hetzelfde vermogen in het betreffende land
wordt verkocht.

WAT WORDT NIET GEDEKT DOOR DE GARANTIE

Dyson geeft geen garantie op reparaties of vervanging van producten als
gevolg van de volgende oorzaken:

Schade door ongelukken, problemen veroorzaakt door verwaarlozing, verkeerd
of onvoorzichtig gebruik of gebruik wat niet geschiedt in overeenstemming met
de Dyson gebruikshandleiding.

Gebruik van de apparaat voor iets anders dan normaal huishoudelijk gebruik.
Gebruik van onderdelen die niet in overeenstemming met de instructies van
Dyson aangesloten of geplaatst zijn.

Gebruik van andere dan originele Dyson onderdelen en accessoires.

Foutieve installatie (behalve installaties die door Dyson zelf verricht zijn).
Reparaties of aanpassingen die door derden anders dan Dyson of haar
gecertificeerde agenten zijn vitgevoerd.

Verstoppingen — wij verwijzen u naar de instructies over het oplossen van
verstoppingen die u vindt in de Dyson gebruikshandleiding of op www.dyson.nl
onder Ondersteuning.

Normale slijtage (bijvoorbeeld zekeringen, aandrijfriem, borstel, batterijen,
enz.).

Het gebruik van dit apparaat op puin, as, or gips.

Korter wordende levensduur van batterij veroorzaakt door veroudering van de
batterij of door gebruik (indien van toepassing).

Als u twijfelt over de dekking van de garantie neem dan contact op met het
Dyson Helpdesk in Nederland op: 020 521 98 90.

OVERZICHT VAN DEKKING

De garantie gaat in op het moment van aankoop (of een eventueel latere
leverdatum).

U dient uw aankoopbewijs en alle eventuele extra documentatie te laten zien
voordat er enig onderhoud aan uw apparaat kan worden verricht. Zonder dit
bewijs zijn wij verplicht kosten te berekenen. Bewaar uw aankoopbewijs en alle
eventuele extra documentatie dus goed.

Reparaties zullen worden uitgevoerd door Dyson of gecertificeerde agenten.
Vervangen onderdelen worden eigendom van Dyson.

Door reparatie of vervanging van uw apparaat wordt de garantieperiode
niet verlengd.

De garantie is een aanvulling op uw rechten als consument en beinvloedt
deze niet.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER
GEGEVENSBESCHERMING

Als u ons informatie over derden verstrekt, bevestigt u dat u door hen bent
aangesteld om hen te vertegenwoordigen, dat zij hebben ingestemd met het
gebruik van hun persoonlijke gegevens inclusief vertrouwelijke persoonlijke
gegevens en dat u hen hebt geinformeerd over uw identiteit en de redenen
waarom hun persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt.

U hebt recht op de verstrekking van een kopie van de informatie die we over u
hebben geregistreerd (waarvoor we een kleine vergoeding mogen berekenen)
en op correctie van eventueel onjuiste gegevens.

Ten behoeve van kwaliteitscontrole en opleidingsdoeleinden kunnen we uw
contacten met ons vastleggen en gebruiken.

Als uw persoonlijke gegevens wijzigen, als u van mening verandert over uw
marketingvoorkeuren of als u vragen hebt over het gebruik van uw gegevens,
neem dan contact op met Dyson BV, Keizersgracht 209, 1016DT Amsterdam, of
door te bellen met de Dyson Helpdesk in Nederland: 020 521 98 90. U kunt uw
wijzigingen tevens e-mailen naar helpdesk.benelux@dyson.com

Voor meer informatie over hoe wij uw privacy beschermen, raadpleeg ons
privacybeleid op www.dyson.nl

BE
DYSON KLANTENSERVICE

Bel voor vragen over uw Dyson stofzuiger met de Dyson Klantenservice en zorg
dat u het serienummer, de aankoopdatum en de naam van uw leverancier bij de
hand hebt, U kunt tevens contact opnemen via de website.

Het serienummer kunt u vinden op de romp van de stofzuiger achter het
doorzichtige stofreservoir.

De meeste vragen kunnen telefonisch worden opgelost door een van de
medewerkers van onze Dyson Klantenservice.

Bel met de Dyson Helpdesk als uw stofzuiger onderhoud nodig heeft, zodat we
met u de mogelijkheden door kunnen nemen. Als u nog garantie hebt op uw
stofzuiger en de reparatie daardoor gedekt wordt, dan wordt de reparatie gratis
verricht.

REGISTREER UZELF ALS EIGENAAR VAN EEN
DYSONAPPARAAT

WIJ DANKEN U DAT U VOOR DYSON HEBT GEKOZEN

Wij verzoeken u zich te registreren als eigenaar van een Dyson apparaat, zodat
wij u snel en efficiént service kunnen verlenen. U kunt dat op twee manieren
doen:

Online op www.dyson.be

Door te bellen met de Dyson Helpdesk in Belgi&: 078 15 09 80.

Zo staat u geregistreerd als eigenaar van een Dyson stofzuiger wanneer er
sprake is van verzekerde schade en kunnen wij, indien nodig, contact met u
opnemen.

GARANTIE GEDURENDE 5 JAAR

GARANTIEVOORWAARDEN VAN DE DYSON GARANTIE VAN 5 JAAR
De garantie wordt verstrekt door Dyson BV, Keizersgracht 209, 1016DT
Amsterdam, Nederland/Pays-Bas.

WAT WORDT GEDEKT DOOR DE GARANTIE

De reparatie van uw stofzuiger als uw stofzuiger defect raakt als gevolg van
ondeugdelijke materialen, fabricage- of functioneringsfouten binnen 5 jaar
na aankoop of levering (als een onderdeel niet langer beschikbaar is of niet
meer wordt geproduceerd, zal Dyson het onderdeel vervangen door een
functionerend alternatief).

Indien dit apparaat buiten de EU wordt verkocht, is de garantie alleen van
kracht als het apparaat wordt gebruikt in het land waarin het werd verkocht.
Indien dit apparaat binnen de EU wordt verkocht, geldt deze garantie uitsluitend
(i) als het apparaat wordt gebruikt in het land waarin het werd verkocht, of (ii)
als het apparaat wordt gebruikt in Belgié, Duitsland, Frankrijk, lerland, Italig,
Nederland, Oostenrijk, Spanje of het Verenigd Koninkrijk en als hetzelfde
model als dit apparaat en met hetzelfde vermogen in het betreffende land
wordt verkocht.

WAT WORDT NIET GEDEKT DOOR DE GARANTIE

Dyson geeft geen garantie op reparaties of vervanging van producten als
gevolg van de volgende oorzaken:

Schade door ongelukken, problemen veroorzaakt door verwaarlozing, verkeerd
of onvoorzichtig gebruik of gebruik wat niet geschiedt in overeenstemming met
de Dyson gebruikshandleiding.

Gebruik van de apparaat voor iets anders dan normaal huishoudelijk gebruik.
Gebruik van onderdelen die niet in overeenstemming met de instructies van
Dyson aangesloten of geplaatst zijn.

Gebruik van andere dan originele Dyson onderdelen en accessoires.

Foutieve installatie (behalve installaties die door Dyson zelf verricht zijn).
Reparaties of aanpassingen die door derden anders dan Dyson of haar
gecertificeerde agenten zijn vitgevoerd.

Verstoppingen — wij verwijzen u naar de instructies over het oplossen van
verstoppingen die u vindt in de Dyson gebruikshandleiding of op www.dyson.be
onder Ondersteuning.

Normale slijtage (bijvoorbeeld zekeringen, aandrijfriem, borstel, batterijen,
enz.).

Het gebruik van dit apparaat op puin, as, or gips.

Als u twijfelt over de dekking van de garantie neem dan contact op met de
Dyson Helpdesk: 078 15 09 80.

OVERZICHT VAN DEKKING

De garantie gaat in op het moment van aankoop (of een eventueel latere
leverdatum).

U dient uw aankoopbewijs en alle eventuele extra documentatie te laten zien
voordat er enig onderhoud aan uw apparaat kan worden verricht. Zonder dit
bewijs zijn wij verplicht kosten te berekenen. Bewaar uw aankoopbewijs en alle
eventuele extra documentatie dus goed.

Reparaties zullen worden vitgevoerd door Dyson of gecertificeerde agenten.
Vervangen onderdelen worden eigendom van Dyson.

Door reparatie of vervanging van uw apparaat wordt de garantieperiode
niet verlengd.

De garantie is een aanvulling op uw rechten als consument en beinvloedt
deze niet.

PRIVACYBELEID

Uw gegevens zullen door Dyson BV worden verwerkt voor het uvitvoeren van de
garantieovereenkomst en voor promotionele, marketing- en servicegerelateerde
acties in verband met Dyson producten. Uw persoonsgegevens kunnen ook
worden doorgegeven aan met Dyson BV verbonden entiteiten die uw gegevens
ook kunnen gebruiken voor promotionele, marketing- en servicegerelateerde
acties in verband met Dyson producten. Sommige van deze entiteiten kunnen
buiten de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn. U stemt toe in

deze doorgifte.

Indien u niet per post of telefonisch wenst gecontacteerd te worden in verband
met Dyson producten, gelieve dan contact op te nemen met Dyson BV. Dit kan
per telefoon (078 15 09 80) of per e-mail (helpdesk.benelux@dyson.com).
Indien u via e-mail op de hoogte wenst te blijven van de Dyson producten,
gelieve dan contact op te nemen met Dyson BV. Dit kan per telefoon

(078 15 09 80) of per e-mail (helpdesk.benelux@dyson.com).

U hebt recht op toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens. Om

uw rechten uit te oefenen kan u contact opnemen met Dyson BV. Dit kan per
telefoon (078 15 09 80) of per e-mail (helpdesk.benelux@dyson.com).

Voor meer informatie over hoe wij uw privacy beschermen, zie ons Privacybeleid
op www.dyson.be

COMO UTILIZAR SU APARATO DYSON

LEA LAS "RECOMENDACIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD" QUE SE
INCLUYEN EN ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES DE DYSON ANTES
DE CONTINUAR.

MONTAIJE

Apoye el aparato sobre su parte posterior.

El cabezal de limpieza encaja en las conexiones por debajo de la parte frontal
de la bola. Deslice el cabezal de limpieza hacia arriba en los canales a ambos
lados del conducto de aire. Empuje con firmeza: el cabezal de limpieza haré clic
en su posicién y el seguro rojo encajard.

Coloque el aparato en posicién vertical.

Coloque la empunadura y el tubo en las ranuras en la parte superior del
conducto del aparato.

Presione el botén rojo de extraccién. Deslice el tubo en las ranuras
aproximadamente 10 cm. Suelte el botén. Tire suavemente del tubo hacia
arriba hasta que haga clic y encaje en su posicién; el botén rojo de extraccién
volverd a su posicién inicial.

Conecte la empuiiadura y la tubo. Asegirese de que ambos estan alojados en
el hueco del tubo.

Presione el botén de liberacién del mango rojo mientras presiona el botén
rojo de la manguera. Deslice el mango en su posicién en la méquina. El
botén rojo de extraccién permanecerd en su posicién. Esta es la posicién

de almacenamiento.

Cierre la tapa de la empuiadura.

Para ajustar el porta-accesorios, extraiga en primer lugar el ciclén y el cubo
transparente: extraigalo presionando el botén rojo en la parte superior

del ciclén.

Deslice el porta-accesorios por la parte trasera del aparato, justo encima de la
bola, tal y como se muestra en la ilustracién. Presione el porta-accesorios con
los pulgares, mientras sostiene la parte delantera del aparato con los dedos.
La instalacién es hermética, por lo tanto presione de forma constante y firme.
(Tenga en cuenta lo siguiente: El porta-accesorios no esté disefado para su
extraccién.)

Vuelva a montar el ciclén y el cubo transparente.

Acople los accesorios.

Enrolle el cable alrededor de los ganchos para el cable. A continuacién, fijelo
con el muelle de ajuste.

FUNCIONAMIENTO

Desenrolle el cable.

Enchufe el aparato a la red eléctrica.

Para utilizarlo, tire del empufadura hacia arriba para extenderlo. El botén rojo

de extraccién volverd a su posicién inicial. Recline el aparato tirando hacia atras

del empufiadura.

Para encender o apagar presione el botén de encendido / apagado, situado tal

y como se muestra en la ilustracién.

Tras su uso, vuelva a colocar el aparato en posicién vertical, empujando

con firmeza hasta que encaje en su posicién. Las ruedas estabilizadoras

bajardn autométicamente.

Para recoger el tubo, asegurese de que tanto la manguera como la tubo estan

alojadas en el hueco del tubo.

Presione el botén rojo de extraccién. Deslice el tubo en su posicién en

el aparato.

A continuacién, desenchufe el aparato, enrolle el cable correctamente y guarde

el aparato.

Apague el aparato, desenchifelo y asegirese de que estd en posicidn vertical

antes de:

— Cambiar o utilizar cualquier accesorio

— Extraer la manguera o cualquier pieza para la inspeccién de un conducto de
aire.

Utilice el asa de transporte del ciclén para transportar el aparato.

La empufadura se podrd utilizar cuando el tubo esté recogido o extendido.

Para soltar la empufadura, abra la tapa de la misma.

Tire de la empufadura hacia arriba y hacia fuera del mango.

Para su utilizacién, los accesorios se pueden acoplar tanto a la manguera como

a la empuiadura.

Para acoplar los accesorios a la manguera, presione el botén rojo de extraccién

en el aro de conexién y extraiga la empufadura de la manguera.

Para volver a montar las piezas, quite los accesorios y coloque la empufadura

en la manguera hasta que el botén rojo haga clic y encaje en su posicién.

Presione el botén rojo de la manguera. Inserte el tubo en la manguera.

Asegurese de que ambos estdn alojados en el hueco del tubo. La manguera

debe estar recogida.

Si el tubo estd extendido, sujete el aro con los ganchos para el cable y deslicelo

en el hueco del tubo hasta quedar colocado correctamente. Asegirese de que

la parte superior de la empufiadura se coloca correctamente y al mismo tiempo

en la parte superior del tubo. Cierre la tapa de la empufadura.

Presione el botén rojo de extraccién y deslice el tubo en el aparato.

Si la manguera estd recogida (p. ej., en la posicién inferior de

almacenamiento), asegurese de que el aro con los ganchos para el cable estan

alojados en el hueco del tubo. Deslice la empufiadura en la manguera de

manera que la parte superior de la empufadura se coloque correctamente y al

mismo tiempo en la parte superior del tubo.

CEPILLO AUTOAJUSTABLE CON CONTROL DE
SUCCION

Este cepillo se utiliza para realizar ensayos de acuerdo con la normativa
europea: n.2 665/2013 y n.2 666/2013.

SUCCION POTENTE

Para aspirar alfombras, moquetas y suelos de superficie dura
ligeramente sucios.

— Su aparato viene preestablecido de fdbrica en este nivel de succién.

SUCCION MAXIMA

Para aspirar recubrimientos de suelo duraderos, suelos de superficie dura y

alfombras y tapices muy sucios.

— Para cambiar a esta configuracién, mueva el control deslizante de regulacién
de succién en la parte superior del cabezal del cepillo tal como se muestra.

— PRECAUCION: La succién de este modo puede dafar los suelos delicados.
Antes de aspirar, compruebe las recomendaciones de limpieza del fabricante
del suelo.

- Si la potencia de succién del modo de succién méaxima impide que se pueda
maniobrar facilmente, cambie al modo de succién potente.

— Para volver al modo de succién potente, mueva el control deslizante de
regulacién de succién de nuevo a la posicién inicial, tal como se muestra.

ALFOMBRAS O PARQUETS

El cepillo siempre volveréd a la posicién de activado (giro) por defecto cada vez
que encienda el aparato y lo recline para su limpieza.

El cepillo no giraré cuando el aparato esté en posicién vertical.

Para desconectar el cepillo (p. ej., para limpiar alfombras delicadas o parquets):
— Encienda el aparato
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- Reclinelo

- Presione el botén ‘'ON/OFF’ del cepillo. - El cepillo dejard de girar.

El cepillo dejard de funcionar autométicamente si se obstruye. Consulte la
seccion “Cepillo — eliminacién de obstrucciones”.
Antes de aspirar el suelo o las alfombras, consulte las instrucciones de limpieza
recomendadas por el fabricante de los mismos.
Algunas alfombras formardan pelusa si se utiliza un cepillo giratorio para
limpiarlas. Si esto sucede, es recomendable que apague el cepillo motorizado
cuando aspire y que consulte al fabricante del material del suelo.

El cepillo del aparato puede dafar algunos tipos de alfombras. Si no esté
seguro de poder utilizarlo, retirelo.

CUIDADO DE SU APARATO DYSON

No lleve a cabo ninguna operacién de mantenimiento ni de reparacién aparte
de las indicadas en este manual de instrucciones o de las que se le aconseje en
el servicio de atencién al cliente de Dyson.

Utilice Unicamente piezas recomendadas por Dyson. En caso contrario, se
invalidaria su garantia.

Guarde el aparato en el interior. No lo utilice ni almacene en lugares en los que
la temperatura sea inferior a 3°C. Asegurese de que el aparato se encuentra a
temperatura ambiente antes de utilizarlo.

Limpie el aparato Gnicamente con un pafo seco. No utilice lubricantes,
productos de limpieza, pulidores ni ambientadores en ninguna parte

del aparato.

Si se utiliza en un garaje, no olvide limpiar la base y la bola con un pafio seco
después de aspirar para quitarles la arena, suciedad o piedrecitas que podrian
dafar las superficies delicadas.

UTILIZACION DEL ASPIRADOR

No utilice la aspiradora sin el cubo transparente o los filtros

debidamente colocados.

Las particulas pequefas de polvo, como el polvo de construccién o la harina,
sélo se deben aspirar en cantidades pequefas.

No utilice el aparato para recoger objetos duros afilados, juguetes pequefios,
alfileres, sujetapapeles, etc., ya que podrian dafiar el aparato.

Al aspirar, algunas alfombras pueden generar pequerias descargas de
energia electroestdtica en el cubo transparente o en la empunadura. Estas

son inofensivas y no estén asociadas al suministro de corriente eléctrica. Para
minimizar sus efectos, no lo toque con la mano ni introduzca ningn objeto en
el cubo transparente, a menos que primero lo haya vaciado y lavado con agua
fria. Consulte la seccién "Limpieza del cubo transparente'.

No trabaje con el aparato por encima de usted en las escaleras. Cuando limpie
las escaleras es recomendable que el mango no esté extendido y que utilice un
accesorio en el extremo de la manguera en lugar de utilizar la empufadura.
No coloque el aparato sobre sillas, mesas, etc.

Antes de aspirar superficies muy pulidas, como madera o linéleo, compruebe
que la parte inferior del cepillo no contiene objetos extrafios que pudieran
arafar el suelo.

No deje el cepillo sobre superficies delicadas.

VACIADO DEL CUBO TRANSPARENTE

Vacie el cubo tan pronto como la suciedad llegue a la marca "MAX". No permita
que la sobrepase.
Apague el aparato y desenchifelo antes de vaciar el cubo transparente.
Para extraer el ciclén y el cubo transparente, presione el botén rojo que se
encuentra en la parte superior del asa de transporte del ciclén.
Para vaciar la suciedad, presione hasta el fondo el mismo botén rojo que se
encuentra en la parte superior del asa de transporte del ciclén.
Para minimizar el contacto con el polvo o con alérgenos cuando vacie el cubo,
meta el cubo transparente en una bolsa de pldéstico y vacielo.
Saque el cubo transparente con cuidado de la bolsa.
Cierre bien la bolsa y deséchela como lo hace normalmente.
Para volver a montar las piezas:
- Asegurese de que el conducto de aire del cubo transparente esté libre de
polvo y suciedad
- Cierre la base del cubo transparente de manera que haga clic y encaje en
su posicién
— Coloque el ciclén y el cubo transparente en el cuerpo central del aparato
presionando sobre ellos hasta que hagan clic y encajen en su posicién
— Asegurese de que tanto el ciclén como el cubo transparente estén
correctamente fijados.

LIMPIEZA DEL CUBO TRANSPARENTE

Extraiga el ciclén y el cubo transparente (consulte las instrucciones que
aparecen mds arriba).
Para separar el ciclén del cubo transparente, presione el botén rojo para abrir
la base del cubo. Al hacerlo, se mostrard un pequefio botén plateado que se
encuentra detras del mecanismo rojo de apertura. Presione el botén plateado
(en la zona estriada) y separe el ciclén del cubo transparente.
Lave el cubo transparente con agua fria Gnicamente.
No utilice detergentes, pulidores ni ambientadores para limpiar el
cubo transparente.
No lave el cubo transparente en el lavavaijillas.
No sumerja el ciclén en agua ni lo moje.
Limpie la rejilla del ciclén con un pafio o cepillo seco para eliminar pelusas
y polvo.
Asegurese de que el cubo transparente esté totalmente seco antes de volver
a colocarlo.
Para volver a montar las piezas:
— Ajuste la rejilla del ciclén en el cubo transparente de manera que el botén
plateado haga clic y se acople
— Cierre la base del cubo transparente de manera que haga clic y encaje en
su posicién
— Coloque el ciclén y el cubo transparente en el cuerpo central del aparato
presionando sobre ellos hasta que hagan clic y encajen en su posicién
— Asegurese de que tanto el ciclén como el cubo transparente estén
correctamente fijados.

LAVADO DE LOS FILTROS

El aparato incluye dos filtros lavables, como los que se muestran en

la ilustracion.

Compruebe y lave los filtros regularmente siguiendo las instrucciones para
mantener el rendimiento.

Apague el aparato y desenchifelo antes de comprobar los filtros o retirarlos.
Es posible que los filtros deban lavarse con més frecuencia si aspira polvo fino.
Lavelos con agua fria Unicamente. No utilice detergentes.

No introduzca los filtros en un lavavaijillas, lavadora, secadora, horno o
microondas, ni los acerque a una llama.

FILTRO A

Extraiga el ciclén y el cubo transparente (consulte las instrucciones que
aparecen més arriba).

Suelte la enganche en la parte delantera del asa de transporte del ciclén. Gire
el asa hacia atrés.

Saque el filtro.

Lévelo con agua fria Unicamente. Coléquelo bajo el grifo y deje que el agua
pase por la abertura hasta que el agua esté limpia. Girelo y dele golpecitos.
Apriételo y girelo con las manos para asegurarse de que se elimina todo

el agua.

Deje correr el agua sobre la parte exterior del filtro hasta que el agua

esté limpia.

Apriételo y girelo con las manos para asegurarse de que se elimina todo

el agua.

Coloque el filtro apoyéndolo en el extremo abierto méas ancho para que se
seque. Deje que el filtro se seque completamente durante al menos 24 horas.
Vuelva a colocar el filtro en el ciclén. Gire el asa y coléquelo correctamente.
Asegurese de que el seguro hace 'clic' de manera que se cierre correctamente.
Ajuste el ciclén y el cubo transparente en el aparato (consulte las instrucciones
que aparecen mds arriba).

FILTRO B
Apoye el aparato sobre su parte lateral.
Para extraer el filtro B:
— Gire en sentido contrario a las agujas del reloj el dial de bloqueo central de
color azul situado en la cubierta exterior de la bola hasta soltar la cubierta
- Levante la cubierta
— Gire el filtro un cuarto de vuelta en sentido contrario a las agujas del reloj
para que se suelte.
Lévelo con agua fria Unicamente.
Enjuague y golpee el filiro B hasta que el agua salga limpia, a continuacién,
vuelva a golpearlo suavemente para eliminar el agua restante. (Golpee el
borde de pldstico, no el propio filtro.) Deje que el filtro se seque completamente
durante al menos 24 horas.
Es normal que el filtro de la bola se vuelva griséceo.
Para volver a colocar el filtro B:
- Vuelva a colocar el filtro en la bola
— Asegure el filtro girdndolo en el sentido de las agujas del reloj de modo que
las flechas blancas queden alineadas.
Cuando vuelva a colocar la cubierta exterior de la bola, gire continuamente el
dial de bloqueo central en el sentido de las agujas del reloj. Una vez que haga
clic estard bloqueada.

OBSTRUCCIONES — DESCONEXION
AUTOMATICA EN CASO DE RECALENTAMIENTO

Este aparato incluye un sistema de desconexién automdtica en caso de que

se recaliente.

Los objetos grandes pueden bloquear los accesorios o la empufiadura.

Si se produce una obstruccién, el aparato puede recalentarse y

apagarse automdticamente.

En caso de que esto ocurra, siga las instrucciones que aparecen a continuacién
en "Eliminacién de obstrucciones".

ELIMINACION DE OBSTRUCCIONES

Apague y desenchufe el aparato antes de eliminar cualquier obstruccién. De no
hacerlo, se podrian provocar lesiones corporales.

Espere de 1 a 2 horas para que se enfrie antes de comprobar el filtro o eliminar
cualquier obstruccién.

Elimine cualquier obstruccién antes de volver a usar el aparato.

Compruebe si hay obstrucciones en la empufiadura, los conductos de aire y

el cepillo.

Para soltar la manguera de la méquina, tendré que quitar la empufiadura.
Abra la tapa de la empuiiadura.

Tire de la empufadura hacia arriba y hacia fuera del mango.

Presione el botén rojo de extracciéon en el aro de conexién y extraiga la
empuiiadura de la manguera.

Suelte la manguera del aparato presionando la pestafia roja situada en la base
de la manguera; la verd desde la parte frontal del aparato.

Compruebe si hay obstrucciones en la manguera.

Tenga cuidado con posibles objetos afilados cuando intente eliminar

las obstrucciones.

Para volver a montar la manguera, alinee las guias en la base de la manguera
con los canales en el cuello del conducto de aire. Asegurese de que la pestaiia
roja estd orientada hacia la parte frontal del aparato. Presione la manguera,
hasta que haga clic y se ajuste correctamente. Para volver a montar la
empunadura siga las instrucciones que aparecen mdés arriba en la seccién
'Funcionamiento'.

Para extraer el cepillo y asi poder acceder a una obstruccién, consulte el
apartado "Montar / desmontar el cepillo.

Para comprobar si hay una obstruccién en la parte frontal del conducto de
aire que se encuentra entre la bola y el cabezal de limpieza, deberéd extraer el
cabezal de limpieza: Consulte el apartado "Montar / desmontar el cepillo" que
aparece a continuacién para ver cémo hacerlo.

Para comprobar si hay una obstruccién en la parte trasera del conducto de
aire que se encuentra entre la bola y el cabezal de limpieza, deberéd extraer la
conexién trasera eléstica. Tire de las conexiones de pldstico hacia usted para
extraer el conducto de aire superior. Para reemplazarlo, tire de él un poco en
horizontal, de modo que quede alineado con el conducto de aire superior.
Suéltelo suavemente para volver a colocarlo en su lugar.

Tenga cuidado con posibles objetos afilados cuando intente eliminar

las obstrucciones.

Vuelva a colocar correctamente todas las piezas antes de usar el aparato.
La eliminacién de obstrucciones no estd cubierta por la garantia.

CEPILLO - ELIMINACION DE OBSTRUCCIONES

Si el cepillo esta obstruido, se puede desconectar. En caso de que ocurra,
deberd eliminar la obstruccién.

Apague el aparato y desenchifelo antes de continuar. De no hacerlo, se
podrian producir lesiones corporales.

Tenga cuidado con posibles objetos afilados cuando elimine

cualquier obstruccién.

Si aun asi no pudiera eliminar la obstruccién, siga las instrucciones que
aparecen a continuacién para extraer el cepillo. Esto le dard un mejor acceso
a la obstruccién. También puede ponerse en contacto con un experto de Dyson
a través de la linea de servicio al cliente de Dyson o visitar nuestra pdgina web.
La eliminacién de obstrucciones del cepillo no estd cubierta por la garantia.

MONTAR / DESMONTAR EL CEPILLO

Apague el aparato y desenchifelo antes de continuar. De no hacerlo, se
podrian producir lesiones corporales.
Apoye el aparato sobre su parte frontal.
Hay un seguro rojo que se encuentra en la conexién entre la bola y el cabezal
de limpieza. Deslicelo hacia la bola, apoyando el aparato mientras lo hace.
Retire el cepillo del aparato. Presione de forma constante y firme.
En cada extremo del cepillo se encuentran dos palancas rojas:
— Empuije las palancas hacia arriba y afuera hacia el extremo del cepillo hasta
que haga clic
— Abra la zapata.
Tenga cuidado con posibles objetos afilados cuando elimine
cualquier obstruccién.
Para extraer la zapata, dbrala para que se desenganchen las bisagras.
Para volver a montar la zapata:
— Ajuste las orejetas del borde inferior de la zapata detrés del borde de la base
del cepillo
— Mueva la zapata hacia abajo, asegurédndose de que se ajuste
adecuadamente; encajard en su posicién.
Para ajustar correctamente el cepillo, empuje ambas palancas hasta su posicién
inicial, de manera que estén niveladas con la superficie del cepillo.
Apoye el aparato sobre su parte posterior.
Encaje el cepillo en las conexiones por debajo de la parte frontal de la bola.
Deslice el cepillo hacia arriba en los canales a ambos lados del conducto
de aire. Empuje con firmeza: el cepillo hard clic en su posicién y el seguro
rojo encajard.

CEPILLO - RESOLUCION DE PROBLEMAS

Si el cepillo ha dejado de girar, siga las instrucciones que aparecen mds arriba
sobre la eliminacién de obstrucciones. También puede ponerse en contacto con
un experto de Dyson a través de la linea de servicio al cliente de Dyson o visitar
nuestra pdgina web.

INFORMACION ACERCA DE LA ELIMINACION
DEL PRODUCTO

Los productos Dyson estan fabricados con materiales reciclables de alta
calidad. Por favor, deseche este producto de manera responsable y reciclelo en
la medida de lo posible.

Esta marca indica que este producto no debe desecharse junto con otfros
residuos domésticos en la UE. Para evitar posibles dafios al medio ambiente
o a la salud humana debido a la eliminacién no controlada de residuos,
reciclelos adecuadamente para promover la reutilizacién sostenible de
recursos materiales. Para devolver el dispositivo utilizado, utilice los sistemas
de devolucién y recogida, o bien pédngase en contacto con el establecimiento
en el que adquirié el producto. Ellos podran encargarse del reciclaje seguro y
ecolégico del mismo.

ES
COBERTURA

Para solicitar la cobertura de la garantia de una méquina comercializada por
DYSON SPAIN, S.L.U, deberé ponerse en contacto con el vendedor o, en su
caso, directamente con DYSON SPAIN, S.L.U., bien por correo electrénico
(asistencia.cliente@dyson.com), bien por correo ordinario (Asistencia al Cliente,
C/ Veldzquez 140, 39 planta, 28006 Madrid), o bien llamando al teléfono
902 30 55 30.

Antes de usar el servicio de garantia o de que se lleve a cabo cualquier tipo
de reparacién en su aspiradora, deberd suministrar el nUmero de serie de la
mdaquina, fecha y lugar de compra, asimismo deberd aportar la factura de la
compra o el albarén de entrega (copia y cualquier otro documento adicional).
Guarde su factura en lugar seguro para asegurarse de tener disponible esta
informacién.

El ntmero de serie se encuentra en el adhesivo de datos de servicio, situado
detrds del cubo transparente.

Toda reparacién deberd realizarse por los servicios técnicos autorizados por
DYSON SPAIN, S.L.U.

Cualquier componente sustituido dentro del periodo de garantia serd
propiedad de DYSON SPAIN, S.L.U.

La garantia cubre toda reparacién (incluidas piezas y mano de obra) de su
maquina si ésta tiene un defecto debido a la falta de conformidad (es decir,
materiales defectuosos, defecto de montaje o mal funcionamiento) dentro de
los 5 afios desde la fecha de compra o entrega.

En caso de falta de conformidad del producto dentro del periodo de garantia,
podrd Ud. optar por la reparacién o la sustitucién gratuitas, salvo que una de
esas opciones resulte objetivamente imposible o desproporcionada. En caso de
que tanto la reparacién como la sustitucién fueran imposibles, podré Ud. optar
por la rebaja del precio o por la resolucién de la compra (salvo que la falta de
conformidad sea de escasa importancia).

La garantia no cubre la falta de conformidad derivada de:

Uso de las piezas no ensambladas de acuerdo con el manual de instrucciones
de DYSON.

Uso incorrecto o mantenimiento inadecuado.

Causas externas, como factores climatolégicos o el transporte de la maquina.

Reparaciones o alteraciones realizadas por personal no autorizado.

Uso de la aspiradora para fines que no sean el doméstico.

Transporte y roturas, incluyendo piezas como filtros, cepillos, manguera y cable
de corriente (o cualquier dafio externo que se diagnostique).

Uso de piezas y accesorios que no sean los recomendados por DYSON o el
personal autorizado.

El cambio de piezas o la sustitucién del producto no ampliaran el periodo de
garantia, pero lo suspenderdn, en su caso, mientras dure la reparacién.

Sin estos comprobantes, cualquier trabajo realizado se cobraré. Por favor,
guarde su recibo, ticket, factura o nota de entrega.

La reparacién tiene su propia garantia de tres meses.

Esta garantia proporciona ventajas adicionales a los derechos que le otorga la
Ley (al extender la cobertura a 5 afios frente a los 2 afios previstos legalmente)
y no los sustituye ni los limita.

Le comunicamos que, al remitir el formulario cumplimentado, autoriza Ud. que
sus datos se incorporen a un fichero, cuyo responsable es DYSON SPAIN, S.L.U,
con domicilio en la calle C/ Veldzquez 140, 39 planta, 28006 Madrid, y que
esté inscrito en la Agencia Espafiola de Proteccién de Datos, y cuya finalidad
es la de disponer de una base de datos de usuarios del servicio postventa de
nuestra compafia, para gestionar la recepcién de productos, reparacién de los
mismos y envio al domicilio del usuario.

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificacién, cancelacién y oposicién en
cualquier momento. Para ello puede enviar un correo electrénico a la siguiente
direccién: asistencia.cliente@dyson.com, o bien por correo ordinario a la
direccién arriba descrita: C/ Veldzquez 140, 32 planta, 28006 Madrid.

USO DELL’ APPARECCHIO DYSON

PRIMA DI PROCEDERE, LEGGERE LE IMPORTANTI ISTRUZIONI DI
SICUREZZA CONTENUTE IN QUESTO MANUALE D'USO DYSON.

ASSEMBLAGGIO

Posizionare I'apparecchio appoggiandolo sulla parte posteriore.

La spazzola dell'aspirapolvere deve essere installata sulle connessioni sotto la
parte anteriore della sfera. Fare scorrere la spazzola nei canali sui due lati del
condotto d'aria. Spingere con decisione: la spazzola dell’aspirapolvere scattera
in posizione e il fermo rosso resterd bloccato.

Mettere I'apparecchio in posizione verticale.

Posizionare il gruppo della maniglia e del tubo nelle scanalature nella parte
superiore del condotto sull'apparecchio.

Premere il tasto di sblocco rosso della maniglia. Fare scorrere la maniglia

nelle scanalature per circa 10 cm. Rilasciare il tasto. Tirare su la maniglia
delicatamente fino a che non scatta in posizione - il tasto rosso di shlocco della
maniglia tornerd su.

Collegare il tubo e il tubo flessibile. Accertarsi che siano alloggiati nella parte
cava della maniglia.

Premere il tasto rosso di sblocco della maniglia mentre si tiene premuto il tasto
rosso sul tubo flessibile. Fare scorrere la maniglia verso il basso nella macchina.
Il tasto rosso di sblocco della maniglia restera abbassato. Questa é la posizione
per riporre l'apparecchio quando non é in uso.

Chiudere il coperchio del tubo.

Per montare il portaccessori, rimuovere innanzitutto il ciclone e il contenitore
trasparente: rilasciarlo premendo il tasto rosso sulla parte superiore del ciclone.
Infilare il portaccessori facendolo scorrere nella parte posteriore
dell'apparecchio, proprio sopra la sfera, come mostrato. Premere il
portaccessori con i pollici, tenendo contemporaneamente la parte anteriore
dell'apparecchio con le dita. Il punto di raccordo & stretto; imprimere una
pressione costante e decisa (nota: il portaccessori non é progettato per essere
rimosso).

Rimontare il ciclone e il contenitore trasparente.

Fissare gli accessori.

Avvolgere il cavo intorno ai relativi ganci. Fissare con la clip.

FUNZIONAMENTO

Disavvolgere il cavo.

Collegare 'apparecchio alla rete elettrica.

Per l'uso, tirare su la maniglia per estenderla. Il tasto rosso di sblocco della
maniglia scatterd verso l'alto. Reclinare l'apparecchio tirando all'indietro

la maniglia.

Per accendere o spegnere I'apparecchio, premere il tasto di alimentazione
rosso, che si trova nella posizione illustrata.

Dopo l'uso, riportare I'apparecchio in posizione verticale, spingendolo con
decisione per farlo scattare in posizione. Le ruote dello stabilizzatore si
abbasseranno automaticamente.

Per ritrarre la maniglia, accertarsi che il tubo flessibile e il tubo siano alloggiati
nella parte cava della maniglia.

Premere il tasto di sblocco della maniglia rosso. Fare scorrere la maniglia al suo
posto nell'apparecchio.

Quindi staccare la spina dell’‘apparecchio, avvolgere il cavo con cura e riporre
I'apparecchio.

Spegnere (“OFF") 'apparecchio, staccare la spina e accertarsi che si trovi in
posizione verticale prima di:

— cambiare o utilizzare gli accessori

— rimuovere il tubo flessibile o le parti per I'ispezione del condotto d’aria.
Usare la maniglia per il trasporto del ciclone per spostare I'apparecchio.

Il tubo pud essere utilizzato sia con la maniglia retratta che estesa.

Per rilasciare il tubo, aprire il coperchio di sblocco del tubo.
Tirare il tubo verso l'alto allontanandolo dalla maniglia.

Durante 'utilizzo, gli accessori possono essere fissati al tubo flessibile o al tubo.
Per collegare gli accessori al tubo flessibile, premere il tasto di sblocco rosso
nell'anello di connessione e rimuovere il tubo dal tubo flessibile.

Per rimontare, rimuovere gli accessori e posizionare il tubo sul tubo flessibile
fino a che il tasto rosso non scatterd in posizione.

Premere il tasto rosso sul tubo flessibile. Far scorrere il tubo nel tubo flessibile.
Accertarsi che il tubo e il tubo flessibile siano alloggiati nella parte cava della
maniglia. Il tubo flessibile deve essere contratto.

Se la maniglia & estesa, afferrare |'anello con il gancio del cavo su di esso

e farlo scorrere verso il basso nella parte cava della maniglia - scatterd in
posizione. Accertarsi che la parte superiore del tubo scatti in posizione nella
parte alta della maniglia contemporaneamente. Chiudere il coperchio del tubo.
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Premere il tasto di sblocco rosso della maniglia e fare scorrere la maniglia verso
il basso nell'apparecchio.

Se la maniglia é contratta (cioé nella posizione abbassata di non utilizzo),
accertarsi che l'anello con il gancio del cavo sia alloggiato nella parte cava
della maniglia. Fare scorrere il tubo nel tubo flessibile in modo che la parte
superiore del tubo scatti in posizione nella parte superiore della maniglia allo
stesso tempo.

SPAZZOLA DELLASPIRAPOLVERE
AUTOREGOLANTE CON CONTROLLO
DELLASPIRAZIONE

Questa spazzola & stata utilizzata per i test con le normative europee: N.
665/2013 e N. 666/2013.

ASPIRAZIONE POTENTE
L'utilizzo dell'apparecchio & indicato per punti poco sporchi su moquette, tappeti
e pavimenti.
— L'apparecchiatura & preimpostata su questo livello di aspirazione al momento
dell'estrazione dalla confezione.

ASPIRAZIONE MASSIMA
Per aspirare su pavimenti, moquette e tappeti particolarmente sporchi.

— Per passare a questa impostazione, spostare l'interruttore di regolazione
dell’aspirazione, posto in alto sul dispositivo, come indicato.

— ATTENZIONE: 'aspirazione in questa modalitd pud danneggiare pavimenti
delicati. Prima di utilizzare I'apparecchio, controllare i consigli di pulizia del
produttore della pavimentazione.

- Se impostando la potenza aspirante in modalitd Aspirazione massima, la
maneggevolezza dovesse risultare compromessa, passare alla modalita
Aspirazione potente.

— Per passare alla modalitd Aspirazione potente, spostare l'interruttore di
controllo dell'aspirazione nella posizione originale come indicato.

TAPPETI O PAVIMENTI

Quando si accende 'apparecchio e lo si reclina per la pulizia, la spazzola &
sempre “ATTIVATA” (rotazione) per impostazione predefinita.

Quando l‘apparecchio si trova in posizione verticale, la spazzola non ruota.
Per “DISATTIVARE” la spazzola (per esempio, per pulire tappeti e pavimenti
delicati):

— ACCENDERE I'apparecchio

- reclinare 'apparecchio

— ATTIVARE/DISATTIVARE la spazzola premendo il tasto “ON/OFF”: la

spazzola smettera di ruotare.

La spazzola si ferma automaticamente in caso di ostruzione. Vedere “Rimozione
delle ostruzioni della spazzola”.

Prima di passare 'aspirapolvere su pavimenti, tappeti e moquette, controllare le
istruzioni per la pulizia consigliate dal produttore.
Alcuni tipi di moquette o tappeti possono arruffarsi se puliti con un
aspirapolvere a spazzola rotante. In questo caso & consigliabile azionare
I'apparecchio con la spazzola disattivata e consultare il produttore

del rivestimento.

La spazzola dell’aspirapolvere pud danneggiare alcuni tipi di tappeti. In caso di
dubbio, disattivare la spazzola.

Controllare regolarmente la spazzola e rimuovere tutti i residui (come i capelli).
| residui rimasti sulla spazzola potrebbero causare danni al pavimento durante
I'utilizzo dell'aspirapolvere.

MANUTENZIONE DELLAPPARECCHIO DYSON

Non eseguire interventi di riparazione o manutenzione al di fuori di quelli
descritti in questo manuale d'uso Dyson o consigliati dal servizio clienti Dyson.
Usare esclusivamente parti consigliate da Dyson. In caso contrario, la garanzia
potrebbe essere invalidata.

Conservare |'apparecchio in un luogo chiuso. Non utilizzare o conservare a
temperature inferiori a 3°C. Prima di far funzionare ‘apparecchio, assicurarsi
che si trovi a temperatura ambiente.

Pulire I'apparecchio solo con un panno asciutto. Non usare lubrificanti,
detergenti, prodotti per lucidare o deodoranti per ambienti.

Dopo aver usato I'apparecchio in un garage, pulire sempre la piastra di base
e la sfera con un panno asciutto per eliminare eventuali residui di sabbia,
sporcizia o pietrisco che potrebbero danneggiare i pavimenti delicati.

ASPIRAZIONE

Non usare I'aspirapolvere senza il contenitore trasparente o i filtri.

Aspirare solo minime quantita di polveri sottili, come polvere di intonaco

o farina.

Non aspirare oggetti duri appuntiti, piccoli giocattoli, spilli, graffette, ecc. che
potrebbero danneggiare I'apparecchio.

Durante |'uso dell’aspirapolvere, alcuni tipi di tappeti possono generare piccole
cariche statiche nel contenitore trasparente o nel tubo. Queste cariche sono
inoffensive e non dipendono dalla rete elettrica. Per ridurne al minimo gli effetti,
non mettere le mani né inserire oggetti nel contenitore trasparente senza averlo
prima svuotato e sciacquato con acqua fredda (vedere "Pulizia del contenitore
trasparente").

Sulle scale, tenere 'apparecchio sui gradini pib bassi rispetto alla propria
posizione. Quando si puliscono scale si consiglia di non estendere la maniglia e
di utilizzare un accessorio sull'estremita del tubo flessibile anziché sul tubo.

Non collocare I'apparecchio su sedie, tavoli, ecc.

Prima di utilizzare I'aspirapolvere su pavimenti particolarmente lucidi, come
parquet o linoleum, controllare che la parte inferiore dell’accessorio per
pavimenti e le relative spazzole siano prive di corpi estranei che potrebbero
provocare segni.

Non lasciare a lungo la testa dell’aspirapolvere nello stesso punto sui
pavimenti delicati.

COME SYUOTARE IL CONTENITORE
TRASPARENTE

Svuofore il contenitore no appena |O sporco ra iunge il |iVe”0 “MAX". No
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rie pire eccessivamente il contenitore.

Spegnere |'apparecchio e scollegarlo dalla presa elettrica prima di svuotare il
contenitore trasparente.
Per rimuovere il ciclone e il contenitore trasparente, premere il tasto rosso, che
si trova sulla parte superiore della maniglia per il trasporto del ciclone, verso
il basso.
Per sbloccare lo sporco, premere fino in fondo lo stesso tasto rosso sulla parte
superiore della maniglia per il trasporto del ciclone.
Per ridurre al minimo il contatto con polvere/allergeni, svuotare il contenitore
trasparente dopo avere avvolto strettamente un sacchetto di plastica
sull'apertura.
Rimuovere il contenitore trasparente con attenzione.
Chiudere bene il sacchetto e smaltirlo normalmente.
Per montare nuovamente I‘apparecchio:
— accertarsi che il condotto d’aria nella base del contenitore sia privo di
polvere e sporco
— chiudere la base del contenitore trasparente per farla scattare in posizione
- spingere il ciclone e il contenitore trasparente nel corpo principale
dell’apparecchio per farlo scattare in posizione
— verificare che il ciclone e il contenitore trasparente siano ancorati.

PULIZIA DEL CONTENITORE TRASPARENTE

Rimuovere il ciclone e il contenitore trasparente (seguendo le istruzioni fornite
sopra).
Per separare |'unita ciclone dal contenitore trasparente, premere il tasto rosso
di sblocco per aprire la base del contenitore trasparente. Quando si vede un
piccolo pulsante color argento situato dietro al meccanismo di apertura rosso,
premere il pulsante color argento (nel punto con le nervature) e separare I'unita
ciclone dal contenitore trasparente.
Pulire il contenitore trasparente solo con acqua fredda.
Per pulire il contenitore trasparente, non usare detergenti, prodotti per lucidare
o deodoranti per ambienti.
Non mettere il contenitore trasparente in lavastoviglie.
Non immergere in acqua l'intero ciclone e non versare acqua al suo interno.
Pulire la copertura del ciclone con un panno o una spazzola asciutti per
eliminare fibre e polvere.
Verificare che il contenitore trasparente sia completamente asciutto prima di
riposizionarlo sull’apparecchio.
Per montare nuovamente I'apparecchio:
— fissare il nido d’ape del ciclone nel contenitore trasparente in modo che il
tasto color argento faccia clic scattando in posizione
— chiudere la base del contenitore trasparente per farla scattare in posizione
- spingere il ciclone e il contenitore trasparente nel corpo principale
dell’apparecchio per farlo scattare in posizione
— verificare che il ciclone e il contenitore trasparente siano ancorati.

LAVAGGIO DEI FILTRI

L'apparecchio & dotato di due filtri lavabili, che si trovano nella

posizione illustrata.

Per un funzionamento ottimale, controllare e lavare regolarmente i filtri
seguendo le istruzioni.

Spegnere e scollegare I'apparecchio dalla presa elettrica prima di controllare o
rimuovere i filtri.

Se si aspira polvere fine, pud essere necessario lavare i filtri pib spesso.

Lavare i filtri solo con acqua fredda. Non usare detersivi.

Non mettere i filtri in lavastoviglie, lavatrice, asciugatrice, forno, microonde o
vicino a fiamme libere.

FILTRO A

Rimuovere il ciclone e il contenitore trasparente (seguendo le istruzioni fornite
sopra).

Rilasciare il fermo sulla parte anteriore della maniglia del ciclone. Far ruotare
all'indietro la maniglia.

Estrarre il filtro.

Lavare il filtro solo con acqua fredda. Mettere il filtro sotto al rubinetto
facendo scorrere I'acqua nell’apertura fino a che 'acqua non esce fuori pulita.
Capovolgerlo e picchiettarlo.

Torcerlo energicamente con due mani per rimuovere I'acqua in eccesso.

Far scorrere I'acqua sulla parte esterna del filtro fino a che I'acqua non esce
fuori pulita.

Torcerlo energicamente con due mani per rimuovere I'acqua in eccesso.
Mettere il filtro in posizione verticale appoggiandolo alla parte larga e aperta
alla base per farlo asciugare. Lasciarlo asciugare completamente per almeno
24 ore.

Installare nuovamente il filtro nel ciclone. Far ruotare all’indietro la maniglia in
posizione. Accertarsi che il fermo scatti in posizione in modo che sia saldamente
bloccato. Fissare il ciclone e il contenitore trasparente all’apparecchio
(seguendo le istruzioni fornite sopra).

FILTRO B

Posizionare I'apparecchio appoggiandolo sul fianco.

Per rimuovere il filtro B:

- ruotare il quadrante di blocco centrale blu sulla calotta esterna sfera in senso
antiorario fino a sbloccarla

- staccare la calotta

- ruotare il filtro di un quarto di giro in senso antiorario per sbloccarlo.

Lavare il filtro solo con acqua fredda.

Sciacquare il filtro B e picchiettarlo finché I'acqua diventa pulita; quindi,

picchiettarlo nuovamente per accertarsi di eliminare I'acqua residua

(picchiettare sull’anello di plastica anziché sul materiale del filiro). Lasciarlo

asciugare completamente per almeno 24 ore.

E normale che il filtro sfera diventi di colore grigio.

Per riposizionare il filtro B:

- rimontare il filtro sulla sfera

— fissare il filtro e ruotarlo in senso orario in modo che le frecce bianche siano
allineate.

Per riposizionare la calotta esterna della sfera, continuare a ruotare il quadrante

di blocco centrale in senso orario. Quando fa clic, significa che & bloccato.

OSTRUZIONI — INTERRUTTORE TERMICO

Questo apparecchio & dotato di un interruttore termico automatico.
Oggetti di grandi dimensioni possono bloccare gli accessori o il tubo.

L'ostruzione di qualsiasi parte dell’apparecchio pud determinarne il
surriscaldamento e, quindi, lo spegnimento automatico.
Se cid accade, seguire le istruzioni in basso "Rimozione delle ostruzioni".

RIMOZIONE DELLE OSTRUZIONI

Spegnere I'apparecchio e scollegarlo dalla presa elettrica prima di

procedere alla ricerca delle ostruzioni. In caso contrario, si corre il rischio di
riportare lesioni.

Lasciarlo raffreddare per 1-2 ore prima di controllare il filiro o rimuovere
eventuali ostruzioni.

Rimuovere le ostruzioni prima di riaccendere |'apparecchio.

Verificare I'eventuale presenza di ostruzioni nel tubo, nei condotti d’aria e nella
spazzola dell’aspirapolvere.

Per rilasciare il tubo flessibile dalla macchina, sard necessario rimuovere il tubo.
Aprire il coperchio di sblocco del tubo.

Tirare il tubo verso l'alto allontanandolo dalla maniglia.

Premere il tasto di sblocco rosso nell'anello di connessione e rimuovere il tubo
dal tubo flessibile.

Rilasciare il tubo flessibile dall'apparecchio premendo la linguetta rossa

alla base del tubo flessibile — & possibile vederla dalla parte anteriore
dell'apparecchio.

Verificare I'eventuale presenza di ostruzioni nel tubo flessibile.

Fare attenzione agli oggetti appuntiti durante la ricerca delle ostruzioni.

Per rimontare il tubo flessibile, allineare le guide alla base del tubo flessibile con
i canali sul collo del condotto d'aria. Accertarsi che la linguetta rossa sia rivolta
verso la parte anteriore dell'apparecchio. Esercitare pressione sul tubo flessibile.
Scatterd in posizione. Per rimontare il tubo seguire le istruzioni nella sezione
"Funzionamento" riportata sopra.

Per istruzioni su come rimuovere la piastra per accedere a un’ostruzione,
consultare la sezione "Piastra: disassemblaggio/riassemblaggio".

Per verificare I'eventuale presenza di ostruzioni nel condotto d’aria anteriore

tra la palla e la spazzola dell’aspirapolvere, & necessario rimuovere la spazzola
dell’aspirapolvere: per istruzioni su come farlo, consultare la sezione “Piastra:
disassemblaggio/riassemblaggio”.

Per verificare I'eventuale presenza di ostruzioni nel condotto d’aria posteriore
tra la sfera e la spazzola dell’aspirapolvere, & necessario rilasciare la
connessione elastica posteriore. Tirare verso di sé il connettore in plastica per

il rilascio dal condotto d'aria superiore. Per riposizionarlo, estrarlo di poco in
senso orizzontale in modo che sia allineato con il condotto d'aria superiore.
Rilasciarlo delicatamente in modo che ritorni a posto da solo.

Fare attenzione agli oggetti appuntiti durante la ricerca delle ostruzioni.
Rimontare tutte le parti dell’apparecchio prima dell’uso.

La rimozione delle ostruzioni non & coperta dalla garanzia. .

RIMOZIONE DELLE OSTRUZIONI DELLA
SPAZZOLA

E possibile che la spazzola si spenga se & ostruita. Se cid dovesse accadere,
sard necessario rimuovere |'ostruzione.

Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla presa elettrica prima di procedere.
In caso contrario, si corre il rischio di riportare lesioni.

Fare attenzione agli oggetti appuntiti durante la rimozione delle ostruzioni.
Se non & ancora possibile eliminare I'ostruzione, seguire le istruzioni qui

sotto per rimuovere la piastra. La rimozione della piastra consente un piv
facile accesso all’'ostruzione. In alternativa, rivolgersi a un tecnico del Centro
Assistenza Dyson o visitare il sito web. La rimozione delle ostruzioni della
spazzola non & coperta da garanzia.

PIASTRA: DISASSEMBLAGGIO/RIASSEMBLAGGIO

Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla presa elettrica prima di procedere.
In caso contrario, si corre il rischio di riportare lesioni.
Posizionare l'apparecchio appoggiandolo sulla parte frontale.
Sulla connessione tra la palla e la spazzola dell'aspirapolvere & presente un
fermo rosso. Farlo scorrere verso la palla, sostenendo l'apparecchio durante
l'operazione.
Separare la spazzola dell’aspirapolvere dall’‘apparecchio. Imprimere una
pressione costante e decisa.
Su ciascuna estremitd della spazzola dell’aspirapolvere sono presenti due
levette rosse:
- ruotare le levette verso l'alto e verso l'esterno (verso le estremita della
spazzola dell'aspirapolvere) fino a che non scattano in posizione;
— aprire la cerniera della piastra.
Fare attenzione agli oggetti appuntiti durante la rimozione delle ostruzioni.
Per rimuovere la piastra, farla ruotare nel verso di apertura per sganciare
la cerniera.
Per montare nuovamente la piastra:
— inserire le alette nell'estremita inferiore della piastra, dietro il beccuccio alla
base della spazzola dell'aspirapolvere.
- ruotare la piastra verso il basso, assicurandosi che si inserisca correttamente;
scatterd in posizione.
Per fissare la piastra, muovere entrambe le levette riportandole in posizione di

modo che siano a filo con la superficie della spazzola dell’aspirapolvere. .
Posizionare l'apparecchio appoggiandolo sulla parte posteriore.
Montare di nuovo la spazzola dell'aspirapolvere sulle connessioni sotto la .

parte anteriore della palla. Fare scorrere la spazzola nei canali sui due lati del
condotto d'aria. Spingere con decisione: la spazzola dell’aspirapolvere scatteré
in posizione e il fermo rosso resterd bloccato.

SPAZZOLA - RISOLUZIONE DEI PROBLEMI .

Se la spazzola smette di ruotare, seguire le istruzioni per la rimozione delle
ostruzioni. In alternativa, rivolgersi a un tecnico del servizio clienti Dyson o .
visitare il sito web.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

| prodotti Dyson sono realizzati con materiali riciclabili di qualita elevata.
Smaltire il prodotto responsabilmente e, se possibile, riciclarlo.

Questo contrassegno indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ad
altri rifiuti domestici sul territorio dell'UE. Per evitare danni all'lambiente o alla
salute derivanti dal deposito incontrollato di rifiuti, riciclare responsabilmente
per promuovere il recupero sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il

dispositivo usato, servirsi dei sistemi di conferimento e raccolta o contattare il
commerciante presso il quale & stato acquistato il prodotto, che provvedera ad
affidarlo ai servizi di riciclo ecocompatibile.

IT
ASSISTENZA CLIENTI DYSON

Nel caso in cui abbiate domande circa il vostro aspirapolvere Dyson, chiamate
il Servizio Clienti Dyson avendo a disposizione il numero di serie del Vostro
aspirapolvere e 'indicazione del momento e del luogo in cui avete comprato
I'aspirapolvere, o, alternativamente, contattateci attraverso il nostro sito web.
Il numero di serie si trova sulla targhetta posta dietro il contenitore trasparente.
La maggior parte dei problemi possono essere risolti al telefono da uno dei
responsabili del Servizio Assistenza.

Se il vostro aspirapolvere ha bisogno di manutenzione chiamate il Servizio
Clienti Dyson in modo tale da essere informati sulle possibili soluzioni. Se il
vostro aspirapolvere & ancora in garanzia e la riparazione & coperta dalla
garanzia, I'aspirapolvere sard riparato senza costi aggiuntivi.

VI PREGHIAMO DI REGISTRARVI COME
PROPRIETARI DI UN PRODOTTO DYSON

GRAZIE PER AVER SCELTO UN APPARECCHIO DYSON

Per potervi assicurare un’assistenza tempestiva ed efficiente vi preghiamo di
registrarvi come proprietari di un prodotto Dyson; vi invitiamo a registrarvi
online sul sito www.dyson.it

Questo confermera che siete proprietari del vostro aspirapolvere Dyson in caso
di una perdita assicurativa, e ci consentira di contattarvi se necessario.

GARANZIA DI 5 ANNI

TERMINI E CONDIZIONI DELLA GARANZIA DI 5 ANNI DI DYSON

Termini e Condizioni della Garanzia di 5 anni di Dyson.

Si noti che la Garanzia limitata a 5 anni di Dyson non limita le garanzie previste
dal Titolo 11l del Codice dei Consumatori (Decreto legislativo 2006/2005)
relativo alle garanzie legali e contrattuali.

La garanzia di 5 anni di Dyson & fornita da Dyson srl, Via Tazzoli, 6 20154
Milano.

ELEMENTI INCLUSI NELLA GARANZIA

La riparazione o la sostituzione del vostro aspirapolvere (a scelta discrezionale
di Dyson), nel caso in cui lo stesso sia abbia difetti relativi a materiali,
assemblaggio o funzionamento entro 5 anni dall’acquisto o dalla consegna (se
un pezzo non & piv disponibile o fuori produzione, Dyson lo sostituird con un
altro pezzo in grado di svolgere la stessa funzione).

Nel caso in cui I'apparecchio sia venduto al di fuori dell’'UE, la presente
garanzia sard valida soltanto se 'apparecchio viene utilizzato nel paese in cui &
stato venduto.

Nel caso in cui 'apparecchio sia venduto al di fuori dell’UE, la presente
garanzia sard valida soltanto (I) se I'apparecchio viene utilizzato nel paese

in cui & stato venduto, oppure (l1) se I'apparecchio viene utilizzato in Austria,
Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Spagna o Regno Unito e
lo stesso modello dell’apparecchio & venduto alla stessa tensione nominale nel
paese in questione.

ELEMENTI ESCLUSI DALLA GARANZIA

Dyson non fornisce alcuna garanzia in relazione alla riparazione o alla
sostituzione di un prodotto dovuta a:

Danni accidentali, guasti causati da negligenza, cattivo uso, trascuratezza, uso
dell’aspirapolvere non in linea con quanto previsto dal Manuale Operativo

di Dyson.

Uso dell’aspirapolvere per qualsiasi scopo differente dalla normale

pulizia domestica.

Uso di parti non assemblate o installate in conformita alle istruzioni di Dyson.
Uso di parti e accessori che non siano Componenti Originali Dyson.
Installazione difettosa (eccetto quando il prodotto & stato installato da Dyson).
Riparazioni o alterazioni compiute da soggetti diversi da Dyson o dai suoi
agenti autorizzati.

Blocchi - si faccia riferimento al Manuale Operativo di Dyson per le
informazioni su come sbloccare il vostro aspirapolvere.

Usura normale (e.g. fusibili, cinghia, spazzola, batteria, ecc.).

L'utilizzo del dispositivo su calcinacci, cenere, intonaco.

Riduzione del tempo di utilizzo della batteria dovuta all’uso o al tempo (solo per
i dispositivi senza filo).

Nel caso abbiate qualunque dubbio circa quello che & incluso nella vostra
garanzia, vi preghiamo di chiamare il Servizio Clienti Dyson al numero

848 848 717.

SINTESI DELLA COPERTURA

La garanzia diviene operativa al momento dell’acquisto (o dalla data di
consegna se successiva).

E necessario fornire lo scontrino o la fattura (sia I'originale che in copia)
prima che qualsiasi intervento possa essere fatto sul vostro aspirapolvere.
Senza questa prova, ogni intervento sard a pagamento. Per favore conservare
lo scontrino.

Tutti gli interventi saranno compiuti da Dyson o da suoi agenti autorizzati.
Qualsiasi parte sostituita diverra di proprieta di Dyson.

La riparazione o la sostituzione del vostro aspirapolvere in garanzia non
estenderd il periodo di garanzia.

La garanzia prevede benefici ulteriori che non modificano i diritti garantiti dalla
legge ai consumatori.

IMPORTANTI INFORMAZIONI RELATIVE ALLA
PRIVACY

Dyson intende trattare i dati da Lei forniti (di seguito i “Dati”) ai fini della
“Garanzia Dyson 5 anni”. | Dati saranno trattati in conformita con il Codice
della Privacy (Decreto Legislativo 196/03), mediante strumenti elettronici
e non elettronici per i fini sopracitati e al fine di garantire la sicurezza e la
confidenzialité degli stessi. Le comunichiamo inoltre che, per una verifica

31



32

sulla qualita e per finalita di training, potremmo monitorare e registrare le sue
comunicazioni con noi.

Per gli scopi summenzionati, La informiamo che la comunicazione da parte sua
dei Dati & necessaria per gli adempimenti e gli obblighi previsti dalla Garanzia
Dyson 5 anni. Il rifiuto di fornire tali Dati potrebbe pertanto comportare
I'impossibilita per Dyson di adempiere alle impegni assunte con la Garanzia
Dyson 5 anni.

La informiamo inoltre che, per gli scopi menzionati, Dyson potré comunicare, in
Italia, UK ed altri paesi, anche non appartenenti alla Comunita Europea i Dati a
soggetti terzi che rientrino in una delle seguenti categorie:

- altre societd del gruppo Dyson;

agenti Dyson e ogni terzo che agisca in nome e per conto di Dyson.

ovvero saranno nominati quali responsabili o incaricati al trattamento da parte
di Dyson. Una lista completa dei titolari, responsabili e incaricati pud essere
ottenuta contattando Dyson.

In ogni caso, l'articolo 7 del Codice della Privacy le garantisce, tra l'altro, il
diritto di accedere ai Dati e di chiederne la cancellazione e/o la modifica,
contattando Dyson srl, Via Tazzoli, 6 20154 Milano.

Nel caso in cui Lei ci fornisca informazioni relative a soggetti terzi, lei conferma
che & stato a cid incaricato dai medesimi, che gli stessi hanno dato il loro
consenso al trattamento dei loro dati personali e che hanno da lei ricevuto tutte
le informazioni circa Dyson ed i fini per i quali i loro dati personali verranno
trattati.

CH
ASSISTENZA CLIENTI DYSON

Se avete domande sul vostro aspirapolvere Dyson, chiamate il numero del
Servizio Assistenza Clienti Dyson specificando il numero di matricola del vostro
apparecchio e indicando dove e quando lo avete comprato, oppure contattateci
sul sito web.

Il numero di matricola si trova sul corpo principale dell’aspirapolvere, dietro il
contenitore.

La maggior parte dei problemi pud essere risolta telefonicamente dai nostri
operatori del Servizio Assistenza Clienti Dyson.

Se il vostro aspirapolvere ha bisogno di assistenza, chiamate il numero del
Servizio Assistenza Clienti Dyson in modo da discutere le opzioni disponibili. Se
il vostro aspirapolvere & in garanzia, e la riparazione & coperta dalla garanzia,
I'apparecchio verra riparato gratuitamente.

VI PREGHIAMO DI REGISTRARYVI COME
PROPRIETARI DI UN PRODOTTO DYSON

GRAZIE PER AVER SCELTO UN PRODOTTO DYSON

Per potervi assicurare un’assistenza tempestiva ed efficiente vi preghiamo di
registrarvi come proprietari di un prodotto Dyson.

Vi preghiamo di registrarvi sotto il numero 0848 807 907 o sul sito web www.
dyson.ch

Questo confermerd che siete proprietari del vostro aspirapolvere Dyson in caso
di una perdita assicurativa, e ci consentird di contattarvi se necessario.

GARANZIA LIMITATA DI 5 ANNI
TERMINI E CONDIZIONI DELLA GARANZIA LIMITATA DI 5 ANNI DYSON

COSA COPRE LA GARANZIA ?

La riparazione del vostro aspirapolvere Dyson, se si riscontra che il vostro
apparecchio & difettoso a causa di materiali, manodopera o funzioni errate
entro 5 anni dall'acquisto o dalla consegna (in caso di pezzi non piv disponibili
o fuori produzione Dyson li sostituird con pezzi sostitutivi funzionali).

Uso dell’aspirapolvere nel Paese in cui & stato acquistato.

COSA NON COPRE LA GARANZIA ?

Dyson non garantisce la riparazione o la sostituzione del prodotto a seguito di
quanto segue:

Danni accidentali, guasti causati da uso o cura negligente, uso

improprio, negligenza, funzionamento o movimentazione non appropriati
dell’aspirapolvere in contrasto con il manuale operativo Dyson.

Utilizzo dell’aspirapolvere per impieghi diversi dal normale impiego domestico.
Utilizzo di pezzi non assemblati o montati conformemente alle istruzioni Dyson.
Utilizzo di pezzi e accessori non originali Dyson.

Installazione errata (eccetto dove installato da Dyson).

Riparazioni o modifiche eseguite da terzi che non siano Dyson o agenti
autorizzati Dyson.

Blocchi — consultate il manuale operativo Dyson per i dettagli su come sbloccare
il vostro aspirapolvere.

Normale usura (per es. fusibile, nastro, barra delle spazzole, batterie ecc.).
L'utilizzo del dispositivo su calcinacci, cenere, intonaco.

Per ogni dubbio sulla copertura della vostra garanzia, vi preghiamo di chiamare
il numero del Servizio Assistenza Clienti Dyson 0848 807 907.

RIASSUNTO DELLA GARANZIA

La garanzia entra in vigore alla data di acquisto (o alla data di consegna se
successiva).

Dovete fornire una prova di consegna/di acquisto prima dell’esecuzione di ogni
intervento sul vostro aspirapolvere. In assenza di tale documentazione, eventuali
interventi eseguiti verranno addebitati. Vi preghiamo di tenere la vostra ricevuta
o documento di consegna.

Tutti gli interventi verranno eseguiti da Dyson o dai suoi agenti autorizzati.
Eventuali pezzi sostituiti diventeranno proprieta di Dyson.

La riparazione o la sostituzione del vostro aspirapolvere in garanzia non
prorogherd il periodo di garanzia.

La garanzia fornisce benefici che sono supplementari a e non influenzano i
vostri diritti di legge in qualitd consumatori.

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA TUTELA DEI
DATI

Se ci fornite informazioni su un’altra persona, confermate di essere stati
incaricati da essa di agire per suo conto, che essa ha acconsentito al

trattamento dei suoi dati personali compresi i dati personali sensibili e di
averla informata sulla nostra identita e sullo scopo per cui i suoi dati personali
verranno trattati.

Siete autorizzati a chiedere una copia delle informazioni su di voi in nostro
possesso (per la quale addebitiamo un piccolo contributo) e di richiedere la
correzione di eventuali inesattezze.

Potremmo controllare o registrare le vostre comunicazioni con noi ai fini del
controllo qualitd e di formazione.

LA VOSTRA PRIVACY

Se i vostri dati personali cambiano, se cambiate idea su qualsiasi vostra
preferenza commerciale o se avete domande sull'utilizzo da parte nostra
delle vostre informazioni, vi preghiamo di contattarci all’indirizzo Dyson SA,
Hardturmstrasse 253, CH-8005 Zirich, o di chiamare il numero del Servizio
Assistenza Clienti Dyson 0848 807 907. Oppure potete scriverci all'indirizzo
email switzerland@dyson.com

Per ulteriori informazioni sulla tutela della vostra privacy vi preghiamo di
leggere la nostra politica di riservatezza all’indirizzo www.dyson.ch

JAK PRISTROJ DYSON POUZIVAT

NEZ BUDETE POKRACOVAT, PRECTETE SI ,DULEZITE BEZPECNOSTNI
POKYNY” V TOMTO NAVODU NA POUZITi DYSON.

SESTAVENI PRISTROJE

Polozte pfistroj tak, aby jeho zadni ¢ast sméfovala dold.

Cistici hlavice se nasazuje na koli¢ky pod predni €dsti kuli¢ky. Nasurite &istici
hlavici do drézek po obou strandch nasdavéni vzduchu. Silou na ni zatlaéte:
&istici hlavice zapadne na misto a zajisti se &ervend pojistka.

Postavte pfistroj do vzpfimené polohy.

Nasadte sestavu rukojeti a saci trubice do drazek v horni &&sti trubky pfistroje.
Stlagte gervené tlagitko pro uvolné&ni rukojeti. Zasurite rukojet v drézkéch zhruba
10 cm do trubice. Uvolnéte tlagitko. Jemn& rukojet vytahujte smé&rem z trubice,
dokud nezapadne na misto. Jakmile bude rukojet spravné zajidténa, ervené
tlagitko pro uvolné&ni rukojeti se vréti do pdvodni polohy.

Pripoijte k saci trubici hadici. Zkontrolujte, zda je hadice se saci trubici spravné
usazena ve vyfezu rukojeti.

Drite stisknuté ¢ervené tlacitko pro uvolnéni rukojeti a zmdacknéte Cervené
tlagitko na hadici. Zasunite rukojet do pfistroje. Cervené tlagitko pro uvolnéni
rukojeti zOstane stlagené. Rukojef je v poloze pro ulozeni.
Zaviete kryt saci trubice.
Aby bylo moZné upevnit drzdk néstavcd, je tieba nejprve sejmout sestavu
prohledné nddoby na prach a cyklonu: uvolnéte ji stisknutim &erveného tlagitka
na horni &ésti cyklonu.

Nasufite drzdk ndstaved na uréené misto nad kuli¢kou na zadni strané ptistroje,
jak je nazna&eno na obrézku. Zapiete se prsty o pfedni &ast pfistroje a palci
drzdk zatladte na misto. Pdjde to ztuha — na drzdk je nutné zatlagit dlouze

a siln&. (Pozndmka: S drzdkem se po sestaveni pfistroje jiz nemanipuluje.)
Nasadte zpét sestavu cyklonu a prihledné nddoby na prach.

Upevnéte piisludenstvi.

Navitte kabel kolem Uchytd na kabel. Zajistéte jej svorkou.

POUZIVANI

Napdieci $7dru odmoteijte.
Zastreku piistroje zapojte do sifové zdsuvky.

Pted pouzitim piistroje vysurite rukojef. Dosud stlag¢ené &ervené tlagitko pro
uvolnéni rukojeti se vrati do pvodni polohy. Uchopte rukojef a tahem dozadu
pfistroj naklopte.

K zapnuti a vypnuti pFistroje slouzi ¢erveny vypinag, jehoz umisténi vidite

na obrézku.

Po pouziti vratte pFistroj do vzp¥imené polohy a silou ho zatla&te doptedu.
Stabiliza&ni kole¢ka se automaticky spusti.
Zkontrolujte sprdvné usazeni hadice a saci trubice ve vyiezu rukojeti a vrafte
rukojet do polohy pro ulozeni.

Stla&te Eervené tlacitko pro uvolné&ni rukojeti. Zasunte rukojet do pfistroje.
Poté pFistroj odpojte, smotejte bezpe&né kabel a pfistroj uklidte.

Prepnéte pfistroj do polohy ,OFF”, odpojte ho a ujistéte se, ze je ve vzpFimené
poloze pfedtim, nez:

— budete mé&nit & pouzivat ndstavce

— budete odstrafovat inspekéni souédsti hadice & nasavani.

Pro pfenéseni pfistroje pouzivejte drzadlo cyklonu.

Saci trubici lze pouzit, kdyz je rukojef zasunutéd i kdyZ je vysunutd.

Chcete-li saci trubici uvolnit a pouzit, odklopte kryt saci trubice.

Povytahnéte saci trubici nahoru a uvolnéte ji z rukojeti.

K hadici &i k saci trubici Ize piipojit praktické ndstavce.

Chcete-li néstavec ptipojit k hadici, stisknéte &ervené tlagitko pro uvolné&ni na
pFipojovaci objimce a odpojte od hadice saci trubici.

Po dokonéeni prdce sejméte ndstavec a pripojte saci trubici zpét k hadici.
Cervené tlatitko musi zapadnout na misto.
Zmacknéte Eervené tlagitko na hadici. Vsurite saci trubici do hadice.

Saci trubice a hadice musf byt dobte usazeny ve vyFezu rukojeti. Hadice nesmf
byt natazend.
Je-li vysunuta rukojet, uchopte objimku s Gchytem na kabel a zasurite ji do
vytezu rukojeti tak, aby dobte dosedla. Horni &&st saci trubice by zarover méla
zapadnout na své misto v horni &asti rukojeti. Zaviete kryt saci trubice.

Stlagte gervené tlagitko pro uvolné&ni rukojeti a zasurite rukojet do pfistroje.
Kdyz je rukojef zasunuta (v poloze pro uloZeni), objimka s dchytem na kabel
musi byt usazena ve vyfezu rukojeti. Zasufte saci trubici do hadice tak, aby jeji
horni &ast zapadla na uréené misto v horni €&sti rukojeti.

SAMOSTAVITELNA CISTICi HLAVA S REGULACI
SANI

Tato Eistici hlava se pouziva k testovani s evropskymi smé&rnicemi: &. 665/2013
a . 666/2013.
VYKONNE SANi
Pro vysavani mirné znecisténych kobercd, predlozek a tvrdych podlah.
— Tento stupen séni je pfedem nastaven na pfistroji vyjmutém z obalu.

MAXIMALNI SANi
Pro vysavani odolnych podlahovych krytin, tvrdych podlah a siln& zne¢&igté&nych
koberct a predlozek.

— Chcete-li prepnout na tento stupen, posurite ovladaé séni do horni &&sti
hlavice vysavale podle obrazku.

— UPOZORNENI: Sanf v tomto rezimu mdze pogkodit choulostivé podlahové
krytiny. P¥ed vysavdanim si pre¢téte doporuéeni vyrobce podlahové krytiny pro
&isténi.

— Pokud bude manipulace s vysavaéem v rezimu maximdlniho sani obtizné,
pfepnéte na rezim vykonného sdni.

— Chcete-li ptepnout zpét na rezim vykonného sdni, posufite ovlada¢ séni zpét
do p8vodni polohy podle obrdzku.

KOBERCE NEBO TVRDE PODLAHY

Karté& bude po zapnuti pfistroje a sklopeni k Uklidu vzdy zapnut ve vychozim
nastaveni ,ON” (otd&eni).

Kartae se nebude toéit, pokud je pfistroj v kolmé pozici.

Pro vypnuti kartéée do pozice ,OFF” (napfiklad u jemnych kobercd a tvrdych
podlah):

— zapnéte pfistroj do pozice ,ON"

- sklopte pFistroj

— stisknéte tlagitko kartae ,ON/OFF“- karté¢& se prestane otééet.

Karta¢ se automaticky ptestane otééet, pokud narazi na né&jakou piekézku. Viz
,Kartd& — odstrafovani piekézek”.

Nez za&nete vysdvat podlahu, rohoZe nebo koberce, preététe si doporu&eni pro
¢&igténi, které uvadi vyrobce.

Neékteré koberce se pti poufZiti rotujiciho kartdée mohou tiepit. Pokud se tfepi,
doporuéujeme je vysdvat s vypnutym kartd€em a poradit se s vyrobcem.

Karté¢& p¥istroje mdze n&které druhy kobercd poskodit. Pokud si nejste jisti,
karté& vypnéte.

Pravidelné& kontrolujte kartdéovy vélec a odstrariujte veskeré necistoty (napiiklad
vlasy). Neistoty, které z0stanou na kartd&ovém vélci, mohou pfi vysavani
zpUsobit pogkozeni podlahové krytiny.

UDRZBA PRiISTROJE DYSON

Neprovadéijte zddnou Udrzbu ani opravy, které nejsou popsdny v tomto ndvodu
k poutiti zatizeni Dyson nebo které vam nebyly doporuéeny zékaznickou linkou
spole¢nosti Dyson.

Pouzivejte pouze souléstky doporuéené spoleénosti Dyson. Pokud pouzijete jiné
souldstky, mze to vést ke ztraté zdruky.

Pfistroj skladuijte v mistnosti. Zatizeni nepouzivejte ani neskladujte na mistech,
kde jsou teploty niz3i nez 3 °C. Dbejte na to, aby mél pfistroj pfed pouZitim
pokojovou teplotu.

Ptistroj &istéte pouze suchou latkou. Na zadnou &ast piistroje neaplikujte zaddné
maziva, &istidla, lestidla ani osvéZovae vzduchu.

Pokud pouzivate pfistroj v gardzi, po vysavani vidy otfete spodni desku, kouli

a stabilizagni kole¢ka suchou latkou, abyste z nich odstranili pisek, $pinu a
kaminky, které by mohly pogkodit jemnou podlahu.

VYSAVANI

Pristroj pouzijte pouze tehdy, pokud obsahuje prihlednou néddobu na prach a
pokud md spravné umisténé filtry.

Jemny prach, napiiklad ze sadry nebo mouky, by se mé&l vysdvat pouze tehdy,
kdy% ho je velmi malé mnozstvi.

PFistroj nepouzivejte k vysavani ostrych, tvrdych pfedmétd, malych hraek,
$pendlikd, kancelatskych sponek atd. Mohly by zatizeni poskodit.

Pii vysavéni mohou uréité koberce vytvaret v prihledné nddobé& na prach

nebo v saci trubici slabé elektrostatické vyboje. Takové vyboje jsou neskodné a
nesouviseji s elekirickymi obvody zafizeni. Pro minimalizaci 6&inkd t&chto jevd
neddveijte do prohledné nadoby na prach ruce ani z4dné predméty, aniz byste
né&dobu pfedem vyprdzdnili a vypléchli studenou vodou (viz ,Cist&ni nadobky
na prach”).

P¥i vysavani schodd by piistroj nikdy nemé&l byt vye nez vy. P¥i &isténi schodd
doporuéujeme nevysunovat rukojef a ndstavec nepfipojovat na saci trubici, ale
na hadici.

Zatizeni nepouzivejte na kieslech, stolech atd.

Pfed vysévanim vysoce lest&nych podlah, napfiklad dievénych podlah ¢i linolea,
nejdfive zkontrolujte spodni &dst pfistroje a kartdée, a ujistéte se, Ze na ni nejsou
24dné cizf t&lesa, kterd by mohla zpOsobit poskrébani podlahy.

Na jemnych podlahdéch dévejte pozor, aby ¢istici hlavice nepracovala del$i dobu
na jednom misté&.

VYSYPANI NADOBKY NA PRACH

Nddobu vysypte, jakmile prach doséhne znat¢ky MAX — nadobu
nenechte p¥eplnit.
Pted vysypdnim prdhledné nadoby na prach piistroj vypnéte (,OFF”).
Stisknéte Eervené tlaitko na horni stran& drzadla umist&éného na cyklonu
a vyjméte sestavu cyklonu a prihledné nddoby na prach.
Necistoty vysypete, stisknete-li &ervené tlagitko na horni strané drzadla na
cyklonu a% na doraz.
Abyste co nejvice zabranili niku prachu a alergend, nasad'te na prdhlednou
n&dobou na prach igelitovy sdéek, dobfe jej utésnéte a teprve poté
vysypte necistoty.
Potom prdhlednou nddobu na prach ze saeku opatrné vyjméte.
Sééek utésnéte a vyhodte.
Opétovné nasazeni:
— zkontrolujte, zda neni nasavani vzduchu ve spodni €&sti prdhledné nddoby na
prach zneéisténé & zaprésené
- zaviete spodni ¢ést prohledné nddoby na prach, az dosdhne aretované
polohy
- zatlagte cyklon a jednotku prihledné nddoby na prach do hlavni &ésti
pFistroje, az doséhnou aretované polohy
— ujistéte se, ze cyklon a prdhlednd nddoba na prach jsou zajidt&ny.

CISTENi NADOBKY NA PRACH

Vyiméte cyklon a nadobu vy¢istéte (podle pokynd uvedenych vyse).

Chcete-li od prihledné n&ddoby na prach oddélit jednotku cyklonu, stisknéte

&ervené tlatitko a oteviete spodni st prohledné nddoby na prach. Odkryje

se tim malé st¥ibrné tladitko umist&éné za Eervenym oteviracim mechanismem.

Toto stfibrné tlagitko stisknéte (v Zebrované &ésti) a oddélte cyklon od prihledné
né&doby na prach.
Prohlednou nddobu na prach vymyvejte pouze studenou vodou.
P¥i &isténi prihledné naddoby na prach nepouzivejte zadna &istidla, lestidla ani
osvézovade vzduchu.
Prdhlednou n&dobu na prach neddvejte do my&ky na nédobi.
Cyklon neponofujte cely do vody ani ji do n&j nelijte.
Kryt cyklonu otfete suchou latkou nebo otistéte karté&em, abyste z n&j
odstranili prach.
Nez prihlednou nddobu na prach znovu nainstalujete, po¢kejte, dokud
zcela nevyschne.
Pro opétovné nasazeni:
— nasad'te kryt cyklonu do prihledné nadoby na prach tak, aby st¥ibrné tlagitko
zaklaplo a drzelo
— zaviete spodni &dst prohledné nadoby na prach, az dosahne aretované
polohy
- zatla&te cyklon a jednotku prihledné nddoby na prach do hlavni &ésti
ptistroje, az doséhnou aretované polohy
— ujistéte se, Ze cyklon a pr8hlednd nddoba na prach jsou zajistény.
N o
CISTENI FILTRU
Tento pfistroj obsahuje dva omyvatelné filtry, které jsou umistény podle obrazku.
Filtry pravideln& kontrolujte a myjte podle pokynd, aby byl zachovén vykon.
Nez za&nete filiry kontrolovat nebo vyjimat, pfepnéte vypina¢ do polohy ,OFF”
a odpojte pfistroj ze zasuvky.
Pokud vysévéte jemny prach, pravdépodobné bude tteba filtry omyvat Eastéji.
Filtry omyveijte pouze ve studené vodé&. Nepouzivejte &istidla.
Filiry nedavejte do my¢ky na nadobi, myciho stroje, susi¢ky, do trouby, do
mikrovinné trouby ani je neumistujte do blizkosti otevieného ohné.

FILTR A

Vyiméte cyklon a nddobu vy¢istéte (podle pokynd uvedenych vyse).

Uvolnéte zépadku v piedni ¢asti drzadla cyklonu. Odklopte drzadlo.
Vyjmaéte filtr.

Omyjite filtr ve studené vod&. Podrzte jej pod vodovodnim kohoutkem tak, aby
voda vytékala otevienym koncem. Jakmile jiz vytékd &istd voda, filtr je &isty.
Ototte filtr spodni €ésti vzhiru a vyklepejte jej.

Vyzdimeijte filtr ob&ma rukama, abyste odstranili vechnu prebyteénou vodu.
Oplachujte vodou vné&jsi €&st filtru, dokud z ni nebude stékat jen ¢&istd voda.
Vyzdimeijte filtr ob&ma rukama, abyste odstranili vechnu prebyteénou vodu.
Postavte filtr Sirokym otevienym koncem dold a nechte jej schnout. Filtr musi
dokonale vyschnout — nechte jej sugit minimélné 24 hodin.

Vlozte filtr zp&t do cyklonu. Sklopte drzadlo. Zapadku drzadla je tteba pevné
zajistit. Nasad'te cyklon a nddobku na prach na pfistroj (podle pokynd vyse).

FILTR B
PoloZte pfistroj na bok.
Vyimuti filtru B:
— otoéte kolegkem centralniho zamykdni na vné&jsim krytu kuli¢ky proti sméru
hodinovych ru¢i¢ek a kryt tak uvolnéte
— sejméte kryt
— otoéte filtrem o &tvrt otéeky proti smé&ru hodinovych ru¢i¢ek a uvolnéte jej.
Omyite filtr ve studené vodé.
Filtr B je tteba proplachovat a vyklepévat, dokud z n&j nepotele pouze ¢istd
voda. Poté jej znovu vyklepeijte a odstrarite z n&j pfebyte¢nou vodu. (Klepejte na
plastovy okraj, nikoli na materidl filtru.) Filtr musi dokonale vyschnout — nechte
jej sudit minimdlné 24 hodin.
Filtr v kuli¢ce postupem &asu ze$edne, coz je normdlni.
Opé&tovné nasazeni filtru B:
— vlozte filtr zpét do kuliky
— ofo&te jim po sméru hodinovych rugi¢ek tak, aby se bilé Sipky dostaly do
jedné roviny. Filtr se tak zajisti na misté.
Potom nasad'te vn&jsi kryt kuli¢ky a otéd&ejte kole¢kem centrélniho zamykani po
sméru hodinovych ruti¢ek. Kdyz za&ne cvakat, je filtr zajistén.

UCPANA MISTA — TEPLOTNI POJISTKA

Toto zatizeni je vybaveno automatickou pojistkou proti prehtati.

Ndstavce nebo saci trubici mohou zablokovat velké pfedméty. Pokud se né&jaké
&ast piistroje zablokuje, mdze se piehidt a automaticky se vypne.

Postupujte podle pokynd uvedenych v &ésti ,Hleddni ucpanych mist”.

HLEDANI UCPANYCH MIST

Nez zaénete hledat prekdzky, pfistroj vypnéte a vytdhnéte ze zasuvky.
Nerespektovani téchto pokynd mze vést ke zranéni osob.

Nechte ho 1-2 hodiny vychladnout a pak zkontroluijte filtr nebo mozné piekazky.
Pfed op&tovnym spust&nim pFistroje odstrafte vedkeré prekdzky.

Ucpandé mista hledeijte v saci trubici, nasdvani vzduchu a &istici hlavici.

Chcete-li od piistroje odpoijit hadici, musite nejprve sejmout saci trubici.
Odklopte kryt sacf trubice.

Povytahnéte saci trubici nahoru a uvolnéte ji z rukojeti.

Stisknéte Eervené tlagitko pro uvolnéni na pfipojovaci objimce a odpojte saci
trubici od hadice.

Stisknéte &ervenou pojistku ve spodni €ésti hadice (uvidite ji pfi pohledu na
pfistroj zpfedu) a odpojte hadici od pFistroje.

Zkontrolujte, zda hadice neni ucpand.

P¥i hleddni ucpanych mist davejte pozor, abyste se neporanili o ostré piedméty.
Pfi op&tovném pfipojovani hadici nasadte tak, aby byly znacky na jeji spodni
&asti v jedné roving s drézkami v Usti nasavéni vzduchu. Cervend pojistka musi
byt otoéena smérem k predni &asti pfistroje. Nasufite hadici aZ na doraz. Ozve
se klapnuti. Saci trubici pfipojte podle pokyn® uvedenych v &asti ,Pouzivéni”.
Chcete-li za G&elem odstranéni piekazek sejmout spodni desku, nahlédnéte do
&asti ,Demontdz a op&tovnd montéz spodni desky”.

Chcete-li zkontrolovat, zda neni ucpéno pFedni nasévani vzduchu mezi kuli¢kou
a &istici hlavici, musite sejmout &istici hlavici: postup najdete v ¢dsti ,Demontdz
a opé&tovnd montdz spodni desky” nize.

Chcete-li zkontrolovat, zda neni ucpdno zadni nasdavéni vzduchu mezi kuli¢kou
a ¢&istici hlavici, musite uvolnit pruzné zadni pfipojeni. Pfitdhnéte k sobé plastovy
konektor a uvolnéte zadni pfipojeni z horniho nasavani vzduchu. Zpétky zadni
pFipojeni nasadite tak, Ze jej v roving jemné& povytdhnete, aby se dostalo do
jedné roviny s hornim nasdvanim vzduchu, a poté jen pomalu uvolnite. P¥ipojent
se vrati na své misto.

P¥i hleddni ucpanych mist davejte pozor, abyste se neporanili o ostré piedméty.
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Nez pfistroj zagnete opét pouzivat, ujistéte se, Ze viechny jeho souédsti jsou zpét
na svém misté.
Na odstrafiovani prekdzek se zaruka nevztahuje.

KARTAC — ODSTRANOVANI PREKAZEK

Pokud v kartééi uvizne né&jakd prekdazka, kartéé se mdze sém vypnout. V tomto
pfipadé budete muset prekdzku odstranit.

Pfistroj nejprve vypnéte a vytdhnéte ho ze zdsuvky. Nerespektovani téchto
pokynd mdze vést k Urazu osob.

P¥i odstrafiovani prekdzek dejte pozor na ostré predméty.

Pokud i pfesto nebudete moci ptekazku odstranit, postupuijte podle pokynd
pro odstrané&ni spodni desky uvedenych nize. Tak dosdhnete lepsiho pfistupu
k prekazkam. Piipadné mdzete kontaktovat odbornika spole&nosti Dyson na
zdkaznické lince spole&nosti Dyson nebo se podivat na nage webové stranky.

DEMONTAZ A OPETOVNA MONTAZ SPODNI
DESKY

Ptistroj nejprve vypnéte a vytdhnéte ho ze zdsuvky. Nerespektovani t&chto
pokynd mdze vést k Grazu osob.

Polozte piistroj tak, aby jeho pFedni ¢ast smé&fovala smérem dold.

Ptipojeni mezi kuli¢kou a &istici hlavici je zaji§t&no Eervenou pojistkou. PFidrite
pFistroj a posurite pojistku smé&rem ke kuli¢ce.
Oddélte ¢istici hlavici od téla piistroje. Pouzijte rovnomérnou a stdlou silu.

Na obou koncich ¢istici hlavice jsou ¢ervené péeky:

— otééejte paeky nahoru a ven smérem ke koncdm ¢&istici hlavice, dokud

necvaknou

— odklopte spodni desku.

Pfi odstrafiovéni prekdzek dejte pozor na ostré predméty.
To refit the base plate, hinge it closed.

Nasazeni spodni desky zp&t:

— umistéte Uchyty na dolnim okraji zékladni desky za zebro na z&kladné &istici

hlavice

— sklopte spodni desku tak, aby sprévné dolehla a zajistila se.
Zatlatte obé pdaeky zpét do pdvodni polohy, aby byly v jedné roviné s povrchem
&istici hlavice, a spodni desku tak zajistéte.

Polozte pfistroj tak, aby jeho zadni &ast sméfovala dold.

Nasadte &istici hlavici zpé&t na kolitky pod piedni &asti kuli¢ky. Nasurite &istici
hlavici do drézek po obou strandch nasdavéni vzduchu. Silou na ni zatlaéte:
&istici hlavice zapadne na misto a zaijisti se &ervend pojistka.

KARTAC - ODSTRANOVANI{ PROBLEMU

Pokud se kartag prestal otééet, Fidte se vyse uvedenymi pokyny pro
odstrafiovani piekdzek. Piipadné& mizete kontaktovat odbornika spoleénosti
Dyson na zdkaznické lince spole&nosti nebo se podivat na nase webové stranky.

INFORMACE K LIKVIDACI

Vyrobky spole&nosti Dyson jsou vyrobeny z velmi dob¥e recyklovatelnych
materidld. Vyrobek prosim zlikvidujte odpovédné&, a pokud je to mozné, nechte
jej recyklovat.

Toto oznadeni znamend, Ze by tento vyrobek nemé&l byt v zemich EU likvidovan
s ostatnim domovnim odpadem. Aby nedochézelo k moznému poskozeni
zivotniho prostiedi nebo zdravi lidi nekontrolovanou likvidaci odpad?,
odpovédné ptistroj recyklujte a podpoftte tak udrzitelné opakované vyuzivani
surovinovych zdrojd. K vraceni pouzitého ptistroje prosim vyuzijte systémy
vréceni a sbé&ru nebo se spojte s prodejcem, u kterého jste produkt zakoupili.
Tato mista mohou vyrobek odebrat k ekologicky bezpeé&né recyklaci.

cz
ZARUCNI PODMINKY

Informace o pétileté zdruce naleznete na zaruénim listé spoleénosti Solight
Holding s.r.0., na www.dyson.cz, nebo volejte linku pomoci spole&nosti Dyson
491 512 083.

P¥ed zapocetim zaruéni opravy je nutno predlozit origindly zéruéniho listu a
prodejniho dokladu. Bez pfedlozeni téchto dokladd bude oprava G&tovéna jako
mimozdruéni. Proto si prodejni doklad a zaruéni list pelivé uschoveijte.

Bude-li tato jednotka prodéna v zemi mimo EU, tato zéruka bude platnd pouze v
piipadg, ze jednotka bude pouZivéna v zemi, kde byla zakoupena.

Bude-li jednotka proddna na uzemi EU, tato zdruka bude platné pouze v
pFipadé, Ze (i) jednotka bude pouZivdna v zemi, kde byla zakoupena, nebo (ii)
jednotka bude pouzivana v Rakousku, Belgii, Francii, Némecku, Irsku, Itdlii,
Nizozemsku, Spanélsku nebo Velké Britanii a pfislu§ny model se v dané zemi
proddvé ve verzi pro stejné jmenovité napéti.

BRUG AF DYSON-APPARATET

LAS DE 'VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER' | DENNE DYSON
BRUGERVEJLEDNING, F@R DU FORTSATTER.

SAMLING

Laeg apparatet p& bagsiden.

Rengeringshovedet passer ind i samlingen under den forreste del af bolden.
Skub rengeringshovedet ind i holderne pé hver side af luftkanalen. Tryk hérdt:
Rengeringshovedet vil klikke pé& plads, og den rede kliklés vil gribe fat.

Rejs apparatet op.

Anbring det sammenkoblede hé&ndtag og rer i rillerne i kanalen gverst

p& apparatet.

Tryk den rede l&seknap til h&dndtaget ned. Skub hé&ndtaget ca. 10 cm ned i
rillerne. Slip knappen. Treek forsigtigt h&ndtaget op, indtil det klikker p& plads -
den rede l&seknap vil springe op.

Sammenkobl rer og slange. Serg for, at de er i fordybningen til h&ndtaget.
Skub den rede l&seknap ned, samtidig med at du trykker p& den rede knap
pé& slangen. Skub h&ndtaget ned pé& plads i apparatet. Den rede l&seknap til
h&ndtaget vil forblive nede. Denne position bruges ved opbevaring.

Luk deekslet pé roret.

For at montere holderen til tilbeher fiernes forst cyklonen og den klare

beholder: Friger den samlede enhed ved at trykke p& den rede knap oven

pé& cyklonen.

Skub som vist holderen il tilbehor ind bag p& apparatet lige over bolden.

Tryk holderen til tilbehor p& med dine tommelfingre, mens du med dine fingre
holder foran p& apparatet. Den er stram, s& brug et konstant, fast tryk. (Bemaerk
venligst: Holderen til tilbehor er ikke beregnet til at kunne tages af igen).

Seet cyklon og den klare beholder pé igen.

Seet tilbehoret i holderen.

Vikl ledningen rundt om ledningskrogene. Fastger med klemmen.

BRUG

Rul ledningen ud.
Tilslut apparatet til stikkontakten.
Ved brug treekkes h&ndtaget op for at gere det leengere. Den rede l&seknap vil
springe op. Leen apparatet tilbage ved at treekke bagud i h&dndtaget.
Teend og sluk ved at trykke p& den rede stremknap, der er placeret som vist.
Efter brug stilles apparatet i opret stilling og skub det pé& plads med et fast tryk.
Stettehjulene sl&s automatisk ned.

For at skubbe h&ndtaget ned serg for, at slange og rer er i fordybningen
til h&ndtaget.
Tryk den rede l&seknap ned. Skub h&ndtaget ned pé plads i apparatet.
Tag derefter apparatets stik ud af stikkontakten, rul ledningen sammen og stil
apparatet vaek.

Sluk for apparatet, traek stikket ud og serg for, at det stér op inden:

— der skiftes eller anvendes redskaber

- slangen eller dele til inspektion af luftkanaler fiernes.

Brug cyklonens beereh&ndtag til at baere apparatet.

Reret kan bruges, uanset om h&ndtaget er skubbet ned eller er trukket ud.

For at frigere roret &bnes daekslet pé reret.

Traek roret op og vaek fra héndtaget.

Ved brug kan tilbehgr enten monteres pé& slangen eller pé& reret.

For at montere tilbeher pé& slangen tryk p& den rede l&seknap i
forbindelseskraven og fiern reret fra slangen.

For at seette reret tilbage fiernes tilbeheret, og reret kobles igen pé slangen, og
den rede knap klikker p& plads.

Tryk pé& den rade knap pé& slangen. Skub reret ind i slangen.

Serg for, at rer og slange sidder i fordybningen til h&dndtaget. Slangen skal vaere
skubbet sammen.

Hvis h&ndtaget er trukket ud, hold p& kraven med krogen til ledningen, og skub
h&ndtaget ned i dets fordybning — det vil klikke pé& plads. Serg for, at toppen af
reret samtidig klikker pé& plads i toppen af h&ndtaget. Luk deekslet pé roret.
Tryk pé& den rede l&seknap, og skub h&ndtaget ned i apparatet.

Hvis h&ndtaget er skubbet ned (dvs. i den lave opbevaringsposition), serg for, at
kraven med ledningskrogen sidder i fordybningen til h&ndtaget. Skub reret ned i
slangen, s& toppen af reret samtidig klikker p& plads i toppen af héndtaget.

SELVJUSTERENDE MUNDSTYKKE MED
SUGEKONTROL

Dette mundstykke benyttes til testformdl jvf. EU-reglerne nr. 665/2013 og nr.
666/2013.

KRAFTIGT SUG

Til stevsugning af lettere snavsede taepper og hérde gulve.

— Din stevsuger er pé forhénd indstillet til denne sugestyrke, né&r du pakker den
ud af kassen.

MAKSIMALT SUG
Til stevsugning af solid gulvbelaegning, hé&rde gulve og meget snavsede tepper.
— For at skifte til denne indstilling flyttes skyderen med sugekontrollen p&
toppen af rengeringshovedet som vist.
— ADVARSEL: Stevsugning i denne indstilling kan skade sarte gulve. Far
stovsugning skal du tiekke gulvproducentens anbefalinger vedr. rengering.
— Hvis brug af maksimal sugestyrke ger det vanskeligt at manevrere med
stevsugeren, skal du skifte til kraftig sugestyrke.
— For at skifte tilbage til kraftig sugestyrke skal du skubbe omskifteren tilbage
til dens oprindelige position som vist.

TAPPER ELLER HARDE GULVE

Borstehovedet vil som standard altid veere aktiveret (rotere), hver gang du
teender apparatet (ON') og leener det tilbage til rengoring.

Berstehovedet roterer ikke, n&r apparatet stér op.
Sluk for berstehovedet ('OFF’) (f. eks. til fine teepper og hérde gulve) ved at:

— teende for apparatet

— leene apparatet tilbage

- trykke p& berstehovedets ‘ON/OFF’-knap - berstehovedet holder op med at

rotere.

Berstehovedet stopper automatisk, hvis det bliver blokeret. Se "Barstehoved —
fiernelse af blokeringer".

For gulve, métter og teepper stevsuges, skal producentens anbefalede
rengeringsanvisninger kontrolleres.

Nogle gulvteepper kan fnugge, hvis der under stavsugning bruges et roterende
berstehoved. Hvis det er tilfeeldet, anbefaler vi, at stevsuge med slukket
berstehoved og at tale med fabrikanten af gulvbelaegningen.

Borstehovedet p& apparatet kan beskadige visse teeppetyper. Hvis du er i tvivl,
skal du deaktivere berstehovedet.

Kontroller berstehovedet regelmeessigt og fiern evt. snavs (f.eks. hér). Snavs pé
berstehovedet kan ridse gulvet under stevsugning.

VEDLIGEHOLDELSE AF DYSON-APPARATET

Der mé ikke udferes andre former for vedligeholdelse og reparationer end
dem, som er vist i denne Dyson-betjeningsvejledning eller som er anbefalet aof
Dysons Helpline.

Anvend kun dele som er anbefalet af Dyson. Hvis du ikke ger dette, kan det
ugyldiggere din garanti.

Opbevar apparatet indenders. Det mé& ikke anvendes eller opbevares under
3°C. Kontrollér, at apparatet har stuetemperatur for brug.

Renger kun apparatet med en ter klud. Brug ikke smeremidler,
rengeringsmidler, pudsemidler eller luftfriskere p& nogen del of apparatet.
Hvis apparatet bruges i en garage, skal bundpladen, bolden og stettehjulene
altid terres med en ter klud efter stovsugning for at fierne eventuelt sand, snavs
eller smésten, der kan skade sarte gulve.

STOVSUGNING

Brug ikke stavsugeren, medmindre den klare beholder og filirene sidder pé.
Fint stev, sésom gipsstev eller mel, ber kun stevsuges i meget smé& meengder.
Brug ikke apparatet til opsamling af skarpe hdrde genstande, smét legetoj,
knappenéle, papirclips osv. Disse kan beskadige apparatet.

Under stevsugning kan visse teepper skabe smé statiskelektriske udladninger
i den klare beholder eller raret. Disse er uskadelige og har intet at gere med
stremforsyningen. For at minimere enhver konsekvens heraf skal du undlade
at stikke h&nden eller genstande ind i den klare beholder, med mindre du ferst
har temt den. Den klare beholder mé& kun rengeres med en fugtig klud. (Se
"Rengering af den klare beholder").

Apparatet mé ikke stilles pd stole, borde osv.

For stovsugning af kraftigt polerede gulve, s&som tree eller linoleum, skal

det forst kontrolleres, at undersiden af mundstykket og dets berster er fri for
fremmedlegemer, der kan efterlade maerker.

Efterlad ikke stevsugerhovedet pé ét sted ved sarte gulve.

Nér du stevsuger trapper, mé& apparatet ikke befinde sig over dig. Ved
stevsugning af trappe anbefales det, at h&ndtaget ikke traeekkes ud, og at
benytte et tilbehar p& enden af slangen frem for pé reret.

TOMNING AF DEN KLARE BEHOLDER

Tem den, s& snart snavset nér niveauet for MAX-maerket — mé& ikke overfyldes.
Sluk for apparatet, og traek stikket ud af stikkontakten, fer den klare
beholder temmes.

Cyklonen og den klare beholder fiernes ved at trykke p& den rede knap pé&
toppen af cyklonens beaerehdndtag.

Snavset fiernes ved at trykke den samme rede knap pé toppen af cyklonens
baereh&ndtag helt i bund.

For at minimere stev/allergifremkaldende kontakt, stikkes den klare beholder
ned i en plasticpose, som holdes stramt omkring den under temning.

Fijern forsigtigt den klare beholder fra posen.

Luk posen teet, og bortskaf den p& normal vis.

Genmonter pé felgende méde:

- sorg for, at luftkanalen i basen til beholderen er fri for stev og snavs

— luk klar beholder, s& den klikker pé& plads

— skub klar beholder og cyklonenheden ind i hovedapparatet, il den klikker

pé plads
— serg for, at klar beholder og cyklonenheden sidder fast.

RENGQRING AF DEN KLARE BEHOLDER

Fiern cyklonen og den klare beholder (felg instruktionerne ovenfor).
Cyklonenheden adskilles fra den klare beholder ved at trykke p& den rede knap
for at &bne bunden p& den klar beholder. Dette blotleegger en lille selvknap bag
den rede &bningsmekanisme. Tryk pé& selvknappen (pé det riflede omréde), og
adskil cyklonenheden fra den klare beholder.

Den klare beholder mé& kun rengeres med koldt vand.

Den klare beholder mé& ikke rengeres med oplesningsmidler, pudsemidler

eller luftfriskere.

Den klare beholder mé& ikke maskinopvaskes.

Hele cyklonen mé& ikke nedseenkes i vand, og der mé ikke heeldes vand i den.
Renger cyklonens bekleedning med en klud eller ter berste for at fierne fnug

og stov.

Kontrollér, at den klare beholder er helt ter, for den seettes p& igen.

Genmonter pé felgende méde:

— seet cyklonbeklaedningen ind i klar beholder, sé& selvknappen klikker og

sidder fast
— luk bunden p& klar beholder, s& den klikker p& plads
— skub klar beholder og cyklonenheden ind i hovedapparatet, til den klikker
pé& plads
- serg for, at klar beholder og cyklonenheden sidder fast.

VASK AF FILTRENE

Apparatet er udstyret med to vaskbare filtre som vist.

Kontroller og vask filtrene regelmeessigt i henhold til vejledning for at
opretholde ydeevnen.

Sluk for apparatet, og treek stikket ud af stikkontakten, fer filirene efterses
eller afmonteres.

Filtrene kan kreeve mere hyppig vask ved stevsugning af fint stov.

Vask filirene med koldt vand. Brug ikke rengeringsmidler.

Filtrene mé ikke anbringes i en opvaskemaskine, vaskemaskine, terretumbler,
ovn, mikroovn eller i naerheden af &ben ild.

FILTER A

Fiern cyklonen og den klare beholder (felg instruktionerne ovenfor).

Friger l&sen pé forsiden af cyklonens h&ndtag. Drej h&ndtaget tilbage.

Loft filtret ud.

Vask kun filteret i koldt vand. Hold det under en vandhane, og lad vandet lebe
igennem den 8bne ende, indtil vandet er klart. Vend det p& hovedet og bank
forsigtigt vandet ud.

Klem og vrid med begge haender, indtil overskydende vand er fiernet.

Lad vand lebe ned over filterets yderside, indtil vandet er klart.

Klem og vrid med begge haender, indtil overskydende vand er fiernet.

Stil filtret p& den brede, &bne ende for at terre. Filtret skal terre i mindst 24
timer, indtil det er helt tart.

Monter filtret i cyklonen igen. Drej h&ndtaget tilbage pé& plads. Serg for, at
l&sen klikker, s& den er aktiveret og sikret. Monter cyklonen og klar beholder p&
apparatet (vejledning ovenfor).

FILTER B
Leeg apparatet pé& siden.
Fiern filter B ved at:
— Dreje den bl8, centrale l&seskive p& boldens udvendige deeksel mod uret,
indtil deekslet lesnes
— Loft deekslet of
— Drej filteren en kvart omgang mod uret for at lasne det.
Vask kun filteret i koldt vand.
Filter B skal skylles og bankes let, indtil vandet er klart, derefter skal det bankes
let igen for at sikre, at al vandet er Igbet ud. (Bank let p& plastikkanten, ikke p&
selve filtret.) Filtret skal terre i mindst 24 timer, indtil det er helt tert.
Det er normalt, at filtret i bolden bliver grét.
For at montere filter B igen:

— Monter igen filteret i bolden

— Fastger filteret ved at dreje det med uret, indtil de hvide pile stér ud for
hinanden.

Bliv ved med at dreje den centrale I&seskive med uret, nér det ydre deeksel

monteres p& bolden. N&r den begynder at klikke, er den |8st.

BLOKERINGER - TERMISK AFBRYDER

Dette apparat er udstyret med en termisk afbryder, der nulstilles automatisk.
Store genstande kan blokere redskaberne eller rerets indlgb. Hvis en

af apparatets dele bliver blokeret, kan det medfere overophedning og
automatisk afbrydelse.

Hvis de opstér, felg anvisningerne neden for i 'Seg efter blokeringer'.

SAG EFTER BLOKERINGER

Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten, fer der kontrolleres for
blokeringer. Hvis dette ikke geres, kan det medfere personskade.
Lad det afkele i 1-2 timer, for du kontrollerer filteret eller for blokeringer.
Fiern eventuelle blokeringer for genstart.
Se efter blokeringer i rer, luftkanaler og rengeringshoved.
For at lesne slangen fra apparatet skal du fierne roret.

bn deekslet pé& reret.
Treek roret op og veek fra h&ndtaget.
Tryk pé& den rede l&seknap i forbindelseskraven, og fiern reret fra slangen.
Friger slangen fra apparatet ved at trykke pé& den rede knap i bunden af
slangen - du kan se den p& forsiden af apparatet.
Kontroller, om der er blokeringer i slangen.
Pas pé skarpe genstande ved kontrol for blokeringer.
For at genmontere slangen tilpasses styredelen i bunden af slangen til
kanalerne i halsen pé luftkanalen. Serg for, at den rede knap vender mod
forsiden af apparatet. Skub slangen pé. Den vil klikke pé plads. For at
genmontere roret falg anvisningerne oven for i afsnittet '‘Brug'.
Hvis du ensker at fierne bundpladen for at fierne en tilstopning, se ‘Bundplade —
afmontering/genmontering’.
Hvis du vil undersege, om der er blokeringer i luftkanalen foran mellem
bolden og rengeringshovedet, skal rengeringshovedet fiernes: Se ‘Bundplade —
afmontering/genmontering’ herunder.
Hvis du vil undersege, om der er blokeringer i den bagerste luftkanal mellem
bolden og rengeringshovedet, skal den elastiske forbindelse bagpé fiernes:
Traek plasticsammenkoblingen mod dig for at frigere den fra den gvre luftkanal.
For at seette den pé& plads igen, traek den lidt ud vandret, s& den passer til den
ovre luftkanal. Slip den forsigtigt, s& den traekker sig selv tilbage pé plads.
Pas pé skarpe genstande ved kontrol for blokeringer.
P&monter alle dele korrekt igen for brug.
Fiernelse af blokeringer er ikke deekket af garantien.

BORSTEHOVED - FJERNELSE AF BLOKERINGER

Hvis berstehovedet blokeres, kan det stoppe. Hvis dette sker, skal
tilstopningen fiernes.

Sluk for apparatet, og treek stikket ud, for du fortsaetter. Hvis dette ikke gores,
kan det medfere personskader.

Pas pé skarpe genstande, nér du fierne blokeringer.

Hvis tilstopningen stadig ikke kan fiernes, falg vejledningen herunder for

at fierne bundpladen. S& er det lettere at fierne tilstopningen. Du kan ogsé
kontakte en Dyson-ekspert via Dysons Helpline eller besage hjemmesiden.

BUNDPLADE - AFMONTERING/GENMONTERING

Sluk for apparatet, og traek stikket ud, for du fortseetter. Hvis dette ikke geres,
kan det medfere personskader.
Leeg apparatet pé forsiden.
Der findes en red |&s pd forbindelsen mellem bolden og rengeringshovedet.
Skub den mod bolden, mens du holder p& apparatet.
Treek rengeringshovedet vaek fra apparatet. Brug et jeevnt, fast tryk.
Der er to rede holdere i hver ende aof mundstykket:
— drej holderne op og ud mod enden af mundstykket, indtil de klikker
- vip bundplade ud.
Pas pé& skarpe genstande, nér du fierne blokeringer.
For at tage bundpladen ud, vip den ud, s& haengslerne frigeres.
Genmonter bundpladen ved at:
— placer ererne p& bundpladens underkant bag kanten p& mundstykkets bund
- vip bundpladen ned, og serg for at den sidder korrekt. Den klikker p& plads.
Fastger bundpladen ved at dreje begge h&ndgreb tilbage i position, s& de
flugter med rengeringshovedets overflade.
Leeg apparatet p& bagsiden.
Monter rengeringshovedet i samlingen under den forreste del af bolden. Skub
rengeringshovedet ind i holderne p& hver side af luftkanalen. Tryk hérdt:
Rengeringshovedet vil klikke p& plads, og den rede klikl&s vil gribe fat.

BORSTEHOVED - FEJLFINDING

Hvis berstehovedet holder op med at rotere, skal du felge instruktionerne
ovenfor for at fierne blokeringer. Du kan ogsé kontakte en Dyson-ekspert via
Dysons Helpline eller besege hjemmesiden.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Dysons produkter er fremstillet af genanvendelige materialer af hej kvalitet.
Bortskaf dette produkt ansvarligt, og genbrug, hvor det er muligt.

Dette maerkat angiver, at inden for EU ber dette apparat ikke bortskaffes
sammen med andet husholdningsaffald. For at forhindre mulig skade p&
miljget eller sundhedsfarer ved ukontrolleret affaldsh&ndtering skal det
afleveres til genbrug med henblik p& beeredygtig genbrug af materialerne. For
retur of dit brugte apparat benyt genbrugssystem eller kontakt forhandleren,
hvor apparatet var kebt. De kan hé&ndtere dette apparat med henblik p&
miljgmaessigt korrekt genbrug.

DK
DYSON KUNDESERVICE

Hvis du har spergsmal til din stevsuger fra Dyson, kan du ringe til Dysons
kundecenter og oplyse serienummeret samt hvor og hvornér, du kebte
stgvsugeren.
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Serienummeret findes pé& stevsugerens hovedkabinet bag den klare beholder.
De fleste problemer kan afhjeelpes over telefonen med hjelp fra en
medarbejder fra Dysons kundeservice.

Hvis din stevsuger skal serviceres, bedes du ringe til Dysons kundecenter, sé
vi kan diskutere mulighederne. Hvis din stevsuger er omfattet af garantien, og
reparationen er daekket, reparerer vi apparatet vederlagsfrit.

5 ARS BEGRANSET GARANTI
VILKAR OG BETINGELSER FOR DYSONS 5 ARS BEGR ANSEDE GARANTI

HVAD ER DAKKET?

Reparation eller udskiftning af din stevsuger (efter Dysons sken), hvis din
stovsuger godtgeres at veere defekt pga. materialefe]l eller fabrikationsfejl
inden for 5 &r fra kebsdatoen (hvis en given reservedel ikke laengere fabrikeres,
udskifter Dyson den med en tilsvarende del).

Hvor dette apparat seelges uden for EU, vil denne garanti kun geelde, hvis
apparatet installeres og anvendes i det land, hvor det er solgt.

Hvor dette apparat szlges inden for EU, vil denne garanti kun geelde, (i) hvis
apparatet installeres og anvendes i det land, hvor det er solgt, eller (i) hvis
apparatet installeres og anvende i Belgien, England, Frankrig, Holland, Irland,
ltalien, Spanien, Tyskland eller @strig at den samme model som dette apparat
sxlges med den samme speaending i det p&geeldende land.

HVAD ER IKKE DAKKET?

Dyson garanterer ikke reparation eller udskiftning af et produkt p& grund af:
Heendelige skader, fejl, der opstér som felge aof fejlagtig brug

eller vedligeholdelse, misbrug, forsemmelse eller skadesles

betiening eller h&ndtering af stevsugeren i voverensstemmelse med
betieningsvejledningens forskrifter.

Brug of stevsugeren til noget andet end normale husholdningsformail.

Brug aof dele, der ikke er samlet eller installeret i henhold til Dysons instruktioner.
Brug af dele og tilbehor, som ikke er originale Dyson-komponenter.

Fejlagtig montering (undtagen, hvis Dyson har foretaget monteringen).
Reparationer eller andringer, der er udfert af andre end Dyson eller dets
autoriserede agenter.

Blokering — se betjeningsvejledningen om, hvordan blokeringer fiernes

fra stevsugeren.

Normal slitage (f.eks. sikring, drivrem, berstestang, batterier m.v.).

Brug af dette apparat til murbrokker, aske, puds.

Reduktion i batteriets afladningstid p& grund of batteriets alder eller brug (kun
ledningsfrie stavsugere).

Hvis du er i tvivl om, hvad der er deekket af garantien, kan du ringe til Witt A/S
pé tlf. 0045 7025 2323.

OPSUMMERING AF DAKNINGEN

Garantien treeder i kraft fra og med kebsdatoen (eller leveringsdatoen, hvis
denne ligger senere).

Du skal fremvise leverings-/kebsdokumentation, fer der kan udferes nogen
former for arbejde pé din stevsuger. Uden dette bevis vil det udferte arbejde
blive faktureret. Opbevar omhyggeligt kvitteringen eller falgesedlen.

Alt arbejde udferes af Dyson eller dets autoriserede agenter.

Ejerskabet af alle udskiftede dele overgér til Dyson.

Reparation eller udskiftning af din stevsuger under garantien forleenger

ikke garantiperioden.

Garantien bergrer ikke dine ufravigelige rettigheder som forbruger.

VIGTIGE OPLYSNINGER OM DATABESKYTTELSE

Hvis du videregiver oplysninger til os om en anden person, tilkendegiver du, at
vedkommende har givet dig lov til at handle pé sine vegne, at vedkommende
har accepteret behandling af sine personlige oplysninger inkl. personfelsomme
oplysninger, samt at du har informeret vedkommende om vores identitet og
formélet med behandlingen aof oplysningerne.

Du kan bede om at fé tilsendt en kopi af de oplysninger, vi har om dig, samt f&
enhver ungjagtighed i oplysningerne rettet.

Vi overvéger eller optager muligvis korrespondance mellem dig og Dyson af
hensyn til undervisningsformaél og kvalitetssikring.

Hvis dine personlige oplysninger andres, eller hvis du andrer mening om
nogen af dine markedsferingspreeferencer, eller har spergsmél til, hvordan

vi anvender dine oplysninger, er du velkommen til at henvende dig hos Witt
A/S dyson.service@witt.dk0045 7025 2323Gedstrup Seve| 9, 7400 Herning,
Denmark.

DYSON-LAITTEEN KAYTTO

OLE HYVA JA LUE TAMAN DYSON-KAYTTOOHJEEN KOHTA "TARKEITA
TURVAOHJEITA” ENNEN KUIN ALOITAT LAITTEEN KAYTON.

KOKOAMINEN

Aseta laite lepdéméén takaosa alaspéin.

Puhdistussuulake kiinnittyy pallon etuosan alapuolisiin kiinnikkeisiin. Liv'uta
puhdistussuulake ilmanottoaukon kummallakin puolella oleviin kanaviin.
Tyénné lujasti: puhdistussuulake napsahtaa paikalleen ja salpa kiinnittyy.
Nosta laite pystyasentoon.

Aseta kahva ja putki laitteen putken yldosassa oleviin uriin.

Paina punainen kahvan vapautuspainike alas. Liv'vta kahvaa alaspdin uriin noin
10 cm. P&éstd painike. Vedé kahvaa kevyesti, kunnes se napsahtaa paikalleen.
Kahvan punainen vapautuspainike ponnahtaa ylés.

Kiinnitd letku ja putki. Varmista, ettd ne asettuvat kahvan syvennykseen.

Paina punainen kahvan vapautuspainike alas samalla, kun painat letkun
punaista nappia. Punainen kahvan vapautuspainike pysyy alhaalla. Témé

on varastointiasento.

Sulje putkensuoija.

Asenna suulaketeline irrottamalla ensin syklonista ja l&pindkyvésté
pélyséilidsté koostuva yksikkd: vapauta se painamalla syklonin pé&éllé olevaa
punaista painiketta.

Liu’uta suulaketeline laitteen takaosaan, pallon yldpuolelle (ks. kuva). Paina

suulaketelinetté peukaloilla pitéméallé samalla kiinni laitteen etuosasta
sormillasi. Kiinnitys on tiukka, joten paina tasaisesti ja lujasti. (Huomaa:
suulaketelinetté ei voi irrottaa.)

Asenna syklonista ja l&pindkyvéstd polysailidstd koostuva yksikkd uudelleen.
Kiinnitd suulakkeet.

Kelaa johto johtokoukkujen ympaérille. Kiinnita liittimella.

KAYTTO

Vedé virtajohto ulos.

Kytke laite pistorasiaan.

Kéyté laitetta vetémallé kahva ylés. Punainen kahvan vapautuspainike
ponnahtaa ylés. Taivuta laitetta vetdmélla kahvaa taaksepain.

Laitteen virta kytketéén péélle (ON) ja pois pé&dlta (OFF) painamalla kuvassa
nékyvéd punaista virtapainiketta.

Palauta laite kéytén jalkeen pystyasentoon painamalla sité lujasti paikalleen.
Tukipydrét laskeutuvat automaattisesti.
Vedé kahva siséén ja varmista, ettd letku ja putki asettuvat

kahvan syvennykseen.

Paina punainen kahvan vapautuspainike alas. Liv'uta kahva alas

paikalleen laitteessa.

Irrota sitten virtajohto pistorasiasta, kelaa johto turvallisesti ja siirré laite

sen sdilytyspaikkaan.

Kytke laite pois p&dalta (OFF), irrota virtajohto pistorasiasta ja varmista, etté laite
on pystyasennossa ennen kuin:

— vaihdat tai kéytét suulakkeita

— irrotat letkun tai ilmanottoaukon tutkimiseen tarkoitettuja osia.

Kanna laitetta syklonin kantokahvasta.

Putkea voidaan kéyttas, kun kahva on vedettyné siséén tai ulos.

Vapauta putki avaamalla putken vapautussuoja.

Vedéa putkea yl8spéin ja poispdin kahvasta.

Suulakkeet voidaan kiinnittéé joko letkuun tai putkeen.

Kiinnita suulakkeet letkuun painamalla kiinnityskauluksen punaista
vapautuspainiketta ja irrottamalla putken letkusta.

Asenna takaisin irrottamalla suulakkeet ja asettamalla putkea letkuun, kunnes
punainen painike napsahtaa paikalleen.

Paina letkun punaista nappia. Liv'uta putki letkuun.

Varmista, ettd putki ja letku asettuvat kahvan syvennykseen. Letkun on

oltava kokoonvedettyna.

Jos kahva on ylh&allg, pidé kaulusta johtokoukuilla ja liv'uta sité alaspdin
kahvan syvennykseen. Se napsahtaa paikalleen. Varmista, etté putken yléosa
napsahtaa samaan aikaan paikalleen kahvan yléosaan. Sulje putkensuoja.
Paina punainen kahvan vapautuspainike alas ja liv'uta kahvaa

alaspdin laitteeseen.

Jos kahva on kokoonvedettyné (eli matalassa varastointiasennossa), varmista,
ettd kaulus ja johtokoukku ovat asetettuina kahvan syvennykseen. Liu'uta putki
alas letkuun siten, etté putken yldosa napsahtaa samaan aikaan paikalleen
kahvan yldosaan.

ITSESAATYVA PUHDISTUSSUULAKE, JOSSA
IMUSAADIN

Tatd puhdistuspadta kaytetddn testaukseen soveltaen seuraavia Euroopan
unionin asetuksia: N:o. 665/2013 ja N:o 666/2013.

TEHOKAS IMU
Kevyesti likaisten mattojen ja kovien lattiapintojen imurointiin.
- Laite on esiasetettu télle imutasolle, kun se poistetaan laatikosta.

MAKSIMI-IMU
Kestévien lattiapintojen, kovien lattioiden ja erittéin likaisten
mattojen imurointiin.
— Voit siirtyd kéyttdmadn taté asetusta siirtdmallé puhdistuspéén yldosassa
olevaa imun livkusaédintd kuvan mukaisesti.
— VAROITUS: Témé& imutaso voi vahingoittaa herkkié lattiapintoja. Tarkista
lattian valmistajan puhdistussuositukset ennen imurointia.
— Jos maksimi-imun imuteho vaikeuttaa likuteltavuutta, vaihda asetukseksi
tehokas imu.
- Voit siirtyé kdyttémaén tehokasta imua siirtdméllé imun liukusaétimen
takaisin alkuperédiseen asentoonsa kuvan mukaisesti.

KOKOLATTIAMATOT TAI KOVAT LATTIAPINNAT

Harjasuulakkeen oletuss@éts on paalla (ON — pyérii), kun laite kytketdan pédlle
ja se taivutetaan puhdistusasentoon.

Harjasuulake ei pydri, kun laite on pystyasennossa.

Harjasuulakkeen kytkeminen pois pédlté (OFF, esim. arkoja mattoja ja kovia
lattiapintoja varten):

— kytke laite padlle (ON)

- taivuta laitetta taaksepéin

- paina harjasuulakkeen ON/OFF-nappia: harjasuulake lakkaa pydrimésté.
Harjasuulake pyséhtyy automaattisesti, jos siihen tulee tukos. Ks. kohta
"Harjasuulakkeen tukosten poistaminen'.
Tutustu valmistajan puhdistussuosituksiin ennen lattiapintojen ja

mattojen imurointia.
Jotkin mattomateriaalit voivat nukkaantua, jos niité imuroidaan py&rivélla
harjasuulakkeella. Jos matto nukkaantuu, suosittelemme, ettd kytket
harjasuulakkeen pois pdélts ja pyydét lisétietoja lattiamateriaalin valmistajalta.
Laitteen harjasuulake voi vahingoittaa joitakin mattotyyppejé. Jos et ole varma
kaytéstd, kytke harjasuulake pois paalté.
Tarkista harjatanko saénnéllisesti ja poista mahdolliset likajadnteet (kuten
hiukset). Harjatankoon j&ényt lika voi vaurioittaa lattiaa imuroitaessa.

DYSON-LAITTEEN HUOLTO

Alé tee muita kuin téssé Dysonin kéyttéoppaassa esitettyjd tai Dysonin
asiakaspalvelun neuvomia huolto- tai korjaustsitd.

Ké&yté vain Dysonin suosittelemia osia. Muiden osien kéytté saattaa

mitatdidé takuun.

Sailytd laitetta sisétiloissa. Alé sailytd tai kéyté laitetta alle 3°C:n lampétilassa.
Varmista ennen kdyttdd, etté laite on huoneenlémpéinen.

Puhdista laite vain kuivalla liinalla. Voitelu-, puhdistus- tai kiillotusaineita tai
ilmanraikastimia ei saa kdyttéd missédn laitteen osissa.

Jos laitetta kéytetédén autotallissa, pyyhi laitteen pohjalevy, pallo ja tukipydrét

kuivalla liinalla aina imuroinnin jélkeen hiekan, lian ja soran poistamiseksi, silla
ne voivat vahingoittaa helposti vaurioituvia lattiapintoja.

IMUROINTI

Alé kaytéa laitetta, jos lapinakyvé pélysailié ja suodattimet eivét ole paikoillaan.
Hienojakoisia aineita, kuten laastipélyé tai jauhoja, tulee imuroida vain erittéin
pienid madrid.

Laitteella ei saa imuroida terdvid, kovia esineitd, pienié leluja, neuloja,
paperiliittimi& tms., sillé ne voivat vaurioittaa laitetta.

Tiettyj& mattomateriaaleja imuroitaessa lépindkyvadn pélysailiedn tai putkeen
voi muodostua staattista séhkdd. Témé on vaaratonta, eiké se ole perdisin
sd@hkéverkosta. lImidn vélttamiseksi ala laita kétté tai esineitd lapindkyvéadn
pélyséiliddn ennen kuin olet tyhjentényt sen ja huuhdellut sen kylmallé vedella
(Ks. "Lé&pindkyvén pslysdilién puhdistaminen).

Voimakas imu voi aiheuttaa letkun "nykimisté" — ole varovainen kéaytén aikana.
Alé pidd laitetta itsedsi ylemmalla portaalla. Portaita imuroitaessa on
suositeltavaa, etté kahva ei ole ylh&dalld ja ettd suulaketta kéytetadn letkun
pédssa putken sijaan.

Alé nosta laitetta tuolin, péydén tms. padlle.

Tarkista ennen kiillotettujen lattioiden kuten puu- tai linoleumipintojen
imuroimista, ettei lattiasuulakkeen pohjassa tai harjoissa ole vieraita esineité,
jotka voivat j§ttéd pintaan jélkia.

Alg j&ta laitteen suulaketta yhteen kohtaan helposti vaurioituvalla lattiapinnalla.

LAPINAKYVAN POLYSAILION TYHJENTAMINEN

Tyhjenna séilis heti, kun pélyé on MAX-rajaan asti. Alé tayta sailisté sen yli.
Kytke laitteen virta pois p&dlt& (OFF) ja irrota virtajohto pistorasiasta ennen
lapindkyvén pélysailidn tyhjentémista.
Irrota syklonista ja l&pindkyvéstd pslysailidstd koostuva yksikkd painamalla
syklonin kantokahvan takaosassa olevaa punaista nappia.
Poista lika painamalla syklonin kantokahvan pé&éllé oleva sama punainen nappi
kokonaan pohjaan.
Sulje lapindkyvé polysailis tiiviisti muovipussiin tyhjennyksen aikana vélttadksesi
kosketusta pélyn ja allergisoivien aineiden kanssa.
Irrota lapindkyva pélyséilié varovasti pussista.
Sulje pussi tiiviisti ja hévité tavalliseen tapaan.
Uudelleenasennus:
— varmista, ettd s@ilién pohjan ilmanottoaukossa ei ole pdlyé ja likaa
- sulje lapindkyvén pélyséilidn pohja siten, etté se napsahtaa paikalleen
- paina syklonista ja lédpindkyvéstd polysailidsté koostuva yksikks laitteen
runkoon; se napsahtaa paikalleen
— varmista, ettd syklonista ja l&pindkyvéstd pélysdilidsté koostuva yksikkd on
tukevasti kiinni.

LAPINAKYVAN POLYSAILION PUHDISTAMINEN

Irrota sykloni ja lépindkyvé pélysailid (ohjeet edelld).
Sykloni irrotetaan lépindkyvésta pélyséilidsté painamalla punaista nappia, joka
avaa séilidn pohjan. Témén jélkeen punaisen avausmekanismin takana nékyy
pieni hopeanvérinen nappi. Paina nappia (ja uurretulla alueella) irrota sykloni
lapindkyvéstd pélysailisstd.
Puhdista lapindkyva pélyséilié vain kylmélla vedelld.
Alé kayta lapindkyvan pslysailion puhdistamiseen puhdistus- tai kiillotusaineita
tai ilmanraikastimia.
Alé pane lapinékyvad polysailidta astianpesukoneeseen.
Alé upota syklonia kokonaan veteen tai kaada vettd sen siséén.
Puhdista syklonin kotelo nukasta ja pélystd liinalla tai kuivalla harjalla.
Varmista, ettd lapindkyvé pélysailid on téysin kuiva ennen kuin kiinnitét
sen paikalleen.
Asennus vudelleen:
— sovita syklonin kotelo l&pindkyvédn pdlysailioén siten, etté hopeanvérinen
nappi napsahtaa ja kytkeytyy
— sulje lapindkyvén pélysdilisn pohija siten, ettd se napsahtaa paikalleen
— paina syklonista ja l&pindkyvéstd pslysailidsts koostuva yksikks laitteen
runkoon; se napsahtaa paikalleen
— varmista, ettd syklonista ja l&pindkyvéstd polysdilidstd koostuva yksikkd on
tukevasti kiinni.

SUODATTIMIEN PESU

Laitteessa on kaksi pestévéd suodatinta (ks. kuva).

Tarkasta ja pese suodattimet sdénnéllisesti ohjeiden mukaan

suorituskyvyn yllépitémiseksi.

Kytke laitteen virta pois pdélta (OFF) ja irrota virtajohto pistorasiasta ennen
suodatinten tarkastamista tai irrottamista.

Suodattimia voidaan joutua pesemdén tavallista useammin, jos laitteella
imuroidaan hienojakoista pélyéa. B

Pese suodattimet vain kylmélla vedelld. Ala kéyté puhdistusaineita.
Suodattimia ei saa panna astianpesukoneeseen, pyykinpesukoneeseen,
kuivausrumpuun, uuniin, mikroaaltouuniin tai avotulen I&heisyyteen.

SUODATIN A

Irrota sykloni ja lépindkyvé pélysailid (ohjeet edelld).

Vapauta syklonin kahvan etuosassa oleva salpa. Kéénné kahva taakse.

Nosta suodatin pois.

Pese suodatin ainoastaan kylméllé vedelld. Pidé suodatinta juoksevan veden
alla ja juoksuta vettd avonaisesta pédstd, kunnes huuhteluvesi on kirkasta.
K&&nné suodatin ylésalaisin ja napauta.

Purista ja véannd suodatinta molemmilla késill, jotta ylim&éréinen vesi
valuu pois.

Huuhtele suodattimen ulkopintoja, kunnes vesi on kirkasta.

Purista ja vaénnd suodatinta molemmilla késillg, jotta ylim&ardinen vesi
valuu pois.

Aseta suodatin kuivumaan leved, avonainen p&d alaspdin. Anna suodattimen
kuivua véhintéén 24 tuntia.

Aseta suodatin takaisin paikalleen sykloniin. K&&nné kahva takaisin paikalleen.
Varmista, ettd salpa sulkeutuu tiukasti. Asenna syklonista ja l&pinékyvésta
polysailidstd koostuva yksikkd laitteeseen (ohjeet edelld).

SUODATIN B
Aseta laite kyljelleen.
B-suodattimen irrottaminen:
- kéénna pallon kotelossa olevaa sinisté keskuslukitussaédintéd vastapéivéan,
kunnes kotelo vapautuu

— nosta kotelo pois

— vapavuta suodatin k&dntémalld sité vastapédivéén nelidsosakierros.

Pese suodatin ainoastaan kylméllé vedella.

Huuhtele ja napauta suodatinta B, kunnes huuhteluvesi on kirkasta. Napauta

sitten uudelleen ja varmista, ettd kaikki ylim&drdinen vesi on poistunut.

(Napauta muovireunusta, &lé suodatinmateriaalia.) Anna suodattimen kuivua

véhint&dn 24 tuntia.

Pallossa olevan suodattimen vérin muuttuminen harmaaksi on normaalia.

B-suodattimen asentaminen takaisin paikalleen:

— asenna suodatin takaisin palloon

— kiinnité suodatin kaéntamallé sité mydtapaivaan siten, ettd valkoiset nuolet
ovat kohdakkain.

Kiinnittéessdsi pallon koteloa kéénné keskuslukitusséadinté jatkuvasti

mydtépdivadn. Kotelo on lukittu, kun sé&din alkaa napsahdella.

TUKOKSET - LAMPOSULAKE

Laitteessa on lémpdsulake, joka katkaisee virran automaattisesti, jos
laite ylikuumenee.

Suulakkeet ja putken aukko voivat tukkeutua suurista kappaleista.
Jos jokin laitteen osa tukkeutuu, laite voi ylikuumentua, jolloin virta
katkeaa automaattisesti.

Jos tukoksia ilmenee, noudata seuraavan Tukosten tarkastaminen
-kohdan ohjeita.

TUKOSTEN TARKASTAMINEN

Kytke laitteen virta pois pdéltd (OFF) ja irrota virtajohto pistorasiasta

ennen tukosten tarkastamista. Né&iden varotoimien laiminly&nti voi

aiheuttaa henkildvahinkoja.

Anna laitteen jGdhtyd 1-2 tunnin ajan ennen kuin tutkit suodattimen tukoksia.
Poista tukos ennen kuin jatkat laitteen kéyttdd.

Tutki putki, ilmanottoaukot ja puhdistussuulake tukosten varalta.

Putki on irrotettava, jotta letku voidaan irrottaa koneesta.

Avaa putken vapautussuoja.

Vedé putkea yléspéin ja poispdin kahvasta.

Paina kiinnityskauluksen punaista vapautuspainiketta ja irrota putki letkusta.
Vapauta letku laitteesta painamalla letkun pohjassa olevaa punaista kielekettd.
Néet sen laitteen etupuolelta katsottaessa.

Tarkista letku tukosten varalta.

Varo terévid esineitd tukoksia tarkastaessasi.

Asenna letku takaisin paikalleen kohdistamalla letkun pohjalla olevat ohjaimet
ilmanottoaukon kaulan kanaviin. Varmista, etté punainen kieleke on laitteen
etuosaa kohden. Tyénné letkua. Se napsahtaa paikalleen. Asenna putki takaisin
paikalleen edellé olevassa kohdassa Kéyttd annettujen ohjeiden mukaisesti.
Pohjan irrottaminen tukoksen poistamiseksi: katso kohta Pohjalevy —
purkaminen/uudelleenkokoaminen.

Jotta pallon ja puhdistussuulakkeen edessé olevan ilmanottoaukon véliset
mahdolliset tukokset voidaan tutkia, puhdistussuulake on irrotettava: katso
ohjeet kohdasta Pohjalevy — purkaminen/uudelleenkokoaminen.

Jotta pallon ja puhdistussuulakkeen takana olevan ilmanottoaukon véliset
mahdolliset tukokset voidaan tutkia, joustava takaliiténté on vapautettava. Vedéd
muovista liitinté itsedsi kohti ja irrota ylemmadstd ilmanottoaukosta. Vaihda

se vetémalld sité hieman ulospédin horisontaalisesti siten, etté se kohdistuu
ylemman ilmanottoaukon kanssa. Vapauta se varovasti, jotta se vetdytyy
takaisin paikalleen.

Varo terévid esineitd tukoksia tarkastaessasi.

Kiinnita kaikki osat tukevasti paikoilleen ennen laitteen kayttéd.

Takuu ei kata tukosten poistamista.

HARJASUULAKKEEN TUKOSTEN POISTAMINEN

Jos harjasuulake tukkiutuu, se voi sammua. Jos néin tapahtuu, tukos

on poistettava.

Kytke laitteen virta pois paélta (OFF) ja irrota virtajohto pistorasiasta. Néiden
varotoimien laiminlydnti voi aiheuttaa henkilévahinkoja.

Varo terévié esineitd tukoksia poistaessasi.

Jos tukoksen poistaminen ei onnistu, irrota pohja seuraavien ohjeiden
mukaisesti. N&in paéset helpommin késiksi tukokseen. Vaihtoehtoisesti voit
ottaa yhteyttd Dyson-asiantuntijaan tai Dysonin asiakaspalveluun tai etsié
tietoja Dysonin sivustosta.

POHIJALEVY — PURKAMINEN/
UUDELLEENKOKOAMINEN

Pallon ja puhdistussuulakkeen vélisessé liittimessd on punainen kieleke. Liv'uta

sité palloa kohden laitetta samalla tukien.

Aseta laite lepdémaén etuosa alaspdin.

Pallon ja puhdistussuulakkeen vélisessé liittimessd on punainen kieleke. Liv'uta

sité palloa kohden laitetta samalla tukien.

Vedé puhdistussuulake irti laitteesta. Vedé tasaisesti ja lujasti.

Puhdistussuulakkeen kummassakin p&dssé on kaksi punaista vipua:

— k&énna vipuja ylds ja ulospdin puhdistussuulakkeen p&até kohden, kunnes
ne napsahtavat

— k&dénnd pohijalevy auki.

Varo terévid esineité tukoksia poistaessasi.

Voit poistaa pohjalevyn kédntémalla sen auki niin, etté salvat aukeavat.

Pohjan asentaminen takaisin:

— aseta pohjalevyn alareunan ulokkeet puhdistussuulakkeen pohjan reunan
taakse

— k&&nna pohijalevy alas ja varmista, ettd se asettuu oikein paikoilleen
napsahtamalla.

Kiinnitéd pohja tukevasti painamalla molemmat vivut takaisin asentoon, jossa ne

ovat samassa tasossa puhdistussuulakkeen pinnan kanssa.

Aseta laite lepdémadén takaosa alaspdin.

Kiinnitd puhdistussuulake takaisin pallon etuosan alapuolisiin kiinnikkeisiin.

Liv'vta puhdistussuulake ilmanottoaukon kummallakin puolella oleviin kanaviin.

Tydnné lujasti: puhdistussuulake napsahtaa paikalleen ja salpa kiinnittyy.

HARJASUULAKE — VIANETSINTA

Jos harjasuulake lakkaa pydriméstéd, poista tukokset edelléd annettujen ohjeiden
mukaisesti. Vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteytté Dyson-asiantuntijaan tai Dysonin
asiakaspalveluun tai etsid tietoja Dysonin sivustosta.
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LAITTEEN HAVITTAMINEN

Dysonin tuotteet valmistetaan hyvélaatuisista, kierrdtettévisté materiaaleista.
Pyydémme, ettd hévitét tuotteen vastuullisella tavalla ja kierrétét sen
mahdollisuuksien mukaan.

Tamé merkinté osoittaa, ettd t&td tuotetta ei saa hévittéd kotitalousjétteend
EU-alueella. Esté mahdolliset hallitsemattomasta jatteiden hévittdmisestd
aiheutuvat ympéristé- ja terveyshaitat kierrattdmallé tuote vastuullisesti,
miké& edistéd materiaaliresurssien kestévas vudelleenkéyttéd. Jos haluat
palauttaa kdytetyn laitteen, kéyté palautus- ja kerdysjérjestelmid, tai ota
yhteyttd j@lleenmyyjéén, jolta olet ostanut tuotteen. He voivat kierréttéa
tuotteen ympaéristdystévallisesti.

Fl
5 VUODEN TAKUUN EHDOT

DYSONIN MYONTAMAN 5 VUODEN JATKETUN TAKUUN EHDOT

MITA TAKUU KATTAA

Sellaisen Dyson imurin korjauksen tai vaihdon (vaihdosta p&attéd Dyson), jossa
on todettu materiaalivika, kokoonpanossa tapahtunut virhe tai toiminnallinen
vika 5 vuoden siséllé osto- tai toimituspéivésté (jos tarvittavaa osaa ei endé ole
saatavilla, Dyson vaihtaa sen vastaavaan varaosaan).

Myytéessd tatd laitetta EU:n ulkopuolella takuu on voimassa vain, jos laitetta
kéyteté&én sen myyntimaassa.

Myytéessé tétd laitetta EU:n alueella takuu on voimassa vain, (i) jos laitetta
kéytetdén sen myyntimaassa tai (i) jos laitetta kéytetédn Itévallassa, Belgiassa,
Ranskassa, Saksassa, Irlannissa, ltaliassa, Alankomaissa, Espanjassa tai
Yhdistyneessé kuningaskunnassa ja vastaavaa, samalla nimellisjénnitteellé
varustettua mallia myyd&dn kyseisessé maassa.

MITA TAKUU EI KATA

Dysonin mydntédmé takuu ei kata:

Vahinkoja, huolimattomuudesta tai védrinkéytdsté aiheutuneita vaurioita tai
vaurioita jotka ovat syntyneet kéyttéohjeiden vastaisesta kdytdstd tai késittelystéd.
Imurin kdyttdé muussa kuin normaalissa kotikéytéssa.

Sellaisten osien kaytdstéa syntyneitd vaurioita, jotka eivét ole

Dysonin suosittelemia.

Virheellisté asennusta (paitsi valtuutetun huollon suorittamaa).

Muiden kuin Dysonin valtuuttaman huoltoliikkeen suorittamien korjausten tai
muutosten aiheuttamia vaurioita.

Tukoksien avaamista — katso kéyttéohjeista ohjeet tukoksien poistamiseksi.
Normaalia kulumista (sulakkeet, hihna, harjakset, akku, tms.).

Téméin laitteen kéyttdminen kivimurskan, tuhkan, laastin.

Akun tyhjentymisajan lyheneminen akun kéyttéidn myété (vain langattomat
laitteet).

Jos takuuehdoissa on epéselvyyksid, ota yhteytté Dyson asiakaspalveluun,
020 741 1660. Huoltoon tai varaosiin liittyvissé kysymyksissd, ota yhteyttd
Dyson keskushuoltoon, 03 2254 917.

TAKUUN EHDOT

Takuu astuu voimaan ostopdivéstd (tai toimituspdivéstd, jos se on mydhempi
kuin ostopdivd).

Ennen huoltotoimenpiteitd tulee esittéd ostokuitti (alkuperdinen ja

mahdolliset huoltokuitit). lIman kuittia huoltoty veloitetaan. Sailytd kuitti

tai toimitusvahvistus.

Kaikki huoltotoimenpiteet suoritetaan Dysonin valtuuttamassa huoltoliikkeessé.
Kaikki vaihdetut (imurista poistetut) osat siirtyvét Dysonin omistukseen.
Tuotteen takuukorjaus tai -vaihto ei pidennéd takuuaikaa.

Takuu tarjoaa lisdetuja, jotka eivét vaikuta kuluttajan laillisiin oikeuksiin.

XPHZH THZ ZYZKEYHX DYSON

MPIN TH XPHXH THZ ZYZKEYHZ, AIABAZTE MPOZEKTIKA TIZ "ZHMANTIKEZ
OAHTIEZ AZOAAEIAZ" MOY MEPIAAMBANONTAI ZTO NMAPON ErXEIPIAIO
AEITOYPIIAZ THX DYSON.

ZYNAPMOAOTIHZH

ToroBetrjote ™ cuokeun] pe Y MAGT og opildvtia Béon.

H kepalr TG cuokeurig Mpooaptdtal oTig cUVSETELlG ou Bpiokovtal k&Tw omnd
10 epunp6oBio pépog TG PNdAag. ZUpete TV KEPAN TNG CUOKEUNG 0T KavaAa
omolaodrnote MAeupdG Tou agpaywyol. QBRote otabepd: 1 kepaly NG
ouokeurg Ba koupndoel otn B€om ™G kat n kKéKkKYN ao@dheta Ba kAeioel.
ZtepeoTe N ouokeun oe 6pbia Béon.

TomoBetiote ™ Sidtadn tou poxhou kat g pdPdou oTig ecoXéG TOU dvw
HEPOUG TOU CWATIVQ TNG CUOKEUNG.

Miéote to KéKKIVO KoupT{ anereuBépwong tng AaPrig. ZUpete T AaPrj otig
e00x£G Yo epinou 10 ek. Aprjote 1o koupri. EXate amald ™ AafPr) péxpt va
KOUPTMMOEL T0 KOKKIVO KoupTt areleuBépwong tou poxhol Ba anaopahioet.
Zuvdéote ) pdPdo kat oy elkaunto cwAfva. BeBaiwbeite dtt epappdlouy oy
eykorr) g haPrig.

Miéote To KOKKIVO KoUpT ameAeuBeponG TG XElPOAaPriG MPOG Ta KETW EVE
TuéETE TO KOKKIYO KOUUTH OTOV EUKOUTTO OwAva. 2Upete ) Aafr mpog 1o kétw
Yo vo epappdoel o unxavr. To kékkwvo koupri anaoedhiong g Aapfrig Oa
napape{vel matnuévo. Aut eivat ) Oéorn amoOrkeuong.

K\eiote 1o mopa g pépdou.

o va epappdoete Ty unodoxn epYaNe(wY, 0PAIPETTE MPOTA TO CUUTAEYHO
TOU KUKAOVE Kot Tou Sidpavou kddou: yia va tny aneuleuBephoete, méote 10
KOKKIYO KOUMTH{ 0TO &vw PEPOG TOU KUKAGVA.

2Upete Y unodoxn epyaleiwy oto Miow uépog Tng cuokeung, akpPoG Mévew
oné  pnéha, énwg unodeikvuetal. Miéote Ty unodoxn epyaleiwy pe Toug
avTiXElPEG 0aG EVE KPATATE TO EUMPOTBI0 PEPOG TNG CUOKEUTG HE TO UTEAoLnal
SdxTuNG oag. Emedn n Béon epappoyng eival opixtr, méote otabepd kot yepd.
(Na Bupdiote: n urntodoxr) epyaheiny dev elval oxediaopévn ya va agaipeitat.)
EnavatonoBemote ) povéda kukhdva kat Stdpavou kédou.

MNpooaptote ta epyaleia.

Tuhi&re 10 KaADOS10 YUpw amd ta &ykioTpa Yia 10 Kahwdio. AopalioTe 1o pe
10 ouvdetipa.

AEITOYPTIA

Zetuli&re o kaAdS10.
Zuvdéote ) ouokeun oty npila.

o va XpNOIHOMOWOETE TN GUOKEUT, TPETEL val enekTelvete T AaPr) ENkwvTdg TV
MPogG 10 MEvw. To KOKKIYo Kouuti anac@diiong g Aaprig Oa anacpalorel.
Mo avéikhion g ouokeurig, éAéate T AafPr) mpog ta nicw.

o v evepyoroinon 1} anevepyonoinon g CUOKEUNG, TIECTE TOV KOKKIYO
Stakdnn Aettoupyiag, 6nwg paivetal otny £lkva.
Meté ) xprjon, yia va tonoBetioete Eavd tn cuokeur oe dpbia Béon, wbote
v ota0epd péxpL va epappdoet oty unodoxry. Ot poyoi otabeponoinong
kateBaivouv autépaTa.

Mo va avadimhdoete ™ haPr, BePaiwbdeite 611 0 elkaumTog CWAYVaAG Kot N
pdéBdog epapudlouy oy eykorr Tng AaPrig.
Q0Orjote 10 KSKKIVO KoupTi anao@diiong ™g AaPrig mMpog ta k&Tw. ZUpeTe T
AP mpog ta KETW Yo Yo EPAPPOTEL 0T GUOKEUT.
2 ouvéxela, Bydhte n cuokeur and vy npila, Tuliéte kKald To kKaAdSio Kkat
Béhte Tn cuokeun oTo XWPO PUNAENG.
Anevepyonomjote ) ouokeury, Bydhte Ty and my npifa kot BePaiwBeite dt
elvat og 6pOia Béom mpwv va:

— aA\&&ete 1y xpnowonomoete epyaleia

— agatpéoete Ta £§0PTHPOTA EMOEOPNONG TOU EUKAUTTOU CWATVO 1) TOU

agpaywyou.

Xpnowornomote ™ AaPr] HETOPOPEG TOU KUKADVO YIOt VO HETAQEPETE
T CUOKEUN.

H p&Bdog propel va xpnoponomnBei dtav n haPry éxet emekrodei.

la va anekeuBepwoete ) pdPdo, avoilre to k&Auppa amnekeubépwong
g pépdou.
‘EXéate n péPdo mpog ta méivew Kot arnopakpUveTé TNy omnd ™ AafPn.

Katé ) xprion, ta epyaleia priopoly va npocaptnBouy eite otov eUKapmTo
cwhiva g{te o papdo.

Ma va mpooaptr|oeTe 1o pyae{a OTOY EUKAPTITO CWA}VA, TUECTE TO KOKKIVO
KOUPTH amMaoP&AoNG 0TO CUVOETIKS OTOHLO Kal apalpéote Tn p&Pdo and tov
eUKAPTTO CWARvVa.

o va v enavatonoBetroete, apaipéote Ta epyaleia kol TonoBemote
pd&BS0 péoa OTOV EUKAUTTO CWAVO PEXPL TO KOKKIYO KOUMTH YO KOUPTIOOEL KOl
YO GKOUOTE{ O XOPAKTNPIOTIKOG 1)XOG.

Matote 10 K&KKIVO KOUpT OTOV eUKAUTTO CWAjva. ZUpete T p&Pdo péoa otov
€UKAUTTO TWAva.

BeBatwBeite 6111 pdPdog Kkat o eUkapmtog cwAfvag epapudlouy oty eykomr
™G AaPrig. O eUkaumTog CWAYVOG MPEMEL VO E(VOL CUUTITUYHEVOG.
Av n NPy éxet enektadel, kpatiote 10 oTéHI0 pE TO dyKIOTPO TOU KaAwdiou

Ko oUpeté 1o oy eykorr) ™G AaPrig: Oa koupnwoet kat Oa akouotel o
XOPOAKTNPLOTIKSG AX0G. BeBawbeite 611 n kopupr) g pdBdou koupmdvel
Tautdxpova oty Kopudn ™G AapPng. Kheiote 1o kdAuppa g pépdou.

Miéote To KSKKIVO KoupT{ aMaoPEAoNG Kot oUpete T Aafr MPog Ta KdTw péoa
OTN CUCKEUN.
Av 1 AP eivat cupmtuypévn (m.x. ot Béomn xauniig anobrkeuong),
BePaiwBeite 611 10 0TOMIO pE TO GYKIOTPO TOU KaAwdiou eival ToroBetnpévo
oty gykor g AaPrig. ZUpete ) pdPSo MPog Ta K&TW KAl PEGT OTOY EUKOUTITO
cwAjva £T0L WOTE N KOPUPY TNG P&PSou va epappdoel Tautdxpova oTny
Kopuer TG AaPrig.

AYTOPYOMIZOMENH KEDAAH KAGAPIZMOY ME
EAErXO ANAPPO®HZHZ

Aut n kepad kabaplopou xpnotponoteitat yla Sokipr) pe toug Eupwnaikolg
Kavoviopoug: Ap. 665/2013 kat Ap. 666/2013.

IZXYPH ANAPPO®HZH

la to okoUTIoHA pHE NAEKTPLKY] OKOUTIO EAAPPOG AEPWHEVQY XANWY, KIAHIOY

Kot oKANPQOV Somédwy.

- H ouokeun oag gival mpo-pubuiopévn oTo ouYKeKPIPEVO eminedo
aAvapPOPNONG Ao To EPYOTTACIO.

METIZTH ANAPPO®HZH
I To okoUropa pe NhekTpIkr okoUma avOekTkdY KaAuppdtey Sanédou,
okANPOVY SamEdwy Kat TOAU AepWHEVWY XOMOY KO KINHLOY.
— Na va eruNé€ete T ouykekpipévn puBpion, petakiveiote Tov eruhoyéa eENéyxou
avappoPNoNg, 010 NMEvw PéPog NG Kepaig kabaplopol, 6nwg paiverat.
— MPO2OXH: H avappdenon o autr) n Aettoupyia Propei va mpokaAéoet
{npé oe euaioOnta ddmeda. Mpv and 10 okoUTOPA PE TNY NAEKTPIKY
okouma ehéyére TG ouotdoelg kabapiopol Tou kataokeuaoTt Tou damédou.
— E&v n SUvapn avappdenong g pubuiong Méylotng avappdenong
anotpénel Tov eUkolo ehlypd, eruhé€te ™ Aettoupyia g loxupng
avappdenong.
- N va eruhé€ete kat ma ™) Aettoupyia loxuprig avappdenong, enavagépete
Tov erloYéa eEAéyxou avappdPnong otny apxkr Tou Béon, dnwg eaivetat.

XAAIA H ZKAHPA AATIEAA

ZUppwva pe Y npoetuheypévn pUBuion, o kUAvSpog pe m Bolptoa névta
tiBetan og Aettoupyia (meplotpépetan) kéOe popd Mou evepyomoleite T CUOKEUT
kat g Sivete kiom yla va kabapioete.
O kUAMvdpog pe n Pouptoa Sev meploTpépetal dtav n cuokeur| Ppioketal oe
6pBia Béon).

o va anevepyorowjoete ™ pdPdo pe m Pouptoa (r.x. yia euaioOnta xahid kat
okAnpé ddneda):

— EVEPYOTIOM|OTE 1) CUCKEUT)

- 8dote kAion o ouoKeun

- ruéote 10 KoupTi evepyoroinong/ arnevepyoroinong ot pdPdo pe

Bouptoa ylo Vo OTOPOTHOEL 1) IEPLOTPOGT.

O kUAvdpog Bolptoag naldel aUTOPATA VO AETOUPYE( O MepimMTwon Moy
ppééet. Avatpééte otny evémra "Kuhivdpoo Bouptoao — anoppaén'.

Mpwv t xprion g cuokeurg oe S&neda, xal& Kat pokéteg, SwaPfdote Tig
npotelvOpeveg 0dnyieg kaBaplopol Tou KATAOKEUGOTY.
Ze oplopEéveG HoKETEG £VEEKETaL Yo dnutoupynBouly xvoudia, edv
xpnotgonoinBei o meploTpePSuevog KUAVOPOG TG cuokeung. Edy oupPel két
TETOLO OTIEVEPYOTIOW|OTE TNY MEPIOTPEPOHEYT BOUPTON KOl EMKOIVWVHOTE HE TOV
KATOOKEUAOTH Tou Samédou yia nepattépw odnyleg.

O kUAvSpog Bouptoag tng cuokeur|g evoéxetal va npokahéoel {npiég o€
oplopéva €idn pokétag. Anevepyonomjote Tov KUMvSpo Bouptoag edv éxete
ap@Bolieg oxeTIkG pe TN Xprion Tou.

EXéyxete taktiké m pdPdo mg Bouptoag kat kabapilete TuxOY peptég UNeG
(6nwg tpixeg). Ot peptég UNeg mou mapapévouy ot péPdo g Bouptoag
pnopel va npokahécouy {nuid oto Sdmedo Katd 10 oKOUTIOHA.

OPONTIAA KAI ZYNTHPHZH THX ZXYZKEYHZ
DYSON

Mnyv ektedeite epyaoieg ouvtpnong 1) emiokeung mou Sev unodelkvuovTat

oTo NPy eyxepidio Aettoupylag 1 Sev cuviotdvTal and tn Mpapur Bonbeag
g Dyson.

Xpnowonoteite mévta ta npotetvépeva and my Dyson edaptiparta. 2y
avtiBe nepintwon, 1 eyyUnon G cuoKeUNG eVOEXETOL VO KOTAOTEl &KUPT).
AnoBnkelete T OUOKEUT) O€ E0WTEPIKS XDPO. MnyV xpnotuonoteite ) pnv
anoOnkevete T ouokeur| oe Oeppokpaoia nepiPédAovtog xapnhétepn and 3°C
(37.4°F). BeBanwBeite 611 1) ouokeur) Bpioketal og Beppokpacia neptBéiloviog
nipw 1eel og Aettoupyia.

o tov kaBaplopd NG CUOKEUT|G, XPNOIHOTOMoTE pévo oTeyvo ravi. Mny
Xpnotyonoteite MravTikd, oTABwTIKG MPoidvTa, anoppunaAvTIKE 1§ amoouNTIKG
XOPOU O OTIOIOSHMOTE TP TNG CUOKEUN|G.

2e neplntwon Xpriong NG CUCKEUT|G Ot XWpoug Ykapdl, ppovtioTe va
okouTti(eTe MEVTaA TNY KATW EMPAVELR, TV PIIENa Kat TOUG TPOXoUG
otabepornoinong pe oteyvd navi yla va anopakpuvete dupo, Bpoptd 1 xahikia
nou pnopel va npokahécouy pBopég ot euaioOnta ddneda.

EKKENQZH

Xpnopomnoteiote T cuokeuT) HOVO STav éxeTe TomoBeTroel To Slapavn k&do Kat
Ta piltpa.

Agv Mpémnel va XPrOIUOTIOLE(TE TN CUOKEUT] YLO TNV AMOPPOPNOT HEYGAWY
MocoTiTWY YNNG oKOYNG, OTwG oKOVN YUWou 1) alelpt.

MnyY xpnotpomoLEiTe T CUOKEUT Yia TNY AmopPAPNON OKANPWYY KAl AXUNPOY
AVTIKEWPEVQY, OMWG Ttatvidla PikpoU peyéBoug, kapeitoeg, ouvdetipeg KA.,
ka0 evdéxetal va npokaléoouv {nuiég otn cuokeu.

Katé tn xprjon g ouokeur|g, oplopéva eidn pokétag evééxetal va
Snuloupyricouy pikpd otatikd optia oto Sidpavo k&do ) ) pdPdo g
ouokeung. Ta ev Aoyw poptia eival eviehdg akivduva kat dev oxetilovtal pe 1o
NAekTpIKS pelpa. Mpokepévou va pewwbel onotadnnote enidpaon, pnyv Padete
Ta xépla oag Kat uny tornobeteite aviikeiueva oto Sldpavo kado e&v Sev tov
éxete MpwTa adeldioel kat MAUVEL pe kpUo vepd (BA. "Kabapiopoo tou Sagpavou
kadou").

Mny xpnotpornoteite TNy nhektpikr) okouna Dyson dtav Bpioketal oe uyn dtepn
O¢omn and €086 oTig okdheg. Katd 1o okouruopa okéhag, Siampriote  Aafr
SIMAwPEVN Kol XPNOIHOMOWoTE KEToLo £pyaleio oTny dKkpn Tou CwARva avTi yla
™ pépdo.

Mnyv tonoBeteite T cuokeur) eNdvew ot KoPEKAEG, TPAMEQIa KTA.

Mpw m xprion g cuokeur|g oe oT\Pwpéva S&meda, émnwg {Uhiva matdpata

1 Mvotédnnteg, BePaiwbdeite 611 010 KETW PEPOG Tou eapTrpaTog kabapiopou
Sanédwy kat otig Polptoeg TG ouokeun|g Sev untdpxouy &éva avtikelpeva, Ta
onoia evééxetal va mpokaléoouy ekSopég.

Mnv a@rjvete Yo MopateTapévo Xpovikd Sldotnua Ty kKepadf kabaplopou ot
£va GUYKEKPIUEVO onueio ot evaioOnta Sdmeda.

AAEIAZMA TOY AIAGANOY KAAOY

Ade18lete Tov k&S0 pONG N oKV PTdoel oty évdeldn MAX - un
yepilete uriepPoliké.
Mpw adedoete 1o Slapavr k&do, aMEVEPYOMOM|OTE KOl OMOCUYSEDTE T
ouokeur and my npia.
Mo va agaipéoete n povéda kukAOva kot Stépavou k&dou, MéoTe TO KOKKIVO
KoupT{ 01O MéVwW Pépog ™G AaPrig HETAPOPAEG TOU KUKNGOVA.
o va anopakpUvete ™ Bpwpd, méote wg 1o éppa g Sladpoprig Tou To
KOKKIVO KOUMTH 0T0 &vw PéPOG NG AaPrig HETapopdg Tou KUKAGVA.
MNa va ano@Uyete TNV ena@r| pe okOVN/aAepyloydveg ouaieg Katd Tov
kaBoplopd Tou GUNNEKTN, KOAUWTE TO SLEPavO CUANEKTN PE Pl MAAOTIKY
ookoUNa Kot adeldoTe TOY Héoa OE auTH.
Apaipéote mpooekTikd 10 S1dPavo k&do amnd T cakoUa.
Zppoyiote KOAG TN COKOUAD KOl GMopPPIYTE TyV.
o enavatornoBémon:
- BePaiwBeite d1 0 agpaywydg o Béon tou Sidpavou kddou eivat kabapdg
anoé okovn Kot pUToug
— kAelote ™ Bdon tou Sidpavou k&dou, Gote va aopaliost otn Béon g pe
TOV XAPAKTNPIOTIKS X0
— TéoTe N povada KUKAGVa kol Sldpavou kddou oTo Kup{wg cWpa TG
OUOKEUNG Yla Yo aopalioel ot Béon NG pE TOV XaPAKTNPIOTIKS X0
- BePaiwBeite d1un povéda kukAdva kat Stdpavou k&dou eivarl Kald
OTEPEWHEVT).

KAGAPIZMOZ TOY AIAGANOY KAAOY

Agaipéote T povdda Tou KUKAGVA Kol Tou Stapavoug kédou (BA. odnyieg
MoPONavW).
o va Siaxwpioete T povéada kukAdva and 1o Sidpavo k&ddo, MEoTe T0 KEOKKIVO
koupmi{ yla va avoiete T Bdon tou Stdpavou k&dou. Mg autv TNV evépyela
éxete mpooPaon oto pikpd aonui koupni nou Bploketal miow amnd Tov KOKKIVO
unxaviopd avoiypatog. Miéote 1o aonui koupni (ot pafdwtr nMieupd tou) ya
va Staxwpioete ) povada kukAdva and 1o Siépavo kédo.
KaBapiote 10 Stapavn k&do pévo pe kplUo vepd.
Mny xpnopornoleite anoppunavTiké, oTABWTIKG MPOISYTA 1) GMOoUNTIKG XOPOU
yta tov kaBapiopd tou Sapavoug kédou.
Mnv toroBeteite 10 Slapavn kddo oTo MAUVTHPLO METWY.
Mnv Bubilete N povéda KUKAOVA GTO VEPS KAl PNV PiXVETE VEPS EMEVW OF QUTY.
KaBapiote to mepiPAnua tou kKukA@OVa pe éva oteyvd navi 1§ Bouptoa ya va
agatpéoete xvoUdia kat pumoug.
BeBaiwbeite 611 0 Srapavrig k4dog éxel OTEYVOOEL EVTEADG, TIPLY TOY
tornoBetoete Eavd ot Béon tou.
o enavatornoBémon:
— tontoBetiote 1o MepiPAnua Tou kKukAGOVA oTtov Sdpavo k&do, KoTe va
ao@alioe o aonpi kKoupni Kat va otepewdel
— kAelote T Bdon tou Sidpavou k&dou, Hote va acpalioel ot Ofon tng pe
TOV XAPAKTNPIOTIKS 1)XO
— MéoTe T HOVESa KUKAGOVE Kot Stédpavou kddou 010 KUPIwG OOPa TNG
OUOKEUNG Yo Yo ao@alioel ot Béomn NG Pe TOV XAPAKTNPLOTIKS X0

— BeBaiwBeite d1in povada kKukAdva kot Sidpavou k&dou eival Kad
OTEPEWUEV.

EKMAYZH TON ®IATPON ZAZ

H ouokeun} cog Stobétet SUo mhevopeva giltpa, Ta onoia Bplokovtal otig Béoelg
rou napouctdlovial MapaKETw.

Mo Slampnon g anédoong, va eAéyxete kat va kabapilete TakTkd Ta giltpa,
cUPPwYa HE TIG 0dnyieq.

Mpwv and tov éheyxo 1} TNV apaipeon Twy GIATPWY, AMEVEPYOTIONOTE KOL
onoouvdéote T ouokeun and my npida.

Ta pidtpa {owg xpelaoToly cuxvétepo MAUGO, av kabapilete onueia pe
Aemtr) okdvn.

Zer\Uvete 1o piAtpa pOvo pe KPUO VEPS. MnY XPNOIHOTIOLE(TE ATIOPPUTIAVTIKG.
Mnyv tonoBeteite 1o pidtpa o MAUVTAPLO TUETWY 1) POUXWY, OTEYVWTHPLO,
POoUPYVO, POUPVO HIKPOKUPATWY 1} KOVT& O€ YUUYY] AOYQ.

DIATPO A

Agaipéote T povéda tou KuKAGVa Kat Tou Stapavoug kédou (BA. odnyieg
nopandavw).

AneleuBepiote To pévdaho tou eunpdoBiou uépoug g AaPrig Tou kKuKAGVa.
Metakiviote ™ Aafry mpog ta nicw.

Avaonk)ote Kal apalpéote 10 piktpo.

Zen\Uvete 10 piktpo pdvo pe kpuo vepd. Kpatrote 1o kétw and m Bpldon kat
pi&te TpexoUpEVO YEPS OTO OVOIKTO BKPO PEXPL TO VEPS TIOU TPEXEL VO Elval
kaBapd. Avarodoyupi{oTe T0 KOl XTUMHOTE TO AMONG.

Miéote kat yupiote pe ta SUo xépia yia va PePoiwbdeite 611 éxel amopakpuvBei to
MAESVATPQA TOU VEPOU.

P{&te tpexoUpevo vepd oto ewtepikd Tou GIATPOU PEXPL TO VEPS TIOU TPEXEL VO
elval kabapo.

Miéote kat yupiote pe ta SUo xépia yia va PePoiwbdeite 611 éxel amopakpuvOei to
MAEGVAOUO TOU VEPOU.

ZTEPEWOTE TO PIATPO OTO PEYGNO, AVOLKTO GKPO YO VO OTEYVQOOEL. APrioTe TO
@iNtpo va otey v oet telelwg Yo Touldixlotov 24 dpeg.

EnavatonoBetiote 1o piltpo otov kukAwva. Metakiviiote ) Aafr npog ta
ni{ow ya va epapudoet otn Oéon mg. BePaiwbeite 6110 pavdako kdvel o
XOPOAKINPIOTIKS 1)XO KOUPTIWHOTOG Kat 0Tt éXel aopalioel. Epappdote
povéda kukhdva kat Stdpavou kéddou ot cuokeur (BN. TG 0dnyieg avwtépw).

OIATPO B
ToroBetrjote Tn cuokeur] oe MAGYLa Oéon.
la va agaipéoete 1o piktpo B:
— MEPIOTPEYTE APLIOTEPOOTPOPA TO PTAE KEVTPIKS KOUUTH aopaMong oto
e€wtePIKS KAAUPPA TNG PTIEAGG, WG OTOU TO KANUPHG OMOCPANOTE!
— AVOONKOOTE KOl APAIPETTE TO KAAUPHO
— neplotpéyte 1o pidtpo 90 poipeg aploTEPOOTPOPA YIa VA TO
aneleuBepdoete.
Zen\Uvete 10 ¢p{Atpo pdvo pe kpUo vePo.
To ®iktpo B npénet va Eenmhévetan kat va otpayyiletal péxpt 1o vepd mou Byaivel
va eivat kaBapd kat otn ouvéxela va otpayyiletat Eavd ya va e§aopaliletatn
amnopdkpuvon tou vepoU. (Xturmote pe ta Sdxtula 010 MAaoTIKS xelhog Kat Ot
070 UAIKS Tou (Stou Tou piktpou.) Apriote To piATpo Vo OTeEYVOOEL TENE(WG Yiat
touldlotov 24 dpeg.
To @piltpo otn pndha eivatl puotloloykd va yivetat Ykpido dtav Aepdvetat.
MNa va enavatonoBetroete 10 gpiltpo B:
— enavatornofemote 10 Piltpo o Pndha
— ya va aopalioete 1o @iltpo, neplotpéyte 1o Se§ldoTpOPa PéXPL VO
eubuypapuloToUy Ta ANeukd BéN.
‘Otav enavatonobeteite 10 e§wtepikd KGAUPPG TNG pndAag, ouvexiote va
Yupilete SedléoTpopa T0 KeVTPIKS Koupmi aopdhiong. Otav apxioet va kdvel o
XOPOKTINPLOTIKS X0, €XEL KAEWOOOEL

EM®PAZEIZ - ©EPMIKH AIAKOINMH

H ouokeur] S1aBétet évav autdpato Bepuikd Sakdmm enavapopdg Aettoupyiag.
Ta egapmpata kat n paPdog g cuokeung pnopel va ppaéouv amnd peydha
avTikeipeva. 2 nepintwon nou gpdéel onolodrjnote e€dpTua, N CUOKEUY
evOéxetan va unepOeppavOel kat va Stakonel autdpata n Aettoupyia ™ng.

av autd oupPel, akohouBriote Tig 0dnyieg napakdtw pe titho "Exeyxoo ya
epppadelc'.

EAErXOZ INA EMOPAZEIZ

Mpw npaypatonomoete éAeYX0 Yo TUXOY PpadipaTa, GMEVEPYOTOIROTE TN
okoUmna kat Bydhte to @ig amd my npia. Zmy aviifetn nepintwon, undpyxet
kivéuvog tpaupatiopol.

Agriote Ty va kpudoel yia nepinou 1-2 Gpeg mpty eéyete 1o piltpo 1 ehéydete
1o e§apTripoTa Yo Tuxdv ppadipata.

Agaipéote 6,1t ppdooel Ta e§apTipaTa TG CUOKEUNG Pty ) Oéoete avd

oe Aettoupyia.

ENéyére yio epppééelg otn pdPdo, Toug agpaywyolq Kot Ty

kepaly kabapiopou.

Mo vo ameAeuBepdoeTe TOY EUKAUTTO CWAVO OTS TN UNXOVY], TIPEMEL VOl
agaipéoete n p&Bdo.

Avoite 1o k&Auppa aneleubépwong mg papdou.

‘EXéate 1 pdPBdo mpog ta mévew Kot amopakpUVETE TV and ) Aafn.

Miéote 10 KOKKIVO KOUPTH ameAeUBEPWONG 0TO CUVOETIKO OTOHIO KOl BIPAIPECTE
™ péPdo and 1ov cwljva.

Mo va aneXeuBepoeTe TOV EUKAPTITO CWAYA OMS TN CUCKEUT| TUETTE TOY
KéKkKIvo Stokdmnn otn Béon tou cwhva: propeite va tov Seite 010 epnpdodio
H€POG TNG CUOKEUNG.

EXéy&re yia epppdéeig otov elkapmto cwhjva.

Koté tov éheyxo Yo epppééelg mpooédte edv undpxouv axunpd avTikelpeva.
la vo enavatonoBetioete Tov eUkapmTo cwAjva, eubuypappiote Toug odnyoug
otn Bdon tou cwAva pe Ta kavaAla 0To Aalpd Tou aepaywyou. BeBaiwbeite ét
n kékkvn évdeldn elval opath oto epnpdobio pépog tng ouokeurg. QORote

10 owAjva. Oa koupTHoEL Kat Ba aKoUoTEl 0 XapPaKTNEIOTIKAG 1iX06. Na

va enavatonofetroete T pdBdo akoloubrote Tig Mapandvw odnyieg oty
evotta "Aettoupyta’.

Mo Vo a@alpéoete TV KATW EMPAVELD KAL VO OMOKTroeTe MpéoPaon og

kérolo duompdouto onpelo, avatpédte oty evédmra "Katw ermupaveia —
anoouvappoloynon/enavacuvapporoynon'.

Mpokewévou va ehéyete yia epppdéelg otov epnpoobio agpaywyd petal

NG HMEAOG Kat TNG KEPAAG KaOaplopoU, MPEMEL VO APOIPECETE TNV KEPAAT
kaBapiopol: avatpére oy evédmta "Katw empavela — anocuvapuoloynon/
EMAVACUVAPPONOYNON' MAPAKAT® Yl OXETIKEG OONY(EG.
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Mpoxkepévou va ehéy&ete yia epppdéeig otov oniobio agpaywyd petadl tng
HTENOG KO TG KEPANG KADAPIoHOU, TIPEMEL YO OPALPECETE TNY EAACTIKY
onioBia oUveon. EXEate tov mhaoTikd oUvdeopo Mpog 10 péPog 0oG Yo val
omeleuBepwBel 0 dvw agpaywydg. Na va tov enavatonoPemoete, propeite va
tov éNéete Aiyo mpog 1o €&w 1ol doTe Vo UDUYPaPPIOTE PE TOV dVw aEPaYWYS.
Apriote Tov anald €101 Oote va enmavéNDel otn Béon tou.

Katé tov éheyxo yia epppdleig mpooédte edv undpyouy axunpd aviikelpeva.
TornoBetrjote 0 Béon Toug dha Ta edapTripaTa TNG CUOKEUTG MPLY I
xpnoornowjoete Savd.

H gyydnon g cuokeurg dev kaAUmtel Tov éAeyxo Yo ppadipata.

KYAINAPOZ BOYPTZAZ — A[TO®PA=H

Av o kUAvEpog pe ™ BolUptoa éxel ppdiel, evdéxetal va omevepyomnonBei. 2y
MeP{MTWOT QUTH, TIPEMEL YO ATOPOKPUVETE 6,1t Tpokahel 1o ppdéipo.
Anevepyomoote kat anoouvdéote T ouokeur] and my npila mpv ouveyioete.
2e avt{fetn nepimtwon, undpxet kivduvog mpdkAnong cwpatikdy BAaBov.
Katé my andgpadn tg cUoKeUrg, MPEMEL YO TIPOTEXETE E4V UTIEPXOUY
ALXHNPG AVTIKEPEVAL.

Av kot e Sev pnopéoete va kabapioete Tov ppayud, akohoubriote Tig odnyieg
TOPOKATW YIO VO aPaIPECETE TNY KATW erupdvela. Etol, Oa éxete kalltepn
npdoBaon otov Ppaypd. AlAPOPETIKY, EMIKOIVWVAOTE Pe évay e&eldikeupévo
texvikd, T Mpappry BorBeiag tg Dyson 1y eruokepBeite Ny 1otooehida

mg eTaPEIDG.

KATQ EMIOANEIA — ATTOZYNAPMOAOTIHZH/
EMANAZYNAPMOAOTIHZH

Anevepyonoujote kat anoouvdéote ™ ouokeur] and my npila npv ouveyioete.
Y& avtifetn nepintwon, undpxet kivduvog npdkAnong cwpatikdy BAafov.
TomnoBetiote Tn cuokeun pe Y Mpdooyn ot oplldvtia Béon.
2t oUvdeon petadl TG PNGAaG Kat TNG KEPANG kabaplopou undpxet €vag
KOKKIVOG SLaKATTNG. ZUPETE TOV MPOG Y Undiha, evo kpatdte otabepn
T OUCKEUT].
‘EXate TN kepaly kabaplopol kat apalpéote Ty and tn cuokeur. Miéote
otaBepd kat yepd.
Ze kGOt dkpo G KePalrig kabapiopou Bpiokovtat SUo kdkkvol poxhoi:
— MEPLOTPEYTE TOUG HOXAOUG MPOG Ta MAVL Kal £é€w, MPOG Ta GKPa TNG KEPOAN|G
KaOopLopoU PEXPL VO OKOUOTEL O XAPAKTNPLOTIKAG HXO0G
— TaAAVTEUOTE TNY KATW EMPAVELD YLO VO aVOISEL.
Katé my andepadn tng cuoKeurg, Mpénel va Mpooéxete edv UNGPYOUY
AXPNP& AVTIKE{PEVA.
To remove the base plate, swing it open so the hinges disengage.
la va enavatonoBetrjoete My kdtw ermpdvela:
— EQAPHOOTE TIG TIPOoeCOXEG OTO KATW EKPO TNG KATW eMpAVelng, Miow amd To
xelhog otn Bdon g kepalg kabapiopou
— 1ahavTeUOTE MPOG Ta KATW TNY K&Tw erupdvela, dtacparilovrag étt tatpiadet
owotd, Oa koupmoel ot Béon g,
o va ao@alioete TNy KETw EMUPAVELD, EMAVOPEPETE KAL TOUG SUO
poxAoug otn Béom toug, Wote va euBUYPAPUIOTOUY PE TV ETUPEVEID TNG
KePalrig kabapiopou.
TomoBetiote Tn ouoKeLY] pe TNY MAGTN og opldvTia Béon.
Mpoocaptjote Ty kepal kaBaplopol otig ouvdéoeig ou BpiokovTal KETw
ané 10 epnp6obio uéPogG NG PGAaG. ZUPETE TV KEQAAT TG CUCKEUNG OTa
kavéAia orolaodrrnote MAeUPdG Tou agpaywyol. QORote o1abepd: n kKepay
G ouokeung Oa Koupmoel ot B£on NG KAt 1) KOKKIVN ac@dela Ba kheloel.

KYAINAPOZ BOYPTZAZ — ANTIMETQIMIZH
NMPOBAHMATQN

Y& nepintwon nou o kUAvdpog Bouptoag Sev neplotpéPetal, akoloubrote

116 08nyieg Mou avapépovtal mapandve yia My andepadn TG cCUoKEUNG.
Awpopetikd, emikovovioTe pe évay e§eldikeupévo texvikd, ) Mpappr) BorBelag
g Dyson 1} emiokepBeite v 10100eN S0 TG eTatpeiag.

NMAHPO®OPIEZ ATTOPPIWHZ

Ta npoidvta g Dyson katackeudovtal amé uynArig motdmrag avaKukAdoua
UAiké. Dpovtiote yia Ty unelBuvn andppiyn Tou MPOIGVTOG KAl TNV
avakUKAwoN TV e£aptnUdTWY ToU, 4V Eival EQIKTO.

H ofpavon auty unodeikviet 61t to Mpoidy autd dev Ba npénel va anoppintetat
padi pa ta umdAona otkiaké améPAnta oe dAn my E.E. Na v anotpornn
mBavrig péAuvong tou nepPBarlovrog 1) PAEPNG tng avOpdmivng uyelag, and
™Y HN eAeyXOHEVT aMdpPIYN TWY arMoPA|TWY, 0VOKUKAQOOTE TN CUCKEUY] HE
unetBuvo TPoTo MPodyovTag ™ SlaTRENOT ™G XPHIONG TWY MPATWY UADY.

[a Y ermoTpoPr} ™G HETAXEIPIOPEVNG OOG OUOKEUTIG, XPNOIHOMON|OTE Ta
ouoTrpaTa CUANOYNG KAt ETIOTPOPY|G 1) ETUKOLVWVT|OTE HE TOV EUTIOPO amd TOV
oroio ayopdoate 1o Mpoidv. Autol priopoUy Yo avaKUKAGOOUY TO MPOTdY pe
ao@ol yla to neptPéAlov tpdmo.

GR
OPOI KAI MPOYNO®EZEIZ EMTYHZHZ

EZYMHPETHZH NMEAATQN

Na tuxdv amnopieg oxetikd pe ta mpoidvta Dyson, kakéote ) ypopun
eunnpémong nehatdv g Dyson, avagépovrag tov apBud oepdg, v
NHEPOUNYIA KAl TO KATAOTNHA AYOPAG,.

O apBpdg oelpdq avaypdpetal endvw otn cuckeur S{mha otov oto Alapovn
Ké&do.

O neplocOTEPEG EPWTHTELG BTIAVTWVTAL TNAEPWVIKDG OTIS TO MPOOWTUKS TOU
Turpatog E§urnpémong Mehatdv Dyson.

Av n ouokeun oag xpetddetal emokeur, kahéote ) Mpappr EEurmpétnong
rnelat@v g Dyson, yia va evpepwOeite yia TG emloyég mou oag MapéXoupe.
Av n okouna oog eival £vTéG eyyUnong kat 1o eldog TG emokeUrg KaNUTTETAL
ané auth, dev Oa undpéel kapia okovoukn ermPdapuvor.

EFTPA®H KATOXOY MPOIONTOZX DYSON

EYXAPIZTOYME MOY EMIAEZATE ENA AMO TA MPOIONTA DYSON
Mo v taxUtepn kol anote ecpaTikdTepn UMM PETNOT COG, MAPAKOAOUHE Vo
eyypogeite wg kdtoxog Dyson. H eyypaen yiveran wg e&rig:

KaAovtag otn Mpapur Eéunnpémong nehatdv mg Dyson otov apOud

800 111 3500.

Mée autdv ToV TPATO KATOXUPWYESTE WG K&TOXOG Npoidvtog Dyson oe nepintwon
OTOAELG TNG €YYUNONG Kat pag Sivete T duvatdmra emkowvwyiag pali cag oe
MEPMTWON avAaykng.

EFTYHZH 5 ETON

OPOI KAI MPOYTMO®EZEIZ IZXYOZ THZ MENTAETOYX EFTYHZHZ DYSON

TI KAAYMTEI H EFTYHZH

Tnv erokeun A aviikatdotaon tng NAeKTpIkAG okolmnag (katd ) kpion g
Dyson 1} twv £§ouctodotpévey avIimpoownwy mg) ot nepintwon actoxiog
UAIKQY, KaKNG ouvappoldynong i Suckertoupyiag,mou woxvet ya 5 xpdvia
and Y Nuepopnvia ayopdg, (ot Mep(MTwon Mou KEMolo avTAANOKTIKS

éxel katopynOel f eival ekt6G napaywyng, n Dyson A ot e€ouciodotpévol
ouvepY4TeG TNG Ba TO AVTIKOTAOTHOOUY PE €va AetToupy kG evaAhakTikd €(80G).
Z1g nepmtwoeig érou n mapoloa cuokeut| TwAeltat ektdg EE, n mapoloa
£YYUnom oxUEL HOVO EPOTOYV 1) CUCKEUT| XPTOIHOTIOLETAL EVTOG TNG XWPAG OTNY
orofa mwAAOnke.

Z1g nepntdong érou n napoloa cuokeur] MwAeitat evidg g EE, n napovoa
eyyunon oxUel povo (i) edv n cuoKeuT| XPNOIHOTOLE(TAL 0T XOPO OTNY ornoia
nwAOnke A (i) €&v n cuokeun xpnoornoteitat otnv Auotpia, To Békylo
TalNa, Teppavia, Iphavdia, ltakia, ONavdia, lonavia j Hyvwpévo Baoi)eio kat
10 {810 povTéNo pe aut TN cuokeun MwAeltal oY {Sla ovopaoTikY TéoT 0T
OXETIKY] XWPA.

TI AEN KAAYMTEI H EFTYHZH

H Dyson 1} o eouciodotnpévog TG avTimpéownog, S&v eyYUdTaL TV EMOKEUT| 1§
AVTIKOTAOTAOT) TNG CUOKEUT|G TIOU OQeileTOL OF:

Tuxaia PA&PN 1§ pOopd rou mpokMiBnke and apélela, anpooedia, ond
AavOaopévo xeplopd 1§ onoadrjrote AN xprion NG NAEKTPIKTG OKOUMAG TOU
Sev eivan oupPath pe Tig 0dnyieg xpriong g Dyson.

Xprjon g ouokeun|G yla Ao okomd mépay Tou olkiakoU kabapiopou.
Zuvappoldynon 1 eykatdotoaon eaptnudtoy pe 1pdmno un cupPBotd pe tg
odnyieg mg Dyson.

Xprion avrtolaktikdy kot aéecoudp mou Sev avrikouy ota [viola

E€aptipata Dyson.

Elattopatiky eykatdotoon (e§aipolvTal ol eykataotdoelg mou
npaypatornonOnkayv ané my Dyson 1y tov e§ouciodompévo g avunpdowmno).
Eruokeuég kal HETOTPOTEG TTOU MpayJaTororOnkay and Tp{toug Kat dxt and
Dyson 1} toug eouciodotnpévoug avTimpoodnoug mg.

Dpééipo — deite MeploodTePEG NeMTOUEPELEG OXETIKG PE TNV AVTIHETOTUON TOU
ppadipatog oto PifAio odnyav xpriong mg Dyson.

Dducioloyiky xprion kot Oopd (r.x.. n\. aoPdAeleg, WEVTaG, pnatapieg, pnépa
Bouptody kKAM).

H xprjon g ouokeunig oe pndla, téppa, coPa.

Meiwon tou xpdvou ekpdpTiong TG Pratapiag Adyw makadmrag i xpriong
(udvo Yo aocUppaTEG UNXAVEG).

Mo tuxdv apePolieg oxeTiké pe TG MpolnoBéoeig loxUog g eyyunong,
noapakoaloUpe va erukowvwveite pe ) Mpappry E§urnnpétnong neatdv tng Dyson
otov apBOué 800 111 3500 kat ya Kimpo oto 24 53 2220.

Ol OPOI KAAYWHZ ZYNOMTIKA

H eyyunon tiBeton og 1oxU and my nuepounvia ayopdq (4 TNy nuepounvia
napadoong tng cuokeurg, étav 1 teleutaia yivel oe Seltepo xpdvo).

H enideién g anédeidng ayopds / napddoong (kat g aubevtikrig al&
Kot ortoloudrjrote ANoU OXeTIKOU EYYPAPOU) eival amapaitTn ety
npaypatononBel onoladrnote epyacio eMOKeUrG 0T OKOUMA COG.

Xwpig 10 avetépw amodelktikd, ol epyacieg emokeur|g Ba xpedvovtat. Na to
Aoyo autd, ouviotdtatl n datjpnon g anddeidng 1y tou deltiou napadoong.
‘Oleg ot epyanieg/ermblopOOoelg MpaypatonoloUvTal AmokAEOTIKE and
Dyson 1} toug eouciodotnuévoug avIimpoownoug Tg.

H eruokeun 1) avTikatdotaon G NAEKTPIKNG OKOUTAG TTOU KOAUTITETON JE
eyyunon, Sev nopateivel v ouvohikn Sidpkela TG eyyunong.

H eyyunon napéxet erumhéov npovopia kat dev ennpeddel ta vouoBetnuéva
SIKAOPOTA TOU KATAVANWTY.

AIADOYAAZH MPOZQMIKON AEAOMENQON

Ta npocwrikd Sedopéva dev KotvomoloUvTal oToug Stavope(s.

A DYSON KESZULEK HASZNALATA

KERJUK, HOGY MIELOTT TOVABBLEP, OLVASSA EL A DYSON MUKODTETESI
KEZIKONYVEBEN A ,FONTOS BIZTONSAGI OVINTEZKEDESEK”
CiMU RESZT.

OSSZESZERELES

Fektesse a késziléket a hatéra.

A tisztitéfe] a golyé elilsé része alatt taldlhaté csatlakozdsokba illeszkedik.
CsUsztassa fel a tisztitéfejet a csatorndkba a szell6z6csd barmelyik oldalan.
Nyomja be erdsen: a tisztitéfej a helyére kattan, amit a piros pecek
kapcsolédasa is jelez.

Allitsa egyenesen fel a késziléket.

Helyezze a foganty(t és porszivocsdvet a késziléken talalhatd csbvezeték tetején
|évé hornyokba.

Nyomia le a piros fogantytkioldé gombot. Csisztassa le a fogantydt a gépben
talélhaté helyére. A piros fogantytkioldé gomb benyomva marad. Ez a

térolési helyzet.

Csatlakoztassa a porszivocsdvet és a témlét. Gyéz8dién meg réla, hogy
megfeleléen illeszkednek a fogantyd mélyedésébe.

Nyomija meg a piros fogantytkioldé gombot, mikézben a témlén taldlhaté piros
gombot nyomja. CsUsztassa le a foganty(t a gépben talalhatéd helyére. A piros
fogantytkioldé gomb benyomva marad. Ez a téroldsi helyzet.

Zarja le a porszivécsé-sapkét.

A tartozéktarté felhelyezéséhez el8bb el kell tévolitania a porlevélasztét és az
Gtlatszé portartdlyt: a kiolddshoz nyomja meg a porlevdalaszté tetején taldlhaté
piros gombot.

CsUsztassa a tartozéktartét a készilék hatuligba éppen csak a golyé f61é (a
képen lathaté médon). Tdmassza meg a készilék elejét az ujjaival, és nyomja
be a tartozéktartét a hivelykujjaival. A pontos és szoros illesztéshez erds,
egyenletes nyomast kell kifejteni. (Ne feledje: a tartozéktarté a tervezésénél
fogva nem vehets le.)

Helyezze vissza a porlevdlasztét és az atlatszé portartdlyt.

Régzitse a tartozékokat.

Tekerje fel a kdbelt a kabeltartéra. Régzitse a kapoccsal.

KEZELES

Tekercselje le a kébelt.

Csatlakoztassa a késziléket a halézati dramforrashoz.

Hasznalat eldtt hozza fel a fogantydt. A piros fogantytkioldé gomb kiugrik a
helyérél. Déntse meg a késziléket a fogantyy hétrafelé hizdsaval.
A készilék be- és kikapcsoldsdhoz nyomja meg a piros fékapcsolét az dbran
lathaté médon.

Hasznalat utdn dllitsa vissza a késziléket figgéleges helyzetbe, hatarozottan a
helyére nyomva azt. A stabilizalé kerekek automatikusan leereszkednek.
A foganty( visszahUzdsa elétt gy6z8djdn meg réla, hogy a témlé és a
porszivécsd megfeleléen illeszkedik a fogantyd mélyedésébe.

Nyomija le a piros fogantykioldé gombot. Csusztassa le a fogantyut a
készilékben taldlhaté helyére.

Ezt kévetéen hizza ki a késziléket az alizatbél, csévélie fel biztonsédgosan a
kdbelt és tegye el a késziléket.

Kapcsolja 'OFF' &lldsba a késziléket, huzza ki az aljzatbdl és gyézédjén meg
arrél, hogy az figgéleges, mieltt:

— az eszkdzdket cseréli vagy haszndlja

— eltévolitia a t6mlét, vagy a szell6z8csé ellenérzd alkatrészeket.
A készilék szdllitdsédhoz haszndlja a porlevélaszé hordozéfoganytvjat.
A porszivécsd a foganty( kitolt és visszahUzott helyzetében is haszndalhaté.
A porszivécesé kiolddsdhoz nyissa fel a porszivécsé-kioldd sapkat.
A porszivécsévet hizza felfelé (és a fogantyGval ellentétes irdnyban).
Haszndlat kézben a tartozékokat akdr a t6ml8hdz, akdr a porszivécséhdz
lehet csatlakoztatni.
A tartozékok té6ml8héz régzitéséhez nyomja meg a csatlakozéperemnél taldlhatéd
piros kioldégombot, és tavolitsa el a porszivocsdvet a témlérél.
A visszahelyezéshez tévolitsa el a tartozékokat, és helyezze a porszivécsévet a
téml8be, amig a piros gomb a helyére nem kattan.

Nyomja meg a témlén taldlhatd piros gombot. Csisztassa a falat be a témlébe.
Gy8z8didn meg réla, hogy a porszivécsé és a t6mlé megfelelden illeszkedik a
fogantyt mélyedésébe. A t6mlét vissza kell hozni.

Ha a fogantyG ki van hizva, fogja a gallért és rajta a kabeltartét, és cstsztassa
be &8ket a foganty mélyedésébe, amig a helylkre nem kattannak. Gyéz&dién
meg réla, hogy ezzel egy id8ben a porszivécsé teteje is a helyére kattan a
fogantyy tetejében. Zérja le a porszivécsé-sapkat.

Nyomja meg a piros fogantykioldé gombot, és csUsztassa vissza a fogantyGt
a készilékbe.
Amikor a fogantyUt visszatolta (értsd: az alacsony téroldsi helyzetben van),
gy6z8didn meg réla, hogy a gallér és a kébeltarté megfelel8en illeszkedik a
fogantyy mélyedésébe. Csusztassa bele a porszivécsdvet a témlébe, hogy azzal
egy idében a porszivdcsé tetejé is a helyére kattanjon a foganty tetejében.

ONALLITO TISZTITOFEJ SZIVOERO-
SZABALYZASSAL

Ez a tisztitéfe] megfelel a kdvetkezd eurépai szabdlyozasok tesztel8irdsainak:
665/2013 és 666/2013.

MEGNOVELT SZIVOERO
Enyhén szennyezett sz8nyeg, takaré és keménypadlé tisztitdsdhoz.
— Ez a készilék elézetes gydri bedllitasa. Figyelien erre, amikor kiveszi a
csomagoldsbol.

MAXIMALIS SZIVOERO
Robusztus padléboritasok, kemény padlé, erdsen szennyezett szényeg és
takard tisztitdséhoz.

— Barmikor étvdlthat erre a bedllitdsra a szivéeré-szabdlyozé cstszkdjdt a
jelzett irdnyba tolva.

— VIGYAZAT! Ebben az izemmédban a szivéeré kérosithatia a kényes
felleteket. Porszivozds elétt ellenérizze a tisztitandé felulet gydrtéjanak
ajanldsait.

— Ha a maximalis szivéeré miatt a készilék nehezen irdnyithats, valtson vissza
a megndvelt szivéerd médra.

— A megnévelt szivéeré médra valé visszavéltashoz, tolja a szivéerd-szabdlyozé
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takaré tisztitdséhoz.

— Barmikor atvdlthat erre a bedllitdsra a szivéeré-szabdlyozé cstszkdjdt a
jelzett irdnyba tolva.

— VIGYAZAT! Ebben az izemmédban a szivéerd kérosithatia a kényes
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SZONYEG VAGY KEMENY PADLO

Amikor a késziléket bekapcsolja és megdénti, a keferdd is automatikusan
bekapcsolédik (forgé tzemmédban).

Ha a készilék all6 helyzetben van, a keferdd nem forog.
A keferud kikapcsoldsahoz (pl. finom anyagu sz8nyegekhez és parkettakhoz)
— kapcsolja be a késziléket
— déntse meg a késziléket
— nyomja meg a keferd kapcsolégombijat, és a keferdd forgdsa megdll.
A keferdd automatikusan megdll, ha eltémédik. Lésd: , A keferod
eltém8désének megszintetése”.
Padl$, sz8nyeg, kérpit porszivézdsa eldtt olvassa el a gyarté utasitdsait a
javasolt tisztitdsi médszerekrél.
Egyes sz8nyegek bolyhosodhatnak, ha porszivézdés kézben a forgé keferoddal
érintkeznek. llyen esetben azt javasoljuk, hogy porszivézés kézben kapcsolja ki
(,OFF” dlldsba) a keferudat, és kérje ki a padlé gydrtéjanak véleményét.
A készUlék kefertdja egyes szényegtipusokat karosithat. Barmilyen kockézat
esetén kapcsolja ki a keferudat.
Rendszeresen ellendrizze a kefés fejet, és tisztitsa meg a maradvényoktél
(pl. hajszalaktsl). A kefés fejen maradé szennyezddések felsérthetik a
padlét porszivézaskor.

A DYSON KESZULEK KARBANTARTASA

Ne hajtson végre semmiféle olyan karbantartasi vagy javitasi munkdlatot, amely
nem szerepel a Dyson mikédtetési kézikényvében, vagy amelyet nem a Dyson
Ugyfélszolgalat javasolt.

Csak a Dyson dltal javasolt alkatrészeket haszndlja. Ellenkezé esetben a
garancia érvényét veszitheti.

A késziléket zart térben tarolja. Ne haszndlia 3 °C alatt. Hasznélat elétt vérja
meg, amig a készilék fel nem veszi a szobahdmérsékletet.

A készUléket csak szdraz térléruhdval tisztitsa. Kerilje a kendanyagok,
tisztitészerek, fényezészerek és légfrissiték haszndlatat a készilék valamennyi
alkatrésze esetén.

Ha a késziléket gardzsban vagy hasonlé helyiségben haszndlja, porszivézds
utdn szdraz ruhdval tévolitsa el a talplemezre, a golyéra és a stabilizalé
kerekekre tapadt homokot, kavicsot vagy egyéb olyan szennyezédést, amely a
finomabb feltleteket karosithatja.

A PORSZiVO MUKODTETESE

Ne haszndlja a késziléket az étlatszéd portartdly és a szGrék nélkil.

Finom por, pl. gipszpor vagy liszt csak nagyon kis mennyiségben szivhaté fel.
Ne hasznélja a késziléket éles, kemény targyak, apré jétékok, tGk,
papirkapcsok stb. felszivasdra, mert kért tehetnek a készilékben.

Porszivézas kézben bizonyos szényegek csekély elektrosztatikus téltést
okozhatnak az &tlétszé portartélyban és a porszivocsében. Ez drtalmatlan,
nincs kapcsolatban a hélézati drammal. Az elektrosztatikus hatds csékkentése
érdekében ne nytlion a portartdlyba kézzel vagy barmilyen targgyal, mielétt a
portartalyt kivriti és hideg vizzel ledbliti (lasd: ,A portartdly tisztitédsa”).
Porszivézds kdézben ne dlljon a készilék alatti [épcséfokon. Lépcsék takaritdsa
sordn javasolt a fogantyut betolni, és a lépcséfokokat kézvetlendl - a
porszivécsé melldzésével - a t8mlé végére erdsitett tartozékkal letakaritani.
Ne tegye a késziléket székre, asztalra stb.

Fényezett padléfellet porszivézasa eldtt ellenérizze, hogy a padlétisztité
tartozék és az azon |évd kefe mentes legyen minden olyan szennyez&déstél,
amely a padlét megkarcolhatja.

Finom feltleten ne tartsa a szivéfejet huzamosabb ideig egy helyben.

A PORTARTALY KIURITESE

Ha a portartdly tartalma eléri a MAX jelzést, azonnal Uritse ki; a tartalyt nem
szabad toltélteni.
Az atlatszé portartdly kitritése elétt kapesolja ki és dramtalanitsa a késziléket.
A porlevélaszté és az éilatszé portartdly eltdvolitdésdhoz nyomia le a
porlevalaszté fogantydjanak tetején talélhaté piros gombot.
A portartély kiUritéséhez nyomja le teljesen ugyanazt a piros gombot a
porlevalaszté fogantytjanak a tetején.
A porral és az egyéb allergén anyagokkal valé érintkezés elkerilése érdekében
hozzon szorosan az &tlatszé portartdlyra egy mianyag zsdkot, és csak ezutdn
tévolitsa el annak tartalmat.
Az atlétszd portartdlyt dvatosan vegye ki a mGanyag zsdkbél.
Szorosan zdrja le a zsdkot, és dobja a hulladékgyijtébe.
A visszahelyezéshez:
— gy6z8djén meg réla, hogy a portartdly aljan talalhaté szell8z8csd portédl és
kosztél mentes
— zdrja le az &tlatszéd portartdlyt, hogy a helyére kattanjon
— nyomija ré a porlevélasztét és az éilatszé portartdlyt a készilékhdzra, hogy a
helyére kattanjanak
— gy6z8djén meg arrdl, hogy a porlevélaszté és az atlatszé portartdly a helyére
régzilt.

A PORTARTALY TISZTIiTASA

Tavolitsa el a porlevalasztét és az étlatszé portartélyt (az utasitdsokat lasd fent).
Ahhoz, hogy a porlevélasztét levegye az étlatszé portartélyrél, a piros
kioldégomb megnyomasaval nyissa fel az étlatszé portartaly aljan 1évé
lapot. Ekkor a piros nyitészerkezet mégétt lathatéva vélik egy ezustszinG
gomb. Nyomja meg az ezistszinG gombot (a borddzott részén), és vegye le a
porlevalasztét az Gtlatszé portartdlyrél.
Az atlétszé portartdlyt csak hideg vizzel tisztitsa.
Ne alkalmazzon moséport, fényezét vagy légfrissitét az &tlatszé
portartdly tisztitdsdhoz.
Ne tegye az atlétszé portartélyt mosogatégépbe.
Ne meritse vizbe az egész portartdlyt, és ne éntsén bele vizet.
Térléruhdval vagy széraz kefével tavolitsa el a porlevélasztd szGréjérél a port és
a bolyhokat.
Visszahelyezés elétt hagyja a portartalyt teliesen megszéradni.
A visszahelyezéshez:
— helyezze be a porlevalaszté sziGrét az atlatszé portartdlyba Ggy, hogy az
ezUstszinG gomb kattandssal régzilion
— zdrja vissza az 4tlatszé portartdly aljat, hogy a helyére kattanjon
— nyomija ré a porlevélasztét és az éilatszé portartdlyt a készilékhdzra, hogy a
helyGkre kattanjanak
— gy6z8djén meg arrdl, hogy a porlevélaszté és az atlatszé portartdly a helyére
régzilt.
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A SZUROK TISZTITASA

A készilék két darab tisztithatd szirével rendelkezik, amelyek az dbran lathaté
moédon helyezkednek el.

A készilék teljesitményének megérzése érdekében a szirét az utasitdsoknak
megfeleléen rendszeresen ellenérizze és tisztitsa.

A szUr8k ellendrzése vagy eltavolitésa elétt kapcsolja ki és dramtalanitsa

a készoléket.

Finom por felszivésakor a szlrék gyakoribb tisztitast igényelhetnek.

A szUr8ket csak hideg vizzel mossa. Ne haszndljon tisztitészert.

Ne tegye a szGréket mosogatégépbe, mosdgépbe, centrifugdba, sitébe,
mikrohulldmu sutébe vagy nyilt lang kézelébe.

JA" SZURO

Tévolitsa el a porlevélasztét és az étlatszé portartélyt (az utasitdsokat lésd fent).
Oldja ki a porlevalaszté fogantyGjanak elilsé részén talalhatd pecket. Forgassa
vissza a foganty(t.

Emelje ki a sz(rét.

A sz0r6t csak hideg vizzel tisztitsa. Tartsa a csap ald, és folyasson at vizet

a nyitott végén, amig tiszta viz nem folyik ki a sz0ribél. Allitsa fejtetére, és
megkocogtatdssal rézza ki beléle a vizet.

Csavarja ki két kézzel, hogy teliesen szdraz legyen.

Folyasson vizet a szGré kilsé feluletére, amig tiszta viz nem folyik a szGribél.
Csavarja ki két kézzel, hogy teliesen szaraz legyen.

Allitsa a szGrét a széles, nyitott végére, és hagyja megszaradni. Hagyja legaldbb
24 4rén &t teliesen megszéradni.

Tegye vissza a szUrét a porlevalasztéba. Forgassa vissza a fogantyt a helyére.
Gydz8djén meg réla, hogy a pecek biztonsdgosan a helyére kattant. Helyezze
fel a portartélyt és a porlevalasztét a készilékre (Idsd fentebb).

.B” SZURO
Fektesse a késziléket az oldalara.
A ,B" sz(rd eltdvolitédsdhoz:
— forditsa el az 6ramutaté jarésaval ellentétes irdnyba a golyé kilsé burkolatén
1év8 kék szinG kdzépsd rogzitétéresat, amig a burkolat kioldédik
- emelje le a burkolatot
— a kioldashoz forgassa el a sz(rét negyed fordulattal az 6ramutaté jérésaval
ellentétes irdnyba.
A szUrét csak hideg vizzel tisztitsa
A ,B” jelzésU sz(rét dblitse ki, majd Utégesse ki belble a vizet, amig az atfolyd
viz tiszta nem lesz. Végil ismét Gtdgesse meg, hogy a benne maradt vizet
eltdvolitsa beléle. (A mGanyag peremet Gtdgess, ne a sz(rét.) Hagyja legaldbb
24 6rén 4t teliesen megszéradni.
Normadlis jelenség, ha a sziré a golyéban szirke szindre valtozik.
A ,B" sz0r8 visszahelyezése:
- helyezze vissza a szlrét a golyéra
— a sz0r8 biztonségos régzitéséhez forgassa el a szUrét addig, amig a fehér
nyilak egymdshoz nem illeszkednek.
A golyé kilsé boritdsanak visszaillesztésekor forditsa a kézépsd régzitétarcsat
az éramutaté jardsaval megegyezé irdnyba. Ha kattands hallhaté,
megfeleléen régzilt.

ELTOMODESEK - HOVEDO KAPCSOLO

A készilék automatikusan alaphelyzetbe @116 motorvédd kapcsoléval
van felszerelve.

A nagyobb targyak eltémédést okozhatnak a porszivécsé bemeneténél
vagy a tisztitéeszkézdkben. Ha barmelyik alkatrész eltémédik, a készilék
tdlmelegedhet, ezért automatikusan kikapcsolédik.

ilyen esetben kévesse az alébbi ,Eltémédések megkeresése” c. pontban
leirt utasitasokat.

ELTOMODESEK MEGKERESESE

Az eltémédések ellenérzése eldtt kapcesolja ki és dramtalanitsa a késziléket.
Ellenkez8 esetben személyi sérilés fordulhat elé.

A sz0r8 vagy az eltémd8dések ellendrzése eldtt hagyja egy-két éran at hélni.
Szintesse meg az eltémddést, mieldtt a késziléket Ujra bekapcsolja.
Ellendrizze, nincs-e eltémddés a porszivécsdben, a szell6z8csében vagy

a tisztitéfejben.

A tdmlé géprél térténd levalasztdséhoz el8bb el kell tavolitania

a porszivocsovet.

Nyissa fel a porszivécsé-kioldé sapkat.

A porszivécsdvet hizza felfelé (és a fogantyGval ellentétes irdnyban).

Nyomja meg a csatlakozéperemnél taldlhaté piros kioldégombot, és tavolitsa el
a porszivécsdvet a tdmlérél.

A t8mlé készilékrél térténd levalasztdsdhoz nyomja meg a t6mld végén 1évé, a
készulék eldIinézetébsl lathatéd piros filet.

Ellendrizze, hogy nincs-e eltémd&dés a témlében.

Az eltdémédések keresésekor Ggyelien az éles targyakra.

A toml6 visszahelyezéséhez illessze a t6mlé végén taldlhaté vezetdket a
szell8z8csd nyakdn talalhaté csatorndkhoz. Ugyelien ré, hogy a piros ful a
készilék elilsé oldala felé nézzen. Nyomija be a témlét. A tdmld a helyére
kattan. A porszivécsé visszahelyezéséhez kévesse a fenti ,Kezelés” ¢

pontban leirtakat.

Az eltémédés eltavolitdsahoz vegye le a talplemezt a ,Talplemez — szétszerelés/
visszaszerelés” fejezet alapjan.

Az elilsd szell8z8cs8ben a golyé és a tisztitéfe] kdzstti eltdmédések
megkereséséhez el kell tavolitania a tisztitéfejet: ehhez lésd lent a ,Talplemez —
szétszerelés/visszaszerelés” fejezetet.

A hétsé szell6z8cs8ben a golyd és a tisztitéfe] kozstti eltémbdések
megkereséséhez ki kell oldania a rugalmas hatsé csatlakozast. A felsé
szell8z8csérél torténéd levalasztdshoz hizza maga felé a mUanyag csatlakozét.
A visszahelyezéshez huzza ki egy kicsit vizszintesen, hogy pontosan illeszkedjen
a felsé szell6z8cs8hdz. Ovatosan engedie el, hogy az magatél a helyére

hozza magat.

Az eltémédések keresésekor Ugyelien az éles targyakra.

Haszndlat eldtt a porszivé minden alkatrészét gondosan helyezze vissza.

Az eltémédések eltévolitdsa nem tartozik a garancia hatélya alé.

A KEFERUD ELTOMODESENEK MEGSZUNTETESE

Ha a keferdd eltémddik, ledllhat. llyen esetben el kell tévolitania az eltémddést.
A folytatas eldtt kapcsolja ki és dramtalanitsa a késziléket. Ellenkezé esetben
személyi sérilés térténhet.

Az eltémédések eltavolitdsakor Ugyelien az éles targyakra.

Ha nem tudja eltdvolitani az eltém8dést, akkor az alébbi utasitédsokat kévetve
vegye le a talplemezt, igy kénnyebben hozzéférhet az elzérédéshoz. Lehetésége
van arra is, hogy a Dyson szakemberéhez vagy a Dyson Ugyfélszolgdlathoz
forduljon vagy felkeresse honlapunkat.

TALPLEMEZ — SZETSZERELES/VISSZASZERELES

A folytatas eldtt kapesolja ki és dramtalanitsa a késziléket. Ellenkezé esetben
személyi sérilés térténhet.

Fektesse a késziléket az elulsd oldaldra.
A golyé és a tisztitéfe| csatlakozaséndl talalhaté egy piros pecek. Témassza meg
a késziléket, és tolja a piros pecket a golyé felé.

Hézza le a tisztitéfejet a készilékrdl. Folyamatos és egyenletes erét fejtsen ki.
A tisztitéfe] mindkét végén két piros kar taldlhaté:

- forgassa kattandsig a karokat felfelé és kifelé (a tisztitofej vége felé),

- nyissa ki a talplemezt.
Az eltémédések eltavolitdsakor Ugyelien az éles targyakra.
A talplemez eltdvolitdsdhoz hajtsa ki a lemezt Ggy, hogy az levalion

a zsanérokrol.
A talplemez visszahelyezése:

- a talplemez alsé élén taldlhaté peckeket illessze a tisztitéfe| talpanak pereme

mogé,
- az illeszkedésre Ugyelve nyomija lefelé a talplemezt — ekkor az a helyére
kattan.

A talplemez régzitéséhez forgassa vissza mindkét kart Ugy, hogy a tisztitéfe]
feluletével egy szintbe keriljsn.

Fektesse a késziléket a hatéra.

Illessze vissza a tisztitéfejet a golyé elGlsé része alatt taldlhatéd csatlakozdsokba.
CsuUsztassa fel a tisztitéfejet a csatorndkba a szell6z8csé barmelyik oldalan.
Nyomia be erésen: a tisztitéfej a helyére kattan, amit a piros pecek
kapcsoléddsa is jelez.

KEFERUD - HIBAELHARITAS

Ha a keferud forgdsa megall, kévesse a fenti utasitdsokat az eltémédések
megszintetéséhez. Lehetésége van arra is, hogy a Dyson szakemberéhez vagy a
Dyson Ugyfélszolgélathoz forduljon, vagy felkeresse honlapunkat.

ARTALMATLANITASI TUDNIVALOK

A Dyson termékei nagymértékben Ujrahasznosithaté anyagokbdl készilnek.
Kérjuk, készulékét ksriltekintéen selejtezze le, és lehetéleg gondoskodjon

az Ujrahasznositésardl.

Ez a jelzés azt mutatia, hogy a terméket az EU-ban nem szabad mdés héztartdsi
hulladékkal egyitt kidobni. Az ellenérizetlen hulladéklerakésnak a kérnyezetre
vagy az emberi egészségre esetlegesen gyakorolt negativ hatdsét megelézendé
felelésségteliesen gondoskodjon a leselejtezésrél, hogy elésegitse az anyagi
forrasok Gjrahasznositasét. A hasznélt készilék visszajuttatdséhoz vegye igénybe
a visszaviteli és gyUijtési rendszert, vagy forduljon ahhoz a kereskedéhéz, akinél
a terméket vasdrolta. A kereskedd gondoskodni fog a termék kérnyezetre
artalmatlan médon térténd Gjrahasznositdsardl.

HU

LIMITALT 5 EV GARANCIA

TAJEKOZTATO / FELTETELEK A DYSON LIMITALT 5 EV
GARANCIAVAL KAPCSOLATBAN.

MIT FEDEZ

Az ingyenes szerelési kdltséget vagy a készilék ingyenes alkatrész cseréjét
(Dyson szerviz beldtésa szerint), amennyiben valamely alkatrész meghibé&soddsa
kévetkeztében a porszivéja nem miksédik megfeleléen a megrendelést vagy
kiszdllitést kévetd 5 éven bell (ha valamely alkatrész mar nem kaphaté, akkor a
Dyson egy funkciéjdban megfelelé cserealkatrésszel pétolja azt).

Ha a késziléket az EU-n kivil értékesitik, akkor a garancia csak akkor érvényes,
ha azt az értékesités orszdgéban hasznaljak.

Ha a késziléket az EU-n belGl értékesitik, akkor a garancia csak akkor
érvényes, ha azt (i) az értékesités orszdgdaban hasznaljak vagy (i) azt
Ausztridban, Belgiumban, Franciaorszdgban, Németorszagban, Irorszagban,
Olaszorszdgban, Hollandidban, Spanyolorszdgban vagy az Egyesilt
Kirdlysédgban haszndljdk, és ha az adott orszdgban ezzel a termékkel azonos
névleges fesziltségy terméket forgalmazunk.

AMIT NEM FEDEZ

A Dyson dltal vallalt garancia nem vonatkozik az aldbb esetekre:

Baleset kdvetkeztében tértént meghibdsoddsok, gondatlan vagy nem
rendeltetésszer’, a haszndlati Gtmutatéban leirtakkal ellentmodé hasznélat
miatt bekdvetkezett meghibésoddsok.

A porszivé elhaszndléddsat, amennyiben az barmilyen nem haéztartési, nem
rendeltetésszer hasznélat miatt kdvetkezik be.

Olyan meghibdsoddsok, melyek a porszivé hibds, nem a hasznalati
Otmutatéban leirtak szerinti 8sszeszerelésébdl adédnak.

Olyan kiegésziték haszndlatdbél adédé karosoddasok, melyek nem eredeti
Dyson termékek.

Hibds beszerelés (kivéve, ha azt a Dyson hivatalos markaszervize végezte).
Nem a Dyson, vagy a Dyson hivatalos mdérkaszervize éltal végzett javitdsok.
Eltomodések — Az eltomédések elhdritasaval kapesolatos részleteket lasd a
Dyson Haszndlati Utmutatéban.

Az alkatrészek természetszer(i elhaszndaléddsa, ennek kdvetkeztében az
alkatrészek elkopnak, szakadnak (pl: biztositék, gépszij, kefefe|, akkumulétorok,
stb.).

A garancia érvényét veszti, ha a terméket z0zalékok hoz, hamuhoz, gipszhez.
Az akkumulétor tzemidejének csdkkenése, ami az akkumulator hasznalatanak
és dregedésének kdvetkezménye (csak vezeték nélkili berendezések esetében).
Ha bérmi kérdése merilne fel a garancidval kapcsolatban, forduljon hozzénk
bizalommal a Dyson szerviz: tel:+36 1 248 0095 szamon.

TOVABBI TUDNIVALOK

A garancia, a vasdrlast kdvetéen életbe 1ép, (amennyiben az aru atvétele a
megrendelést kdvets késdbbi idépontban térténik, Ggy az atvétel idépontjat kell
figyelembe venni).

Kérjuk 8rizze meg a garancialevelet és még a javitds megkezdése elétt mutassa
azt be mérkaszerviz munkatdrsanak, egyéb esetben a javitésért a szerviz
munkadijat kételes felszamolni.

Minden javitési munkat a Dyson, vagy szerz6détt partnere fog elvégezni az

On készilékén.

Minden a javitds alatt eltdvolitott majd pétolt alkatrész a Dyson

tulajdondba kerul.

A Dyson dltal elvégzett garancidlis javitdsok nem jérnak a garancia
idétartaménak meghosszabbitdséval.

A garancia plusz szolgdltatdsokat jelent és nem befolydsolja a vésarlé alapvets
térvény adta jogait.

BRUK AV DYSON-PRODUKTET

LES "VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER" | DENNE DYSON-MANUALEN
FOR DU GAR VIDERE.

MONTERING

Legg stevsugeren med baksiden ned.

Stevsugerhodet settes inn i en av koblingene p& undersiden av ballens fremre
del. Skyv stevsugerhodet inn i en av &pningene pé siden av luftkanalen. Skyv
det bestemt inn. Stevsugerhodet vil klikke pé plass, og den rede l8sesperren vil
kobles inn.

Sett stovsugeren opp riktig vei.

Det sammenfestede h&ndtaket og reret settes inn i rillene everst

p& stevsugerkanalen.

Trykk ned den rede utleserknappen p& héndtaket. Skyv h&ndtaket omtrent 10
cm ned i rillene. Slipp opp knappen. Trekk h&ndtaket forsiktig opp til det klikker
pé plass. Den rede utleserknappen pé& handtaket vil sprette opp.

Koble til reret og slangen. Pése at de sitter godt i fordypningen i h&ndtaket.
Skyv den rede utleserknappen pé& hé&ndtaket ned samtidig som du

trykker p& den rede knappen pé slangen. Skyv h&ndtaket ned pé plass i
stevsugeren. Den rede utleserknappen pd h&ndtaket vil forbli nede. Dette

er oppbevaringsstillingen.

Lukk dekselet pé roret.

For & montere utstyrsholderen mé& du ferst fierne syklonen og den klare
beholderen. De leses ut ved & trykke p& den rede knappen everst pé syklonen.
Skyv utstyrsholderen ned pé stevsugerens bakside, like over ballen, som vist.
Trykk inn utstyrsholderen med tomlene mens du holder stevsugerens forside
med fingrene. Koblingen er stram, s& du mé& trykke den inn kraftig og bestemt.
(Merk: Det er ikke meningen at utstyrsholderen skal kunne fiernes.)

Monter syklonen og den klare beholderen.

Fest utstyret.

Vikle ledningen rundt ledningskrokene. Fest ledningen i klemmene.

BRUK

Trekk ut ledningen.

Sett produktets stepsel i en stikkontakt.

For & bruke stevsugeren mé& du trekke opp og forlenge hé&ndtaket. Den rede
utleserknappen pé handtaket vil sprette opp. Bikk stevsugeren bakover ved &
trekke h&ndtaket bakover.

Skru stevsugeren pé eller av ved & trykke p& den rede stremknappen
(plassering som vist).

Etter bruk setter du stevsugeren tilbake i stdende stilling. Skyv den godt p&
plass. Stettehjulene senker seg automatisk.

P&se at slangen og reret er i fordypningen i h&ndtaket for du setter h&ndtaket
i oppbevaringsstillingen.
Trykk ned den rede utleserknappen p& héndtaket. Skyv hé&ndtaket ned pé plass
i stevsugeren.
Ta deretter stepselet ut av stikkontakten, rull sammen ledningen og sett

bort produktet.

Skru deretter produktet “OFF” (“AV”), trekk ut stepselet fra stikkontakten, og
pass pd at produktet er i st&ende stilling for du:

— bytter eller tar i bruk utstyr

— tar av slangen eller kontrolldelene for luftkanalen.

Bruk beereh&ndtaket til syklonen nér du baerer produktet.

Reret kan benyttes enten h&ndtaket er i oppbevaringsstillingen eller forlenget.
Los ut reret ved & &pne rorets utleserdeksel.
Trekk reret opp og bort fra h&ndtaket.

Under bruk kan utstyret festes enten til slangen eller til reret.
Trykk inn den rede utleserknappen pé& festekragen og fiern reret fra slangen for
& feste utstyr til slangen.
Ved remontering fierner du utstyret og setter reret inn i slangen til den rede
knappen klikker p& plass.
Trykk ned den rede knappen pé slangen. For reret inn i slangen.

P&se at slangen og reret sitter godt i fordypningen i h&ndtaket. Slangen mé&
veere sammentrukket.

Hvis h&ndtaket er forlenget, skal du ta tak i kragen med kabelkrok pé& og skyve
den ned i fordypningen i h&ndtaket, der den vil klikke p& plass. Pése at toppen
av reret samtidig klikker pé plass everst pd h&ndtaket. Lukk rerets deksel.
Trykk p& den rede utleserknappen pé& héndtaket, og skyv héndtaket ned

pd stevsugeren.

Hvis h&ndtaket er forlenget (dvs. i lav oppbevaringsstilling), skal du pése at
kragen med kabelkrok er festet i h&ndtakets fordypning. Skyv reret ned i
slangen slik at toppen av reret samtidig klikker pé plass everst p& h&ndtaket.

SELVJUSTERENDE STOVSUGERHODE MED
REGULERING AV SUGESTYRKEN

Dette stovsugerhodet brukes til testing i henhold til EU-forordningene: Nr.
665/2013 og nr. 666/2013.

STERK SUGEKRAFT
Til stevsuging av lett tilsmussede tepper, ryer og harde gulv.
— Dette sugenivéet er forhdndsinnstilt fra produsenten nér du tar produktet ut
av esken.

MAKSIMAL SUGESTYRKE
Til stevsuging av slitesterke gulvdekker, harde gulv og sveert tilsmussede tepper
og ryer.

— For & bytte til denne innstillingen skyves bryteren p& toppen av munnstykket
som vist.

— OBS: Denne sugemodusen kan skade skjore gulvbelegg. Sjekk
gulvprodusentens rengjeringsanvisninger fer du stevsuger.

— Hvis sugekraften p& Maksimal styrke forhindrer lett mangvrering, kan du
bytte til modusen Sterk sugekraft.

— For & bytte tilbake til modusen Kraftig sugekraft skyver du
sugekontrollbryteren tilbake til dens opprinnelige posisjon, som vist.

TEPPER ELLER HARDE GULY

Den roterende barsten er som standard satt til "ON" ("PA") (roterende) hver gang

du slar produktet "ON" ("PA") for & bruke det.

Barsten vil ikke rotere nér produktet stér oppreist.

For & skru bersten “OFF” (“AV”), f.eks. for omtdlige tepper og harde gulv):

— sl& produktet “ON" (“PA")

- len produktet tilbake

— trykk p& “ON/OFF” (“PA/AV”)-knappen pé barsten — barsten vil slutte & gé
rundt.

Den roterende bersten stanser automatisk hvis den blir blokkert. Se "Barsten —

fierne blokkeringer".

For du stevsuger gulvbelegg, tepper og matter, bar du siekke

rengjeringsinstruksjonene til produsenten.

Enkelte tepper kan loe hvis du bruker den roterende bersten nér du stevsuger.

Hvis dette skjer, anbefaler vi at du deaktiverer den roterende bersten nér du

stevsuger, og at du tar kontakt med produsenten av gulvbelegget.

Den roterende bersten p& produktet kan skade enkelte teppetyper. Hvis du er

usikker, ber du skru av den roterende bersten.

Kontroller bersten jevnlig og fiern alle rester (for eksempel hér). Rester som

ligger igjen pd borsten kan forérsake skade pé gulvet ved stevsuging.

SLIK VEDLIKEHOLDER DU DYSON-PRODUKTET

Ikke utfer vedlikeholds- eller reparasjonsarbeid annet enn det som vises i denne
manualen, eller som blir tilrddd av Dyson Helpline.

Du mé& kun bruke deler som er anbefalt av Dyson. Hvis du unnlater & gjore
dette, kan garantien bli gjort ugyldig.

Oppbevar produktet innenders. Ikke bruk eller oppbevar produktet under 3° C.
Pass pé& at produktet holder romtemperatur for du bruker det.

Bruk kun en terr klut til & rengjere produktet. lkke bruk smeremidler,
rengjeringsmidler, poleringsmidler eller luftrensere p& noen del av produktet.
Hvis du bruker produktet i en garasje, mé& du alltid terke av understellet, ballen
og stettehjulene med en terr klut etter stevsuging for & f& av sand, skitt eller
grus som kan skade emfintlige gulv.

Kontroller bersten jevnlig og fiern alle rester (for eksempel hér). Rester som
ligger igjen pé& barsten kan forérsake skade pé gulvet ved stevsuging.

STOVSUGING

M& ikke brukes uten at klar beholder og filire er pé plass.

Fint stav som sement eller mel mé& kun stavsuges opp i sveert sm& mengder.
Ikke bruk produktet til & stevsuge skarpe, harde gjenstander, smé leker, néler,
binders osv. Disse kan skade produktet.

Né&r du stevsuger, kan enkelte tepper skape sm& mengder med statisk elektrisitet
i den klare beholderen eller reret. Dette er ufarlig og har ingen forbindelse med
stremnettet. For & redusere effektene av dette mé& du ikke fere handen eller
andre gjenstander inn i den klare beholderen uten at du ferst har temt den og
vasket den med kaldt vann (se "Rengjering av den klare beholderen").
Stevsugeren ber ikke veere p& heyere trinn enn deg nér du stevsuger trapper.
Ved stevsuging av trapper anbefales det at h&ndtaket ikke forlenges. Fest utstyr
til slangeenden, ikke til roret.

Ikke plasser produktet pé stoler, bord osv.

For du stevsuger polerte gulv som tre eller linoleum mé du sjekke at det ikke
har festet seg fremmedlegemer som kan forérsake riper, p& undersiden av
gulvverkteyet og berstene.

Ikke la rengjeringshodet st& pé ett sted p& emfintlige gulv.

TOMMING AV DEN KLARE BEHOLDEREN

Mé& temmes sé fort avfallsnivéet ndr MAX-merket — mé ikke overfylles.

Skru "OFF" ("AV") og trekk ut ledningen for du temmer den klare beholderen.
Trykk inn den rede knappen everst pé syklonens baereh&ndtak for & fierne
syklonen og den klare beholderen.

Na&r du skal temme stevsugeren trykker du den rede knappen gverst pé
syklonens beaerehé&ndtak helt inn.

For & redusere kontakten med stev og allergifremkallende stoffer ved tamming,
ber du legge den klare beholderen i en plastpose for du temmer den.
Ta den klare beholderen varsomt ut av posen.

Lukk posen godt, og kast den som vanlig.
Ved remontering:

— pése at luftkanalen nederst i beholderen er rengjort for stev og rusk

— lukk understellet p& den klare beholderen sé& det klikkes pé plass

— skyv syklonen og den klare beholderen inn i hoveddelen av produktet, og de

vil klikkes pé plass
— sorg for at syklonen og den klare beholderen er godt festet.

RENGJQGRING AV DEN KLARE BEHOLDEREN

Ta av syklonen og den klare beholderen (instruksjoner ovenfor).

Ta syklonen og den klare beholderen fra hverandre ved & trykke inn den rede
utleserknappen, slik at den klare beholderens understell @pnes. Du vil se

en liten, selvfarget knapp bak den rede dpningsmekanismen. Trykk inn den
selvfargede knappen (pé det rillede omrédet) og ta syklonen og den klare
beholderen fra hverandre.

Den klare beholderen mé kun rengjeres med kaldt vann.

Ikke bruk vaskemidler, poleringsmidler eller luftrensere til & rengjere den
klare beholderen.

Ikke rengjer den klare beholderen i oppvaskmaskin.

Ikke senk hele syklonen ned i vann eller hell vann pé& den.

Rengjer syklonens stevutskiller med en klut eller en myk berste for & fierne lo
og stov.

Pass pé& at den klare beholderen er helt tarr for du setter den pé igjen.

For & sette sammen igjen:
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— sett stevutskilleren pé syklonen inn i den klare beholderen slik at
selvknappen klikker og fester seg

— lukk understellet p& den klare beholderen s& det klikkes pé plass

- skyv syklonen og den klare beholderen inn i hoveddelen av produktet, og de
vil klikkes pé plass

- serg for at syklonen og den klare beholderen er godt festet.

VASKE FILTRENE

Produktet har to vaskbare filtre, som er plassert som vist.

Undersek og vask filtrene med jevne mellomrom i henhold til instruksjonene for
& sikre at de fungerer som de skal.

Skru "OFF" ("AV") og trekk ut stapselet for du underseker eller tar ut filtrene.

Det kan veere nedvendig & vaske filtrene oftere om du stevsuger fint stov.

M& kun vaskes i kaldt vann. lkke bruk vaskemidler.

Ikke vask filtrene i oppvaskmaskin eller vaskemaskin, og ikke terk de i
terketrommel, komfyr, mikrobelgeovn eller i naerheten av flammer.

FILTER A

Ta av syklonen og den klare beholderen (instruksjoner ovenfor).

Les ut sperren foran pé syklonh&ndtaket. Sving h&ndtaket bakover.

Left ut filteret.

Filteret skal kun vaskes i kaldt vann. Hold filteret under en kran og skyll med
vann gjennom den &pne enden til skyllevannet er rent. Snu det opp-ned og
bank slik at vannet renner ut.

Klem og vri med begge hender for & sikre at du blir kvitt overfladig vann.

Skyll utsiden av filteret med vann til skyllevannet er rent.

Klem og vri med begge hender for & sikre at du blir kvitt overfledig vann.

La filteret st& p& den brede, 8pne enden nér det skal terke. La det terke i minst
24 timer, inntil det er helt tort. .
Sett filteret p& syklonen igjen. Sving h&ndtaket tilbake pé plass. Pé&se at

l&sene klikker pd plass slik at de er korrekt festet. Sett syklonen og den klare

beholderen pé& stevsugeren (se anvisninger ovenfor).

FILTER B
Legg stevsugeren pé siden.
Slik tar du av filter B:
— vri det blé 1&sehjulet midt pé& ballens ytterdeksel mot klokken til dekselet leses
ut
- loft av dekselet
— drei filteret en kvart omgang mot klokken for & lese det ut.
Filteret skal kun vaskes i kaldt vann.
Skyll filter B og bank pé det til skyllevannet er rent. Deretter banker du pé
det igjen for & fierne alt overfledig vann. (Bank pé plastkanten, ikke p&
filtermaterialet.) La det terke i minst 24 timer, inntil det er helt tert.
Normdlis jelenség, ha a szGré a golydban szirke szindre véltozik.
Slik setter du pé filter B igjen:
- sett filteret tilbake i ballen
— fest filteret ved & dreie det med klokken til de hvite pilene rettes inn med
hverandre.
Né&r du setter pé ballens ytre deksel igjen, skal du vri l8sehjulet i midten med
klokken. N&r det begynner & klikke, er det l&st.

BLOKKERINGER — TEMPERATURUTKOBLING

Produktet er utstyrt med en termisk utkobling som blir automatisk tilbakestilt.
Store gjenstander kan blokkere verkteyene eller innlepet til reret. Hvis en del blir
blokkert, kan produktet bli overopphetet og slé seg av automatisk.

hvis dette skjer, skal du felge anvisningene nedenfor i 'Se etter blokkeringer'.

SE ETTER BLOKKERINGER

Skru "OFF" ("AV") og trekk ut stepselet far du ser etter blokkeringer. Hvis du ikke
gjer dette, kan det oppst& personskader.
La stevsugeren avkjsles i 1-2 timer for du undersoker filteret eller ser
etter blokkeringer.
Fiern eventuelle blokkeringer for du skrur pé& stevsugeren igjen.
Se etter blokkeringer i reret, luftkanalene og stevsugerhodet.
For & lesne slangen fra stevsugeren, mé roret tas av.

pne rorets utleserdeksel.
Trekk roret opp og bort fra h&ndtaket.
Trykk inn den rede utleserknappen pé& festekragen og fiern reret fra slangen.
Les ut slangen fra stevsugeren ved & trykke pé den rede tappen nederst pé
slangen — du kan se den fra stevsugerens forside.
Kontroller om det finnes blokkeringer i slangen.
Pass deg for skarpe gjenstander nér du ser etter blokkeringer.
Sett p& slangen igjen ved & rette inn forheyningene nederst p& slangen .
med rillene p& inngangen til luftkanalen. Pése at den rede tappen vender
mot fronten av stevsugeren. Skyv slangen pd. Den vil klikke p& plass. Felg
anvisningene i avsnittet 'Bruk' ovenfor for & sette reret pé& igjen.
For & fierne understellet slik at du kan komme til blokkeringer, skal du felge
anvisningene i 'Understell — demontering/remontering'.
For & se etter blokkeringer i fremre luftkanal mellom ballen og stevsugerhodet
mé& du fierne stevsugerhodet. Se 'Understell — demontering/remontering' for &
finne ut hvordan dette gjeres.
For & se etter blokkeringer i bakre luftkanal mellom ballen og stevsugerhodet

mé du utlese den elastiske bakkoblingen. Trekk plastkoblingen mot deg for & .
losne den fra gvre luftkanal. Sett den pé plass igjen ved & trekke den litt ut i det
horisontale planet, slik at den rettes inn med gvre luftkanal. Slipp den forsiktig. .

Den vil selv trekke seg inn p& plass.

Pass deg for skarpe gjenstander nér du ser etter blokkeringer.
Sett alle delene godt pé igjen for bruk.

Det & fierne blokkeringer dekkes ikke av garantien.

BDRSTEN - FJERNE BLOKKERINGER

Hvis den roterende barsten blokkeres, kan den sl& seg av. Hvis dette skjer, m& .
du fierne blokkeringen.

Skru "OFF" ("AV") og trekk ut stapselet for du fortsetter. Hvis du ikke gjer dette, .
kan det oppst& personskader.

Se opp for skarpe gjenstander nér du fierner blokkeringer. .
Hvis du fremdeles ikke kan fierne blokkeringen, vennligst felg instruksjonene .
nedenfor for & ta av understellet. Dette gir bedre tilgang til blokkeringen.

Alternativt kan du kontakte en Dyson-ekspert p& Dyson Helpline eller besgke .
nettstedet.

UNDERSTELL — DEMONTERING/REMONTERING

Skru "OFF" ("AV") og trekk ut stepselet for du fortsetter. Hvis du ikke gjer dette,

kan det oppst& personskader.

Legg produktet med forsiden ned.

Det er en rod l&sesperre pd koblingen mellom ballen og stevsugerhodet. Skyv

den mot ballen mens du stetter opp stevsugeren.

Det er en red |8sesperre pd koblingen mellom ballen og stevsugerhodet. Skyv

den mot ballen mens du stetter opp stevsugeren.

P& hver side av stevsugerhodet finnes det to rede h&ndtak:

- sving h&ndtakene opp- og utover mot sidene av stevsugerhodet til du herer
et klikk

— &pne understellet.

Se opp for skarpe gjenstander nér du fierner blokkeringer.

For & fierne understellet, &pne det slik at hengslene lgsner.

For & sette understellet pé igjen:

— fest tappene nederst p& understellet bak kanten pé& stevsugerhodet

- sving understellet ned og serg for at det sitter korrekt, slik at det klikker pé
plass.

For & feste understellet godt svinger du begge h&ndtakene tilbake til

utgangsposisjonen, slik at de er i flukt med overflaten pé& stevsugerhodet.

Legg stevsugeren med baksiden ned.

Stevsugerhodet settes inn i en av koblingene p& undersiden av ballens fremre

del. Skyv stevsugerhodet inn i en av 8pningene pé& siden av luftkanalen. Skyv

det bestemt inn. Stevsugerhodet vil klikke pé& plass, og den rede l8sesperren vil

kobles inn.

BODRSTEN - FEILSOKING

Hvis den roterende bersten har sluttet & rotere, mé du felge instruksjonene
ovenfor om fierning av blokkeringer. Alternativt kan du kontakte en Dyson-
ekspert p& Dyson Helpline eller besoke nettstedet.

INFORMASJON OM AVFALLSHANDTERING

Dyson-produkter er laget av forsteklasses gjenvinnbare materialer. Kast
produktet pd en ansvarlig méte, og resirkuler nér det er mulig.

Denne merkingen angir at dette produktet ikke m& deponeres sammen med
annet husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EU. For & hindre mulig skade p&
miljget eller p& menneskers helse pd grunn av ukontrollert deponering av avfall
mé& produktet resirkuleres p& ansvarlig méte for & fremme beerekraftig gjenbruk
av materialressurser. N&r du skal returnere det brukte apparatet, mé du bruke
retur- og innsamlingssystemene eller kontakte forhandleren der produktet ble
kiept. De kan ta mot dette produktet for miljgsikker resirkulering.

NO
DYSON KUNDESERVICE

TAKK FOR AT DU VALGTE A KJ@PE EN DYSON

Hvis du har spersmél om Dyson-stevsugeren din, ring til hjelpelinjen hos Dyson
kundeservice mens du har serienummeret klart og detaljer om hvor og nér

du kjgpte stevsugeren, eller kontakt oss via nettsiden. De fleste sparsmaél kan
avklares per telefon med hjelp fra en av de ansatte ved Hjelpelinjen hos Dyson
Kundeservice.

Hvis stavsugeren din trenger service, ring til hjelpelinjen hos Dyson kundesrvice
slik at vi kan diskutere de tilgjengelige mulighetene. Hvis stevsugeren har gyldig
garanti og reparasjonen faller inn under denne, repareres den kostnadsfritt.
Serienummeret stdr p& undersiden av stevsugerens hoveddel, bak klar beholder
- oppsamleren.

VIKTIG INFORMASJON OM DATABESKYTTELSE

Hvis du gir oss personlig informasjon om andre personer bekrefter du derved
at de har bedt deg handle pé& deres vegne, at de har samtykket til at deres
personopplysninger brukes, inkludert sensitive personopplysninger, og at du
har informert dem om vér identitet og formélet deres personopplysninger vil bli
brukt til.

BEGRENSET 5 ARS GARANTI

BETINGELSER FOR DYSONS 5 ARS BEGRENSEDE GARANTI

RETTIGHETER VED FEIL ELLER MANGLER

Dersom det skulle oppst& feil eller mangler ved din stevsuger kan du benytte
deg av de rettigheter som felger av forbrukerkjepsloven.

Dette innebaerer blant annet at du kan kreve reparasjon eller omlevering av
stovsugeren dersom det foreligger en feil som etter forbrukerkjepslovens

regler er & anse som en mangel, herunder dersom stevsugeren er defekt

pga. svikt i materiale, utferelse eller funksjon, eller dersom den ikke svarer

til den kvalitet og de egenskaper som rimelig kan forventes av produktet.
Dersom en del ikke lenger er tilgjengelig eller har gétt ut av produksjon, kan
Dyson innenfor forbrukerkjepslovens rammer velge & erstatte denne med en
fungerende erstatningsdel.

Der dette produktet selges utenfor EU er garantien gyldig kun nér produktet
installeres og brukes i det landet der den ble solgt.

Der dette produktet selges innenfor EU er garantien gyldig kun (i) n&r produktet
brukes i det landet der det ble solgt eller (i), ndr produktet brukes i Dsterrike,
Belgia, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Nederland, Spania eller UK, og nér
den samme modellen selges med samme spenningsverdi i det aktuelle landet.
Folgende vil ikke veere & anse som en kjopsrettslig mangel:

Skade ved uhell, feil som oppstér som felge av feilaktig bruk eller vedlikehold,
misbruk, forssmmelse, uansvarlig bruk eller behandling av stevsugeren som
ikke samsvarer med Dysons bruksanvisning.

Feil som fglge av bruk av stevsugeren fil rengjering for alt annet enn

normale husholdningsformail.

Feil som folge av bruk av deler som ikke er satt sammen eller installert i henhold
til Dysons instruksjoner.

Feil som folge av bruk av deler og tilbeher som ikke er Dyson originaldeler.

Feil som folge av feilaktig installasjon (unntatt ndr installasjonen er gjort hos
Dyson).

Feil som folge av reparasjoner eller endringer utfert av andre parter enn Dyson
eller Dysons autoriserte agenter.

Blokkeringer — se Dysons bruksanvisning for neermere beskrivelse av hvordan
fierne blokkeringer fra stevsugeren.

Slitasje som felge av normal bruk.

Bruk av dette apparatet p& grus, aske, gips.

Reduksjon i batteriets utladningstid p& grunn av batteriets alder eller bruk
(gielder kun trédlgse maskiner).

SAMMENDRAG AV DEKNING

Krav som felge av mangel ved stevsugeren mé fremsettes innen rimelig tid

etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen, og uvansett innen 5 &r

fra levering.

For det kan utferes arbeid p& Dyson-produktet, m& du legge frem kjepebevis og
folgeseddel (b&de original og eventuelt etterfalgende). Uten et slikt bevis skal alt
arbeid betales. Ta vare pd kvittering eller felgeseddel.

Alt arbeid i forbindelse med mangler utferes av Dyson eller Dysons

autoriserte agenter.

Alle deler som skiftes ut blir Dysons eiendom.

Reparasjon eller utskifting av ditt Dyson-produkt under garanti vil ikke

forlenge garantiperioden.

Garantien gir fordeler som kommer i tillegg til og ikke pévirker lovbestemte
rettigheter du har som forbruker.

OBSLUGA URZADZENIA DYSON

PRZED ROZPOCZECIEM UZYTKOWANIA ZAPOZNAJ SIE Z "WAZNYMI
INSTRUKCJAMI DOTYCZACYMI BEZPIECZENSTWA" ZNAIDUJACYMI SIE W
NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBStUGI DYSON.

MONTAZ

Potozy¢ urzqdzenie na jego tylnej czesci.

Gtowica czyszczqca jest dopasowana do ztqczy znajdujqceych sie pod przedniq
czesciq kuli. Wsungé glowice czyszczqeq do kanatéw znajdujgeych sie po

obu stronach kanatu powietrznego. Docisngé¢ zdecydowanym ruchem: wraz z
zamocowaniem glowicy czyszczqcej rozlegnie sie odgtos kliknigcia i nastgpi
zamocowanie czerwonego zatrzasku.

Postawié urzqdzenie pionowo.

Umiesécié uchwyt i rure teleskopowg w rowkach znajdujgceych sie w gérnej czeéci
kanatu urzqgdzenia.

Nacisngé w dét czerwony przycisk zwalniajgcy uchwyt. Wsungé uchwyt w dét do
rowkéw na okoto 10 cm. Zwolni¢ przycisk. Delikatnie ciggngé uchwyt do géry,
az zostanie zamocowany na swoim miejscu przy odgtosie kliknigcia -czerwony
przycisk zwalniajgcy uchwyt wyskoczy do géry.

Potqczy¢ rure teleskopowq z wezem. Upewnié sie, ze sq one osadzone we
wgtebieniu uchwytu.

Wecisngé czerwony przycisk zwalniajgcy, jednoczeénie naciskajgc czerwony
przycisk na wezu. Wsunqé uchwyt w dét na whasciwe miejsce w urzqdzeniu.
Czerwony przycisk zwalniajgcy uchwyt pozostanie wciéniety. Jest to pozycja
przeznaczona do przechowywania.

Zamkngqé uchwyt rury teleskopowe;.

Aby zamontowa¢ uchwyt na przyrzqdy, najpierw nalezy wyjqé zespét cyklonu

i przezroczystego pojemnika: zwolnié¢ go, naciskajgc czerwony przycisk
znajdujqcy sie u géry cyklonu.

Wsunqé uchwyt na przyrzqdy do tylnej czesci urzqdzenia, tuz nad kulg (patrz
rysunek). Nacisngé kciukami uchwyt na przyrzqdy, réwnoczeénie trzymajqc
palcami przedniq cze$¢ urzqdzenia. Te czeéci sq $cisle dopasowane, nalezy
zatem wywiera¢ jednostajny, zdecydowany nacisk. (Wazne: uchwytu na
przyrzqdy nie mozna juz wymontowag).

Zatozyé z powrotem zespét cyklonu i przezroczystego pojemnika.
Przymocowa¢ przyrzqdy.

Owingé przewéd na zaczepach kablowych. Zabezpieczyé zatrzaskiem.

OBStUGA

Rozwing¢ kabel.

Podtqczyé urzqdzenie do gniazdka elektrycznego.

Przed uzyciem pociggng¢ uchwyt do géry, aby go wysunqé. Wyskoczy do géry
czerwony przycisk zwalniajgcy uchwyt. Odchyli¢ urzqdzenie, pociggajgc uchwyt
do tyhu.
Aby wiqczy¢ lub wytqcezyé urzgdzenie, nalezy nacisngé czerwony przycisk
zasilania znajdujgcy sie w miejscu pokazanym na rysunku.

Po zakoniczeniu pracy ustawié z powrotem urzqdzenie w pozycji pionowej,
popychajqc je zdecydowanym ruchem na whasciwe miejsce. Kétka stabilizujgce
obnizq sie automatycznie.

Przed schowaniem uchwytu nalezy sprawdzi¢, czy wqz i rura teleskopowa sq
osadzone we wgtebieniu uchwytu.

Nacisngé w dét czerwony przycisk zwalniajgcy uchwyt. Wsungé uchwyt w dét na
wiasciwe miejsce w urzgdzeniu.

Nastepnie odtqczyé urzqdzenie od zasilania, zwingé przewéd i odstawié.
Urzqdzenie nalezy wytqczyé i odiqczyé od zasilania przed:

- zmiang lub zamontowaniem akcesoriéw

— odtgczeniem weza lub innych elementéw.

Urzqdzenie nalezy przenosié, chwytajgc za uchwyt cyklonu.

Rury teleskopowe| mozna uzywaé niezaleznie od tego, czy uchwyt jest schowany,
czy tez wysuniety.
Aby zwolnié rure teleskopowq, nalezy otworzyé uchwyt zwalniajgcy

rury teleskopowe;j.

Pociggng¢ do géry rure teleskopowq i wyjqé g z uchwytu.

Podczas uzywania urzqdzenia przyrzqdy mogq byé przymocowane do weza lub
rury teleskopowe;.
Aby przymocowaé przyrzqdy do weza, nacisngé czerwony przycisk zwalniajgcy
znajdujqcey sie w kotnierzu tgczgeym i wyjqé rure teleskopowq z weza.
Aby zamontowaé z powrotem rure teleskopowq, wymontowaé przyrzqdy i
wsuwac rure teleskopowq do weza, az czerwony przycisk wskoczy na swoje
miejsce z odgtosem klikniecia.

Nacisngé czerwony przycisk na wezu. Wsungé rure teleskopowq do weza.
Upewni¢ sie, ze rura teleskopowa i wqz sq osadzone we wgtebieniu uchwytu.
Waqz musi byé $ciggniety.
Jezeli uchwyt jest wysuniety, chwycié kotnierz, na ktérym znajduije sie zaczep
kablowy, i wsuwaé¢ go w dét do wgtebienia uchwytu, az wskoczy na swoje
miejsce z odgtosem kliknigcia. Gérna czeé¢ rury teleskopowe| musi w tym

samym momencie wskoczyé z odgtosem kliknigcia na swoje miejsce w gérnej
czeéci uchwytu. Zamkng¢ uchwyt rury teleskopowei.

Nacisngé w dét czerwony przycisk zwalniajgcy uchwyt i wsungé uchwyt w dét
do urzgdzenia.

Jezeli uchwyt jest $ciggniety (tzn. znajduje sie w dolnej pozycji przeznaczonej do
przechowywania), upewnié sie, ze kotnierz z zaczepem kablowym jest osadzony
we wgtebieniu uchwytu. W tym samym czasie wsuwaé rure teleskopowg w dét
do weza, az gérna cze$é rury teleskopowej wskoczy z odgtosem klikniecia na
swoje miejsce w gérnej czesci uchwytu.

SAMONASTAWNA GtOWICA CZYSZCZACA Z
REGULACIJA SItY SSANIA

Ta gtowica czyszczqca jest uzywana do testowania zgodnosci z
rozporzqdzeniami UE: nr 665/2013 i nr 666/2013.

DUZA SItA SSANIA

Do czyszczenia lekko zabrudzonych wyktadzin, dywanéw i twardych
powierzchni podtogowych.

— Taka sita ssania jest wstepnie ustawiona w nowym urzqdzeniu.

MAKSYMALNA SI£A SSANIA
Do czyszczenia trwatych posadzek, twardych podtég oraz mocno zabrudzonych
wyktadzin i dywanéw.

— Aby przetqczyé na to ustawienie, przesuh suwak regulacii sity ssania
znajdujqcey sie na gérze ssawki, jak przedstawiono na ilustracii.

— UWAGA: odkurzanie w tym trybie moze doprowadzi¢ do uszkodzenia
delikatnych podtég. Przed rozpoczeciem odkurzania sprawdz zalecenia
producenta podtogi dotyczqce jej czyszczenia.

— Jesli praca z maksymalng sitq ssania utrudnia manewrowanie, przetqcz
urzqdzenie na tryb pracy z duzq sitq ssania.

— Aby powrécié¢ do trybu pracy z duzq sitq ssania, przesun suwak regulaciji sity
ssania z powrotem do potozenia wyjéciowego w przedstawiony sposéb.

DYWANY | POWIERZCHNIE GtADKIE

Turboszczotka wigczana jest domysélnie (obracanie) przy kazdym uruchomieniu
urzqdzenia i przy odchylaniu urzqdzenia do czyszczenia.
Turboszczotka nie bedzie sie obracaé, kiedy urzqdzenie jest w pozycji pionowe;.
Aby wytqczyé turboszczotke (np. w celu odkurzania delikatnych dywanéw lub
gtadkich powierzchni), nalezy:

— wihqczyé urzqdzenie

— odchyli¢ urzqdzenie

- nacisnqé przetqcznik turboszczotki. Turboszczotka przestanie sig obracaé.
Turboszczotka wytqczy sie automatycznie w przypadku zablokowania. Patrz
Turboszczotka — usuwanie zatoréw”.

Przed odkurzaniem podtég i dywanéw nalezy zapoznaé sie z

instrukcjq czyszczenia.

Niektére dywany mogq sie mechacié¢ w wyniku odkurzania turboszczotkq. Jesli
sie to zdarzy, zaleca sie kontynuowanie odkurzania z wylqczong turboszczotkq i
skonsultowanie sie z producentem pokrycia podtogowego.
Turboszczotka moze niszczyé niektére typy dywanéw. W razie watpliwosci nalezy
ja wytqczyé.

Regularnie sprawdzaé turboszczotke i usuwaé wszelkie zanieczyszczenia (np.
whosy). Zanieczyszczenia pozostawione na turboszczotce mogq by¢ przyczyng
uszkodzen podtogi podczas odkurzania.

POSZUKIWANIE ZRODEt ZATOROW

Nie przeprowadzaé zadnych napraw innych niz pokazane w instrukeiji obstugi
Dyson lub zalecane przez infolinie Dyson.

Uzywaé jedynie czeéci zalecanych przez firme Dyson. Niezastosowanie sie do
zalecen moze spowodowadé wygasnigcie gwarancji.

Przechowywaé urzqdzenie wewngtrz. Nie uzywaé ani nie przechowywaé w
temperaturze ponizej 3 stopni Celsjusza. Przed uzyciem urzqdzenie powinno
osiggnqé temperature pokojowq.

Do czyszczenia uzywad tylko suchej $cierki. Nie uzywaé srodkéw
czyszczqcych, past ani odéwiezaczy powietrza do czyszczenia jakichkolwiek
elementéw urzqdzenia.

W przypadku uzywania w garazu, po odkurzaniu zawsze wytrzeé podstawe,
kule i kétka stabilizujgce suchqg szmatkq w celu oczyszczenia z piasku, brudu i
kamykéw, ktére mogtyby uszkodzi¢ delikatne powierzchnie.

ODKURZANIE

Nie vzywa¢ odkurzacza je$li przezroczysty pojemnik lub filtry nie

sq zamontowane.

Drobnoziarniste proszki, takie jok mgka czy tynk, nalezy odkurzaé tylko w
bardzo matych iloéciach.

Nie uzywaé urzqdzenia do zbierania ostrych przedmiotéw, matych zabawek,
pinezek, spinaczy do papieru itp. Mogq one uszkodzi¢ urzqdzenie.

Podczas odkurzania niektérych dywanéw w przezroczystym pojemniku lub
w rurze teleskopowe| mogq powstawaé stabe tadunki elektrostatyczne. Sq
one nieszkodliwe i niezwigzane z zasilaniem sieciowym. Aby zminimalizowaé
ich oddziatywanie, nie nalezy wktadaé dtoni oraz zadnych przedmiotéw

do pojemnika przed jego opréznieniem i przemyciem zimng wodgq (patrz
.Czyszczenie przezroczystego pojemnika").

Podczas sprzqtania schodéw urzqdzenie nie powinno znajdowa¢ sie powyzej
osoby sprzqtajqcej. Podczas czyszczenia schodéw zaleca sig niewysuwanie
uchwytu i mocowanie przyrzqdu na koncu weza zamiast na korcu

rury teleskopowe;.

Nie stawia¢ urzqdzenia na krzeéle, stole itp.

Przed odkurzaniem silnie wypolerowanych powierzchni takich jak drewno czy
linoleum nalezy sprawdzi¢ czy na spodzie koncéwki do podtédg i jej szczotkach
nie ma zanieczyszczen mogqcych spowodowaé zarysowania.

Nie pozostawiaé koncéwki czyszczqeej w jednym miejscu na

delikatnych powierzchniach.

OPROZNIANIE PRZEZROCZYSTEGO POJEMNIKA

Oprézni¢, kiedy iloé¢ zebranych zanieczyszczen osiggnie poziom MAX —

nie przepetniaé.

Wytqczyé urzqdzenie i odtqczyé zasilanie przed opréznieniem

przezroczystego pojemnika.

Aby wymontowaé zespét cyklonu i przezroczystego pojemnika, nalezy nacisngé¢
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czerwony przycisk znajdujqcy sie w gérnej czesci uchwytu do przenoszenia
na cyklonie.
Aby usunqé zanieczyszczenia, nalezy catkowicie wcisngé ten sam czerwony
przycisk w gérnej czeéci uchwytu do przenoszenia na cyklonie.
Aby zminimalizowa¢ kontakt z kurzem/alergenami w czasie oprézniania, nalezy
zamknqé szczelnie przezroczysty pojemnik w plastikowym worku i dopiero
wtedy opréznié.
Ostroznie wyjq¢ przezroczysty pojemnik z worka.
Zamknq¢ szczelnie worek i wyrzucié.
Montowanie:
- sprawdzié, czy w kanale powietrznym znajdujgcym sie w podstawie
pojemnika nie ma kurzu i brudu
- zamknqé podstawe przezroczystego pojemnika, aby zatrzasneta sie
— wcisngé cyklon i przezroczysty pojemnik do korpusu urzqdzenia, az do
zatrzasniecia
— sprawdzi¢, czy cyklon i przezroczysty pojemnik sq zablokowane na miejscu.

CZYSZCZENIE PRZEZROCZYSTEGO POJEMNIKA

Wyiqé cyklon i przezroczysty pojemnik (instrukcja powyzej).
Aby oddzieli¢ cyklon od przezroczystego pojemnika, nacisngé czerwony
przycisk, w wyniku czego zostanie otwarta podstawa przezroczystego
pojemnika. Za czerwonym mechanizmem otwierania bedzie widoczny maty
srebrny przycisk. Nalezy go nacisnqé (w karbowanym miejscu) i oddzieli¢ cyklon
od przezroczystego pojemnika.
Do czyszczenia pojemnika uzywad tylko zimnej wody.
Nie uzywaé detergentéw, past ani odéwiezaczy powietrza do czyszczenia
przezroczystego pojemnika.
Nie myé przezroczystego pojemnika w zmywarce do naczyn.
Nie zanurza¢ catego cyklonu w wodzie ani nie wlewaé do niego wody.
Do czyszczenia ostony cyklonu uzywa¢ $cierki lub suchej szczotki w celu
usuniecia wiékien i brudu.
Przed zamontowaniem sprawdzié, czy pojemnik jest catkowicie suchy.
Montowanie:
— dopasowaé ostone cyklonu do przezroczystego pojemnika, aby srebrny
przycisk zablokowat sie
- zamknqg¢ podstawe przezroczystego pojemnika, aby zablokowata sie na
miejscu
— wcisng¢ cyklon i przezroczysty pojemnik do korpusu urzqdzenia, aby
zablokowaty sie na miejscu
- sprawdzi¢, czy cyklon i przezroczysty pojemnik sq prawidtowo zamocowane.

MYCIE FILTROW

To urzqdzenie posiada dwa zmywalne filtry, umieszczone we

wskazanym miejscu.

Filtry nalezy regularnie sprawdzad i czysci¢ zgodnie z instrukejq, aby utrzyma¢
ich sprawno$é.

Wyltqczyé urzqdzenie i odtqczyé zasilanie przed sprawdzaniem filtréw lub

ich wyjeciem.

Filiry mogq wymaga¢ czestszego czyszczenia w przypadku odkurzania miatkich
zanieczyszczen i pytu.

Filtry nalezy my¢ wytqcznie w zimnej wodzie. Nie uzywaé detergentéw.

Nie nalezy umieszcza¢ filtréw w zmywarce do naczyn, pralce, suszarce,
piekarniku, kuchence mikrofalowej ani w poblizu otwartego ognia.

FILTR A

Wyiqé cyklon i przezroczysty pojemnik (instrukcja powyzej).

Zwolni¢ zaczep znajdujqcy sie z przodu uchwytu cyklonu. Obrécié uchwyt

do tytu.

Wyiqgé filtr.

My¢ filtr samq zimng wodq. Przytrzymaé pod kranem i wlewa¢ wode przez
otwarty koniec, az bedzie wyptywa¢ czysta woda. Odwrécic i wytrzgsnqgc.
Scisnq¢ i przekreci¢ obiema dtorimi, aby usungé nadmiar wody.

La¢ wode na zewnetrzng strone filtra, az bedzie wyptywa¢ czysta woda.
Scisnq¢ i przekreci¢ obiema dtorimi, aby usungé nadmiar wody.

Postawié filtr na jego szerokim, otwartym korncu do wyschniecia. Pozostawié do
catkowitego wyschnigcia na co najmniej 24 godziny.

Wiozy¢ filtr do cyklonu. Obréci¢ uchwyt z powrotem na swoje miejsce.
Sprawdzi¢, czy zatrzask prawidtowo sie zatrzasngt. Zamontowaé zespét cyklonu
i przezroczystego pojemnika w urzgdzeniu (instrukcje powyzej).

FILTR B

Potozy¢ urzqdzenie na jego boku.
Aby wyijqé filtr B:

- obracaé w lewo niebieskie $rodkowe pokretto zabezpieczajqce na

zewnetrznej pokrywie kuli, az do zwolnienia pokrywy

- zdjqé pokrywe

— obrécié filtr o jedng czwartq obrotu w lewo, az do jego zwolnienia.

My¢ filtr samq zimng wodq.

Przeptukiwaé i wytrzgsa filtr B, az wyptywajqca woda bedzie czysta, a
nastepnie wytrzgsngé go ponownie, aby usungé¢ caty nadmiar wody. (Stukaé
plastikowym obrzezem, a nie materiatem filtracyjnym). Pozostawi¢ do
catkowitego wyschniecia na co najmniej 24 godziny.

Normalnym zjawiskiem jest zmiana koloru filtra w kuli na szary.
Aby zamontowaé filtr B:

- zatozy¢ filtr na kule

- zabezpieczyé filtr, obracajgc go w prawo, az do wyréwnania biatych strzatek.
Montujqc zewnetrzng pokrywe kuli, obracaé érodkowe pokretto zabezpieczajgce
w prawo. Gdy zacznie klika¢, oznacza to, ze pokrywa jest zamknieta.

ZATORY — WYLACZNIK TERMICZNY

Urzqdzenie jest wyposazone w automatyczny wytgeznik termiczny.

Duze przedmioty mogq blokowa¢ ssawki lub wlot rury. Jeéli jakikolwiek
element zostanie zablokowany, urzqdzenie moze ulec przegrzaniu i wytqczyé
sie automatycznie.

jezeli sie to zdarzy, postepowad zgodnie z instrukcjami podanymi ponizej w
sekcji ,Poszukiwanie zrédet zatoréw”.

POSZUKIWANIE ZRODEt ZATOROW

Wytqczyé i odiqcezy¢ zasilanie przed wyszukiwaniem zatoréw. Niezastosowanie
sie do tych zalecen moze skutkowaé obrazeniami.

Pozostawi¢ do schtodzenia na 1-2 godziny przed kontrolgq filtra i droznosci.
Przed ponownym uruchomieniem usung¢ wszelkie zatory.

Nalezy sprawdzi¢, czy rura teleskopowa, kanaty powietrza i ssawka sq drozne.
Aby wyjaé waz z urzqdzenia, nalezy wymontowaé rure teleskopowq.

Otworzy¢ uchwyt zwalniajqcy rury teleskopowe;.

Pociqgnq¢ do géry rure teleskopowq i wyjqé jq z uchwytu.

Nacisngé czerwony przycisk zwalniajgcy znajdujqcy sie w kotnierzu tqczgeym i
wyjqé rure teleskopowq z weza.

Zwolni¢ wqz z urzqdzenia, naciskajqc czerwony wystep na podstawie weza —
wystep widoczny jest z przodu urzqdzenia.

Sprawdzié, czy w wezu nie ma zatordéw.

Podczas poszukiwania zatoréw uwazaé na ostre czeéci i przedmioty.

W celu zamontowania weza wyréwnaé prowadnice na jego podstawie z
kanatami w szyjce kanatu powietrznego. Upewni¢ sie, ze czerwony wystep

jest zwrécony w kierunku przodu urzqdzenia. Wcisngé wqz. Zatrzasénie sie z
odgtosem klikniecia we whasciwym miejscu. Aby zamontowaé rure teleskopowq,
nalezy postepowaé zgodnie z instrukcjami podanymi w umieszczonej powyze|
sekcji ,Obstuga”.

Aby zdjg¢ podstawe w celu usuniecia niedroznosci patrz "Podstawa — demontaz/
montaz".

Aby sprawdzi¢ drozno$é przedniego kanatu powietrznego miedzy kulg a
gtowicq czyszczqceq, nalezy wymontowaé glowice czyszczqceq: patrz sekcja
"Podstawa — demontaz/montaz", w ktérej opisano jak to nalezy zrobié.

Aby sprawdzi¢ droznoé¢ tylnego kanatu powietrznego miedzy kulg a gtowicqg
czyszczqceq, nalezy odtqczyé elastyczne tylne ztqcze. Pociggnqé plastikowe
ztqcze do siebie, aby odtqgczyé je od gérnego kanatu powietrznego. W celu
jego ponownego zamontowania nalezy odciggng¢ je odrobine w poziomie, aby
wyréwnato sie z gérnym kanatem powietrznym. Zwolnij je delikatnie, tak aby
zajeto samodzielnie swoje miejsce.

Podczas poszukiwania zatoréw uwazaé na ostre czeéci i przedmioty.

Przed ponownym uzyciem zamontowaé wszystkie elementy.

Usuwanie zatoréw nie jest objete gwaranciq.

TURBOSZCZOTKA - USUWANIE ZATOROW

Jesli w turboszczotce pojawiajq sie zatory, moze sie ona wytqczyé. W takim
przypadku nalezy usung¢ zator.

Wytqczyé i odtqcezy¢ zasilanie przed wyszukiwaniem zatoréw. Niezastosowanie
sie do zalecen moze skutkowaé obrazeniami.

Usuwaiqc zatory, nalezy uwazaé na ostre przedmioty.

Jesli nadal nie mozna usunqé zatoru, nalezy wykona¢ ponizsze instrukcje

w celu demontazu podstawy. Umozliwi to dostep do zatoru. Mozna tez
skontaktowad sie przez infolinig z ekspertem firmy Dyson lub odwiedzi¢ naszq
strong internetowq.

PODSTAWA — DEMONTAZ/MONTAZ

Wyltqczyé i odtqcezy¢ zasilanie przed wyszukiwaniem zatoréw. Niezastosowanie
sie do zalecer moze skutkowaé obrazeniami.
Potozy¢ urzqdzenie na przedniej stronie.
Na ztgczu miedzy kulg z glowicq czyszczqgcq znajduje sie czerwony zatrzask.
Przesunq¢ go w kierunku kuli, podtrzymujqc urzqdzenie.
Odtqczy¢ koncédwke czyszczqeq od urzgdzenia. Nalezy ciggngé zdecydowanym,
jednostajnym ruchem.
Na kazdym koncu gtowicy czyszczqcej znajdujq sie dwie czerwone dzwignie:
— obracaé dzwignie w gére i na zewnqtrz w kierunku kofca gtowicy
czyszczqcej, az rozlegnie sie klikniecie;
— obrécié podstawe, aby jq otworzyé.
Usuwaiqc zatory, nalezy uwazaé na ostre przedmioty.
W celu zdjecia zdjqé podstawy obrécié jq, aby jq otworzyé az do roztqgczenia
sie nawiaséw.
Aby zamontowaé podstawe:
— ustawié wystepy na dolnej krawedzi podstawy za krawedzig na podstawie
gtowicy czyszczqcej;
— obrécié podstawe w dét, upewniajqc sig, ze jest odpowiednio spasowana;
zablokuje sie ona na miejscu.
Aby zabezpieczyé podstawe, obréci¢ obie dzwignie z powrotem do potozenia
wyijéciowego, tak aby byty ustawione réwno z powierzchniq gtowicy czyszczqce;.
Potozyé urzqdzenie na jego tylnej czesci.
Zatozy¢ tyt glowicy czyszczqeej na ztgcza znajdujqce sie pod przedniq czesciqg
kuli. Wsungé¢ gtowice czyszczqeq do kanatéw znajdujgceych sie po obu stronach
kanatu powietrznego. Docisngé zdecydowanym ruchem: wraz z zamocowaniem
gtowicy czyszczqcej rozlegnie sie odgtos klikniecia i nastgpi zamocowanie
czerwonego zatrzasku.

TURBOSZCZOTKA - WYKRYWANIE | USUWANIE
USTEREK

Jesli turboszczotka przestata sie obraca¢, nalezy wykonaé czynnosci opisane
powyzej (usuwanie zatoréw). Mozna tez skontaktowaé sie przez infolinie z
ekspertem firmy Dyson lub odwiedzi¢ naszq strong internetowq.

INFORMACIJE O UTYLIZACII

Produkty firmy Dyson sq wytwarzane z wysokiej jako$ci materiatéw nadajqgcych
sie do recyklingu. Produkt nalezy utylizowa¢ odpowiedzialnie i odda¢ do
powtdrnego przetworzenia, jeéli jest to mozliwe.

To oznaczenie wskazuje, ze na terenie krajéw cztonkowskich Unii Europeijskiej
nie nalezy utylizowaé tego produktu wraz z innymi odpadami z gospodarstw
domowych. W celu unikniecia potencjalnego skazenia $rodowiska lub ludzi
spowodowanego niekontrolowangq utylizacjq odpadéw nalezy odpowiedzialnie
poddawac je recyklingowi, a tym samym promowaé ekologiczne powtérne
przetwarzanie zasobéw materiatowych. Aby zwrécié zuzyte urzqdzenie, nalezy
skorzysta¢ z systemu zwrotu i odbioru lub skontaktowa sie ze sprzedawcq, u
ktérego produkt zostat zakupiony. Sprzedawca przekaze go do bezpiecznego
ekologicznie recyklingu.

PL
ZASADY | WARUNKI GWARANCII

INFOLINIA

W przypadku pytan dotyczqcych odkurzacza Dyson, prosimy o kontakt z
Serwisem Centralnym Dyson i podanie numeru seryjnego odkurzacza i
szczegdtéw dotyczqgeych miejsca i daty zakupu.

Numer seryjny znajduje sie na korpusie odkurzacza za przezroczystym
pojemnikiem.

Na wiekszo$é pytan zwiqzanych z uzytkowaniem odkurzacza jeste$my w stanie
odpowiedzieé telefonicznie.

Jesli Panstwa odkurzacz wymaga serwisowania, prosimy o kontakt z Serwisem
w celu ustalenia mozliwoéci naprawy (patrz karta gwarancyjna). Jeéli odkurzacz
znajduije sie na gwarancji i pokrywa ona rodzaj usterki Panstwa odkurzacza,
zostanie on naprawiony bezptatnie.

DZIEKUJEMY ZA ZAKUP ODKURZACZA DYSON

Dokumentem gwarancyjnym obowiqgzujgcym na terenie Polski jest karta
gwarancyjna dystrybutora — firmy AGED - dotqczana do produktu.

LIMITOWANA 5-LETNIA GWARANCIJA

WARUNKI | ZAKRES LIMITOWANEJ 5-LETNIEJ GWARANCIJI DYSON

GWARANCIJA OBEJMUIE:

Naprawe lub wymiane odkurzacza - o ile posiadany odkurzacz okaze sie
niesprawny ze wzgledu na wadliwe materiaty, wykonanie lub nieprawidtowe
dziatanie — w ciqgu 5 lat od daty zakupu (jesli ktérakolwiek z czesci jest
niedostepna lub zostata wycofana z produkcji, firma Dyson lub jej dystrybutor
zastqpi jg odpowiedniq czesciq zastepczq).

W przypadku sprzedazy tego urzqdzenia poza obszarem UE niniejsza
gwarancja bedzie wazna tylko wéwczas, gdy urzqgdzenie bedzie uzywane w
kraju, w ktérym zostato sprzedane.

W przypadku sprzedazy urzqdzenia na terenie UE niniejsza gwarancja bedzie
wazna tylko wéwczas, (i) gdy urzqdzenie bedzie uzywane w kraju, w ktérym
zostato sprzedane, lub (ii) gdy urzqdzenie bedzie uzywane na terenie Austrii,
Belgii, Francji, Irlandii, Holandii, Hiszpanii, Niemiec, Wielkiej Brytanii lub Wtoch
oraz gdy w odpowiednim kraju sprzedawany jest taki sam model urzqdzenia o
takim samym napieciu znamionowym.

GWARANCIJA NIE OBEJMUIE:

Firma Dyson i wytgczny dystrybutor nie uznajg naprawy gwarancyjnej lub
wymiany produktu uszkodzonego wskutek:

Nieprawidtowego lub nieostroznego uzytkowania oraz nieprawidtowego lub
nieostroznego przenoszenia odkurzacza niezgodnie z instrukcjq obstugi.
Uzytkowania odkurzacza do celéw innych niz uzytek domowy.

Use of parts not assembled or installed in accordance with the instructions

of Dyson.

Uzytkowania czeéci i akcesoriéw innych niz oryginalne czeéci i akcesoria Dyson.
Nieprawidtowego montazu (za wyjgtkiem montazu dokonanego przez
pracownikéw firmy Dyson lub dystrybutora).

Dziatan i napraw przeprowadzanych przez osoby inne niz autoryzowani
serwisanci firmy Dyson.

Zablokowania — w przypadku powstawania blokad prosimy odniesé¢ sie do
instrukciji obstugi w celu uzyskania szczegétéw dotyczgcych usuwania blokad.
Zuzywania sie czeéci w wyniku standardowego uzytkowania.

Korzystanie z odkurzacza do zbierania gruzu, popiotu, tynku.

Krétszy czas roztadowania baterii spowodowany wiekiem lub zuzyciem baterii
(dot. tylko modeli bezprzewodowych).

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci dotyczqcych zakresu gwarancii prosimy
o kontakt z Serwisem Centralnym pod numerem 022 738 31 03.

PODSUMOWANIE GWARANCII

Gwarancja obowigzuje od dnia zakupu (lub daty dostarczenia towaru jeéli jest
ona pdzniejsza niz data zakupu).

Warunkiem przeprowadzenia jakichkolwiek prac serwisowych zwigzanych

z odkurzaczem jest okazanie dowodu dostawy/zakupu (zaréwno oryginat

jak i pézniejsze). W przypadku braku tych potwierdzen wszelkie prace bedq
dokonywane odptatnie. Prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragon) i
dowodu dostawy.

Wszelkie prace przeprowadzane bedq przez autoryzowanych

serwisantéw Dyson.

Wszelkie wymienione czeéci przechodzq na wtasnoé¢ firmy Dyson lub

jej dystrybutora.

Naprawa lub wymiana odkurzacza w trakcie okresu gwarancji nie przedtuza
okresu gwarancji.

Gwarancja dostarcza dodatkowych korzyéci poza tymi, ktére wynikajq z praw
statutowych konsumenta i nie wptywa na nie w zaden sposéb.

UTILIZAR O SEU APARELHO DYSON

LEIA AS 'INFORMAGOES DE SEGURANGA IMPORTANTES' INCLUIDAS
NESTE MANUAL DE INSTRUGOES DA DYSON ANTES DE PROSSEGUIR.

MONTAGEM

Pouse o aparelho sobre as costas.

A cabeca de limpeza encaixa nas ligagdes por baixo da parte frontal da esfera.
Encaixe a cabega de limpeza nos canais em ambos os lados da conduta de ar.
Empurre com firmeza: a cabeca de limpeza encaixard na devida posicéo e o
fecho vermelho engataré.

Coloque o aparelho na posigdo vertical.

Coloque a unidade da pega e do tubo nas ranhuras no topo do canal

no aparelho.

Empurre o botéo de desengate vermelho da pega para baixo. Insira a pega
nas ranhuras cerca de 10 cm. Liberte o botdo. Puxe a pega para cima,
suavemente, até clicar na posi¢do devida — o botdo de desengate vermelho da
pega aparecerd.

Ligue o tubo e a mangueira. Certifique-se de que os dois ficam na reentrancia
da pega.

Prima o botdo de desengate manual vermelho enquanto pressiona o botéo
vermelho da mangueira. Insira a pega na posicéo devida na maquina. O botdo
de desengate vermelho da pega permanecerd em baixo. Esta é a posi¢éo

de armazenamento.

Feche a tampa do tubo.

Para encaixar o suporte dos acessérios, primeiro remova a unidade do ciclone
e do depésito transparente: desengate-o premindo o botdo vermelho no topo
do ciclone.

Insira o suporte dos acessérios nas costas do aparelho, mesmo por cima da
esfera, conforme mostrado. Pressione o suporte dos acessérios com os seus
polegares, enquanto segura a parte da frente do aparelho com os dedos. O
encaixe é apertado, por isso exerca pressdo firme e constante. (Note bem: o
suporte dos acessérios ndo é para ser removido.)

Volte a encaixar a unidade do ciclone e do depésito transparente.

Fixe os acessérios.

Enrole o cabo & volta dos ganchos do cabo. Prenda-o com o clipe.

UTILIZACAO

Desenrole o cabo.

Ligue o aparelho a uma tomada eléctrica.

Para utilizar, puxe a pega até a esticar. O botéo de desengate vermelho da
pega aparecerd. Incline o aparelho puxando para trés a pega.

Para ligar (ON) ou desligar (OFF), prima o botéo de alimentagéo vermelho
indicado na ilustragéo.
Apés a utilizagdo, volte a colocar o aparelho na posicao

vertical, pressionando-o firmemente. As rodas estabilizadoras

baixaréo automaticamente.

Para recolher a pega, certifique-se de que a mangueira e o tubo ficam na
reentréncia da pega.

Empurre o botdo de desengate vermelho da pega para baixo. Insira a pega na
posicéo devida no aparelho.

Depois, desligue o aparelho da tomada, enrole o cabo em seguranca e arrume
o aparelho.

Desligue (OFF) o aparelho, desligue-o da tomada e coloque-o na posicéo
vertical antes de:

— mudar ou utilizar acessérios

— remover as pecas de inspeccdo da mangueira ou da conduta de ar.

Use a asa de transporte do ciclone para transportar o aparelho.

O tubo pode ser utilizado quando a pega estd recolhida ou esticada.

Para libertar o tubo, abra a tampa de desengate do tubo.

Puxe o tubo para cima e afaste-o da pega.

Para utilizagdo, os acessérios podem ser fixados & mangueira ou ao tubo.

Para fixar os acessérios ao tubo, prima o botdo de desengate vermelho no colar
de ligagdo e retire o tubo da mangueira.

Para voltar a encaixar, remova os acessérios e coloque o tubo na mangueira até
o botdo vermelho clicar na devida posigéo.

Prima o bot&o vermelho da mangueira. Introduza o tubo na mangueira.
Certifique-se de que o tubo e a mangueira ficam na reentrancia da pega. O
tubo deve estar contraido.

Se a pega esté esticada, segure o colar com o gancho do cabo e insira-o na
reentréncia da pega — fard um clique na posigdo devida. Certifique-se de que o
topo do tubo clica na posi¢do no topo da pega, em simulténeo. Feche a tampa
do tubo.

Pressione o botdo de desengate vermelho da pega e insira a pega no aparelho.
Se a pega estd contraida (i.e. na posigdo de armazenamento inferior),
certifique-se de que colar com o gancho do cabo fica na reentrancia da pega.
Encaixe o tubo na mangueira, de forma a que o topo do tubo clique na posigéo
no topo da pega, em simulténeo.

AUTO-AJUSTE DA CABECA DE LIMPEZA COM
CONTROLO DE SUCCAO

Esta cabega de limpeza é utilizada para testes de acordo com os Regulamentos
Europeus: N.2 665/2013 e N.2 666/2013.

A SUCCAO POTENTE
Para aspirar alcatifas, tapetes e pavimentos duros ligeiramente sujos.
— O seu aparelho esté pré-definido para este nivel de succéo, ao retird-lo da
caixa.

SUCCAO MAXIMA
Para aspirar revestimentos de pavimentos durdveis, pavimentos duros e
alcatifas e tapetes muito sujos.

— Para mudar para esta configuragdo, desloque aba de controlo de succéo na
parte superior da cabeca de limpeza, conforme ilustrado.

— CUIDADO: A sucgéo deste modo pode danificar pavimentos delicados.
Antes de aspirar, consulte as recomendacées de limpeza do fabricante do
pavimento.

— Se a poténcia de succdo Méxima impede um manuseamento fécil, mude
para modo de sucgéo Potente.

- Para voltar ao modo de succdo Potente, faca deslizar a aba de controlo de
succdo para a sua posicdo original, conforme ilustrado.

TAPETES OU PAVIMENTOS DUROS

A escova volta sempre & regulagdo “ON” (em rotagéo) quando o aparelho é
ligado (ON) e inclinado para limpar.
A escova néo rodard quando o aparelho estiver na posigéo vertical.

Para desligar a escova (OFF) (por exemplo, para tapetes delicados e
pavimentos duros):

— ligue o aparelho (ON)

- incline o aparelho

- prima o botdo “ON/OFF” da escova — a escova pararé de girar.
A escova péra automaticamente se ficar obstruida. Consulte “Escova — limpeza
de obstrugoes”.
Antes de aspirar ochéo, tapetes ou carpetes, consulte as instrucdes de limpeza
recomendadas pelo fabricante.
Alguns tapetes poderdo libertar pélo se utilizar a escova em rotagdo quando
aspirar. Se isto acontecer, recomendamos que aspire com a escova desligada e
que consulte o fabricante do seu tapete.
A escova do aparelho pode danificar alguns tipos de carpetes. Se tiver dovidas,
desligue a escova.
Verifique regularmente a escova e remova quaisquer detritos (tais como cabelo).
Os detritos deixados na escova podem causar danos no pavimento, ao aspirar.
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CUIDAR DO SEU APARELHO DYSON

Néo execute qualquer acgdo de manutengdo ou reparagéo para além das
indicadas neste Manual de Instrucées da Dyson ou recomendadas pela Linha
de Assisténcia da Dyson.

Utilize apenas pegas recomendadas pela Dyson. Caso contrério, poderd
invalidar a garantia.

Guarde o aparelho em espacos interiores. N&o utilize nem guarde num
ambiente com temperatura abaixo de 3 °C (37.4 °F). Certifique-se de que o
aparelho estd & temperatura ambiente antes de o utilizar.

Limpe o aparelho apenas com um pano seco. Nao utilize lubrificantes, agentes
de limpeza, produtos de polimento ou ambientadores em qualquer parte

do aparelho.

Se utilizar o aparelho numa garagem, limpe sempre a base, a bola e as rodas
estabilizadoras com um pano seco depois de aspirar alguma areia, lama ou
pedras que possam danificar pavimentos mais delicados.

ASPIRACAO

Néo use sem que o depésito transparente e os filtros estejam colocados.
Né&o deve aspirar grandes quantidades de pé fino, como poeira de gesso
ou farinha.

Néo utilize o aparelho para aspirar objectos rigidos e agugados, como
pequenos brinquedos, alfinetes, clipes de papel, etc. Estes objectos podem
danificar o aparelho.

Durante a aspiragéo, algumas carpetes podem gerar pequenas cargas de
electricidade estdtica no depésito transparente ou no tubo. Estas cargas séo
inofensivas e ndo t&ém qualquer relagdo com a alimentagdo eléctrica. Para
minimizar os efeitos disto, ndo coloque a méo nem introduza objectos no
depésito transparente sem antes o ter esvaziado e enxaguado com égua fria
(consulte “Limpar o depésito transparente”).

Néo trabalhe com o aparelho acima de si em escadas. Quando limpar
escadas, é recomenddvel que a pega néo esteja esticada e que utilize um
acessério na ponta da mangueira, e ndo no tubo.

Néo coloque o aparelho em cima de cadeiras, mesas, etc.

Antes de aspirar superficies muito polidas, como madeira ou linéleo, garanta
que a parte inferior da ferramenta para o chéo e as respectivas escovas ndo
tém objectos estranhos que possam deixar marcas no chéo.

Néo permita que a cabeca de limpeza fique parada sobre o mesmo sitio
quando aspirar superficies delicadas.

ESVAZIAMENTO DO DEPOSITO TRANSPARENTE

Esvazie o depésito assim que o pé alcangar o nivel da marca MAX - néo deixe
que fique demasiado cheio.
Desligue (OFF) o aparelho no botéo e na ficha antes de esvaziar o
depésito transparente.
Para remover a unidade do ciclone e do depésito transparente, prima o botdo
vermelho no topo da pega de transporte do ciclone.
Para remover o lixo, prima até ao fundo o botdo vermelho no topo da pega de
transporte do ciclone.
Para minimizar o contacto com pé/alérgenos quando estiver a esvaziar, envolva
o depésito transparente num saco de pldstico e proceda ao esvaziamento.
Remova o depésito transparente com cuidado do saco.
Feche bem o saco e elimine normalmente.
Para recolocar:
— certifique-se de que a conduta de ar na base do depésito estd livre de pé e
sujidade
— feche a base do depésito transparente de modo a que encaixe na devida
posigdo
— prima a unidade do ciclone e do depésito transparente contra o corpo
principal do aparelho, fazendo-a encaixar na devida posicdo
- certifique-se de que a unidade do ciclone e do depésito transparente fica
bem fixa.

LIMPAR O DEPOSITO TRANSPARENTE

Remova o ciclone e o depésito transparente (instrugdes acima).
Para separar o ciclone do depésito transparente, pressione o botdo vermelho
para abrir a base do depésito transparente. Isso expde um pequeno botéao
prateado que se encontra atrds do mecanismo vermelho de abertura.
Prima o botéo prateado (na sua drea estriada) e separe o ciclone do
depésito transparente.
Limpe o depésito transparente apenas com dgua fria.
Néo utilize detergentes, produtos de polimento ou ambientadores para limpar o
depésito transparente.
Néo coloque o depésito transparente numa méquina de lavar loiga.
Né&o mergulhe totalmente o ciclone em dgua, nem verta dgua sobre ele.
Limpe a rede do ciclone com um pano ou uma escova seca para remover pélos
e po.
Certifique-se de que o depésito transparente estd totalmente seco antes de
voltar a colocé-lo.
Para recolocar:
- ajuste a rede do ciclone ao depésito transparente de modo a que o botéo
prateado dé um estalido e fique engatado
— feche a base do depésito transparente de modo a que encaixe na devida
posicdo
- prima a unidade do ciclone e do depésito transparente contra o corpo
principal do aparelho, fazendo-a encaixar na devida posicao
— certifique-se de que a unidade do ciclone e do depésito transparente fica
bem fixa.

LAVAGEM DOS FILTROS

O aparelho tem dois filtros lavéveis que se encontram onde a figura indica.
Verifique e lave os filtros regularmente de acordo com as instrugdes para
manter o rendimento.

Desligue (OFF) o aparelho no botéo e na ficha antes de verificar ou remover
os filtros.

Podera ser necessario lavar os filtros com mais frequéncia se aspirar pé fino.
Lave os filtros apenas com dgua fria. Néo utilize detergentes.

Néo coloque o filiro numa mdéquina de lavar loiga, méquina de lavar ou
secador de roupa, forno ou microondas, nem perto de chamas desprotegidas.

FILTRO A

Remova o ciclone e o depésito transparente (instrugdes acima).

Liberte a patilha na frente da pega do ciclone. Mova a pega para trés.
Levante o filtro para fora.

Lave o filtro apenas com dgua fria. Ponha debaixo da torneira e deixe correr
4gua pela extremidade aberta até a dgua ficar limpa. Vire ao contrdrio

e sacuda.

Esprema e tor¢ca com as duas méaos para garantir a saida de todo o excesso
de dgua.

Deixe correr dgua pelo lado de fora do filtro até a dgua ficar limpa.
Esprema e torca com as duas méos para garantir a saida de todo o excesso
de dgua.

Pouse o filtro sobre o seu lado largo e aberto para secar. Deixe secar
completamente, no minimo, durante 24 horas.

Volte a colocar o filtro no ciclone. Mova a pega para trds para a devida
posigdo. Certifique-se de que o fecho engata e estd seguro. Encaixe a unidade
do ciclone e do depésito transparente no aparelho (instrugdes acima).

FILTRO B
Pouse o aparelho de lado.
Para remover o filtro B:
- rode o botdo de bloqueio central azul na protecgdo exterior da esfera, no
sentido contrdrio aos dos ponteiros do relégio, até libertar a cobertura
- levante a cobertura
- rode o filtro um quarto, no sentido contrdrio ao dos ponteiros do relégio, até
desengatar.
Lave o filtro apenas com dgua fria.
O filtro B deve ser enxaguado e despejado até que a dgua saia limpa e, por
fim, novamente despejado para garantir que toda a dgua é removida. (Para
sacudir a dgua, bata no rebordo de pldstico, ndo no material do filtro.) Deixe
secar completamente, no minimo, durante 24 horas.
E normal que o filiro da esfera fique cinzento.
Para recolocar o filtro B:
- volte a colocar o filtro na esfera
— fixe o filtro rodando-o no sentido dos ponteiros do relégio de forma a que as
setas brancas fiquem alinhadas.
Ao recolocar a cobertura exterior da esfera, continue a rodar o botéo de
blogueio central no sentido dos ponteiros do relégio. Quando comegar a dar
estalidos, estard fechada.

OBSTRUCOES - DISJUNTOR TERMICO

Este aparelho estd equipado com um sistema de corte térmico automdético.
Os objectos grandes podem obstruir as ferramentas e a entrada do tubo.
Se alguma peca ficar obstruida, o aparelho pode sobreaquecer e desligar-
se automaticamente.

Se isto acontecer, siga as instrugdes abaixo em "Detecgéo de obstrucdes".

DETECCAO DE OBSTRUCOES

Desligue (OFF) o aparelho no botéo e na ficha antes de procurar obstrucées.
Caso contrdrio, pode ferir-se.

Deixe-o arrefecer durante 1 a 2 horas antes de verificar o filtro ou

procurar obstrugdes.

Remova todas as obstrucdes antes de voltar a ligar o aparelho.

Verifique a existéncia de obstrugdes no tubo, nas condutas de ar e na cabeca
de limpeza.

Para libertar a mangueira da méquina, precisaré de remover o tubo.

Abra a tampa de desengate do tubo.

Puxe o tubo para cima e afaste-o da pega.

Prima o botdo de desengate vermelho no colar de ligagdo e remova o tubo

da mangueira.

Liberte a mangueira do aparelho premindo a presilha vermelha na base da
mangueira — pode vé-la se estiver de frente para o aparelho.

Procure obstrugées na mangueira.

Tenha cuidado com os objectos afiados quando procurar obstrugées.

Para recolocar a mangueira, alinhe os guias na base da mangueira com os
canais no gargalo da conduta de ar. Certifique-se de que a presilha vermelha
estd virada para a frente do aparelho. Coloque a mangueira. Clicaré na devida
posigdo. Para recolocar o tubo, siga as instru¢des acima na secgdo "Utilizagéo".
Para remover a base e poder aceder a uma obstrucéo, consulte
“Desmontagem/ remontagem da base”.

Para verificar a existéncia de bloqueios na conduta de ar dianteira entre a
esfera e a cabega de limpeza, tem de remover a cabeca de limpeza: consulte
“Desmontagem/ remontagem da base” abaixo, para saber como fazé-lo.
Para verificar a existéncia de bloqueios na conduta de ar traseira entre a
esfera e a cabeca de limpeza, tem de libertar a ligagdo traseira flexivel: puxe o
conector pldstico na sua direcgdo, para desengatar a conduta de ar superior.
Para o colocar, puxe um pouco para fora na horizontal, de forma que alinhe
com a conduta de ar superior. Liberte suavemente, de forma a que volte por si
& posicdo devida.

Tenha cuidado com os objectos afiados quando procurar obstrugées.

Volte a montar todas as pegas com firmeza antes de o utilizar.

A limpeza de obstrucdes nédo estd abrangida pela garantia.

ESCOVA - LIMPEZA DE OBSTRUGOES

Se a escova ficar obstruida, pode desligar-se. Se isso acontecer, terd de
remover a obstrucdo.

Desligue (OFF) o aparelho no botéo e na ficha antes de prosseguir. Caso
contrdrio, pode ferir-se.

Tenha cuidado com os objectos agugados durante a limpeza de obstrucées.

Se ainda assim n&o conseguir limpar a obstrugéo, siga as instrugdes abaixo
para remover a base. Isso dar-lhe-& melhor acesso & obstrugéo. Também pode
contactar um perito da Dyson através da Linha de Assisténcia da Dyson ou
visitar o nosso website. A limpeza das obstrucées na escova néo estd abrangida
pela garantia.

DESMONTAGEM/ REMONTAGEM DA BASE

Desligue (OFF) o aparelho no botéo e na ficha antes de prosseguir. Caso
contrdrio, pode ferir-se.

Pouse o aparelho sobre a parte frontal.

Existe um fecho vermelho na ligagéo entre a esfera e a cabega de limpeza.
Deslize-o em direcgdo & esfera, segurando o aparelho enquanto o faz.

Tire a cabega de limpeza do aparelho. Exerca presséo constante e firme.
Em cada extremidade da cabeca de limpeza existem duas alavancas vermelhas:
- rode as alavancas para cima e para fora em direccéo & extremidade da
cabega de limpeza, até clicarem,
— dobre a placa de base aberta.
Tenha cuidado com os objectos agucados durante a limpeza de obstrucées.
To refit the base plate, hinge it closed.
Para recolocar a placa de base:
- encaixe as abas na borda inferior da placa de base, por trds do lébio na
base da cabega de limpeza,
— incline a placa de base para baixo, certificando-se de que esta encaixa
correctamente; faré clique ao encaixar na devida posicdo.
Para fixar a base, rode ambas as alavancas para a posicéo inicial, de modo a
que fiquem ao mesmo nivel da superficie da cabeca de limpeza.
Pouse o aparelho sobre as costas.
Encaixe a cabeca de limpeza de novo nas ligagdes por baixo da parte frontal da
esfera. Insira a cabeca de limpeza nos canais em ambos os lados da conduta
de ar. Empurre com firmeza: a cabega de limpeza encaixaré na devida posigédo
e o fecho vermelho engataré.

ESCOVA - RESOLUCAO DE PROBLEMAS

Se a escova parar de rodar, siga as instru¢cdes dadas acima para remover
obstrucdes. Também pode contactar um perito da Dyson através da Linha de
Assisténcia da Dyson ou visitar o nosso website.

INFORMACAO PARA ELIMINACAO

Os produtos Dyson s@o fabricados com materiais recicléveis de alta qualidade.
Quando tiver de eliminar este produto, faga-o de forma responsével
enviando-o para reciclagem onde for possivel.

Esta marcagéo indica que este produto ndo deve ser eliminado com outros
lixos domésticos, na Unido Europeia. Para evitar possiveis danos ambientais
ou na savde humana devido & eliminagdo de residuos descontrolada, recicle

o produto de forma responsdvel para promover a reutilizagéo sustentéavel de
recursos de materiais. Para devolver o seu aparelho usado, utilize os sistemas
de devolugdo e recolha ou contacte a loja onde o produto foi adquirido. A loja
pode aceitar este produto para uma reciclagem ambiental segura.

PT
COBERTURA

Para solicitar a cobertura da garantia de uma maquina comercializada pela
DYSON deverd entrar em contacto com o vendedor ou directamente com a
DYSON, quer seja por e-mail (asistencia.cliente@dyson.com), quer por correio
normal (Assisténcia ao Cliente, C/ Velazquez 140, 3¢ planta, 28006 Madrid),
ou entdo ligando para o telefone 00 800 02 30 55 30.

Usufrui dos direitos previstos no Decreto-Lei n.2 67/2033, de 8 de Abril, e da
restante legislacdo aplicavel, ndo sendo, tais direitos, afectados, substituidos
ou limitados pela presente garantia na medida em que esta apenas amplia a
cobertura até 5 anos face aos 2 anos previstos legalmente.

Antes de usar o servico de garantia ou de se levar a cabo qualquer tipo de
reparacgdo no seu aspirador, deveréd fornecer o nimero de série da méquina
(pode encontrar o nimero de série na base da placa da maquina), data e lugar
de compra e factura de compra ou o alvard de entrega (cépia e qualquer outro
documento adicional). Guarde estes documentos num lugar seguro para se
assegurar de que dispde sempre desta informagdo. Sem estas informacées,
qualquer reparacdo levada a cabo serd cobrada.

Qualquer componente ou peca substituido dentro do periodo de garantia serd
propriedade da DYSON.

Em caso de falta de conformidade da maquina com o contrato, tem direito a
que esta seja reposta, sem encargos, por meio de reparacdo (incluindo pegas e
mdo-de-obra) ou de substituigdo, & redugdo adequada do prego ou & resolugdo
do contrato de forma gratuita, dentro dos 2 anos, a contar da data de compra
ou de entrega da mdaquina.

Poderd optar pela reparagéo ou a substituigdo da mdaquina, excepto se uma
dessas opgdes for objectivamente impossivel ou constituir abuso de direito.

Se esta unidade for vendida fora da UE, esta garantia serd apenas valida se a
referida unidade for instalada e utilizada no pais em que foi vendida.

Se esta unidade for vendida na UE, esta garantia serd apenas vdlida (I) se a
referida unidade for utilizada no pais em que foi vendida ou (Il) se a unidade
for utilizada na Austria, Bélgica, Franca, Alemanha, Irlanda, ltélia, Holanda,
Espanha ou Reino Unido, e 0 mesmo modelo desta unidade for vendido com a
mesma tensGo nominal, no pais relevante.

A garantia ndo cobre a falta de conformidade derivada de:

Uso das pecas que ndo estiverem colocadas de acordo com o manual de
instrucdes da Dyson.

Uso incorrecto ou manutencgéo inadequada.

Causas alheias & Dyson como o clima ou o transporte da méquina.
Reparagdes ou alteragdes realizadas por pessoal ndo autorizado.

Utilizagdo do aspirador para fins que ndo sejam o doméstico.

Transporte e roturas, incluindo pecas como filtros, escovas, mangueira e cabo
de corrente (ou qualquer dano externo que seja diagnosticado).

Utilizagdo de pecas e acessérios que ndo sejam os recomendados pela Dyson
ou pelo pessoal autorizado.

A utilizagdo deste aparelho em entulho, cinza, gesso.

Redugdo do tempo de descarga da bateria devido & idade ou utilizagdo da
bateria (apenas em mdaquinas sem fios).

A troca de pecas ou a substitui¢do do produto ndo alargaréd o periodo de
garantia, mas suspendé-lo-& enquanto a reparagéo durar.

Comunicamos-lhe que, ao remeter o formuldrio preenchido, estd a autorizar
que os seus dados sejam integrados num ficheiro, cujo responsével é Dyson,
com morada na C/ C/ Veldzquez 140, 32 planta, 28006 Madrid, e que estd
inscrito na Agéncia Espanhola de Protecgdo de Dados, e cuja finalidade é a de
dispor de uma base de dados de utilizadores do servigo pés-venda da nossa
empresa para gerir a recepgdo de produtos, reparagdo dos mesmos e envio ao
domicilio do utilizador.

Pode exercer os seus direitos de acesso, rectificacéo, cancelamento e oposigdo
em relagdo aos seus dados, em qualquer momento. Para isso pode enviar um
e-mail para asistencia.cliente@dyson.com, ou entdo através do correio normal
para a morada acima referida: C/ Velazquez 140, 3¢ planta, 28006 Madrid.

RO
SKCMNYATALIMS YCTPOMCTBA DYSON

MEPEO NPOOOIXXEHMEM O3HAKOMBTECH C «BAXKHbIMM
MHCTPYKUMAMU NO TEXHMKE BE3OMACHOCTM» B JAHHOM
PYKOBOLCTBE DYSON MO 3KCMJTYATALUMA.

CBOPKA

MonoxmTe ycTPOMCTBO HA €r0 3aAHIOK YACTb.

ONeKTPOLWEeTKA YCTAHABIMBAETCA HA WAAMHTBI, MO HAMPABIEHMIO, YKA3QHHOMY
CTpenkow Ha pucyHke. BctasbTe anekTpoLleTKy B BbIeMKM OOHOM M3 CTOPOH
so3ayxosond. HamaemTe ¢ ycunmem: weTka BCTAHET HA MECTO, M KPACHAS
3awenka sapukcmpyeTcs.

MocTaBbTe ycTpoMcTBO NPAMO.

BcTaebTe pyuky m TpybKy NbINECOCA B OTBEPCTUS B BEPXHEM YACTH
BO30yXOBOOO YCTPOMCTBA.

HaxxmmTe Ha KpacHyto KHOMKY GUKCAUMM PyUKMU. 300BUHBTE PYYKY B Na3bl
npubnusutensHo Ha 10 cm. OTnycTuTe KHOMKY. AKKYPATHO NOTSHUTE 30 PYUKY,
NOKA OHO He 3aLEeNKHeTCs Ha MeCcTe — KPACHAA KHOMKA GUKCAUMKU PYYUKKM
BEPHETCH B MCXOAHOE NOMOXEHME.

CoepuHuTe TPybKy Nbinecoca v WnaHr. Y6eauTecs, YTO OHM PA3MELLEHb B
HULe ans PyYKM.

HaxxmmTe KpacHyto KHOMKY GUKCALMKM PYUKM, YAEPXKMBAS HOXKATOM KPACHYIO
KHOMKY HQ WraHre. 3a0BMHbTE PyUKy 0O GUKCALMM HO MECTE B YCTPOMCTBE.
KpacHas KHONKa PUKCALMM PyHUKM OCTAHETCS HOXATOM. DTO NONOXEHUe
AN XPAHEHMs.

3akponTe KpbilKy TPYBKM Mbinecoca.

[nsi ycTAHOBKM OepXKATENs CHAYANA CHUMMTE BMOK LMKIOHA M MPO3PAYHOTO
KOHTelZHepCIZ HAXMUTE HO KPACHYHO KHOMKY B BerHelZ HYACTHU UMKNOHA.
30ABMHbLTE AePXKATENb B 3AAHIOK0 YACTb YCTPOMCTBA, Yy Th BbIlE WAPA, KAK
MoKA3aHO Ha pucyHke. HaxmuTe Ha nepxatens 6onbWMMM NANBLAMM,
OOHOBPEMEHHO NPUAEPXKMBAS NEPENHIO YACTh YCTPOMCTBA OCTAMbHLIMM
nansuamu. ITo COEOMHEHME MIOTHOE, NOITOMY NPMUNATAMTE NOCTOSHHOE M
pasHomepHoe ycunue. (OBpaTtuTe BHUMAHME: Aep>XATerb He NPEeayCMOTPEH
LM% NOBTOPHOTO CHATMS.)

YCTGHOBMTe UMKNOH 1 I'IPOBPOHHI:-Il:i KOHTel‘;iHep HQ MecTo.

MpucoeanHute Hacanku.

HamoTamTe kabenb HO KPOYKKU. 3aDUKCHMPYITE 305KMMOM.

SKCMIYATAUMA

Pasmoranite kabens.

MookntounTe yCTPOMCTBO K PO3ETKE dNEKTPONUTAHMS.
[ns ucnone308aHMs BeIOBMHETE pyuKy. KpacHas kHomka dukcaumm pyykm
BEPHETCS B UCXOMHOE NonoxeHue. HaknoHUTe ycTpoMcTso, NOTSHYB 30 PyyKy.
[ns BKNIOYEHMS M BLIKMIOYEHMS YCTPOMCTBA HOXKMMUTE KHOMKY MUTAHMS,
MNOKA3AHHYIO HO PUCYHKE.

Mocne MCNONb30OBAHUA, BEPHUTE yCTpOlZCTBO B BEPTUKANMbHOE NONOXEHUeEe.
Onoprle Koneca aBTOMATHUHECKM ONyCTATCA.

Mepen Tem Kak y6paTh pyuky, ybeomTecs, 4To WAAHT M TPy6KaA Mbinecoca
Pa3MeLLEeHbl B HUALLE ANS PYYKHK.

Haxmute Ha KpacHyto KHOMKY GUKCALMM PyUKW. 3QABUHBTE PYyUKY OO
PUKCALMM HO MECTE B YCTPOMCTBE.

OTKNoYMTE YyCTPOMCTBO OT 3MEeKTPOCeTH, cMoTakTe Kabenb m

ybepuTe ycTpomcTBo.

Bcerna BeikMtOUQMTE YCTPOMCTBO, OTKMOHAMTE €70 OT 3MEKTPOCETH U
YCTOHOBAMBAMTE BEPTMKANBHO B CNEAYIOWMX CyYasx:

— nepen yCTOHOBKOWM UMW CMEHOM HACAOOK

— nepen CHATMEM LUNAHTA MK AeTane Ans OCMOTPA BO3AYXOBOHOB.
[ns nepeHoOCa ycTPOMCTBA AEP>KMTE €0 30 PyUKY HO LMKIOHE.
Tpy6Ky NbINECOCA MOXKHO MCMONBb30BATb KAK CO CNOXEHHOM, TAK M €
BbIOBUHYTOM PYYKOM.
Ons usenedeHus TpybKM NbiNecoca oTKPOMTe KPbILWKY TPYOKM nbinecoca.
MoTtanuTe 30 pr6Ky NblfIecoCa BBEPX U B CTOPOHY OT PYYKM.

Hacanku MoXHO NprcoeamHsTh K WNAHTY Uik K Tpy6Ke nbinecoca.
[ns npucoenmHeHUs HACAOOK K WAGHTY HOXMMTE KPACHYKO KHOMKY prKCaumm
HQ MOH>XXEeTe WNAaHra M1 BeiTawmTe pr6Ky M3 WNaHra.
[ns yCTOHOBKM CHUMWTE HACAAKM M BCTABLTE TPYOKY MbINEcoca B WAAHT A0
WenyKa KpacHOM KHOMKM.

HaxmuTe kpacHyto KHOMKy HA wWhaHre. 3aABMHLTE TPYOKY MbINECOCa B WAAHT.
Y6enmtecs, 4To TPYOKA MbINECOCA M WAAHT PA3MELLEHb! B HULLE NS PYYKM.
LnaHr aonkeH BbiTh B CKATOM COCTOAHMM.

Ecnu pyuka BbIOBUHYTQ, NPUAEPXKUBAMTE XOMYT C KPIOYKOM M 3QABMUHBLTE €10 B
HULLY AN PYyYKM — OH OOMXKEH 3aPpUKCUPOBATLCS CO WEeNYKkoM. B To xe Bpems
y6eauTech, 4TO BEPXHSAS 4aCTb TPYOKM Nbinecoca 30pUKCMPOBAHA B BEPXHEM
HOCTH PyUKM. 30KPOMTE BEPXHIOKO KPbIWKY TPYOKM.

Haxmute Ha KpacHyto KHOMKY GUKCALMM PYyUKK 1 3QABUHBTE PYUKY

B yCTPOMCTBO.

Ecnu pPy4YKa 3aaBUHYTA (TA €. HOXOOMTCA B HU3KOM NONOXKEeHUU Ons XpOHeHMSl),
y6enmTech, UTO XOMYyT C KPIOUKOM 30DUKCMPOBAH B HMLWE ANs Pyyku. B To xe
BPEMS 300BMHbTE TPYOKy MbINECOCA B WNAHT TAK, YTOBbI BEPXHSS 4ACTb TPYOKM
NbINecoca 3aPUKCMPOBANACH CO WENYKOM B BEPXHEM YACTU PyUKM.

CAMOPEIYJTUPYFOLLIAACA SIEKTPOLLIETKA C
OYHKUMEM YTPABITEHMA BCACbIBAHMEM

370 HOCAOKA MCMOMb3YeTCs ANS TECTUPOBAHMS B COOTBETCTBMM C
Esponerickumm ctanaaptamu: N2 665/2013 1 N2 666/2013.

BbICOKAA MOLLHOCTb BCACbIBAHUA:
Lns YMCTKM MBINECOCOM NMErKO 3ArPA3HEHHbIX HOMOMbHbLIX MOKPbITMI, KOBPOB U
TBEPAbLIX NOBEPXHOCTEM.
— Balue ycTpoicTBO yKe HACTPOEHO HA 3TOT YPOBEHb BCACLIBAHMA NPH
M3BEYEHMM €ro UX KOPOBKHM.

MAKCHUMATTbHAS MOLLIHOCTb BCACBIBAHUS:
[ns Y4MCTKM NBINECOCOM TBEPAbIX HAMOMbHBIX MOKPbITHM, FIAAKMX
MOBEPXHOCTEM, CUMBHO 3ATPA3HEHHBIX HAMOMbBHLIX MOKPHLITUM K KOBPOB.
— s nepekntoyeHms HA 3Ty HACTPOMKY NEPEMECTUTE MOM3YHOK YNPABAEHUS
BCOCbIBOHMEM HQ BEPXHEM CTOPOHE HACAAKM, KOK MOKA3AHO.
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— NMPEOOCTEPEXEHME. BcacbiBaHme B 3TOM pexxmMme MOXKET NOBPEAUTH
TOHKME KOBPOBbIE AOPOXKKM. [lepen YMCTKOM MbINecoCOM O3HAKOMBTECH C
PEKOMEHOAUMSIMM MPOU3BOOMUTENS HAMOMbHBIX MOKPLITUM MO MUX OUMUCTKE.

— Ecnu MakecuManbHbIM ypoBEHb BCACBIBAHMS MPENSTCTBYET NErKomy
MOHEBPUPOBAHMIO, NEPEKMTIOYUTECH B PEXXUM BbICOKOM MOLUHOCTM
BCOCBLIBAHMSI.

— [ns nepekntoyYeHms B pe>KMM BbICOKOM MOLLHOCTH BCACHLIBOHUS NepeMecTuTe
MON3yHOK YyNPOBMNEHMSs BCOCHIBOHMEM K €10 MCXOAHOMY MOMOXEHMIO, KAK
MOKA3QHO.

KOBPbI UM TBEPObIE NOJ1bl

LLleTka no ymonyaHuio Bceraa ycranosneHa s nonoxexue «BKI» (spawerne)
NPU BKIIOYEHMM YCTPOMCTBA M NPpU noarotoske eé k pabore.

LLleTka He mONXXHA BPALWATLCSA, €CMIM YCTPOMCTBO YCTAHOBMNEHO B
BEPTUKANBHOM NOMOXEHUU.

Yro6bl nepekntounTs WweTky B nonoxeHue «BbIKIT» (Hanpumep, ans umctkm
TOHKKMX KOBPOBbIX AOPO>XEK 1 TBEPObIX rlOKpl:ITMl:i)Z

— BKMIOUUTE YCTPOicTBO (BEIBpaB nonoxeHue «BKIT»)

— HOK[IOHMTE MLINECOC U NepeBenmnTe ero B paboyee NonoxXeHme

— HaxxmuTe kHonky «BKJ1/BbIKI» weTkm — Bpawerme wetku npekpaTuTcs.
Mpy BO3HUMKHOBEHMM 30COPEHMIM INEKTPOLLETKA OCTAHABIIMBAETCS
astomaTmyeckun. Cm. pasnpen “Typbolletka — ycTpaHeHHe 3acopeHmi”.

Mepen ncnonb3oBaHMEM NbiNecoca ans y6opku nona M KOBPOB O3HAKOMBTECH C
pexkoMeHaauUMaMHM No Ux O4MCTKe OT npomssoamTens I'IOKprTMlZ.

Bopc HekoTopbIX KOBPOBbLIX MOKPLITUMA MOXKET 30AMPATLCS NPWU UCMOMNBb3OBAHMM
BpaLLAOWENCs WeTkK. B 3Tom cryuae Mbl pekomeHayem BbIMOMHSTL

YMCTKY MbINECOCOM C OTKITIOYEHHOWM LUETKOM U MPOKOHCYNbTUPOBATLCA C
npoussoamTENEM HANOMNbHbLIX I'IOKpl:ITMl:i.

Typ6oLeTKa Nbinecoca MoXeT NOBPENMUTL HEKOTOPLIE KOBPOBbIE MOKPLITHS.
ECJ'IM €CTb TAKASA BEPOATHOCTb, OTKITIOYMUTE LLUETKY.

MpoBepsitTe WeTKy PerynsipHO 1 M3BMEKAMTEe BECh Mycop (Hanpumep, BONOCHI).
OCTCBﬂeHHblﬁ HQO WeTKe MYCOp MOXET NPUBECTU K NOBPEXAOEHMIO HANOSbHbIX
NOKPBITUMA NPKU YUCTKE NbINECOCOM

yXom 3A YCTPOMCTBOM DYSON

He BbinonHaiTe o6cny>KMBAHUE MK PEMOHT YCTPOMCTBA, ECM NOAOBHbIE
nencTBma He ykasaHel B PykosoacTee no skcnnyatauuu Dyson nnu He
PEeKOMEHOOBAHEI CryXX601 noaaep>kM komnarum Dyson.

Mcnonb3yiTe Tonbko pekomernosarHsie Dyson sanyactn. Hecobnionerue
LOOHHOTO YCNOBUS MOXET NPUBECTU K OHHYNIMPOBAHMIO TAPAHTUM.

XpaHuTe ycTpoMcTBO B NoMelleHmu. He ncnonb3yiTe 1 He XpaHMTe yCTPOMCTBO
npu Temnepatype Huxe 3°C (37.4°F). Mepen ncnonb3osaHuem namnte
YCTPOMCTBY COrpeThCs 1O KOMHOTHOM TEMNEPATYPbI.

MpoTtuparTe ycTpoicTBO TONbKO Cyxom candeTkon. He mucnonssyite nns
KOMMOHEHTOB YCTPOMCTBA CMO30Y4HbIE BELIECTBA, YMCTSILME M NONMPOBOYHbIE
CPENCTBA, O TAKXKE OCBEXMTENM BO3MYXA.

Mocne 1cnonb3oBaHMs B rapaXe BCErAd NPOTUPAMTE HUXKHIOK MOBEPXHOCTb
YCTPOMCTBA, WAP M ONOPHBIE KOMECA CyXoM candeTkom, 4Tobbl ybpaTs
NecoK, rpsa3b U MENKMe KOMHU, KOTOPbIe MOTYT NOBPEeAUTb MArkme

HANONbHbIE MOKPbLITHUA.

UNCTKA MbINTECOCOM

He ucnonesyiTe neinecoc, ecnm He yCTAHOBMNEH NPO3PAYHbIA KOHTEMHEP

MU GUNLTPBI.

Menkyto nbinb, HANPUMEP WTYKATYPKY MIK MyKy, Heo6xoammo ybupaTs
MANbIMU HACTAMMU.

He ucnonesyiTe ycTporncTso nns ybopkm CTPOMTENBHOTO Mycopa, TBEPAbIX M
OCTPbIX MPEOMETOB, MANEHBKMUX UrPyLIeK, BynaBoK, CKPENOK M T.O. DTO MOXeT
NPUBECTM K MOBPEXAEHMIO YCTPOMCTBA.

BO BPEeMSA MCMOMNb30BAHMA MbI1€COCA HEKOTOPbLIE KOBPOBbLIE MOKPLITUA MOTYT
06pa30BLIBATL CTATUHYECKOE NEKTPUYECTBO B MPO3PAYHOM KOHTEMHEPE U HO
Tpy6Ke nbinecoca. ITO HEOMACHO WU HE CBS3AHO C ANEKTPUYECTBOM OT CeTH
nutarms. Ons ymeHblweHus aToro apHekTa He KACAMTECh BHYTPEHHENR 4aCTH
npo3payHoro KOHTel;IHepO M HE NMOMELLANTE B HETO npeaomeTbl A0 OYUCTKU U
CNoNackusaHms B xonoaHoM soae (cM. «OUMCTKA NPO3PAYHOro KOHTERHEPON).
Mpu y6opke nectHuu, cneante, YTOBbI YCTPOMCTBO HAXOAMMOCH HA CTYMNEHSX
Huxe Bac. [pu y6opke NeCTHUL, PEKOMEHOYETCS HE BLIABUIOTL PYUKY M
YCTQHABMBATL HACAAKM HA WGHT, d HEe Ha TPyBKy nbinecoca.

He cTaBbTe ycTpoMcTBO HA CTYMbs, CTOMBI M T.0.

Mepen Mcnonb3oBaHWEM MbINECOCA HA MOMMPOBAHHbIX HAMOMNbHbBIX
NOKPLITUSIX, HAMPUMEP NAPKETE U NnHONeyme, ybeamTecs, 4To noa
YCTPOMCTBOM M MOA LWETKOM HET MOCTOPOHHUX NPeAMeTOB, KOTOpble MOTYT
nouapanaTtb MOBEPXHOCTb.

He ocTasnsaitte BkNtoueHHOM Typ6OLWETKY HO OAHOM MECTE HO AENMKATHBIX
HAMNOMNbHBLIX MOKPBLITHUAX.

OMYCTOLUEHUE KOHTEMHEPA

OnycTowanTe KOHTENHEP, KOFAA OH 3anonHMTCs Ao oTMeTkn MAX.
Mepen onycToweHMeM NPO3PAYHOTO KOHTEMHEPA BLIKITIOYMTE YCTPOMCTBO M
OTKIIOYMUTE €ro 13 Po3eTKM.
Y106bl CHSTb LMKNOH M NPO3PAYHBINA KOHTEMHEP, HOXKMMTE HO KPACHYIO KHOMKY
PAOOM C BEPXHEM PYUYKOM HA LUMKIOHE.
,D,J'Iﬂ onycToweHusa KOHTel;IHepﬂ, HAXMUTE HA Ty XK€ KPACHYHK KHOMKY HO
BEPXHEM YACTM PyYKM AN NePeHOCKU LUMKMNOoHA.
L‘ITO6I:-I CHU3UTb KOHTAKT C MNblf1bIO U ANNEPreHaMm npm1 onycToweHmm
NPO3PAYHOrO KOHTEMHEePd, MONHOCTEIO MOMECTMUTE ero B MMACTUKOBLIMA NAKET U
ONyCTOLKUTE B HEM.
OcTOpPOXXHO NOCTABAMTE NPO3PAYHbIA KOHTEMHEP M3 NAKETA.
MnoTHO 3aKPOMTE NAKET M YTUNM3MPYITE C BLITOBBIMM OTXOACMM.
Mopsinok yctaHoBKM:
- Y6e£ll4TeCh, 4TO BO3OyXOBOA B NoaAcCTaBKe KOHTeﬁHepO YUCT OT NbINU U
Mycopa
— 30KPOMTE NOACTABKY MPO3PAYHOIO KOHTeMHepd, HOOABMB HA Heé A0
wenyka
— NOCTABbLTE UMKIOH M NPO3PAYHbIA KOHTEMHEP HA KOPMYC YCTPOUCTBA OO
wenyka
— ybeamTech, YTO UMKNOH M NPO3PAYHbIN KOHTEMHEP HOOAEXHO
30pUKCUPOBAHbI.

OYMCTKA MPO3PAYHOIO KOHTEMHEPA

OTcoeanHMTE LMKIIOH M NPO3PAYHbIA KOHTEMHEP (CM. MHCTPYKLMMU Bbilue).
Y106bl OTCOEAMHMTBL LIMKNOH OT NPO3PAYHOTO KOHTEMHEPT, HOKMMUTE HO
KPOCHYIO KHOMKY AMst OTKPbITUA OCHOBAHMS NPO3PAYHOro KoHTemHepa. Mpu
3TOM OTKPOETCs NOCTYN K HEGOMbIIOK CEPebPMNCTOM KHOMKE, PACMONOXEHHOM
30 KPACHBIM MEXAQHU3MOM OTKPbITUA. HaxmuTe Ha CepespMCTy}O KHOMKY (HCI ee
pPebpUCTyIo CTOPOHY) M OTCOEAMHMTE UMKIIOH OT MPO3PAYHOrO KOHTEMHEepPA.
OumwwainTe NPO3PaAYHbIA KOHTEMHEP TONBKO XONOAHOM BOOOM.
He ucnonb3yite ans o4McTKM NPO3PAYHOTO KOHTEMHEPA MOKOLLME U
NONMMPOBOYHbIE CPEACTBA, O TAKXE OCBEXMUTENM BO3AYXA.
3anpeLwaeTcs MbiTh MPO3PAYHbBIA KOHTEMHEP B MOCYOAOMOEYHOM MALLMHE.
He norpy>aitTe UMKNOH B BOOY M HE NEMTE B HErO BOLY.
OQuuwaiTe KOPNYC UMKNOHA CANPETKOM UMM CYXOM LUETKOM.
MNepen ycTaHOBKOM AOMTE NPO3PAYHOMY KOHTEMHEPY MOMHOCTLIO BLICOXHY Th.
Mopsinok yctaHoBKM:
— BCTABbTE KOXYX LIMKIIOHO B MPO3PAYHbIM KOHTEMHEP OO Wenyka 1 puKcaumm
cepebpsaHOM KHOMKM
— 30KPOMTE OCHOBAHME NPO3PAYHOrO KOHTEMHEPA, HOAABMB HA HEro A0
wenyka
— YCTAQHOBUTE UMKIIOH U I'IpOBPO‘-IHbH:i KOHTelZHep Ha Kopnyc yCTpOIZCTBCI ao
wenyka
— ybenmTech, YTO UMKNOH M NPO3PAYHbIM KOHTEMHEP HOOEXHO
30PUKCUPOBAHLI.

MPOMBIBKA OUINbLTPOB

YcTPOMCTBO OCHALWEHO ABYMS MOKOLWMMMCS GUNLTPAMM, PACMONOXEHHBIMKU TAK,
KOK MOKO3QHO HO PUCYHKe.

PerynsapHo ocmaTpuBaitTe M NPOMBIBAMTE GUILTPEI B COOTBETCTBUM

C MHCTPYKUMAMM ANS NOAAEPXAHMS BLICOKOM 3P PEeKTUBHOCTH

paboTsl ycTpomcTaa.

Mepen ocMOTPOM 1 CHATMEM GUNBLTPOB BLIKMIOYMTE YCTPOMCTBO M OTKIOUMUTE
€ro oT Po3eTKM.

Mpu c6ope Menkoit nuinu MoxeT notpebosatscs 6ornee yacras

NPOMbIBKA GUNBTPOB.

MoiiTe GunbTpLI TONLKO B XONoaHoM Boae. He ncnons3yite motowme cpencrsa.
3anpewaeTcs UCNONb30BATL AMS MbITbs W CYLWIKM GUMNLTPOB NOCYAOMOEYHbIE W
CTMPANbHBIE MOLWMHBI, CYLWUbHbIM 6APAGAH, AYXOBKY, MUKPOBOITHOBYIO NeYb
UMK OTKPbITBIA OFOHb.

OUNBTP A

OTcoeanHMTe LUMKIOH M NPO3PAYHbIM KOHTEMHEP (CM. MHCTPYKUMM BbILLE).
MoTaHmTe 30 PUKCATOP HA PyUKe LMKIIOHA BBEPX, MO HAMPABMNEHMIO,
YKA3QHHOMY CTPENKOM HO PUCYHKe.

MseneknTe dunetp.

MpombiBaitTe GpunbTp 0b6s3aTENBHO XONOAHOM BOAOM. MoitTe dunbTp, Hanueas
BOMAY B OTKPbLITbIA KOHeL GUIbTPA M Cerka OTXXMMAs ero, Noka BOAA He CTaHeT
yucton. NepesepHuTe GUNLTP M NPOCTYUUTE.

AKKYPATHO OTOXXMMTE ABYMS PyKOMM U yBenmTech, YTO U3MMLIKK

BOMbI YAONEHbI.

Monep>xuTe non cTpyeit BoAbI HAPY>KHYIO YACTb GMMILTPA, MOKA BOAA HE
CTOHEeT YUCTOM.

AKKYpPATHO OTOXMMTE ABYMS PYKOMM U yEEAUTECH, YTO U3MULLIKM

BOAbI yOOMEHbI.

MocTaebTe GpUNLTP HA MPOCYLLKY WMPOKOM OTKPLITOM CTOPOHOM BHM3.
OcTaBbTe GUNLTP MUHUMYM Ha 24 Yaca Ans NOMHOTO BbICBIXAHMS.

YctaHosmTe dunbTp B UMKNoH. OnycTUTe pyuKy UMKIOHA BHM3 A0 GMUKCAUMK ee
Ha mecTe. Y6eauTech, YTO 3aLWenKa 3aPMKCMPOBAHA M HOQEXHO 30KPENNeHa.
YcTaHoBuTE 610K LMKMNOHA M MPO3PAYHOTO KOHTEMHEPA B YCTPOMCTBO (CM.
NPUBEAEHHBIE BbILLE MHCTPYKLUMM).

OUIMbTP B

MonoxuTe ycTpOMCTBO HO €10 30AHIOK YACTb.

Mopsnok cHaTus punsTpa B:

— lMoBepHUTE CUHUM OMCK B LEHTPE HA KOMece-MNonyLwapmm NPOTMB YACOBOM
cTpenkm, 4Tobbl 0cBOBOANTL KPbILLKY

— CHuMUTE KOneco-nonylwapue

— [na useneyeHus ounetpa, nosepHmTe ero Ha 90 rpanycos NPoTHB HACOBOM
CTpenku.

MpombiBaiTe GpunbTp 06430TENBHO XONORHOM BOAOM.

@MJ’II:TP B HeO6XO£lMMO NPOMBIBATbL TOMNbKO B )(OJ'IO‘]HOﬁ BOAe M NPOCTYKUBATHL

00 Tex nop, NOKA BOAA HE CTAHET YMCTOM, 30TEM MPOCTYYATh eLle pas ans

NonHoro ynaneHus octatkos soasl. (MpoctykusaiTe nnactukossii obon,

a He maTepuan ¢unetpa.) OcTaebTe GUNLTP MMHUMYM Ha 24 yaca ans

MONMHOTO BbICbIXAHMA.

LiBeT GMNbLTPA BHYTPU LWAPA MOXKET M3MEHWUTHCS HO CEPbIA UMK YEPHbIA —

3TO HOPMAMBLHO.

Mopsnok ycTaHoskM puneTpa B Ha mecTo:

- YcTaHoBMTE GUALTP HA Wap

— HanexHo 3akpenute GpunbTp, NOBEPHYB €ro MO YACOBOM CTPENKE A0
BbIPABHMBAHMUA 6eﬂbIX CTpenok.

Mocne ycTaHOBKM KOMeca-nonywapus, BPALAMTE LEHTPAMbHbIMA AMCK MO

Yacosom cTpenke. Koneco-nonywapue 3adurkcmpyetcs NOAHOCTLIO, KOFAA NPM

BPALEHNM ONCKA CTAHYT ClbIWHbI WWENYKH.

3ACOPbI - 3ALLMTA OT MNEPErPEBA

[aHHOE yCTPOMCTBO OCHALEHO CMCTEMOM OBTOMATMYECKOTO OTKMOHEHMS

npu neperpese.

KpynHsie npeameTsl MoryT 61oKMpoBaThL HAOCAAKM, OTBEPCTHA B Tpy6e unu B
WINQHTE NbINecoca. 30COPEHNE KAKOM-NMBO YACTH MOTYT MPUBECTM K NEPErpesy
YCTPOMCTBA M CPABATLIBAHMIO CUCTEMBI 3ALUMTHI OT NEPErPEBA.

B aTom cnyuae cnedymTe MHCTPYKUMSM HUXeE B pasmene «YCTpaHeHue
3acopos».

YCTPAHEHUE 3ACOPOB

Mepen ycTpaHeHMeM 30COPEHMI BLIKMIOYMTE YCTPOMCTBO M OTKITIOUMTE €ro oT
po3eTku. B npoTMBHOM Criyuyae 3TO MOXET NPUBECTU K MOMYHYEHUIO TPABM.
Haite emy ocThITh B TeueHue 1-2 yacos nepen NPOBEpPKOM GUALTPA MK
NOMCKOM 30COPEHMIA.

YcTpaHMTe 30COopbl Nepen NOBTOPHbIM MCMOMb30BAHMEM.

MposepbTe, He 3061OKMPOBAHLI NI OTBEPCTMA TPYObI, WNAHIA, BO3AYXOBOAOB M
3NEeKTPOLETKM Mblfecoca.

J:ll'lsl MU3BMEYEeHUA WNAHTa U3 yCTpOl‘;iCTBO HY>XXHO M3Bneyb pr6Ky neinecoca.
OTKponTe BEPXHIOK KPbIWKY TPYOKM nbinecoca.

MoTaHmTe 30 TPyBKy NbINECOCA BBEPX M B CTOPOHY OT PYYKM.

Ha>xmmTe Ha KpAcHYo KHOMKY GUKCALMM HO MAHXKETE WNAHTA M BEITALLMUTE
TPy6Ky Mblfecoca 13 WaHra.

CHUMMTE LUINAHT C YCTPOMCTBA, HOXKAB HO KPOCHBIM GUKCATOP B MECTE
KPenneHMs WNAHra — OH BUOEH Ha NepeaHeM YacTi yCTPOMCTBA.
MpoBepbTe HanNMuMe 30COPEHMM B LINAHTE.

Mpu nposepke HA HanMYMe 30COPOB CrieamnTe, YToBbl He MOPAHKUTLCS 06
OCTpble NpeaMeThI.

[ns yCTAHOBKM LWAAHIG HO MECTO BLIPOBHSIMTE HOMPOBNAIOWME B MECTE
KpenneHMs WNAaHra ¢ BbleMKAMKM ropribilWka BO3Aayxoesoanad. Y6eﬂMTer, 4TO
KPACHbIM pUKCATOP HAXOAMTCS Cnepenm ycTpomncTea. [1poTonkHMUTe WwiaHr.
OH ponxeH 3a$pHKCMPoBATLES €O Wenykom. [ns ycTaHoskm Tpy6Kkm nbinecoca
creaymTe MHCTPYKLMSM BbilLe B pasaene «DKCnnyaTaums».

J:ll'lil CHATUA NOAOLBbLI 3NTEKTPOLLETKH, HTOsbI YAAnuUTb NOCTOPOHHME NPeAMETHI,
cm. pasgen «[opowsa anekTpolweTkm — pazbopka/nosTopHas c6opkar.
Y706kl yaanuTh NOCTOPOHHME NPEAMETHI M3 NepeaHen YacTH BO3AyXOBOAd
MEXMy LUAPOM U FONOBKOM OYMCTUTENS, HEOBXOAMMO CHSITb FONOBKY
ouncTuTens: nogpobHoe onucaHue OeNCTBUIM NPMBEOEHO AANee B pasaene
«Mopowsa anekTpoweTkn — pasbopka/nosTopHas c6opkan.

Y706kl yaanuTe NOCTOPOHHME NPEAMETHI M3 BO3NYXOBOAA MEX/Y LAPOM M
3NEKTPOLLETKOM, HEOBXOAMMO M3BMEUL INACTUUHOE COENMHEHME C 30aHEM
CTOPOHbI. YTOBbI OTCOEAMHUTL €70 OT BEPXHETO BO3AYXOBOMA, NOTSAHUTE
MAACTUKOBBIM coeanHuTenb Ha C€6S|. ,D,J'Iﬂ O6pOTHOIZ YCTAHOBKKW NOTAHUTE €ro
HEMHOTO B CTOPOHY MO FOPM3OHTONM TAK, YTOBbI OH BBIPOBHSANCA C BEPXHMM
BO30yXOBOOOM. AKKYPOTHO OTNYCTUTE ero TaK, 4ToBbl OH 3aduKcHposancs
Ha MecTe.

Mpu nposepke HA HanMYMe 30COPOB crieamnTe, YToBbl He NOPAHUTLCS 06
OCTpble NPeaMeThI.

Mepen Mcnonb30BAHWEM YCTPOMCTBA HOOEXHO 30KPENMUTE BCE €0 YACTH.
YcTpaHeHue 30COpOB He BXOOMT B rAPAHTUIMHOE 06Cy>XMBAHME.

TYPBEOLLETKA — YCTPAHEHME 3ACOPEHMM

Ecnu weTka 3acopeHa, oHa MOXeT OTKMoUUTbCA Npu paboTe. B aTom cnyuae
HEeo6X0OMMO yaanMTb NOCTOPOHHME NPEAMETbI.

Mepen npononkeHUeM BLIKMIOUYMUTE YCTPOMCTBO M OTKITIOUMTE €10 OT PO3ETKM.
B npoTuBHOM criydae 3TO MOXET NPUBECTM K MOMYHEHMIO TPABM.

Mpun ouncTke cneante, YTOBLI HE NOPAHMTLCS 06 OCTPbIE NPEOMETHI.

Ecnu He ynanock u3Bneyb NOCTOPOHHME NMPEAMETbI, CNEAyMTE NPUBEAEHHbIM
nanee MHCTPYKLUMSM MO CHATUIO MOAOLWBLI 3M1EKTPOLWETKM. DTO NO3BOMMUT
NoMyYMTb HOCTYN K NOCTOPOHHUM NPEOMETAM BHYTPM dnekTpolueTku. Takxe
MO>XHO 06pPATHUTLCS K cneumanucTy Texnoanepxku Dyson 3a koHcynsTaumen
MK NOCETUTH BEG-COMT.

NOOOLLUBA 3JTEKTPOLLIETKM — PASBOPKA/
NMOBTOPHAS CBOPKA

[Mepen npooon>keHUeM BEIKITIOUYUTE YCTPOMCTBO M OTKITKOYMTE €ro OT PO3ETKM.
B npoTuBHOM criyuae 3TO MOXET MPMBECTHM K MOMYHEHUIO TPOBM.
MonoxmTe ycTPOMCTBO NMLIEBOM CTOPOHOM BHM3.
B MecTe coenmHeHMs WAPA U INEKTPOLLETKM MMEETCA KPACHAS 3aLenKa.
CaBuHbTE e MO HOMPABMNEHMIO K WAPY, NOAAEPKMBAA YCTPOMCTBO.
CHUMMTE 3NeKTPOLIETKY C yCTPOMCTBA. YCHMME AOMXKHO BbiTb MOCTOSHHbIM
M PABHOMEPHbLIM.
C Ka>XOOM CTOPOHBI FOMOBKKM OYUCTUTENS HOXOAATCS 2 KPACHBIX pblyara:
— NOBEPHMTE PblHATrK BBEPX U B CTOPOHY KPAsA rONOBKKU OHUCTUTENA, NOKA HE
yCnbilWmnTe Wwen4yok
— COABMHbTE OCHOBOHWE B OTKPbLITOE MNOSTOXEHME.
Mpu ouncTke cneaute, YTO6LI HE NOPAHMTLCS 06 OCTPbIE NPEOMETbI.
[ns CHATUA OCHOBAHMS CABMHbLTE €r0 B OTKPHLITOE NONOXeHMe, YTOBbI
OTCOeANHMUITUCE KPHOYKN.
[Mopsnok ycTaHOBKM OCHOBAHMS:
— PACNOJTIOXMTE BbICTYMbl HO HUXXKHEM KpO€ OCHOBOHMSA NO3AOM BbICTYNOB HA
OCHOBOHWU FONOBKU OHUCTUTENSA
— OMyCTUTE OCHOBOHME BHM3, YTOObLI y6EOMTLCS B MPABUIBHOCTH
PACMONOXEHMS; OHO AOMXKHO 30UKCUPOBATLCS CO LLEMYKOM.
[ns 30KkpenneHms NoaowWwBskl, NOBEPHMUTE 060 PHIYAra HA NPEXHee MeCTO.
Y6enurecs, 4TO pblYArk NOBEPHYNMCb 0O YNOPA M HAOXOOATCS HO OMHOM YPOBHE
C 300HeM NMOBEPXHOCThLIO MEKTPOLETKMUN.
MonoxmTe yCTPOMCTBO HO €70 3AQHIOK YACTb.
YCTaHOBUTE 3MeKTPOLETKY OBPATHO HA WNNMHTbI, B HANPABNEHMM,
MOKA3GHHOM CTPENKOM Ha pUCyHKe. BcTasbTe anekTpoLweTky B BbIEMKKM OQHOM
M3 CTOPOH BO3OyXoBoAaaA. HOHUBMTB C YCUNMEeM: INEeKTPOoLWeTKd BCTAHEeT Ha
MECTO, M KPACHas 3allenka 3admkcupyeTcs.

TYPBOLLETKA — BbIABITEHME U YCTPAHEHUE
HENCIMPABHOCTEM

EC]'IM BANTUKHU 3ﬂeKTpOLL|.eTKM I'IepeCTGl'IM BpawaTbCa, BbIMONHUTE yKGSGHHbIe
BblLLE J:lelZCTBMSI no YyCTPAHEHUIO ZGCOPSHMIZ B afieKTpoLwleTke. TUK)Ke MO>XHO
06paTHTbLCA K cneumnanucTy Texnonaepxkm Dyson 3a KoHcynbTaume nnm
nocetuTb Be6-canT.

MHOOPMALMA NO YTUNMN3ZALIMA

MponykTel Dyson npouseoasaTcs M3 MATEPMANOB, MPUIOAHLIX ANS NOBTOPHOM
yTunmsaumm. Mo BO3MOXHOCTH, CAABAMTE YCTPOMCTBO HA nepepaboTky.
3Ta MeTKa ykaseiBaeT, 4To Ha TeppuTopmmu EC naHHoe usnenue He cnenyet
YyTUAM3MPOBATL BMECTE C APYTMMMK BbITOBLIMM OTXOAAMM. Bo UzbexaHme
3arpsA3HEHMs OKPY>KAKOLWEN Cpeabl MM NPUYUHEHWs BPEOd 300POBbIO NMoAen
n3s-3a HeKOHTpOJ’IMpyeMOﬁ yTrnnmMs3aumm oTXxonos OTHECUTECH OTBETCTBEHHO
K nepepaboTke 0TX0no0B, YTO6k 0becneunTs skonormyeckn GesonacHoe
MOBTOPHOE MCMOMb30BAHME MATEPUANbHBIX pecypcos. [nsa nepeaaun
YCTPOMCTBA HA YTUMM3ALMIO BOCMONb3YMTECh CUCTEMAMM BO3BPATA M

c60pa 0TXOHOB UMK 06PATUTECH K PO3HUYHOMY TOProOBLLY, Y KOTOPOTrO OHO
6bino npruobpeteHo. OHM cMoryT obecneunTb akonorMyecku 6esonacHyto
nepepaboTky usaenus.

RU
YBAXKAEMbIM NMOKYMATENb!

Komnahwus Dyson 6naronaput Bac 3a BbI60p KAUeCTBEHHOTO M HAOEXHOTO
M3OEenms Halwel MaPKM M rapaHTMpyeT Bam BbICOKMI ypoOBEHb rAPAHTUIHHOTO
CEPBUCHOTO 0BCMYXXUBAHMS.

CEPBMC OAMCOH

Ecnu Bam Hy>xeH cepeuc, y Bac ectb Bonpockl no pabote u akcnnyataumm
npoaykuwum Dyson, Bei6opy onTUMANbHOM MOAENM MM AKCECCYApPOB,
nossoHuTe Ham no TenedpoHy 8-800-100-100-2 (3soHku no Poccum
6ecnnaTHbIe) MM HANKULWIMTE HaM NKMCbMO Mo adpecy: info.russia@dyson.com.
Mei 6ynem pansi Bam nomous!

3soHku npuHumatotes ¢ 10.00 no 19.00 yacoe no Mockosckomy BpemeHm
KO)KJ:lbII;i AOEeHb KPOME rocyaapcCTBEHHbIX NPA3AHUKOB.

PEKOMEHOALIMM MO NCMNOJNb3OBAHMIO

Mbi xoTm 06paThTh Bawe BHUMAHKME HO OTOENbHbIE BOXKHbBIE OCOBEHHOCTH
MCNONb30BAHMA HAWMX H3£le]'|l4|2:

Bce m3nenus npenHasHaueHs! AMS UCMOMNBL30OBAHMS B MOMELLEHMSX.

Meinecocs::

MpeaHasHaueHbl TOMNLKO AN YOOPKM MbIMM B XKMIbIX MOMELEHUSX;

He sBnsieTcs HapyweHmem paboTsl NbINECOCOB CNEAYIOWME BOZMOXKHbIE
SBMIEHUS: CTATUYECKOE MEKTPUYECTBO, HAMMUMAHME MbIfM, Mycopd, BOMOC,
WwepcTH Ha pas3nMyHble HaCTH NbiNecocd, NOoBbILWEHHAs TeMnepaTypa
MCXOOSLLEro BO3AYXA, CKAYKOOBPA3HOE M3MEHEHME CHIbl BO3AYLIHOrO NOTOKA,
MPUCACLIBOHME HACAAKM K YOMPAEMOMY MOKPBITUIO — 3T OCOBEHHOCTM 30BUCST
OT PA3MIUYHbBIX 3KCANYATAUMOHHbBIX q)GKTOpOB, TAKMX KAK TUN HAONOMNBHOTO
NOKPBITHA, MHTEHCUBHOCTb HAXATMA HACOAKOM HO yBUpaemMoe NoKpbITHE,
CKOPOCTb ABUXKEHWE HACAOKM MO MOKPLITUIO, BIGXHOCTb M TemnepaTtypa
OKPY>KAtOLLEro BO3OyXa.

HeKOTOpre NOBEPXHOCTH (HOI'IPMMepZ rO6eJ'IeHbI, KOBPbI 13 WenKa 1 LLIepCTM)
MOTYT 0e(pOPMHUPOBATLCS MPU MEXAHMYECKOM BO3LEMCTBMM, MOITOMY Mbl
PEKOMEHLYEM MPOKOHCYNLTUPOBATLCS C MPOACBLOM/MPOM3BOANTENEM TAKMUX
MNOBEPXHOCTEM O BO3MOXHOCTU MX yBopkm nbinecocammn. Dyson He HeceT
OTBETCTBEHHOCTb 30 MOBPEXAEHHBIE MOKPLITUS B Mpouecce yBopKku, ecnm
NMOBEPXHOCTU HE NpeaHa3Ha4YeHbl Ansa y60pKM nbliecocamm.

TAPAHTHA

Ecnu Bawa nokynka HOXOAMTCS HO FAPAHTMK, Mbl €€ OTPEeMOHTHMpPYem Ans Bac
6ecnnaTtHo.

lapaHTMs npenocTaenseTcs ¢ MOMeHTa nokynku nsnenms Dyson Ha
crenylowme CpoKm:

Meinecocsl Dyson, 3a McknioueHMeM NOPTATUBHBIX (AKKYMynaTOpPHbIX)-5 neT.
Ecnu HeBo3MOXHO onpenenuTb OATY NOKYMNKM, TO FAPAHTUIHBIA CPOK
OnpeuenﬂeTCﬂ, HAYMHOSA C AAThbl npOM3BOﬂCTBG usnenus.

YTO MNOKPbLIBAETCA

PemoHT uspenus Dyson B criyuae 3aBoackoro 6paka Unu npm oTkase Msmenms
B paboTe B TeYeHMEe raPAHTUIMHOTO cpoka. Pelerue o 3ameHe usnenms
npurumaet Dyson. Ecnu K MOMEHTY peMOHTO/3aMeHbI OTAENbHbIE 3AMNYACTH He
npoussonsatcs, Dyson 3aMeHUT 6paKoBAHHbIE YACTM HO GYHKUMOHAmMbHBIE.
PeMOHT AON>KEeH OCyLecCTBNATbCA TONMTbKO ABTOPMUM3OBAHHBIMM PEMOHTHbBIMU
OpraHM3auUMaIMn. Bbi MO>XeTe OCTABUTb 30ABKY HO PEMOHT UMK NONYYUTbL
MHPOPMALMIO O CEPBUCHBIX LieHTpax no TenedoHy 8-800-100-100-2 (seoHok
no Poccun Gecnnathbii).

an npenobaBneHm n3nenmna B PEMOHT, He 306yﬂhTe npensvsaBUTb HEK

0 nokynke.

Ecnm aTo yctpoiicteo 6eino npoaaro 3a npeaenamu EC, nanHas rapanTms
6yneT NeMCTBUTENbHA, TOMBKO €CM YCTPOMCTBO MCMOMb3YeTCs B CTPOHE, B
KOTOPOM OHO 6bINO NPOAAHO.

Ecnu ato ycTponcTso 6bino nponaro B npeaenax EC, naxHas rapantus 6ynet
LENCTBUTENbHA B CNEdYHOWMX CAyYasx: (i) ecnu ycTpoicTBo Mcnonb3yeTcs B
CTpaHe, B KOTOPOWM OHO BbINO NPOAAHO (i) eCnK yCTPOMCTBO MCNONb3yeTCs

8 AscTpum, benbrin, Oparumm, fepmanum, Mpnanamu, Uranmm,
Hunepnannax, Mcnanum nnu Benmko6puTarum B ToM e camom moaenm,
4yTom 6I>|"IO npoAaHo, NPU TOM XX& CaOMOM HOMUHANBHOM HAMPAXEeHWU B
COOTBETCTBYIOLIEM CTPAHE.

YTO HE NMOKPLIBAETCA

PemoHT/30MeHa y3110B U KOMMOHEHTOB, NOABEPXKEHHbIX ECTECTBEHHOMY M3HOCY

B MpoLecce 3KCNyaTaumMm, B TOM YMCNe: ceTeBble WHYPbI, GUNbTPbI, PONMKM

1 KOMeca, LWeTHHA M NOAOLWBA WETOK M HOCAAOK, M BCE COMyTCTBylOWME

UM 3NEMEHTHI.

Hapywenus B paboTe usnenms, Bbi3BaHHbBIE HEOCTOPOXHbLIM OBpalleHMeM

BO BPEMSA XPAHEHUA UNK SKCNNyaTAUMKU C HOPYLLEHUEM MHCTPYKUKMKM NO

3KCANYATALUMM: TPELWMHBI, LAPANMHbI, CKOMbI, 3AAMPSLI, AePopMaLms

— PA3pPbIBbl U PACTAXKEHNA KOMNOHEHTOB, CrieéAbl XMMUYECKOro 1

TepMuU4eckoro BO30EMCTBUA.

HapyweHus B paboTe nsnenus, Bbi3BaHHbIE HECTABUNBHOCTLIO NAPAMETPOB

3MEKTPOCETH, HE COOTBETCTBYIOLLME YCTAHOBMEHHbIM cTaHAApTam B PO.

HapyweHus B paboTe Msnenms BcneacTsme ero aKCNNyaTaumu B

HenpenHAasHAaYeHHbIX A5 3TOrO YCNOBMSX: YOOPKM B PEMOHTUPYEMbIX

UMW CTPOALLUMXCS NOMELUEHMAX; XPAHEHME UMM IKCMIYaTAUMS B Cpeae C

NOBbILIEHHOM BNAXHOCTbIO 6onee 90%, u/munu npu Temnepatype meree 0°,

MCNONb30OBAHME BHE I'IOMeU-l.eHHIZ,'

Hapywenus B paboTe usnenms, BbI3BOHHbIE HANMYMEM CNEOOB

XM3HeneaTenbHOCTM HACEKOMbIX HO BHYTPEHHMX KOMNOHEHTAX Mn3aenus;

O6palleHmre B CEPBUCHYIO OPTAHM3ALIMIO NPK BbISBNEHMM GAKTOB

BMELATENbCTBA B KOHCTPYKUMUIO n3aenmsa, NMUAMM OTIIMYHBIMKU OT

pekomeHaosaHHbIXx Dyson.

HapyweHus paboTsl 3agenus scneacTsme COBMECTHOTO MCMOMb30BAHMSA

M30ENMa C yCTPOMCTBOAMM (HAMP. — YONMHUTENM, CTABUMNM3ATOPbI HAMPAXKEHUS 1
n.), He SBNAOLUMMMCS OPUrMHANBHBIMM akceccyapamu Dyson.

YCTPGHeHMe 30COpPOB, OYMUCTKA ¢MJ'IproB M NPOYMUX KOMMOHEHTOB MU3Oenus,

KOTOPbIE OCYLLECTBASIOTCS NOMb30BATENEM M3AENUS.

Mcnornb3osaHme OAHHOTO yCTPOMCTBA ANs yBOpKM WwebHs, 30Mbl, WTYKATYPKM.

MHble Henonanku, BbisBaHHbIE 06cTOATENLCTBAMM, Ha KoTOpblie Dyson He

MOXEeT BITUATb.
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CHu>eHMe BpeMeHM paspsanku aKKyMynsTopad B 30BMCMMOCTM OT CPOKA Cy>KBbl
MU MCNONb3OBAHMS AKKYMYNaTOpPa (TONbko Ans 6ecnpoBOAHbIX YyCTPOMCTB).

CPOK CJ1Y>KbBbl

Cpok cnyx6bi nbinecocos Dyson coctasnset 7 (cemb) neT ¢ MOMEHTA NOKYNKM

3APETMCTPUPYMTE CBOKO TAPAHTUIO

[rns Toro, 4To6sl Mbl CMOTMM OKA3aTH Bam nomoLb cBoeBpeMeHHO 1

3P PEKTUBHO, 3APErMCTPUPYMTE, MOXKANYMCTA, CBOIO rapaHTuio. Bel moxeTe
30PEerncTpMpoBaTL FAPAHTUIO, MO3BOHKUB HOM no TenedoHy 8-800-100-100-2
UMM HAMMCAB HAM NKUCbMO Mo adpecy: info.russia@dyson.com

ANVANDA DYSON-MASKINEN

LAS "VIKTIGA SAKERHETSINSTRUKTIONER" | DEN HAR DYSON-
BRUKSANVISNINGEN INNAN DU GAR VIDARE.

MONTERING

Légg maskinen ned med baksidan nedét.

Sugmunstycket passar pé tapparna under bollens frémre del. Fér upp
sugmunstycket i kanalerna pé vardera sidan om luftkanalen. Tryck bestémt:
sugmunstycket och den réda spérren snépps fast.

Stéll maskinen i uppratt lage.

Satt handtaget och skaftet i spéren léingst upp i réret p& maskinen.

Tryck ned den réda frigéringsknappen p& handtaget. Fér handtaget nedét i
spéren ca 10 cm. Slépp knappen. Dra férsiktigt upp handtaget tills det snépps
fast - den réda frigéringsknappen p& handtaget hoppar upp.

Koppla samman skaftet och slangen. Se till att de sitter i urholkningen

i handtaget.

Tryck ner den réda frigéringsknappen p& handtaget samtidigt som du trycker
pé& den réda knappen pé& slangen. Fér ned handtaget pé plats i maskinen. Den
réda frigéringsknappen p& handtaget férblir nere. Detta ér férvaringsléget.
Sténg skaftlocket.

Om verktygshéllaren ska séttas pé ska du férst ta bort cyklonen och den
genomskinliga behéllaren: frigér den genom att trycka pé& den réda knappen
langst upp pé cyklonen.

Fast verktygshéllaren p& baksidan av maskinen, precis ovanfér bollen, enligt
bilden. Tryck pé verktygshéllaren med tummarna samtidigt som du héller i
maskinens framsida med fingrarna. Den ska sitta tétt s& tryck konstant och
bestamt. (Lagg marke till: verktygshéllaren é&r inte utformad f&r att tas loss.)
Satt tillbaka cyklonen och den genomskinliga behéllaren.

Satt fast verktygen.

Vira upp sladden runt sladdkrokarna. Fést den med clipset.

ANVANDNING

Rulla ut nétsladden.

Satt i kontakten i eluttaget.
Anvénd maskinen genom att dra upp handtaget och stréicka ut det. Den réda
frigéringsknappen pé& handtaget hoppar upp. Vinkla maskinen baké&t genom att
dra bakét i handtaget.

518 "PA" och "AV" maskinen genom att trycka pé den réda strémknappen som ér
placerad enligt bilden.
Tryck till ordentligt fér att stélla maskinen i upprétt ldge igen efter anvédndning.
Stédhjulen félls ned automatiskt.

Se till att slangen och skaftet sitter i urholkningen i handtaget innan du drar

in handtaget.
Tryck ned den réda frigéringsknappen p& handtaget. Fér ned handtaget p&
plats i maskinen.

Koppla sedan ur apparaten, rulla upp sladden ordentligt och stéll

undan apparaten.

Stéing AV apparaten, koppla ur den och se till att den stér i upprétt lage

innan du:

— byter eller anvander verktyg

— lossar slangen eller delarna fér att underséka luftkanalerna.

Bé&r apparaten genom att hélla i cyklonens bérhandtag.

Skaftet kan anvéndas nér handtaget &r indraget eller utdraget.

Frigér skaftet genom att 6ppna frigéringslocket.

Dra skaftet uppét och bort frén handtaget.

Né&r du anvéinder maskinen kan verktygen antingen féstas pé& slangen eller

pé& skaftet.

Sétt fast verktygen pé slangen genom att trycka pé& den réda frigéringsknappen
i anslutningskragen och ta loss skaftet frén slangen.

Satt tillbaka skaftet genom att ta loss verktygen och sétta in skaftet i slangen tills
den réda knappen klickar pé plats.
Tryck p& den réda knappen pé slangen. Fér in skaftet i slangen.

Se till att skaftet och slangen sitter i urholkningen i handtaget. Slangen méste
dras samman.

Om handtaget strécks ut ska du hélla i kragen med sladdkroken pé& och dra
nedét in i urholkningen i handtaget — det snépps fast. Se till att skaftets ovandel
snépps fast léngst upp p& handtaget samtidigt. Stéing skaftlocket.
Tryck ned den réda frigéringsknappen p& handtaget och fér handtaget ned

i maskinen.

Om handtaget dras samman (dvs. i den nedre férvaringsléget) ska du
kontrollera kragen med sladdkroken i urholkningen i handtaget. Fér

ned skaftet in i slangen s& att skaftets ovandel snépps fast léngst upp pé
handtaget samtidigt.

SJALVJUSTERANDE SUGMUNSTYCKE MED
SUGKONTROLL

Dammugarhuvudet anvénds fér provning med de europeiska férordningarna:

nr 665/2013 och nr 666/2013.

KRAFTFULLT SUG

F&r dammsugning av l&tt smutsiga mattor och hérda golv.

— Produkten ér férinstélld p& den hér sugnivén nér du tar ut den ur
férpackningen.

MAXIMALT SUG
Fér dammsugning av téliga golvbeldggningar och mycket smutsiga mattor.

— Aktivera den hér instéliningen genom att flytta sugkontrollsreglaget ovanpé
dammsugarhuvudet s&som visas pé bilden.

— VAR FORSIKTIG! Suget i det hér laget kan skada dmtdliga golv. Kontrollera
dammsugartillverkarens rekommendationer fér dammsugning fére
dammsugning.

— Om sugkraften i laget fér maximalt sug gér det svért att flytta runt ska du
byta till kraftfullt sug.

— Du byter fillbaka till Iaget f&r kraftfullt sug genom att flytta tillbaka
sugkontrollsreglaget till sitt ursprungliga lége sésom visas pé& bilden.

MATTOR ELLER HARDA GOLV

Borsthuvudet sl&s alltid PA som standard (snurrar) nér maskinen slés PA och
sedan vinklas det fér rengéring.

Borsthuvudet roterar inte nédr maskinen stér i uppréatt lége.

Stéinga AV borsthuvudet (t.ex. fér 8mtéliga mattor och hé&rda golv):

— s&tt PA maskinen

- luta maskinen bakét

— tryck p& PA/AV-knappen pé borsthuvudet sé slutar det att snurra.
Borsthuvudet stannar automatiskt om det blir igensatt. Se "Borsthuvud - ta bort
igensattningar".

Lés tillverkarens rekommenderade rengéringsanvisning fére dammsugning av
golv och mattor.
Vissa mattor kan ludda av sig om ett roterande borsthuvud anvénds vid
dammsugning. Om detta hénder rekommenderar vi att du dammsuger med
borsthuvudet avstangt och tar kontakt med golvtillverkaren.
Maskinens borsthuvud kan skada vissa mattyper. Sténg av borsthuvudet om du
&r osdker.

Kontrollera borsten regelbundet och ta bort all smuts (t.ex. h&r). Smuts som féar
sitta kvar p& borsten kan skada golvet vid dammsugning.

SKOTSEL AV DYSON-MASKINEN

Utfér inga andra underhélls- eller reparationsarbeten &én vad som beskrivs

i den hé&r Dyson-bruksanvisningen eller rekommenderas av personal frén
Dysons akutnummer.

Anvénd bara delar som rekommenderas av Dyson. Om du inte gér det kan
garantin upphévas.

Férvara maskinen inomhus. Anvénd eller férvara den inte i temperaturer under
3 °C. Se till att maskinen har rumstemperatur fére anvéndning.

Rengér maskinen med en torr trasa. Anvénd inte smérimedel, rengéringsmedel,
putsmedel eller rumsspray pé& n&gon av maskinens delar.

Om maskinen anvénds i ett garage ska alltid underlagsplattan, boll och
stabiliseringshjulen torkas med en torr trasa efter dammsugning fér att ta bort
eventuell sand, smuts eller grus som kan skada émtéliga golv.

DAMMSUGNING

Anvénd inte utan den genomskinliga behéllaren och filter pé plats.

Fint damm, t.ex. gipsdamm eller miél, f&r bara sugas upp i mycket

smd& méngder.

Anvénd inte maskinen till att plocka upp vassa, hé&rda féremaél, smé leksaker,
né&lar, gem, osv. De kan skada maskinen.

Vid dammsugning kan vissa mattor generera smé statiska laddningar i den
genomskinliga behéllaren eller staven. De é&r ofarliga och inte férknippade med
elngtet. Minimera effekterna av detta genom att inte féra in handen eller n&got
féremal i den genomskinliga behdllaren utan att du férst har t8mt den och skélit
den med kallt vatten (se "Rengéring av den genomskinliga behéllaren").

Ha inte maskinen ovanfér dig i trappan nér du dammsuger. Vid dammsugning
av trappor bér handtaget inte striickas ut och du bér ha ett verktyg pé
slangénden snarare &n skaftet.

Placera inte maskinen pé stolar, bord, osv.

Fére dammsugning av hégglansgoly, t.ex. tré eller linoleum, kontrollerar du att
golvverktygets undersida och dess borstar &r fria frén frammande féreméal som
kan ge upphov till marken.

L&t inte rengdringshuvudet stanna fér lénge pé ett stélle under léngre tid p&
émtdliga golv.

TOMNING AV DEN GENOMSKINLIGA
BEHALLAREN

Tém behéllaren nér innehéllet ndr MAX-markeringens nivé& — den fér
inte &verfyllas.
SI& "AV" och dra ur kontakten innan den genomskinliga behéllaren téms.
Lossa cyklonen och den genomskinliga behéllaren genom att trycka pé den
réda knappen léngst upp pé cyklonens barhandtag.
Tém behallaren genom att trycka in samma réda knapp léngst upp pé
cyklonens barhandtag.
Satt en plastpése runt behéllaren och tém den fér att minimera damm-
och allergenkontakt.
Ta férsiktigt bort den genomskinliga behéllaren frén pésen.
Férslut pasen ordentligt och kassera den p& normalt sétt.
Satta fast behéllaren igen:
— se till att luftkanalen i behéllarens botten é&r fri frdn damm och smuts
- stédng den genomskinliga behéllarens botten tills den snépper fast
— tryck fast cyklonen och den genomskinliga behéllarenheten pé huvuddelen
av maskinen s& att de snépper fast
- kontrollera att cyklonen och den genomskinliga behéllarenheten sitter fast
ordentligt.

RENGORING AV DEN GENOMSKINLIGA
BEHALLAREN

Ta bort cyklonen och den genomskinliga behéllaren (anvisningar ovan).

Ta bort cyklonenheten frén den genomskinliga behéllaren genom att trycka pé
den réda knappen fér att 8ppna den genomskinliga behéllarens botten. D&
friléggs en liten silverknapp bakom den réda 8ppningsmekanismen. Tryck pé
silverknappen (p& det rafflade omrédet) och ta bort cyklonenheten frén den
genomskinliga behéllaren.

Anvénd bara kallt vatten vid rengéring av den genomskinliga behéllaren.

Anvénd inte rengéringsmedel, putsmedel eller rumsspray vid rengéring av den
genomskinliga behéllaren.
Rengdr inte behéllaren i en diskmaskin.
Sank inte ned hela cyklonen i vatten och héill inte vatten i den.
Rengér cyklonens hélie med en trasa eller torr borste fér att ta bort ludd
och damm.
Se till att behéllaren &r helt torr innan den sétts tillbaka.
Satta fast behdllaren igen:
— passa in cyklonens hélje i den genomskinliga behéllaren s& att silverknappen
klickar och sné&pper fast
- stédng den genomskinliga behéllarens botten tills den snépper fast
— tryck fast cyklonen och den genomskinliga behéllarenheten p& huvuddelen
av maskinen s& att de snépper fast
— kontrollera att cyklonen och den genomskinliga behéllarenheten sitter fast
ordentligt.

TVATTA FILTREN

Maskinen har tvé tvéttbara filter som ér placerade enligt bilden.

Kontrollera och tvétta filiren regelbundet enligt anvisningarna fér att

bibehélla prestandan.

Stéing "AV" och dra ur kontakten innan filtren kontrolleras eller tas bort.

Om fint damm sugs upp kan det hénda att filiren behéver tvéttas oftare.

Tvétta bara filtren med kallt vatten. Anvénd inte rengdringsmedel.

Placera inte filtren i en diskmaskin, tvéttmaskin, torktumlare, ugn, mikrov&gsugn
eller i nérheten av dppen eld.

FILTER A

Ta bort cyklonen och den genomskinliga behéllaren (anvisningar ovan).

Slépp spérren pd framsidan av cyklonens handtag. Svéng tillbaka handtaget.
Lyft ut filtret.

Tvétta filtret endast med kallt vatten. Héll filiret under en kran och spola vatten
genom den &ppna &nden tills vattnet &r klart. Vénd det upp och ned och sl& latt
p& det.

Krama och vrid med bé&da hénderna fér att se till att s& mycket vatten som
méjligt avlédgsnas.

Spola vatten dver filtrets utsida tills vattnet &r klart.

Krama och vrid med bé&da hénderna fér att se till att s& mycket vatten som
mdjligt avlégsnas.

Stall filtret p& tork p& den breda, éppna sidan. L&t torka fullsténdigt under minst
24 timmar.

Satt tillbaka filtret i cyklonen. Svéing tillbaka handtaget pé& plats. Se till att
spérren snépper fast ordentligt. Sétt fast cyklonen och den genomskinliga
behéllaren p& maskinen (se anvisningar ovan).

FILTER B

Légg maskinen ned p& sidan.
Ta bort filter B:

— vrid den bl& mittersta l&sknappen pé& bollens yttre lucka motsols tills luckan

6ppnas

— lyft av luckan

— vrid filtret en kvarts varv motsols fér att lossa det.
Tvétta filtret endast med kallt vatten.

Filter B ska skéljas och klappas ur tills vatinet som rinner igenom é&r klart
och sedan klappas ur igen fér att avlégsna allt verflédigt vatten. (Klappa
pé& plastkanten, inte pé& filtermaterialet.) L&t torka fullsténdigt under minst
24 timmar.

Det &ér normalt att filtret i bollen grénar efter hand.
Sétta tillbaka filter B:

- sétt tillbaka filtret p& bollen

— satt fast filiret genom att vrida det medsols s& att de vita pilarna &r i linje.
Vrid den mittersta l&sknappen medsols medan du sétter tillbaka bollens
utvéindiga lucka. Nér det bérjar klicka ér luckan 1&st.

BLOKADE — TOPLOTNA ZASCITA

Ta naprava je opremliena s samodejno ponastavlieno toplotno zaitito.
Veliki predmeti lahko blokirajo nastavke ali dovod cevnega podaljska. Ce je
kateri del blokiran, se naprava lahko pregreje in se samodejno izkljuéi.

&e se to zgodi, sledite navodilom v spodnjem razdelku "Kontrollera
igensattningar".

KONTROLLERA IGENSATTNINGAR

Sténg "AV" och dra ur kontakten innan du kontrollerar igenséttningar. Om du
inte gér detta kan personskador bli féljden.

L&t maskinen svalna under 1-2 timmar innan du kontrollerar filtret

eller igenséttningar.

Ta bort igenséttningar innan maskinen startas igen.

Hitta igenséttningar i skaftet, luftkanalerna och sugmunstycket.

Du maéste ta loss skaftet f&r att lossa slangen frén maskinen.

Oppna skaftlocket.

Dra skaftet uppét och bort frén handtaget.

Tryck p& den réda frigéringsknappen i anslutningskragen och ta loss skaftet
frén slangen.

Lossa slangen frédn maskinen genom att trycka p& den réda fliken i botten av
slangen — du kan se den fr&n maskinens framsida.

Kontrollera igensattningar i slangen.

Akta dig fér vassa féremdl nér igenséttningar kontrolleras.

Sétt fast slangen igen genom att rikta in stéden i botten pé& slangen med
kanalerna i klacken pé luftkanalen. Se till att den réda fliken ér véind mot
maskinens framsida. Tryck p& slangen. Den snépps fast. Sétt fast skaftet igen
genom att félja anvisningarna ovan i avsnittet "Anvéndning".

Las “Montera ihop/isér underlagsplattan” innan du lossar underlagsplattan fér
att komma &t en igenséttning.

Nér du ska hitta igenséttningar i den frémre luftkanalen mellan bollen och
sugmunstycket méste du férst lossa munstycket: lés “Montera ihop/isér
underlagsplattan” fér att ta reda p& hur det gérs.

Naér du ska hitta igenséttningar i den bakre luftkanalen mellan bollen och
sugmunstycket méste du férst lossa den elastiska bakre anslutningen: Dra
plastkontakten mot dig fér att lossa den frén den dvre luftkanalen. Sétt tillbaka
den genom att dra den en bit ut horisontellt s& att den é&r inriktad med den &vre
luftkanalen. Sléapp den férsiktigt sé att den drar tillbaka sig sjélv i lége.

Akta dig fér vassa féremadl nér igenséttningar kontrolleras.

Satt tillbaka alla delar ordentligt fére anvéndning.

Borttagning av igensattningar omfattas inte av garantin.

BORSTHUVUD - TA BORT IGENSATTNINGAR

Om borsthuvudet har blockerats kan det sténgas av. Om detta héinder méste du
ta bort igenséttningen.

Stéing "AV" och dra ur kontakten innan du fortsétter. Om du inte gér det kan
fsliden bli personskador.

Akta dig fér vassa féremédl nér igenséttningar kontrolleras.

Om du fortfarande inte kan ta bort igenséttningen ska du félja anvisningarna
nedan fér att ta bort underlagsplattan. Det gér att du lattare kommer &t
igensdttningen. Du kan éven kontakta en Dyson-expert pd Dysons akutnummer
eller beséka webbplatsen.

MONTERA IHOP/ISAR UNDERLAGSPLATTAN

Stéing "AV" och dra ur kontakten innan du fortsétter. Om du inte gér det kan
fsliden bli personskador.

Légg maskinen ned med framsidan nedét.

Det finns en réd spérr pd anslutningen mellan bollen och sugmunstycket. Fér
den mot bollen och stéd maskinen medan du gér detta.

Dra sugmunstycket bort frédn maskinen. Anvénd ett j@mnt, stadigt tryck.

Det sitter tvé& réda spakar p& sugmunstyckets b&da sidor:

— svéing spakarna uppét och utdt mot sugmunstyckets énde till de snépps fast
— dppna underlagsplattan.
Akta dig fér vassa féremdl nér igenséttningar kontrolleras.
Ta loss underlagsplattan genom att 6ppna den s& att géngjérnen kopplas loss.
Sétta tillbaka underlagsplattan:

— flikarna p& underlagsplattans nedre kant bakom kanten p& sugmunstyckets

botten
— svéing ned underlagsplattan och kontrollera att den sitter ratt. Den sndpper
fast.

Sakra underlagsplattan genom att félla tillbaka de b&da spakarna i rétt lage s&
att de ligger plant med sugmunstyckets yta.

Légg maskinen ned med baksidan nedét.

Satt tillbaka sugmunstycket pd tapparna under bollens frémre del. Fér upp
sugmunstycket i kanalerna pé& vardera sidan om luftkanalen. Tryck bestémt:
sugmunstycket och den réda spdrren snépps fast.

BORSTHUVUD - FELSOKNING

Om borsthuvudet inte snurrar léngre féljer du anvisningarna ovan om
kontroll av igenséttningar. Du kan &ven kontakta en Dyson-expert p& Dysons
akutnummer eller beséka webbplatsen.

INFORMATION OM KASSERING

Dyson-produkter tillverkas av material som i hég grad é&r dtervinningsbara.
Kassera den hér produkten pé& ett ansvarsfullt sétt och ldmna den till &tervinning
om s& &r mdjligt.

Denna mérkning anger att produkten inte f&r kastas med annat hushéllsavfall i
hela EU. Fér att férhindra eventuell skada p& miljén eller ménniskors hélsa pé
grund av okontrollerad avfallshantering ska produkten &tervinnas ansvarsfullt
fér att frémja varaktig &teranvéindning av materiella resurser. Lémna in

den anvénda produkten pd en retur- och &tervinningsstation eller kontakta
&terférsdljaren dér produkten képtes. De kan ta hand om produkten fér
miljséker &tervinning.

SE
DYSON KUNDTJANST

Om du har frégor om din Dyson-dammsugare kan du antingen kontakta oss
via webbplatsen eller ringa Dysons kundtjénst och uppge ditt serienummer samt
uppgifter om var och nér du képte dammsugaren.

Serienumret hittar du p& dammsugarens huvudenhet, bakom
dammuppsamlaren genomskinlig behéllare.

De flesta frédgor kan 18sas &ver telefon med hjélp av Dysons kundtjénstpersonal.
Ring Dysons kundtjénst om din dammsugare beh&ver underhéll, s& kan vi
diskutera vilka alternativ som finns tillgéngliga. Om din dammsugare har giltig
garanti och reparationen técks av denna kommer reparationen att utféras
kostnadsfritt.

5 ARS BEGRANSAD GARANTI
VILLKOR FOR DYSONS BEGRANSADE S-ARSGARANTI

VAD GARANTIN OMFATTAR

Reparation eller utbyte (féremél fér Dysons bedémning) av din dammsugare,
om denna befinns vara defekt p& grund av materialfel, tillverkningsfel eller
funktionsfel inom 5 (fem) &r frén inkdpsdatum eller leveransdatum. (Om né&gon
reservdel inte &r tillgénglig eller inte tillverkas léngre ersdtter Dyson denna med
en funktionellt likvérdig erséttningsdel.).

Nér denna apparat séljs utanfér EU géller denna garanti endast om apparaten
anvénds i det land dér den sélts.

Nér denna apparat séljs inom EU géller denna garanti endast (i) om apparaten
anvénds i det land dér den sdlts eller (i), om apparaten anvénds i Osterrike,
Belgien, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Nederlénderna, Spanien eller
Storbritannien och samma modell som denna apparat sélis med samma
spdnningsmérkning som i det berérda landet.

VAD GARANTIN INTE OMFATTAR

Dyson garanterar ej reparation eller utbyte av en produkt till fljd av:
Skada pé grund av olyckshéndelse, oférsiktighet, missbruk, férsummelse,
misskétsel eller annan felaktig hantering som ej éverensstdmmer med
instruktionerna i bruksanvisningen frén Dyson.

Anvéndning av dammsugaren i andra syften én normala hushéllsgéromal.
Anvéndning av delar som ej har monterats eller installerats i enlighet med
Dysons instruktioner.

Anvéandning av delar och tillbehér som ej ér ékta Dyson-komponenter.
Felaktig installation (férutom dé installationen har utférts av Dyson).
Reparationer eller féréndringar som utférts av andra én Dyson eller dess
auktoriserade agenter.

Blockering - vénligen se bruksanvisningen fér information om hur du avhjélper
stopp i din dammsugare.
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Normalt slitage (t.ex. sékring, drivrem, borstlist, batterier m.m.).

Garantin kan upphéra att gélla om denna produkt anvénds pé& grus, aska, gips
eller andra handelsvaror.

Reduktion av batteriets urladdningstid p& grund av anvéndning av batteriet eller
dess &lder (endast sladdIésa maskiner).

Om du &r osdker p& vad som técks av garantin kan du ringa Witt A/S pé tel.
0045 7025 2323.

SAMMANFATTNING AV GARANTIN

Garantin tréder i kraft vid inképsdatumet (eller leveransdatumet om detta
infaller senare).

Du méste kunna visa upp kvitto p& kép/leverans innan ndgot arbete kan utféras
p& din dammsugare. Utan kvitto kan arbetet komma att utféras mot en kostnad.
Kom ih&g att spara ditt inképs- eller leveranskvitto.

Allt arbete kommer att utféras av Dyson eller dess auktoriserade agenter.

Delar som ersétts tillfaller Dyson.

Reparation eller utbyte av din dammsugare under garantin férlénger

ej garantiperioden.

Garantin ger extra férméner som pé intet sétt péverkar eller fértar dina
befintliga och lagstadgade rattigheter som konsument.

ANGAENDE PERSONLIGA UPP GIFTERSS

Om dina personliga uppgifter éndras, om du byter &sikt ang. n&gon av

dina marknadsféringspreferenser eller om du har né&gra frégor om hur vi
anvénder dina uppgifter, vénligen kontakta Witt A/S, Gedstrup Sevej 9, 7400
Herning, Denmark, genom att ringa till Dyson Helpline pd telefonnummer:
0045 7025 2323 eller genom att e-maila oss pé& dyson.service@witt.dk

F&r mer information om hur vi skyddar ditt privatliv, se véra riktlinjer ang.
privatliv p& www.dyson.se

UPORABA VASE NAPRAVE DYSON

PROSIMO VAS, DA PRED NADALJEVANJEM PREBERETE "POMEMBNA
VARNOSTNA NAVODILA" V TEM DYSONOVEM PRIROCNIKU ZA UPORABO.

SESTAVLJANJE

Napravo poloZite na hrbtno stran.

Glavo sesalnika pritrdite na nastavke na spodnjem sprednjem delu kroglice.
Glavo sesalnika povlecite navzgor v katerikoli kanal na obeh straneh prehoda
zraka. Moéno pritisnite: glava sesalnika se bo zaklenila v poloZaj in sprozil se bo
rdeéi zaklep.

Napravo postavite v pokonéni polozaj.

Roeko in cevni podalj$ek postavite v utore na zgornjem delu cevi naprave.
Pritisnite rde¢ gumb za sprostitev ro¢ke navzdol. Zdrsnite ro¢ko navzdol v utore
za pribl. 10 cm. Pomaknite jo do gumba. Rahlo povlecite ro¢ko navzgor, da se
zaklene v poloZaj - rde¢ gumb za sprostitev se od odskogil.

Priklju¢ite cevni podalidek in cev. Prepriaite se, da sta cev in cevni podalj$ek
nameséena v vdolbini ro¢ke.

Medtem ko pritiskate rde¢ gumb na ceyv, pritisnite rde& gumb za sprostitev rocke
navzdol. Povlecite ro¢ko navzdol v prostor naprave. Rde& gumb za sprostitev
ro¢ke bo ostal navzdol. To je polozaj za shranjevanje.

Zaprite pokrov cevnega podaljska.

Da namestite drzalo za nastavke, najprej odstranite ciklon in izpraznite sestav za
smeti: odstranite ga s pritiskom na rde¢ gumb na zgornii strani ciklona.

Drzalo za nastavke povlecite na zadnji del naprave, za malenkost nad kroglico,
kot je prikazano. Medtem, ko drzite sprednji del naprave s prsti, s palcema
pritisnite drzalo za nastavke. Pritrditev je tesna, zato uporabite moénejsi
enakomeren pritisk palcev. (Prosimo, upostevajte naslednje: Drzalo za nastavke
ni zasnovano, da se odstrani.)

Montirajte ciklon in enoto zbiralnika smeti.

Pritrdite nastavke.

Kabel navijte okoli obesala za kabel. Kabel varno pritrdite s sponko.

DELOVANJE

Odbvijte kabel.

Napravo priklju¢ite v elektri¢no napajanie.

Ce zelite uporabiti ro¢ko, jo povlecite navzgor, da se raztegne. Rdeé gumb

za sprostitev ro¢ke bo odsko¢il. Povlecite ro¢ko naprave nazaj in nagnite
napravo nazaj.
Za preklop v 'VKLOP' ali 'IZKLOP' pritisnite rde¢ gumb za vklop/izklop, kot

je prikazano.

Po uporabi napravo ponovno namestite v pokonéni polozaj in preverite, da stoji
trdno na mestu. Kolesca podnozja se bodo samodejno spustila.

Da zlozite ro¢ko nazaj, se prepritajte, da sta cev in cevni podali$ek name$éena
v vdolbini ro¢ke.

Pritisnite rde& gumb za sprostitev ro¢ke navzdol. Povlecite ro¢ko navzdol v
prostor naprave.

Nato napravo izklopite, previdno navijte kabel in jo pospravite.

Napravo izklopite, izvlecite kabel iz napajanja in jo postavite v pokonéni
polozaj, preden:

- menjavate ali uporabljate nastavke

— odstranjujete cev ali pregledate dele za prehod zraka.

Za prenadanje naprave uporabite nosilno ro¢ko na ciklonu.

Cevni podalj$ek se lahko uporablja, ko je ro¢ka zlozena ali razdirjena.

Da sprostite cevni podali$ek, odprite pokrov cevnega podaljgka.

Cevni podalidek povlecite navzgor in pro¢ od ro¢ke.

Med uporabo naprave so lahko nastavki nameséeni bodisi na cev ali na

cevni podaljgek.

Da pritrdite nastavke k cevi, pritisnite rde¢ gumb za sprostitev v pritrdilni
prirobnici in odstranite cevni podalj$ek od cevi.

Za ponovno namestitev, odstranite nastavke in vstavite cevni podaljdek v cev
tako, da se rde&i gumb zaskoti v polozaj.

Pritisnite rde¢ gumb na cevi. Cevni podalj$ek potisnite v cev.

Prepri¢ajte se, da sta cev in cevni podali$ek name$&ena v vdolbini ro¢ke. Cev se
mora sprijemati.

Ce je ro¢ka razsiriena, primite pritrdilno prirobnico, na kateri je pritrieno
obesalo za kabel in jo zdrsnite navzdol v vdolbino ro¢ke — dokler se ne zaklene
v poloZaj. Prepri¢ajte se, da se zgornji del cevnega podaliika isto¢asno zaklene
na zgornji del ro¢ke. Zaprite pokrov cevnega podaljska.

Pritisnite rde& gumb za sprostitev ro¢ke navzdol in pomaknite ro¢ko navzdol

v napravo.

Ce je ro¢ka zlozena (v poloZaju za shranjevanie) se preprigajte, da je pritrdilna
prirobnica z obe$alom za kabel nameséena v vdolbini ro¢ke. Zdrsnite cevni
podalj$ek navzdol v cev, da se zgorniji del cevnega podali$ka isto¢asno zaklene
v poloZaj na zgornjem delu rogke.

SAMONASTAVLIJIVA GLAVA SESALNIKA Z
URAVNAVANJEM SESANJA

Glava tega ¢istilnika se uporablja za preizkusanije v skladu z evropskima
uredbama §t. 665/2013 in 3t. 666/2013.

VISOKO MOC
Za sesanje prahu na rahlo umazanih preprogah in trdih talnih oblogah.
- Ko napravo razpakirate, je vnaprej nastavljena na to raven sesanja.

SESANJE Z NAJVECJO MOCJO
Za sesanije trajnih in trdih talnih oblog ter zelo umazanih preprog.
— Ce zelite preklopiti na to nastavitev, premaknite krmilni drsnik za sesanje na
vrhu ¢istilne glave, kot je prikazano.
— POZOR: Sesanje v tem natinu lahko poskoduje obéutljive talne obloge. Pred
sesanjem prahu preverite priporo¢ila za ¢&i$&enje proizvajalca talne obloge.
— Ce sesanje z najve&jo mogjo prepreuje preprosto upravljanie z napravo,
preklopite v naéin velike sesalne zmogljivosti.
- Ce zelite preklopiti nazaj v nadin velike sesalne zmogljivosti, pomaknite
drsnik za sesanje nazaj v prvotni polozaj, kot je prikazano.

PREPROGE ALI GLADKE POVRSINE

Krta&a je privzeto vedno nastavljena na ‘VKLOP’ (vrtenie), vsaki¢ ko napravo
preklopite na ‘VKLOP’ in jo nagnete za &i$&enije.

Krtaéa se ne vrti, ko je naprava v pokonénem poloZzaju.
Za izklop krta&e (npr. za obéutljive preproge in gladke povrsine):

— vklopite napravo (VKLOP)

— napravo nagnite nazaj

— pritisnite gumb za vklop/izklop krtage — krta¢a se bo prenehala vrteti.
Krtaga se bo samodejno prenehala vrteti v primeru zagozd. Glejte ‘Krtaéa —
¢id¢enje zagozdene krtage’.

Pred sesanjem tal, debelih preprog in preprog, preverite proizvajaléeva
priporoéena navodila za &iséenje.

Na nekaterih preprogah se lahko pojavijo kosmi vlaken, ée med sesanjem
uporabljate vrte¢o krtao. V tem primeru sesajte z 'IZKLOPLIENQ' krta&o in se
posvetuijte s proizvajalcem preproge oz. talne obloge. ;

Krta¢a na napravi lahko poskoduije nekatere vrste preprog. Ce niste prepri¢ani,
krtago izklopite.

Redno preverjajte krtago in odstranjujte nabrane smeti (npr. lase). Smeti na
krta&i lahko pri sesanju poskodujejo talno povrsino.

NEGA VASE NAPRAVE DYSON

Ne opravljajte vzdrzevanija ali popravil, drugih kot tistih, ki so prikazani v tem
Dysonovem priro&niku za uporabo ali kot vam svetujejo na Dysonovih $tevilkah
za pomod. .

Uporabljajte le dele, ki jih priporo¢a Dyson. Ce tega ne storite, lahko to izni¢i
va$o garancijo.

Napravo shranjujte v hii. Ne uporabljaijte ali shranjujte pod 3°C (37.4°F). Pred
uporabo zagotovite, da je naprava na sobni temperaturi.

Napravo &istite samo s suho krpo. Ne uporabljajte maziv, ¢&istil, los¢il ali
osvezilcev zraka na katerem koli delu naprave.

Ce ga uporabljate v garaZi, po sesanju vedno obridite podvozje, kroglico in
kolesca podnozja s suho krpo, da odstranite morebiten pesek, umazanijo ali
kamengke, ki bi lahko pogkodovali ob¢&utljiva tla.

VAKUUMSKO SESANIJE

Sesalnika ne uporabljajte brez nameséenega zbiralnika smeti in filtrov.

Fini prah, kot je na primer mavec ali moka, sesajte le v zelo majhnih koli¢inah.
Ne uporabljajte naprave za pobiranje ostrih, trdnih predmetov, majhnih igrag,
bucik, papirnih sponk itd. To lahko pogkoduje napravo.

Ko sesate, lahko nekatere preproge ustvarijo nizke statiéne naboje v zbiralniku
smeti ali cevnem podaljgku. Ti niso nevarni in niso povezani z glavnim
elektriénim napajanjem. Da zmanj3ate ta u&inek, ne vstavljajte rok ali kak3nih
predmetov v zbiralnik smeti, razen e ste ga predhodno izpraznili in ga sprali s
hladno vodo (glejte ‘Cid¢enije zbiralnika smeti’).

Na stopnicah ne upravljajte z napravo tako, da se nahaja nad vami. Ko
uporabljate napravo za &id&enje stopnic priporo¢amo, da rogka ni razdirjena in
da uporabljate nastavek na koncu cevi in ne podaljsku cevi.

Naprave ne polagajte na stole, mize itd.

Pred sesanjem visoko zlo$&enih povrin, kot sta na primer les ali linolej, najprej
preverite spodnjo stran nastavka za gladka tla in krtage, da na njih ni tujkov, ki
bi lahko povzroéili sledi.

Glave za ¢id&enej ne pustite stati na ob&utljivih tleh.

PRAZNJENJE ZBIRALNIKA SMETI

Izpraznite kakor hitro umazanija doseZe nivo oznake MAX — ne prenapolnite.

Pred praznjenjem zbiralnika smeti izklju&ite napajanie in preklopite na ‘IZKLOP’.

Enoto ciklona in zbiralnika smeti odstranite tako, da pritisnete rde¢i gumb na
zgorniji strani nosilne ro¢ke na ciklonu.
Za sprostitev umazanije pritisnite isti rde¢i gumb na zgornii strani nosilne ro¢ke
na ciklonu ¢&isto do konca.
Da med praznjenjem zmanijate stik s prahom/alergeni, zaprite zbiralnik smeti
tesno v plasti¢no vre¢ko in izpraznite.
Pazljivo odstranite enoto zbiralnika smeti od vrecke.
Vreéko tesno zaprite in odstranite kot obi¢ajno.
Za ponovno namestitev:
- prepri¢ajte se, da je prehod za zrak na podstavku zbiralnika smeti &ist od
umazanije in praha
- zaprite podstavek zbiralnika smeti, da se zasko¢i
— enoto ciklona in zbiralnika smeti namestitev v osrednji del naprave tako, da
se zaskodi
— preverite, ali sta enoti ciklona in zbiralnika smeti pravilno nameséeni.

CISCENJE ZBIRALNIKA SMETI

Odstranite ciklon in zbiralnik smeti (zgornja navodila).
Da lo¢ite enoto ciklona od zbiralnika smeti, pritisnite rde¢ gumb, da odprete
podstavek zbiralnika smeti. S tem razkrijete majhen srebrn gumb za rde¢im
mehanizmom za odpiranje. Pritisnite srebrn gumb (na rebrastem predelu) in
lotite enoto ciklona od zbiralnika smeti.
Zbiralnik smeti o¢istite samo s hladno vodo.
Za ¢&i&enje zbiralnika smeti ne uporabljaijte &istil, log¢il ali osvezilcev zraka.
Zbiralnika smeti ne ¢istite v pomivalnem stroju.
Celotnega ciklona ne potopite v vodo in vanj ne vlivajte vode.
O¢istite membrano zbiralnika ciklona s krpo ali suho krtago, da odstranite puh
in umazanijo.
Preden zbiralnik smeti ponovno namestite, zagotovite, da je popolnoma suh.
Za ponovno namestitev:
— ohigje ciklona namestite v zbiralnik smeti tako, da se srebrni gumb zasko&i
— zaprite podstavek zbiralnika smeti, da se zasko¢i
— enoto ciklona in zbiralnika smeti namestite v osrednji del naprave tako, da
se zaskodi
— preverite, ali sta enoti ciklona in zbiralnika smeti pravilno nameséeni.

PRANIJE FILTROV

Vada naprava ima dva pralna filtra, ki sta names$eena kot je prikazano.
Filtra redno pregleduite in perite skladno z navodili, da ohranite

njuno zmogljivost.

Pred pregledovanjem in odstranjevanjem filtrov preklopite na ‘IZKLOP’ in
napravo izkljucite iz napajanja.

Ce sesate fini prah, boste morali filtra prati pogosteje.

Filtra perite zgolj s hladno vodo. Ne uporabljajte &istil.

Filtirov ne polagajte v pomivalni stroj, pralni stroj, suilni stroj, peéico,
mikrovalovno pecico ali v blizino odprtega ognija.

FILTER A

Odstranite ciklon in zbiralnik smeti (zgornja navodila).

Sprostite zaklep na sprednjem delu ro¢ke ciklona. Zvijte ro¢ko nazaij.

Izvlecite filter.

Filter perite le s hladno vodo. Podrzite pod pipo ter skozi odprto odprtino
spustite vodo, dokler ne potele &ista voda. Obrnite in potrepljajte.

Stisnite ga in zvijte z obema rokama, da zagotovite odstranitev vse

odvene vode.

Zunanjo povrsino filtra perite pod teko¢o vodo, doker odtoéna voda

postane ¢&ista.

Stisnite ga in zvijte z obema rokama, da zagotovite odstranitev vse

odvene vode.

Filter poloZite na $iroko, odprto stran, da se posusi. Pustite ga vsaj 24 ur, da mu
omogotite, da se popolnoma posusi.

Filter ponovno namestite v ciklon. Zvijte ro¢ko nazaj v polozaj. Prepri¢ajte se,
da zaslidite klik zaskoénega zapaha in da je trdno pritrjen. Namestite ciklon in
enoto zbiralnika smeti na napravo (navodila zgoraj).

FILTER B
Napravo polozite na bo&no stran.
Za odstranitev filtra B:
— zavrtite osrednji modri nastavitveni gumb na zunanjem pokrovu Zoge v
nasprotni smeri urinega kazalca, dokler se pokrov ne sprosti
- dvignite pokrov
— filter zavrtite za 1/4 obrata v nasprotni smeri vrtenja urinega kazalca, da ga
odvijete.
Filter perite le s hladno vodo.
Filter B splaknite z vodo, dokler voda, ki odteka, ni &ista, in po njem potrkaite,
da odstranite vso odveéno vodo. (S prsti potrkaijte po plasti¢nem obroéu,
ne po materialu filtra.) Pustite ga vsaj 24 ur, da mu omogotite, da se
popolnoma posusi.
Normalno je, da se filter v Zogi obarva sivo.
Ponovno names&anie filtra B:
- ponovno namestite filter na zogi
— filter pritrdite tako, da ga obrnete v smeri gibanja urinega kazalca, da se bele
puséice poravnajo.
Pri ponovnem name$&aniju zunanjega ohija zoge osrednji nastavitveni gumb
vrtite v smeri urinega kazalca. Ko se zaskoéi, je pravilno nameséen.

BLOKADE — TOPLOTNA ZASCITA

Ta naprava je opremljena s samodejno ponastavljeno toplotno zas¢ito. |
Veliki predmeti lahko blokirajo nastavke ali dovod cevnega podaljska. Ce je
kateri del blokiran, se naprava lahko pregreje in se samodejno izkljui.

Ce se to zgodi, sledite navodilom v spodnjem razdelku 'Iskanje blokad'.

ISKANJE BLOKAD

Pred iskanjem blokad izkljugite napajanie in preklopite na ‘IZKLOP’. Ce tega ne
storite, lahko pride do resnih pogkodb.

Preden preverite filter ali blokade, 1 - 2 uri po&akaite, da se ohladi.

Pred ponovnim zagonom oéistite morebitne blokade.

Preverite, ali je pri§lo v cevnem podalj$ku, prehodu zraka in glavi sesalnika

do blokade.

Za odstranitev cevi s stroja, bo potrebno odstraniti cevni podaljsek.

Odprite pokrov cevnega podaljgka.

Cevni podaljek povlecite navzgor in pro¢ od ro&ke.

Pritisnite rde& gumb za sprostitev na pritrdilni prirobnici in snemite cevni
podaljsek od cevi.

Odstranite cev z naprave tako, da pritisnite rdeéi jezi¢ek na vznozju cevi - jezi¢ek
je opazen, &e pogledate sprednji del naprave.

Preverite za blokade v cevi.

Ko i§¢ete blokade, pazite na ostre predmete.

Da pritrdite cev nazaj na napravo, poravnaijte vodila na vznozju cevi z utori v
vratu prehoda zraka. Prepriéaijte se, da je rdeéi jezi¢ek obrnjen na sprednjo
stran naprave. Nasadite cev. ZasliZali boste klik in cev se bo zaklenila v polozaj.
Za ponovno namestitev podaljska cevi, sledite zgornjim navodilam, v razdelku
'Delovanie'.

Za odstranitev podvozja za dostop do blokade preberite razdelek 'Podvozje —
razstavljanje/ponovno sestavljanie'.

Ce zelite poiskati blokade v sprednjem prehodu zraka med kroglico in glavo
sesalnika, morate odstraniti glavo sesalnika: za navodila, kako to storiti,
preberite razdelek 'Podvozje - razstavljanje/ponovno sestavljanije'.

Ce elite poiskati blokade v zadnjem prehodu zraka med kroglico in glavo
sesalnika, morate odstraniti elasti¢en zadnji spoj. Povlecite plasti¢ni konektor
proti sebi, da ga sprostite od zgornjega prehod zraka. Da ga zamenijate,
povlecite ga za malenkost in ga postavite v vodoravni polozaj, da se poravna
z zgornejm prehodom zraka. Nato ga nezno spustite, da se samostojno vrne v
izhodiéni polozaj.

Ko i§¢ete blokade, pazite na ostre predmete.

Pred uporabo trdno pritrdite vse dele.

Iskanja blokad garancija ne pokriva.

KRTACA - CISCENJE ZAGOZDENE KRTACE

Ce je krtaga zagozdena, se lahko izklopi. Ce se to zgodi, morate

odstraniti blokado. ;

Preden nadaljujete, izklju¢ite napajanie in preklopite na ‘IZKLOP. Ce tega ne
storite, lahko pride do osebnih poskodb.

Ko cistite ovire, pazite na ostre predmete.

Ce e vedno niste odstranili blokade, sledite spodnjim navodilom za odstranitev
podvozja. S tem boste lazje dosegli blokado. Alternativno stopite v stik s
strokovnjakom podijetja Dyson na Dysonovi $tevilki za pomo¢ ali obis¢ite
spletno stran.

PODVOZJE — RAZSTAVLIJANJE/PONOVNO
SESTAVLJANIJE

Preden nadaljujete, izklju¢ite napajanje in preklopite na ‘1IZKLOP’. Ce tega ne
storite, lahko pride do osebnih pogkodb.
Napravo polozite na prednjo stran.
V spoju med kroglico in glavo sesalnika se nahaja rdeéi zapah. Zdrsnite ga
naprej v smeri kroglice, medtem drzite napravo.
Glavo sesalnika povlecite pro¢ od naprave. Uporabite trajen in mo&an pritisk.
Na vsakem koncu glave sesalnika sta dve rdeéi roéici:
— zavrtite ro&ici navzgor in navzven proti koncu glave sesalnika, da zaslisite
klik,
— obrnite podvozje v odprti polozaj.
Igo &istite ovire, pazite na ostre predmete.
Ce zelite odstraniti podvozje, ga zasukajte v odprti poloZzaj, da se
tedaji sprostijo.
Za ponovno namestitev podvozja:
— vstavite &epa na spodnjem robu podvozja za pokrov na dnu glave sesalnika,
— zasukajte podvozje navzdol in pri tem pazite, da pravilno naleze in se zasko¢i
v polozaju.
Za pritrditev podvozja zavrtite obe roéici nazaj v izhodidéni polozaj, da sta
poravnani s povr$ino glave sesalnika.
Napravo polozite na hrbtno stran.
Glavo sesalnika pritrdite nazaj na nastavke na spodnjem sprednjem delu
kroglice. Glavo sesalnika povlecite navzgor v katerikoli kanal na obeh straneh
prehoda zraka. Moé&no pritisnite: glava sesalnika se bo zaklenila v polozaj in
sprozil se bo rde¢i zaklep.

KRTACA - MOZNE TEZAVE IN NJIHOVA ODPRAVA

Ce se krtaga preneha vrteti, sledite zgornjim navodilom o &i$&enju zagozd.
Alternativno stopite v stik s strokovnjakom podijetja Dyson na Dysonovi §tevilki
za pomo¢ ali obis¢ite spletno stran.

INFORMACIJE O ODSTRANJEVANJU

Izdelki Dyson so izdelani iz visoko kakovostnih materialov, ki jih je mogo¢e
reciklirati. Izdelek odstranite odgovorno in kjer je mozno, reciklirajte.

Ta oznaka kaze, da tega izdelka v EU ne smete odstranjevati skupaj s
preostalimi gospodinjskimi odpadki. Da bi prepreéili morebitno $kodo za
okolje ali ¢lovesko zdravje zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkoyv,
ta izdelek odgovorno reciklirajte in s tem spodbuijaite trajnostno uporabo
materialnih virov. Ce Zelite vrniti uporablieno napravo, uporabite sisteme za
vradilo in zbiranje ali se obrnite na prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek. Ti
lahko prevzamejo izdelek za okolju varno recikliranije.

S
DYSONOVA POMOC UPORABNIKOM

Ce imate vpraganija v zvezi s svojim sesalnikom Dyson, se obrnite na Dysonovo
$tevilko za pomo¢ uporabnikom (imejte pripravljeno serijsko §tevilko naprave,
podatke o prodajalcu in datumu nakupa) ali na naso spletno stran.

Serijsko $tevilko najdete na ohigju sesalnika za zbiralnikom smeti.

Na vecino vprasanj boste dobili odgovor od osebja na Dysonovi $tevilki za
pomo¢ uporabnikom.

Ce vas sesalnik potrebuje servis, poklicite Dysonovo $tevilko za pomo¢
uporabnikom in osebje prosite za nasvet glede moznosti. Ce je vas sesalnik $e v
garanciji in &e ta krije potrebno popravilo, bo popravilo za vas brezplagno.

PROSIMO, REGISTRIRAIJTE SE KOT LASTNIK
DYSONOVEGA IZDELKA

ZAHVALJUJEMO SE VAM ZA NAKUP NAPRAVE DYSON

Prosimo, registrirajte se kot lastnik Dysonovega izdelka, da vam bomo lahko
zagotavljali takojnje in uéinkovite storitve. To lahko storite na tri nagine:
Prek spleta na naslovu www.dyson.com

Prek telefona s klicem na Dysonovo §tevilko za pomo¢ uporabnikom.

S priloZzenim obrazcem, ki ga izpolnite in nam ga posliete po posti.

To velja kot potrdilo o lastnidtvu Dysonovega sesalnika v primeru zavarovane
$kode in nam omogoéa, da z vami stopimo v stik.

OMEIJENA 5-LETNA GARANCIJA
POGOJI OMEJENE DYSONOVE 5-LETNE GARANCIIE

GARANCIJA KRIJE

Popravilo ali zamenjavo vadega sesalnika (po izbiri Dysona), e se sesalnik
pokvari zaradi napake v materialu, izdelavi ali delovanju v petih letih od nakupa
ali dostave (&e katerikoli del ni ve& na voljo ali se ne izdeluje ve¢, ga bo Dyson
zamenjal z ustreznim nadomestnim delom).
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Ce je bila ta naprava prodana v drzavo, ki ni &lanica ES, bo ta garancija
veljavna le v primeru, &e je bila naprava uporabliena v drzavi, kamor je

bila prodana.

Ce je bila naprava prodana v drzavo ¢&lanico ES, bo garancija veljavna (i) le,
&e je bila naprava uporabliena v drzavi, kamor je bila prodana ali (i), &e je
bila naprava uporabliena v Avstriji, Belgiji, Franciji, Nemciji, Irskem, Italiji,
Nizozemskem, Spaniji ali Veliki Britaniji in pod pogojem, da je takina naprava
v prosti prodaiji v drzavi in da omrezna napetost v drzavi odgovarja nazivni
napetosti naprave.

GARANCIJA NE KRIJE

Dysonova garancija ne krije popravila ali zamenjave izdelka zaradi:

Nakljugne gkode, okvar, ki so posledica malomarne uporabe ali vzdrzevania,
nepravilne uporabe, zanemarjanja, neprevidne uporabe ali ravnanja s
sesalnikom, ki ni v skladu z Dysonovim priro¢nikom za uporabo.

Uporabe sesalnika za katerikoli drug namen, razen za obi¢ajne

gospodinjske namene.

Uporabe delov, ki niso sestavlieni ali montirani v skladu z Dysonovimi navodili.
Uporabe delov in nastavkoy, ki niso originalni Dysonovi izdelki.

Nepravilne namestitve (razen &e jo je opravil Dyson).

Popravil ali predelay, ki jih ne izvede Dyson ali njegovi poobla3éeni zastopniki.
Blokad - prosimo, preberite podrobnosti o odpravi blokad sesalnika v
Dysonovem priro&niku za uporabo.

Obiéajne obrabe (npr. varovalka, jermen, krtaéa, baterije itd.).

Uporaba naprave za sesanje kamnov, pepela, mavca.

Zmani3anje Easa praznjenja baterije zaradi staranja in uporabe baterije (samo
brezzi¢ne naprave).

Ce niste prepri¢ani, kaj krije vada garancija, prosimo, pokli¢ite Dysonovo
$tevilko za pomo¢ uporabnikom.

POVZETEK KRITJA

Garancija zaéne veljati na dan nakupa (ali na dan dostave, &e je sledniji
kasnejsi).

PredloZiti morate dokazilo o dostavi/nakupu, preden se popravilo vadega
sesalnika lahko zaéne. Brez dokazila se vse delo zaraéuna. Prosimo, shranite
ra¢un ali dobavnico.

Vsa dela bo izvedel Dyson ali njegovi poobla3éeni zastopniki.

Vsi zamenjani deli postanejo last Dysona.

Garancijsko obdobje se ne bo podalj3alo zaradi popravila ali zamenjave
vadega sesalnika v garanciji.

Garancija nudi dodatne ugodnosti, ki ne vplivajo na pravice, ki jih imate po
zakonu kot potronik.

VAROVANIJE ZASEBNOSTI

Vase podatke bodo podietie Dyson Limited in njegovi zastopniki uporabljali za
namene promocije, trzenja in servisiranja.

Ce se vasi osebni podatki spremenijo, ¢e se spremeni vae mnenje o
priljublienih naginih oglagevanija ali ¢e vas zanima, kako uporabljomo vase
podatke, pokligite $tevilko za pomo¢ uporabnikom v Sloveniji: 386 4 537 66 00.

DYSON CIHAZINIZIN KULLANIMI

LUTFEN DEVAM ETMEDEN ONCE BU DYSON KULLANMA KILAVUZUNDAKi
'‘ONEMLI GUVENLIK TALIMATLARI'NI OKUYUN.

MONTAJ

Cihazi arka kismi Uzerine yatirin.

Temizleme baghgi, top seklindeki Gnitenin 8n kisminin altinda yer alan
baglantilara takilir. Temizleme baghgini hava yolunun her iki yaninda bulunan
kanallara ilerletin. Sertge itin: temizleme bashg@ tiklayarak yerine oturur ve
kirmizi mandal sabitlenir.

Cihazi dik konuma getirin.

Sap ve gubuk tertibatini cihaz kanalinin Ust tarafindaki oluklara yerlestirin.
Kirmizi renkli sap serbest birakma dogmesini asagr itin. Sapi oluklardan
yaklagik 10 cm kadar asa@i kaydirin. Dégmeyi birakin. Hafifce cekerek sapin
tiklayarak yerine oturmasini saglayin, kirmizi sap serbest birakma digmesi
yukari gikacaktir.

Cubuk ve hortumun baglantisini yapin. Parcalarin saptaki girintiye
oturduklarindan emin olun.

Hortumun Gzerindeki kirmizi digmeye basarken, ayni anda kirmizi sap serbest
birakma dogmesine basin. Sapi makinedeki yerine dogru asagr kaydirin.
Kirmizi serbest birakma dogmesi basili sekilde kalir. Bu pozisyon cihazi saklama
icin kullanilir.

Cubuk kapagini kapatin.

Aksesuar tutucusunu yerlestirmek icin, dncelikle siklon ve seffaf hazne tertibatini
cikarin: siklonun Ust kismindaki kirmizi digmeye basarak yerinden cikarin.
Aksesuar tutucusunu, gésterilen sekilde cihazin arka kismina ve top seklindeki
Unitenin hemen Uzerine takin. Cihazin 6n kismini parmaklarinizla tutarken,
aksesuar tutucusuna bagparmaklarinizla bastirin. Baglanti pargasi siki oldugu
icin surekli ve guglu bir sekilde bastirin. (Lotfen dikkat: Aksesuar tutucusu
cikarilacak sekilde tasarlanmamugtir.)

Siklon ve seffaf hazne Unitesini yerlerine yerlestirin.

Aksesuarlari takin.

Kabloyu kablo kancalarinin etrafina sarin. Klips ile sabitleyin.

CALISTIRMA

Kabloyu ¢&zin.

Cihazin fisini elektrik prizine takin.

Kullanmak igin, sapi cekerek uzamasini saglayin. Kirmizi serbest birakma
dugmesi yukari ¢ikar. Sapi geriye dogru cekerek cihazi yatar duruma getirin.
Cihazi ‘ACIK’ veya 'KAPALI’ konumuna getirmek icin, resimde gésterilen kirmizi
gi¢ digmesine basin.

Kullandiktan sonra cihazi dik pozisyona getirip, saglam sekilde yerine itin.
Dengeleyici tekerlekler otomatik olarak asagi iner.

Sapi geri cekmek igin, hortumun ve cubugun saptaki girintiye oturdugundan
emin olun.

Kirmizi renkli sap serbest birakma digmesini asagi itin. Sapi asagi ve cihazdaki
yerine dogru kaydirin.

Ardindan, cihazin figini ¢ekin, kabloyu givenli bir bicimde sarin ve cihazi
ortaliktan kaldirin.
Asagidaki islemleri yapmadan &nce cihazi kapatin (‘OFF’), fisini cekin ve dik
pozisyonda olmasini saglayin:

- aksesuarlari degistirmek veya kullanmak

— hortumu veya havayolu kontrol parcalarini ¢ikarmak.

Cihazi tagimak igin siklon tagima sapini kullanin.

Sap geri gekilmis veya uzatilmig durumdayken cubugu kullanabilirsiniz.
Cubugu serbest birakmak icin, cubuk serbest birakma kapagini agin.

Cubugu yukari ve saptan uzaga dogru cekin.

Kullanim sirasinda aksesuarlari hortuma veya ¢ubuga takabilirsiniz.
Aksesuarlari hortuma takmak icin, baglanti mangonu tzerinde bulunan kirmizi
serbest birakma digmesine basin ve cubugu hortumdan ¢ikarin.
Yerine takmak igin, aksesuarlari ¢ikarin ve cubugu hortum Gzerine yerlestirerek
kirmizi dogmenin tiklayarak yerine oturmasini saglayin.

Hortum uzerindeki kirmizi digmeye basin. Cubugu hortumun icine kaydirin.
Cubugun ve hortumun saptaki girintiye oturduklarindan emin olun. Hortumun
kisaltilmig durumda olmasi gerekir.

Sap vzatlmig durumdaysa, kablo kancasini tutarak mangonu saptaki girintiye
dogru kaydirin, ardindan mangon tiklayarak yerine oturacaktir. Ayni anda
cubugun Ust kisminin da sapin Ust kismina tiklayarak oturdugundan emin olun.
Cubuk kapagini kapatin.

Kirmizi sap serbest birakma digmesine basin ve sapi cihazin icine dogru
asadi kaydirin.

Sap kisaltilmig durumdaysa (8rn. disik konumdaki saklama pozisyonu),
Gzerinde kablo kancasi bulunan mangonun saptaki girintiye oturdugundan emin
olun. Cubugu hortumdan asagr kaydirin ve gubugun Ust kisminin sapin Ust
kismina ayni anda tiklayarak oturmasini saglayin.

EMME KONTROLLU KENDINDEN AYARLANABILIR
TEMIZLEME BASLIGI

Bu temizleme bagh@i Avrupa Yénetmelikleri ile test etmek icin kullanilir. No.
665/2013 ve No. 666/2013.

GUCLU EMME
Cok fazla kirli olmayan hal, kilim ve sert zeminleri temizlemek igin.
- Cihaziniz kutusundan gikarildiginda bu emme seviyesine ayarlanmigtr.

MAKSIMUM EMME
Dayanikli zemin yizeyleri, sert zeminler ve asiri derecede kirli hali, kilimleri
temizlemek igin.

- Bu ayara gegmek icin, sipirge kafasinin izerindeki Emme kontrol kizagini
sekilde gésterildigi gibi kaydirin.

— DIKKAT: Bu emme modu hassas yiizeylere zarar verebilir. Temizlemeye
baslamadan 8nce zemin kaplamasi Ureticisinin temizlik tavsiyelerini kontrol
edin.

— Maksimum emme giiciniin kolay hareket etmeyi engellemesi durumunda
Guglt emme moduna gegin.

— Guglt emme moduna gegmek icin emme kontrol kizagini gésterildigi sekilde
ilk konumuna getirin.

HALILAR VEYA SERT YUZEYLER

Cihazi her ‘ON’ (ACIK) konuma getirdiginizde ve temizlemek icin dayadiginizda,
firca baghg her zaman varsayilan olarak ‘ON’ (dénen) konumda olacaktir.
Cihaz dik konumdayken firca baghgr dénmez.

Firca baghgini "OFF’ (KAPALI) konuma getirmek icin (6rn. hassas halilar ve sert
zeminler icin):

— cihazi ‘'ON’ (ACIK) konuma getirin

- cihazi yatay konuma getirin

— firga baghginin ‘ON/OFF’ (ACMA/KAPATMA) dGgmesine basin; firca basghg

dénmeyi birakir.

Firca baghgr tikanirsa otomatik olarak duracaktir. ‘Firca basligi — tikanikligin
giderilmesi’ bdltmine bakin.
Zemin kaplamalari, kilim ve halilarinizi sipirmeden énce reticilerinin tavsiye
ettigi temizleme talimatlarini kontrol edin.

SupUrme iglemi sirasinda déner firca bashk kullanildiginda bazi halilar
toylenebilir. Tylenme olursa, firca bashgi 'KAPALI' konumdayken sipirmenizi
ve hali Ureticinize danigmanizi tavsiye ederiz.

Cihazdaki firca baghgi bazi hali tirlerine zarar verebilir. Emin degilseniz, firca
baghgini kapali konuma getirin.

Dizenli olarak fircali cubugu kontrol edin ve birikintilerden (sag gibi) arindirin.
Firgal barda yer alan birikintiler vakum esnasinda zemin désemelerine

hasar verebilir

DYSON CIiHAZINIZIN BAKIMI

Bu Dyson Calishrma Kilavuzunda gésterilenler veya Dyson Yardim

Hatti tarafindan énerilen bakim ve onarim isleri haricinde herhangi bir

islem yapmayin.

Sadece Dyson tarafindan tavsiye edilen parcalari kullanin. Bdyle yapmamaniz,
garantinizi gegersiz kilabilir.

Cihazi kapali yerlerde saklayin. 3°C (37.4°F) sicakligin altinda kullanmayin
veya saklamayin. Calishrmadan &nce cihazin oda sicakhginda bulundugundan
emin olun.

Cihazi sadece kuru bir bezle temizleyin. Cihazin hicbir parcasinda herhangi bir
yaglayici, temizlik malzemesi, parlatici veya oda spreyi kullanmayin.

Bir garajin icinde kullanilmigsa, hassas zeminlere zarar verebilecek her tirlo
kum, pislik veya ¢akilin temizlenmesi icin stpirme isleminden sonra makinenin
digini, top seklindeki Uniteyi ve dengeleyici tekerlekleri daima kuru bir bezle silin.
Dizenli olarak fircali cubugu kontrol edin ve birikintilerden (sag gibi) arindirin.
Fircali barda yer alan birikintiler vakum esnasinda zemin désemelerine

hasar verebilir

SUPURME iSLEMI

Seffaf hazne ve filtreler yerine takili olmadan cihazi kullanmayin.

Algi tozu veya un gibi ince tozlar sadece cok kicik miktarlar

halinde stpurilmelidir.

Cihazi keskin sert nesneleri, kiicik oyuncaklari, igneleri, kagit ataglarini vs.
sUpUrmek icin kullanmayin. Cihaza zarar verebilirler.

SupUrme iglemi sirasinda, bazi halilar seffaf hazne veya cubuk icinde kicik
statik elektrik yoklenmeleri Uretebilir. Bunlar zararsizdir ve elekirik prizi ile ilgisi
yoktur. Bunun etkisini en aza indirmek igin, seffaf hazneyi énce bosaltip soguk

suyla durulamamigsaniz (‘Seffaf haznenin temizlenmesi’ bélimine bakin), igine
elinizi veya herhangi bir nesneyi sokmayin.

Cihazi merdivenlerde kullanirken, kendinizden daha yiksek seviyede tutmayin.
Merdivenleri sipirirken sapi uzun konuma getirmemeniz ve hortumun ucuna
cubuk yerine bir aksesuar takmaniz tavsiye edilir.

Cihazi sandalye, masa, vs. Ustine koymayin.

Ahsap veya linolyum gibi yogun bir sekilde cilalanmig zeminleri sGpirmeden
énce, ilk olarak zemin aksesuarinin alt kismini ve aksesuarin fircalarinda zemini
cizebilecek nesneler bulunmadigini kontrol edin.

Hassas yizeylerde, temizleme bagligini ayni yerin Uzerinde uzun

sure kullanmayin.

SEFFAF HAZNENIN BOSALTILMASI

Toz duzeyi gdstergesi MAX isaretine ulagir ulagsmaz hazneyi bosaltin; haznenin
agirn dolmasina izin vermeyin.
Seffaf hazneyi bosaltmadan énce cihazi ‘KAPALI" konuma getirin ve figini
prizden cekin.
Siklon ve seffaf hazne Unitesini ¢ikarmak icin, siklon Gzerindeki tagima sapinin
Ust kismindaki kirmizi dogmeye basin.
Tozlari tahliye etmek igin, siklon Uzerindeki tagima sapinin Gst kismindaki ayni
kirmizi dGgmeye sonuna kadar basin.
Bosaltma sirasinda toz/alerjen temasini en aza indirmek igin, seffaf hazneyi
plastik bir torbaya tamamen yerlestirerek bogaltin.
Seffaf hazne Unitesini torbadan dikkatlice gikarin.
Torbanin agzini sikica baglayin ve uygun bir sekilde atin.
Yerine takmak igin:
- hazne tabanindaki hava yolunun toz ve kirle kaplanmamis oldugundan emin
olun
- geffaf hazne tabanini kapatarak yerine oturmasini saglayin
— siklon ve seffaf hazne Unitesini cihazin ana gévdesinin igine iterek yerine
oturmasini saglayin
— siklon ve seffaf hazne Unitesinin sabitlendiginden emin olun.

SEFFAF HAZNENIN TEMIZLENMESI

Siklon ve seffaf hazneyi ¢ikartin (talimatlar yukaridadir).
Siklon Unitesini seffaf hazneden ayirmak igin kirmizi digmeye basarak seffaf
hazne tabanini agin. Béylelikle kirmizi agma mekanizmasinin arkasinda bulunan
gUmus renkli kiigik bir dGgme aciga gikar. Gimis digmeye basin (¢ikintili
kismina) ve siklon Unitesini seffaf hazneden ayirin.
Seffaf hazneyi sadece soguk suyla temizleyin.
Seffaf hazneyi temizlemek icin deterjan, parlatici veya oda spreyi kullanmayin.
Seffaf hazneyi bulagik makinesinde yikamayin.
Siklonu tamamen suya batirmayin veya icine su dékmeyin.
Hav ve tozu gidermek icin siklon muhafazasini bir bez veya kuru
fircayla temizleyin.
Seffaf hazneyi yerine yerlestirmeden énce tamamen kuru oldugundan
emin olun.
Yerine takmak igin:
— gUmus renkli dugmeyi yerine oturacak sekilde siklon muhafazasini seffaf
haznenin icine yerlestirin
- seffaf hazne tabanini kapatip, yerine oturmasini saglayin
— siklon ve seffaf hazne Unitesini cihazin ana gévdesi icine iterek yerine oturtun
— siklon ve geffaf hazne Unitesinin sabitlendiginden emin olun.

FILTRELERINIZi YIKAMA

Cihazinizin sekilde gésterildigi yerde, yikanabilir iki tane filtresi vardir.
Performansi korumak igin filtreleri talimatlara gére dizenli olarak kontrol edin
ve yikayin.

Filtreler kontrol edilmeden ve ¢ikartiimadan &nce cihazi ‘KAPALI’ konuma getirin
ve fisini prizden gekin.

Ince tozlarin stpUrilmesi halinde, filtrelerin daha sik yikanmasi gerekebilir.
Filtreleri sadece soguk suyla yikayin. Deterjan kullanmayin.

Filtreleri bulagik makinesine, camasgir makinesine, kurutma makinesine, firina,
mikrodalga firina ya da agik alev kaynaklarinin yakinina koymayin.

FILTRE A

Siklon ve seffaf hazneyi cikartin (talimatlar yukaridadir).

Siklon sapinin én kismindaki mandali agin. Sapi geriye dogru déndirin.
Filtreyi kaldirarak gikarin.

Filtreyi yalnizca soguk su kullanarak yikayin. Filtreyi muslugun altinda tutup, su
serbestce akmaya baglayana kadar acik ug kismindan su akitin. Ters cevirin ve
vurarak kalan suyun akmasini saglayin.

Fazla suyun giderildiginden emin olmak igin her iki elinizle birlikte sikin

ve bukin.

Filtrenin dig kisimlarina su akitin ve su serbestce akincaya kadar bekleyin.
Fazla suyun giderildiginden emin olmak igin her iki elinizle birlikte sikin

ve bukin.

Filtreyi genis, acik ucu dik duracak sekilde yerlestirerek kurumaya birakin.
Tamamen kurumasi icin en az 24 saat bekleyin.

Filtreyi siklona yeniden yerlestirin. Sapi eski haline gelecek sekilde déndirin.
Mandalin tiklayarak yerine oturdugundan ve sabitlendiginden emin olun. Siklon
ve seffaf hazne Unitesini cihaza takin (yukaridaki talimatlara gére).

FILTRE B

Cihazi yan yatirin.

B filtresini ¢cikarmak igin:

— top seklindeki Unitenin dig kapaginin ortasindaki mavi kilit kolunu, kapak

agilana kadar saat yéninin tersine déndirin

- kapagr kaldirarak cikarin

— filtreyi saat ydninin tersine ceyrek tur déndurerek gikarin.

Filtreyi yalnizca soguk su kullanarak yikayin.

Filtre B, su temiz akana kadar hafif¢e vurularak durulanmali, ardindan
tekrar hafifce vurularak kalan suyun tamaminin akmasi saglanmalidir. (Filtre
malzemesine degil, plastik cerceveye hafifce vurun.) Tamamen kurumasi igin en
az 24 saat bekleyin.
Top seklindeki Gnitenin igindeki filtrenin renginin griye dénmesi normaldir.

B filtresini yerine takmak igin:

— top seklindeki Unitedeki filtreyi yerine yerlestirin

— beyaz oklar hizalanacak sekilde filtreyi cevirerek sabitleyin.
Top seklindeki Gnitenin dis kapagini yerine takarken, ortadaki kilit kolunu
saat yéninde déndirmeye devam edin. Klik sesini ¢ikarmaya basladiginda,
kilitlenmis demektir.

TIKANIKLIKLAR — TERMAL GUG KESME DEVRESI

Bu cihaz otomatik bir termal giig kesme devresiyle donatilmigtir.

BuyUk nesneler, aksesuarlari veya cubuk girisini tikayabilir. Herhangi bir parca
tikanirsa, cihaz agiri isinabilir ve gic otomatik olarak kesilebilir.

Bu durum sz konusu oldugunda, asagida 'Tikanikligin arastiriimasi' béliminde
verilen talimatlari takip edin.

TIKANIKLIGIN ARASTIRILMASI

Tikanikliklarr aragtirmadan énce cihazi ‘KAPALI konuma getirin ve figini prizden
cekin. Bdyle yapmamak kisisel yaralanmayla sonuglanabilir.

Filtreyi ve tikanikliklari kontrol etmeden énce 1-2 saat sogumaya birakin.
Yeniden calishirmadan 8nce tom tikanikliklari giderin.

Cubuk, hava yollari ve temizleme bashginda tikaniklik olup olmadigini inceleyin.
Hortumu makineden ¢ikarmak icin, éncelikle cubugu cikarmaniz gerekir.
Cubuk serbest birakma kapagini agin.

Cubugu yukari ve saptan uzaga dogru gekin.

Baglh olan kirmizi serbest birakma digmesine basin ve cubugu

hortumdan ¢ikarin.

Hortumun agzindaki kirmizi tirnaga basarak (tirnagi cihazin én tarafindan
gérebilirsiniz) hortumu cihazdan ayirin.

Hortumda tikaniklik olup olmadigini kontrol edin.

Tikanikliklari kontrol ederken keskin nesnelere dikkat edin.

Hortumu yerine takarken, hortum agzindaki kilavuz isaretlerini hava yolunun
boyun kisminda bulunan kanallarla hizalayin. Kirmizi tirnagin cihazin én
kismina baktigindan emin olun. Hortuma bastirin. Tiklayarak yerine oturacaktr.
Cubugu yerine takmak igin yukaridaki 'Calistirma' bliminde verilen talimatlari
takip edin.

Bir tikanikliga erismek amaciyla makinenin digini gikarmak igin ‘Makinenin disi
- sékme/yeniden takma’ bélomine bakin.

Top seklindeki Gnite ile temizleme baghgi arasinda, 6n hava yolundaki tikaniklik
olup olmadigini incelemek igin, temizleme basghgini gikarmaniz gerekir: Bunun
icin asagida yer alan ‘Makinenin disi — sskme/yeniden takma’ bélimine bakin.
Top seklindeki Gnite ile temizleme bash@i arasinda, arka hava yolundaki
tikaniklik olup olmadigini incelemek igin, elastik arka baglantiyi cikarmaniz
gerekir: Plastik baglanti pargasini kendinize ¢ekerek Ust hava yolundan

cikarin. Yerine takarken, Ust hava yoluyla hizalanmasini saglamak icin pargayi
yatay olarak biraz hareket ettirin. Nazikge serbest birakin, ardindan parca
yerine yerlesecektir.

Tikanikliklart kontrol ederken keskin nesnelere dikkat edin.

Kullanmadan énce tim pargalari yerine guvenli bir sekilde yerlestirin.
Tikanikliklarin giderilmesi garanti kapsaminda degildir.

FIRCA BASLIGI — TIKANIKLIGIN GIDERILMESI

Firca baghginiz tkanmigsa calismayabilir. Bdyle bir durumda tikaniklig
gidermeniz gerekir.

Devam etmeden énce cihazi ‘KAPALI" konuma getirin ve figini prizden ¢ekin.
B&yle yapmamak kisisel yaralanmayla sonuclanabilir.

Tikanikliklari giderirken keskin nesnelerden kaginin.

Tikanikligi buna ragmen gideremiyorsaniz, litfen asagidaki talimatlar
uygulayarak makinenin digini ¢ikarin. Bu sayede tikanikhga daha rahat
ulasabilirsiniz. Alternatif olarak, Dyson Yardim Hatti'ndan bir Dyson uzmaniyla
iletisim kurun veya internet sitesini ziyaret edin.

MAKINENIN DISI - SOKME/YENIDEN TAKMA

Devam etmeden énce cihazi ‘KAPALI’ konuma getirin ve figini prizden ¢ekin.
B&yle yapmamak kisisel yaralanmayla sonuglanabilir.
Cihazi 6n kismi Uzerine yatirin.
Top seklindeki Unite ile temizleme bashgi arasindaki baglanti izerinde kirmizi
bir mandal bulunur. Bir yandan cihazi desteklerken, mandali top seklindeki
Uniteye dogru gekin.
Temizleme baghgini cihazdan gekip gikarin. Strekli ve kuvvetli bir
baski uygulayin.
Temizleme baghginin her iki ucunda kirmizi renkte iki mandal bulunur:
— mandallari yukari ve temizleme baghginin ucuna dogru gekin ve tiklayarak
yerlerine oturmalarini saglayin.
— makinenin digini déndirerek agin.
Tikanikliklarr giderirken keskin nesnelerden kaginin.
Makinenin digini sékmek icin, déndirerek acin bdylece menteseler serbest kalir.
Makinenin digini yerine takmak igin:
— makinenin diginin alt kenarinda yer alan ¢ikintilari temizleme basgliginin
tabanindaki dudagin arkasina takin
— dogru sekilde takildigindan emin olarak makinenin disini asa@i yénde
déndirin; klik sesiyle yerine oturacakhr.
Makinenin digini sabitlemek icin, her iki mandali tekrar kendi konumlarina
cevirerek temizleme bashginin yuzeyiyle hizalanmalarini saglayin.
Cihazi arka kismi Uzerine yatirin.
Temizleme baghgini, top seklindeki Gnitenin n kisminin altinda yer alan
baglantilara takin. Temizleme bagligini hava yolunun her iki yaninda bulunan
kanallara ilerletin. Sertge itin: temizleme bashg: tiklayarak yerine oturur ve
kirmizi mandal sabitlenir.

FIRCA BASLIGI - SORUN GIDERME

Firca baghginin dénmesi durduysa, tikanikliklarin giderilmesi hakkinda yukarida
verilen talimatlari izleyin. Alternatif olarak, Dyson Yardim Hatti'ndan bir Dyson
uzmaniyla iletisim kurun veya internet sitesini ziyaret edin.

ELDEN CIKARMA BILGISI

Dyson Grunleri yoksek sinif geri déntgomli malzemelerden yapilmigtir. Lotfen
bu 0rint sorumlu bir sekilde elden ¢ikarin ve mimkin olan yerlerde geri
dénisiming saglayin.

Bu isaret AB iginde bu Grunin diger ev atiklariyla birlikte atilmamasi gerektigini
gdsterir. Kontrolsuz atiklar nedeniyle cevrenin veya insan saghginin zarar
gdérmesini énlemek icin, malzeme kaynaklarinin strdirilebilir sekilde yeniden
kullaniimasini desteklemek zere sorumlu bir sekilde geri dénisimini
saglayin. Kullanilmig cihazinizi iade etmek icin, iade ve toplama sistemlerini
kullanin veya 0ronin alindigi perakendeciyle iletisim kurun. Cevreye saygili ve
guvenli bir sekilde geri dénGgimu icin bu Urind alabilirler.
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DYSON MUSTERI HiZMETLERI

Eger Dyson elektrikli sipirgenizle ilgili bir sorunuz varsa, makinenizin seri
numarasi ve ne zaman, nereden aldiginiz gibi detaylarla birlikte Dyson Danisma
Hattini arayiniz ya da web sitesi yolu ile bizimle temasa geciniz.

Seri numarasini, seffaf haznenin arkasinda,elektrikli sipirgenin ana gévdesi
Uzerinde bulabilirsiniz.

Sorularinizin biytk cogunlugu Dyson Danisma Hatti personeli tarafindan
telefonda ¢ézimlenecektir.

Eger elektrikli supirgenizin servise ihtiyaci varsa, en uygun yetkili servis
segenegini gérugebilmeniz igin Dyson Danigma Hattini arayin. Elektrikli
sUpUrgeniz garanti ve onarim kapsamindaysa, tcretsiz onarilacaktir.

BiR DYSON KULLANICISI OLARAK LUTFEN KAYIT
OLUN

DYSON ELEKTRiKLi SUPURGEYi TERCiH ETTIGIiNiZ iGiN TESEKKUR EDERiZ
Size hizli ve uzman servis hizmeti sunabilmemiz icin, Dyson kullanicisi olarak,
Dyson’a kayit olun. Kayit islemini, asagidaki seceneklerden biri ile yapabilirsiniz:
www.hakman.com.ir ve www.dyson.com.tr web adreslerinden

0 212 288 45 46 no lu Dyson Danigma Hattini arayarak.

Béylelikle bir Dyson elektrikli supirge kullanicisi olarak, gelecekte garanti
kapsami diginda olusabilecek herhangi bir hasar ve zarar durumunda,
gerektiginde sizinle irtibata gegebilmemiz mumkin olacaktir.

5 YIL SINIRLI GARANTI

DYSON SINIRLI GARANTI KAYIT VE SARTLARI

GARANTI KAPSAMINDA OLAN DURUMLAR

Dyson ya da Dyson tarafindan belirlenen yetkili servisin uygun ve gerekli
g6rdigu takdirde, elektrikli sipirgenizin onarimi ya da yenilenmesi, yanhs ya
da hatali pargalarin kullanilmasindan dolayr arizalanmasi, satin alma yada
teslimat sirecinin ilk beg yili boyunca gerceklesen iscilik ve fonksiyonellik (eger
sUpuUrgenizin herhangi bir parcasi kullanilabilir durumda degilse ya da artik
Uretilmiyorsa Dyson ya da belirlenen yetkili teknik servis, hatali yada kusurlu
parcayi fonksiyonel yedek bir parca ile degistirecektir).

Bu cihaz Avrupa Birligi diginda satildiginda, bu garanti sadece cihazin satildig
Ulkede kuruldugunda ve kullanildiginda gecerlidir.

Bu cihaz Avrupa Birligi sinirlari icinde satildiginda, bu garanti sadece (i) cihazin
satildig tlkede kullanildiginda veya (i) cihaz Avusturya, Belcika, Fransa,
Almanya, Irlanda, ltalya, Hollanda veya Birlesik Krallik'ta kullanildiginda ve bu
cihaz ile ayni model ilgili Glkede ayni nominal gerilimle satildiginda gecerlidir.

GARANTI KAPSAMINDA OLMAYAN DURUMLAR

Dyson asagidaki durumlarda Grindn onarim, bakim ve degisimini garanti
etmez:

Kaza sonucu hasar, kusurlu kullanim ve bakim hatalari, hor kullanmak, ihmal,
dikkatsiz kullanim ya da Dyson kullanim kilavuzunda belirtilen talimatlara
uyumsuz sekilde taginmasi ve bakimi neticesi olusan hasarlar.
Cihazlarimizin normal ev kullanimi haricinde kullanilmasi durumunda
olusan hasarlar.

Dyson kullanim kilavuzunda belirtilmeyen ve énerilmeyen yedek pargalarin
kullanimindan kaynaklanan hasarlar.

Dyson orjinal yedek parca ve aksesuarlarinin kullanilmamasindan
kaynaklanan hasarlar.

Hatali yerlestirmeden kaynaklanan hasarlar (Dyson tarafindan yapilan
yerlestirme harig).

Bakim ve tamiratlarin Dyson yetkili temsilcisi haricinde yapilmasi.

Blokaj — Elekirikli suptrgedeki blokajlarin nasil yok edilmesi gerektigini gérmek
icin l0tfen Dyson kullanim kilavuzunuzu okuyun.

Olagan yipranmalar (8rnegin sigorta atmasi,kayis, firca bslomu, piller, vs).
Bu cihazin moloz, kil, siva.

AkU yasi veya kullanim nedeniyle akd bosalma siresinin kisalmasi (sadece
kablosuz makinelerde).

Garanti kapsamiyla ilgili soru ve teredditleriniz icin [Gtfen Dyson Danisma
Hattini arayiniz.

GARANTI KAPSAMI OZETI

Garanti sireci, Grini satin alma tarihinden itibaren baglar. Eger Grin

alim tarihinden sonra teslim edildiyse, garanti sureci teslim tarihinden

itibaren gecerlidir.

Elektrikli sGpurgenize garanti kapsaminda herhangi bir igslem uygulanmadan
once, Urind satin aldiginizi gésteren evraklari yetkiliye sunmalisiniz (Hem
orijinal hem de herhangi muteakip). llgili evraklarin temin edilememesi
durumunda yapilan islem Gcrete tabi olacaktir. Lotfen fatura veya teslimat
fisini saklayiniz.

Tom islemler Dyson ya da Dyson tarafindan belirtilen yetkili teknik servis
tarafindan yapilacaktir.

Degistirilen parca Dyson’da kalacaktir.

Elektrikli sGpurgenizin garanti kapsaminda onarimi ve degisiminde gecen sire
garanti siresine eklenmeyecektir. Garanti kapsaminda yapilan tamirat ve bakim
suregleri garanti dénemini uzatmayacaktr.

Garanti kapsami, bir toketici olarak kanuni haklarinizi olumsuz yénde
etkilemeyen ek faydalar saglar.
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IMPORTANT!

WASH FILTERS. LAVAGE DES FILTRES. FILTER WASCHEN. FILTERS WASSEN. LAYADO DE LOS FILTROS.
LAVAGGIO DEI FILTRI. MPOMbIBAMTE ®UIbTPbI. OPERITE FILTRE

il

TO REGISTER YOUR FREE 5 YEAR GUARANTEE PLEASE CONTACT YOUR LOCAL DYSON EXPERT ON THE
NUMBER LISTED BELOW. ON-LINE REGISTRATION IS AVAILABLE IN MOST AREAS.

‘\‘dyson

Dyson Customer Care

Wash filters with cold water ot least every month.

Laver les filtres & I'eau froide au moins une fois par mois.
Waschen Sie die Filter mindestens einmal im Monat mit kaltem Wasser aus.
Was de filters ten minste één keer per maand met koud water.
Lave los filtros con agua fria al menos una vez al mes.

Lavare i filtri con acqua fredda almeno una volta al mese.
[NpoMbiBaMTE DUMETPLI B XONOOHOM BOOE, MO KPAMHEM MEPE, PA3 B MECSIL.
Operite filire pod mrzlo vodo vsaj enkrat na mesec.

If you have a question about your Dyson appliance, call the Dyson Customer Care Helpline with your serial number and details of where and when you
bought the appliance, or contact us via the Dyson website.

UK
Dyson Customer Care
askdyson@dyson.co.uk
0800 298 0298
Dyson Ltd, Tetbury Hill, Malmesbury, Wiltshire, SN16 ORP

ROI

Dyson Customer Care
askdyson@dyson.co.uk
01 475 7109
Dyson Ireland Limited, Unit G10, Grants Lane,
Greenogue Business Park, Rathcoole, Dublin 24

AT

Dyson Kundendienst
kundendienst-austria@dyson.com
0810 333 976
(Zum Ortstarif - aus ganz Osterreich) Dyson Kundendienst,
Holzmanngasse 5, 1210 Wien

BE

Service Consommateurs Dyson
Dyson Helpdesk
helpdesk.benelux@dyson.com
078 1509 80
Dyson BV, Keizersgracht 209, 1016DT Amsterdam,
Nederland/Pays-Bas

CH
Service Consommateurs Dyson
Dyson Kundendienst
switzerland@dyson.com
0848 807 907
Dyson SA, Hardturmstrasse 253, CH-8005 Zirich

cYy

E&unnpétnon MNehatov g Dyson
24 53 2220
Thetaco Traders Ltd., Tapeinoseos 6, Aradhippou Industrial
Estate, Larnaka 7100, Cyprus, PO Box 41070

Ccz

Linka pomoci spoleénosti Dyson
servis@solight.cz
491 512 083
Solight Holding, s.r.o., Svatoplukova 47, 796 01 Prost&jov

DE

Dyson Kundendienst
kundendienst@dyson.de
08003131318
Dyson Servicecenter - DVG -, Birkenmaarstr. 50,
53340 Meckenheim

JN.71392 PN.207187-01-04 24.12.14

DK
Witt A/S
dyson.service@witt.dk
0045 7025 2323
Geodstrup Sevej 9, 7400 Herning, Denmark

ES

Servicio de atencién al cliente Dyson
asistencia.cliente@dyson.com
902 30 55 30
C/ Veldzquez 140, 3¢ planta, 28006 Madrid

Fl

Dyson asiakaspalvelu
dyson@suomensahkotuonti.fi
020 741 1660
Suomen Sahkétuonti Oy, Eliméenkatu 29, 00510 Helsinki

FR

Service Consommateurs Dyson
service.conso@dyson.com
0156 6979 89
Dyson France, 64 rue La Boétie, 75008 Paris

GR
BAZIAHAZX AE
dyson@vassilias.gr
800 111 3500
Kehetoékn 8 (Mapamieupog Knepioou) 111 45 Abrva

HU

Kavé & HGt6 Profi Kft.
info@khprofi.hu
+36 1248 0095
1118 Budapest, Budadrsi 0t 46.

IT

Assistenza Clienti Dyson
assistenza.clienti@dyson.com
848 848 717
Dyson srl, Via Tazzoli, 6 20154 Milano

NL

Dyson Helpdesk
helpdesk.benelux@dyson.com
020 521 98 90
Dyson BV, Keizersgracht 209, 1016DT Amsterdam

NO
Witt A/S
dyson.service@witt.dk
0045 7025 2323
Geodstrup Sevej 9, 7400 Herning, Denmark

PL

Dyson Serwis Centralny Klienta
service.dyson@aged.com.pl
022 738 31 03
Aged Co.Ltd., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszkéw, Polska

PT

Servico de assisténcia ao cliente Dyson
asistencia.cliente@dyson.com
00 800 02 30 55 30
C/ Veldzquez 140, 3¢ planta, 28006 Madrid

RO
GBR International Srl
info@gbrauto.ro
031 4326140
Bd. Theodor Pallady 287, Et. 1 (Cladirea Pallady Rental,
fostul IOR), Sector 3, Bucuresti, Romania

RU

MHpOPMALMOHHAS M TEXHMYECKOS NOAAEPXKKA:
info.russia@dyson.com
8-800-100-100-2
Anpec ans noutosbix otnpasneHmi: 123001, Mocksa,
Bonbuwas Canosas 10, OO0 "0AMCOH".

SE
Witt A/S
dyson.service@witt.dk
0045 7025 2323
Godstrup Sevej 9, 7400 Herning, Denmark

Sl

Steelplast d.o.o.
info@steelplast.si
386 4 537 66 00
Otole 9/A, SI-4244, Podnart, Slovenija

TR
Dyson Danisma Hatti
info@hakman.com.tr
0212 288 45 46
Hakman Elektronik Ltd. $ti. Barbaros Bulvari Manolya
apartmani No: 50/11 34349 Balmumcu, Istanbul

UA
Chysty Svet Lodgistic Ltd
080050 41 80
21 Moscowskiy Av, Kiev - 04655 Ukraine

ZA

Dyson Customer Care
help@creativehousewares.co.za
086 111 5006
P.O. Box 6156, Parow east, 7501, South Africa

www.dyson.com



